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orzvécioa WEASCICIELI BUDYNKOW

Wykorzystujac innowacyjng technologie inwerter firmy Daikin oraz wyznaczajgcg nowe
kierunki rozwoju technologie kontroli czynnika chtodniczego, system klimatyzacyjny
VRVeIII pracuje z wyjgtkowq sprawnoscig. Jest to przyczyng duzych oszczednosci energii,
ktore ZNACZACO REDUKUJA KOSZTY EKSPLOATACYJNE oraz umozliwiajg

lepsze zarzadzanie budynkiem.

orzvécl oia PROJEKTANTOW

Systemy VRV® firmy Daikin skfadajg sie z jednostek wewnetrznych i zewnetrznych
dostepnych w szerokiej gamie modeli dopasowanych do réznych wielkosci budynkéw
oraz warunkéw instalacji. Mozliwos¢ tworzenia dtugich instalacji oraz inne cechy
naktadaja niewiele ograniczer na projekt, dajac DUZA ELASTYCZNOSC spetniajaca
wymagania niemal kazdego budynku.

orzvécioia INSTALATOROW

Daikin oferuje kompaktowa budowe jednostek zewnetrznych VRV® oraz dalszg
optymalizacje funkcji urzadzen, przekraczajaca standardy systemow klimatyzacyjnych.
Kompaktowe urzadzenia ULATWIAJA MONTAZ w ograniczonych przestrzeniach
takich, jak np. dach i zajmuja mniej miejsca. tatwy montaz przyspiesza zakonczenie prac

i daje 0SZCZEDNOSC CZASU.

orzvéel oia UZYTKOWNIKOW

Aby zapewni¢ KOMFORTOWE OTOCZENIE Daikin oferuje systemy obrébki powietrza
bedace nie tylko standardowa klimatyzacjg. Oprécz zapewnienia komfortowej temperatury
powietrza, istnieje mozliwos¢ polepszenia jakosci powietrza dzieki wentylacji, nawilzaniu
i innym procesom. Lt ATWA OBSEUGA jest realizowana przez zaawansowane systemy
sterowania centralnego.
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CO TO JEST HI-7&Z?

Nowo projektowane inteligentne budynki takie jak hotele,
banki, biurowce itp. charakteryzujg sie duzym przeszkleniem
oraz znacznymi zyskami ciepta od nastonecznienia, ktére moga
by¢ usuniete jedynie poprzez zastosowanie klimatyzacji. Nic
dziwnego wiec, ze znaczenie klimatyzacji ciggle rosnie i jest
ona obecnie integralnym elementem nowoczesnych rozwigzan
architektonicznych.

Zwiekszajgca sie ilos¢ stosowanego sprzetu elektronicznego
dodatkowo podwyzsza zyski ciepta tak, ze nawet zimg tempe-
ratura wewnetrzna moze byc¢ zbyt wysoka. Potrzeba chtodzenia
lub grzania moze réwniez znacznie zmieniac sie w ciggu dnia,
w zaleznosci od ilosci osdb przebywajgcych w budynku. Jednak
uzytkownicy oczekujg od klimatyzacji o wiele wiecej niz jedynie
grzania i chtodzenia.

Idealny nowoczesny system musi by¢ energooszczedny, tatwy
do zainstalowania, elastyczny, niezawodny i prosty w obstudze,
a Swieze powietrze musi by¢ dostarczane przy niezmienionym
zuzyciu energii. W przypadku srednich i duzych budynkéw
nalezy réwniez rozwazy¢ zastosowanie systemu centralnego
zarzadzania. System Hi-VRV firmy Daikin spetnia wszystkie te
wymagania.

Program doboru VRV umozliwia maksymalne wykorzystanie
mozliwosci systemu i gwarantuje uzytkownikowi perfekcyjng
obstuge. Od teraz mozliwe jest tatwe, krok po kroku, zaprojek-
towanie kompletnego systemu klimatyzacji Daikin.

KLIMATYZACIJA

VRV®

HI- ¥ v
L

STEROWANIE
| ZARZADZANIE



Daikin oferuje réznorodne rozwigzania zapewniajgce

> Dostepny w postaci systemu z odzyskiem ciepfa oraz wentylacje biur, hoteli, sklepéw i innych obiektéw komer-
pompy ciepta cyjnych — kazde kompatybilne z systemem VRV® i rownie
»  System o matej bezwtadnosci, w ktérym w jednym jak on elastyczne.
obiegu chfodniczym moze pracowa¢ do 64 jednostek Dostepne systemy:
wewnetrznych »  Wentylacja z odzyskiem ciepta
»  Sprezarka sterowana inwerterem umozliwia modu- y Zesp6t obrébki swiezego powietrza
lacje wydajnosci jednostki zewnetrznej w zaleznosci » Podfaczenie agregatéw VRV® do central Klimatyza-
od zapotrzebowania mocy chtodniczej/grzewczej dla cyjnych

strefy, ktorg kontroluje

Mozliwos¢ kontroli kazdej klimatyzowanej strefy
utrzymuje koszty eksploatacji VRV® na poziomie
absolutnego minimum.

ROZWIAZANIA SIECIOWE

~

DS-net Idealne rozwigzanie dla kontroli i zarzagdzania do 2 000 jednostek wewnetrznych.
Umozliwia szczegoétowe i tatwe monitorowanie oraz obstuge systemoéw VRV®
antellige%ontroller g g sy

(maksymalnie 2 x 64 grupy)

‘?ntelligent Manager Idealne rozwigzanie dla kontroli i zarzadzania do 1024 jednostek wewnetrznych VRV®

Protokdt otwarty umozliwiajacy zintegrowanie funkgji sterowania i monitorowania
SMS-IF VRV® z sieciami LonWorks®.

BACnet Gateway E:\r;ltsegrowany system sterowania umozliwiajgcy potaczenie systemu VRV® z systemem



KTORY SYSTEM VRV® JEST DLA MNIE
NAJLEPSZYM ROZWIAZANIEM?

AGREGATY CHLODZONE POWIETRZEM

VRV® Z ODZYSKIEM CIEPLA » Praca jednoczesnie w trybie grzania i chtodzenia w obrebie jednego systemu

»  Ciepto oddawane przez jednostki wewnetrzne pracujgce w trybie chtodzenia
jest przekazywane do jednostek w obszarach wymagajacych grzania, co maksy-
malizuje sprawnos¢ energetyczng, redukuje koszt energii elektrycznej i umozli-
wia wysokie sprawnosci przy czesciowym obcigzeniu systemu (az do 9')

y  Zakres pracy w trybie chtodzenia do -20°C (chfodzenie pomieszczen technicznych)

KOMBINACJA O WYSOKIM COP

»  Najwyzsza sprawnos¢ energetyczna w typoszeregu urzadzen Daikin z odzy-
skiem ciepfa

KOMBINACJA KOMPAKT
y  Zoptymalizowana powierzchnia w typoszeregu urzadzen Daikin z odzyskiem
ciepta

T REYQ8P8 obcigzenie 50% chfodzenie — 50% grzanie. Warunki: temperatura zewnetrzna 11°CDB, tempera-
tura wewnetrzna 18°CWB, 22°CDB

VRV® POMPA CIEPLA »  Praca w trybie chtodzenia albo grzania w obrebie jednego systemu.
KOMBINACJA O WYSOKIM COP

»  Najwyzsza sprawnosc energetyczna w typoszeregu urzadzen Daikin pompa ciepfa

VRV® POMPA CIEPEA ZOPTYMALIZOWANE DLA GRZANIA

»  Pierwszy system na rynku stworzony dla pracy w trybie grzania przy niskich
temperaturach zewnetrznych

»  Rozszerzony zakres pracy dla trybu ogrzewania az do -25°C

»  Stabilna wydajno$¢ grzewcza i wysokie sprawnosci przy niskich temperaturach
zewnetrznych (COP>3 przy temperaturze zewnetrznej -10°C)

KOMBINACJA KOMPAKT

»  Zoptymalizowana powierzchnia w typoszeregu urzadzen Daikin pompa ciepta

VRV® POMPA CIEPLA DO POLACZENIA Z JEDNOSTKAMI

WEWNETRZNYMI SPLIT | SKY AIR

»  Innowacyjna technologia VRV® potaczona ze stylowymi i cichymi jednostkami
wewnetrznymi

VRV®-S POMPA CIEPLA
»  Zaprojektowane specjalnie dla matych wydajnosci
»  Niewielkie rozmiary

VRV® »  Praca w trybie chtodzenia w obrebie jednego systemu
TYLKO CHLODZENIE »  Linia modeli 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18 HP catkowicie wystarcza do zastosowan
w mniejszych budynkach i niewielkich modernizagji

0



AGREGATY CHLODZONE WODA

»  Umozliwiajg odzysk ciepta w catym budynku, dzieki magazynowaniu energii w obiegu wodnym.
»  Kompaktowa budowa i mozliwos¢ montazu agregatéw jeden nad drugim
»  Odpowiednie dla wielopietrowych i rozlegtych budynkéw z powodu nieograniczonych mozliwosci instalacji wodnej.

SERIA STANDARD VRV®-W Z ODZYSKIEM CIEPLA (1)

» Jednoczesne grzanie i chtodzenie w obrebie jednego systemu chtodniczego

VRV®-W POMPA CIEPLA (2]

»  Chtodzenie lub grzanie w obrebie jednego systemu chtodniczego

NOWOSC

SERIA GEOTERMALNA* »  Nie ma potrzeby zewnetrznego Zrédfa ogrzewania lub chtodzenia
»  Ogrzewanie wodg gruntowg jako odnawialne zrédto energii

»  Rozszerzenie zakresu pracy dla temperatury wody na wlocie do -10°C w try-
bie grzania
»  Dostepne w wersji pompy ciepta i z odzyskiem ciepta

* W celu uzyskania szczegotowych informacji na temat serii geotermalnej prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Daikin
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PRZEGLAD MODELI
LEWNETRZNYCH

System

<
-

Nazwa produktu

JEDNOSTEK

>

18

Z ODZYSKIEM CIEPLA

REYHQ-P
Kombinacja o wysokim
cop

REYQ-P8/P9
Kombinacja
kompakt

POMPA CIEPtA

CHLODZONY POWIETRZEM

RXYHQ-P8
Kombinacja o wysokim
cop

RTSYQ-P
Pompa ciepta
zoptymalizowana
dla grzania

RXYQ-P(A)/P8(A)
Kombinacja kompakt

RXYQ-PR
Pompa ciepta z pota-
czeniem do jednostek

wewnetrznych Split

i Sky Air

RXYSQ-PAV
VRVeIII-S

(jednofazowe)

RXYSQ-PAY
VRVIII-S

(tréjfazowe)

RXQ-P
Tylko chtodzenie

Wydajnos¢ chiodnicza (kW)'

140

155

24 280

335

400

450

490

Wydajnos¢ grzewcza (kW)?

160

180

250 315

375

450

500

565

> a
= <% ¥
P HI —
N QO a
0o -
O =|g¥ ¢ NowosC,
I .
T |gf g weam [
&) B oE ©
Wydajnos¢ chiodnicza (kW) N4 267 448 491
Wydajnos¢ grzewcza (kW)* 250 315 500 565

' Nominalne wydajnosci chtodnicze zostaly wyznaczone dla: temperatura wewnetrzna: 27°CDB, 19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB, réwnowazna diugos¢ instalacji chodniczej: 7,5 m, roznica pozioméw: 0 m
? Nominalne wydajnosci grzewcze zostaly wyznaczone dla: temperatura wewnetrzna: 20°CDB, temperatura zewnetrzna 7°CDB, 6°CWB, réwnowazna diugos¢ instalacji chtodniczej: 7,5 m, réznica pozioméw: 0 m
? Nominalne wydajnosci chtodnicze zostaly wyznaczone dla: temperatura wewnetrzna: 27°CDB, 19°CWB, temperatura wlotu wody 30°C, réwnowazna dfugos¢ instalaji chtodniczej: 7,5 m, réznica pozioméw: 0 m

“ Nominalne wydajnosci grzewcze zostaly wyznaczone dla: temperatura wewnetrzna: 20°CDB, temperatura wlotu wody 20°C, réwnowazna dugos¢ instalacji chfodniczej: 7,5 m, réznica pozioméw: 0 m

> W celu uzyskania szczegtowych informadji na temat serii geotermalnej prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Daikin



Wydajnos¢ (HP)

20 2 24 26 8 30 32 34 36 38 40 ) 44 46 48 50 52 54
59 615 670 74 770 825 890 940 980 1050 1110 1160 1200 1260 1320 1380 1430 1470
625 690 750 815 880 940 1020 107.0 1130 1190 1260 1320 1380 1450 1510 1580 1630 1700
534 672 75 758 80.1
630 750 815 880 945
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PRZEGLAD MODELI JEDNOSTEK
WEWNETRZNYCH

Klimatyzacja VRV® wnosi do biur, hoteli, sklepéw i wielu innych budynkéw komercyjnych swiezos¢ latem a ciepto
zima. Polepsza ona srodowisko wewnetrzne i stwarza podstawy dla wiekszej aktywnosci. Klimatyzacja VRV moze
by¢ realizowana poprzez 26 ré6znych modeli jednostek wewnetrznych i taczng liczbe 110 kombinagji.

JEDNOSTKI WEWNETRZNE WSPOtPRACUJACE ZE WSZYSTKIMI AGREGATAMI
VRV® OPROCZ RXYQ-PR

Wydajnos¢
Typ Model Nazwa 20 | 25 | 32 | 4 | s | &3 | n 80 | 100 | 125 | 200 | 250
produktu
. -
Kaseta mlqdzystro;_)owa FXFQ-P8 f ﬁ
z obwodowym nawiewem <’_\V
- 3
5 Kaseta miedzystropowa ‘ |
-9 .
S z 4-kierunkowym FXZQ-M9 4\
'% nawiewem S} |
[=)
=] Kaseta miedzystropowa
E z 2-kierunkowym FXCQ-M8 ﬂ - -
3 nawiewem e
Kaseta mledz.ystropowa FXKQ-MA #
narozna e!
Jednostka kanatowa ﬂ |
hotelowa FXDQ-M9 ‘ |
Jednostka kanatowa niska | FXDQ-PB @
< Jednostka kanatowa niska | FXDQ-NB Q
=
[=}
Jednostka.kanalowa FXSQ-P & m
sterowana inwerterem
Jednostka kanatowa
sterowana inwerterem FXMQ-p ‘ E ﬂ
Jednostka kanatowa duza | FXMQ-MA — I I I -
=]
= Jednostka $cienna FXAQ-MV = g
3 T
% Jednostka podstropowa | FXHQ-MA ﬁ H
§ ==
2 Kaseta podstropowa o | | |
e z 4-kierunkowym FXUQ-MA | o iy
nawiewem | | |
< Jednostka podtogowa FXLQ-MA 1 ||
O
2
o
=] Jednostka podtogowa do FXNQ-MA '
zabudowy
Wydajnosc chfodnicza (KW)' 22 28 36 45 56 Al 80 90 12 140 24 20
Wydajnos¢ grzewcza (KW)? 25 32 40 50 63 80 920 100 125 160 250 315

' Nominalne wydajnosd chfodnicze zostaly wyznaczone dla: temperatura wewnetrzna: 27°CDB, 19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB, rownowazna diugos¢ instalacji chfodniczej: 5 m, réznica pozioméw: 0 m

2 Nominalne wydajnosci grzewcze zostaty wyznaczone dla: temperatura wewnetrzna: 20°CDB, temperatura zewnetrzna 7°CDB, 6°CWB, rownowazna dfugos¢ instalacji chfodniczej: 5 m, réznica pozioméw: 0 m
3 Nie mozna faczy¢ z VRVEIII-S (RXYSQ-PAV, RXYSQ-PAY)

“ Jednostki wewnetrzne w powyzszej tabeli nie moga byc faczone z RXYQ-PR



JEDNOSTKI WEWNETRZNE WSPOLPRACUJACE WYLACZNIE Z AGREGATAMI
VRV® RXYQ-PR

Wydajnos¢
Nazwa
Typ Model produktu 20 25 35 42 50 60 n
=
% Kaseta miedzystropowa z FCQ-C ) .\
2 obwodowym nawiewem D
é -
E Kaseta miedzystropowa z ‘
[ . . FFQ-B ]
2 4-kierunkowym nawiewem \\!_\_
Jednostka kanatowa i
hotelowa FDBQ-B ‘
s
= Jednostka kanatowa niska | FDXS-E/C _
g
Jednostka kanatowa I
. FBQ-C
sterowana inwerterem
.. FTXG-E
Jednostka scienna —
CTXG-E
= |
=
2
; Jednostka scienna FTXS-G
<]
a2
Jednostka scienna FTXS-F
L ———
=) < A
E» = Jednostka podstropowa FHQ-B : L -
=R
o
< Jednostka podtogowa FVXS-F |
3 —
S
(=Y
o
= Jednostka flexi XSE | =)

'Jednostki wewnetrzne w tabeli powyzej moga by¢ faczone wytgcznie z RXYQ-PR
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PRZEGLAD URZADZEN
WENTYLACYJNYCH

Procesy polepszajace jakos¢
powietrza w pomieszczeniach

12 )
VAM-FA /é 1 Wentylaa
& \
WENTYLACJA . 2 1 Wentylacja
Z ODZYSKIEM| VKM-GM 2 Nawilzanie |
1
CIEPEA 3 30brobka powietrza
VKNG 1 i 21 Wentylagja I
3 3 0brébka powietrza
oZBE;ggkl FXMQ-MF 1‘ 2 |1 Wenbaca
POWIETRZA? s 3 Obrébka powietrza

Typ Nazwa

PODACZENIE
acregarow VRV Pompa . . £
VRV® DO ciepta 1 i 2, 1 Wentylaa
CENTRAL + " 3 Obrébka powietrza
KLIMA- zestaw EXV 3 P .
TYZACYINYCH?

-—

TVKM-GM i VKM-G nie moga byc¢ taczone z RXYQ-PR

2 Nie mozna potfaczy¢ z RXYQ-PR i VRV®III-S (RXYQ-PAV, RXYSQ-PAY)

3 Przeznaczone tylko dla agregatéw zewnetrznych typu pompa ciepta (RXYHQ-P8, RTSYQ-P, RXYQ-P(A)/P8(A), RXYSQ-PA, RWEYQ-P pompa ciepta)
4 Obrobka powietrza oznacza aktywne chtodzenie lub grzanie powietrza zewnetrznego

°> Typoszereg urzadzen wentylacyjnych nie moze by¢ podtgczony do RXYQ-PR

Przeplyw powietrza (m*/h)

0 200 400 600 800 1000|1500 2000 5000 10,000 15,000



PRZEGLAD ROZWIAZAN

SIECIOWYCH
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DS-NET

INTELLIGENT
TOUCH

CONTROLLER

INTELLIGENT
MANAGER

DMS-IF!

BACNET?

" Bramka do sieci Lonworks
2 Bramka do sieci BACnet
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AGREGATY VRV® CHLODZONE
POWIETRZEM

Systemy VRV® chtodzone powietrzem zostaty wprowadzone na rynek europejski przez firme Daikin w 1987 roku
i od tego czasu rozwinety sie znaczaco w zakresie parametréow pracy, wydajnosci, sprawnosci energetycznej oraz
dbatosci o srodowisko. Na Swiecie uwazany za najbardziej ZI’_OZONY | WSZECHSTRONNY system
tego typu na rynku, VRV® jest w istocie kamieniem milowym na polu technologicznie zaawansowanych komercyjnych

i przemystowych systemoéw klimatyzacyjnych o wysokiej sprawnosci.

Dostepny w wersjach z odzyskiem ciepta, pompy cieptfa, dla zimnych klimatéw, tylko chtodzacej oraz mini, system
VRV® trzeciej generacji jest WYJATKOWO ELASTYCZNY przy zakresie wydajnosci od 5 do 54 HP (pompa
ciepta kompakt) i od 8 do 48 HP (system z odzyskiem ciepta kompakt) co 2 HP. Wszechstronnos¢ systeméw VRV® jest
rowniez podkreslona przez szeroki zakres pracy od -5°C do 46°C w trybie chtodzenia (VRV®III-S) i od -25°C do 15°C
w trybie grzania (VRV®III-C).



VRV® POMPA CIEPtA Z POtACZENIEM DO JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH

SPLIT I SKY AIR

VRV® POMPA CIEPLA O WYSOKIM COP

VRV® POMPA CIEPtA KOMBINACIA KOMPAKT

VRV®III-S POMPA CIEPLA

KORZYSCl

VRV® Z ODZYSKIEM CIEPLA
KOMBINACIA O WYSOKIM COP | KOMPAKT

VRV® POMPA CIEPtA KOMBINACIA
O WYSOKIM COP

VRV® POMPA CIEPtA ZOPTYMALIZOWANE
DLA GRZANIA

VRV® POMPA CIEPtA KOMBINACIA KOMPAKT

VRV® POMPA CIEPtA DO ZASTOSOWANIA
Z JEDNOSTKAMI WEWNETRZNYMI SPLIT | SKY AIR

VRV®IIl-S POMPA CIEPLA

VRV® TYLKO CHtODZENIE
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KORZYSCI DLA WEASCICIELI BUDYNKOW

p TECHNOLOGIA INWERTER

System VRV® wykorzystuje system sterowania proporcjonalnie-catkujacego (P1), ktéry uzywa czujnikdw cidnienia czynnika chtodniczego

w celu zapewnienia wspdlnej kontroli nad sprezarkami typu inwerter oraz wiacz/wytacz. Umozliwia to zmniejszenie stopni kontroli

i bardziej precyzyjne sterowanie zaréwno w matych jak i duzych obszarach. To z kolei pozwala na indywidualne sterowanie do 64

jednostek wewnetrznych o zréznicowanej wydajnosci i typie, przy procencie potaczenia 50— 130% w poréwnaniu do wydajnosci

jednostki zewnetrznej. Jednostki zewnetrzne SHP wykorzystuja tylko sprezarki sterowane inwerterem. Systemy VRV maja niski

koszt eksploatacji, poniewaz umozliwiaja indywidualng kontrole poszczegdlnych stref. Oznacza to, ze jedynie pomieszczenia

wymagajace klimatyzadji sa chtodzone lub ogrzewane, w czasie, gdy system bedzie catkowicie wylaczony w pomieszczeniach, ktére

klimatyzacji nie wymagaja.

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA10HP/28kW
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA 12HP/33,5kW

100%

37 stopni

Kontrola wydajnosci sprezarki

1

2

14%

Mate

Obciazenie

Duze

100%

Kontrola wydajnosci sprezarki

24%

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
5HP/14 kW

18 stopni

m Ohciazenie " Duie

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA 14HP/40,0kW
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA 16HP/44,5kW

100%

Kontrola wydajnosci sprezarki

10%

51 stopni
1
11 2 | 2
e Obdgenie " e

100%

Kontrola wydajnosci sprezarki

19%

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
8HP/22,4 kW

24 stopnie

Mate

Obciazenie Dl:ie

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA 18HP/44,5kW

100%
= 55 stopni
=
9% ——
Male Obciazenie D'uie



p RZADSZE CYKLE WtACZANIA | WYLACZANIA

»  Stosowana przez firme Daikin technika regulacji wydajnosci wykorzystujaca
kilka sprezarek, daje w rezultacie minimalne straty spowodowane wytacza-

niem oraz skokami napiecia.

»  Poniewaz Daikin wykorzystuje mate sprezarki inwerter o mocy 5HP, wptyw wyzszych
harmonicznych jest mniejszy niz generowanych przez jedng duzg sprezarke.
y  Zastosowanie wiekszej liczby sprezarek Daikin zapewnia réwniez funkcje

50% gotowosci do pracy.
»  Mniejsze sprezarki sg tansze i fatwiejsze w wymianie.

50%

Wydajnos¢

W > e
— T

30

p LEPSZA SZCZELNOSC INSTALACJI CZYNNIKA CHLODNICZEGO

Kielich lub
kotnierz

Wszystkie potaczenia kielichowe i kotnierzowe w jednostce zostaty zastgpione pota-

czeniami lutowanymi, aby polepszy¢ zabezpieczenie czynnika chtodniczego.

p ZGODNOSC Z ROHS

Potaczenie
lutowane

116 30+wt 116+wt
Czestotliwos¢

Ograniczenie substancji szkodliwych w urzadzeniach elektrycznych i elektronicznych (2002/95/EC).
Substancje szkodliwe zawierajg oféw (Pb), kadm (Cd), szesSciowartosciowy chrom (Cr6+), rte¢ (Hg), bifenyle

polibromowe (PBB), polibromowy difenyloeter (PBDE).

Chociaz regulacja RoHS ma zastosowanie jedynie do matych i duzych urzadzen AGD, polityka srodowiskowa firmy

Daikin zapewnia, ze system VRV® jest catkowicie zgodny z RoHS.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Specjalne zabezpieczenie antykorozyjne
wymiennika ciepta zapewnia od 5 do
6 razy wieksza odpornos¢ na kwa- Ocena odpornosci na korozje

Polepszenie odpornosci na korozje

$ny deszcz oraz zasolenie. Dodatkowg
ochrone zapewnia zamontowanie pod
jednostkg blachy stalowej nierdzewne;.

Sl
Kwasny deszcz

PRACA CYKLICZNA

Cykliczna kolejnos¢ wtaczania sie w systemach ztozonych z wielu
jednostek zewnetrznych wyréwnuje czas pracy poszczegdlnych
sprezarek oraz przedtuza zywotnos¢ urzadzen.

Systemy ztozone z wielu

KOLEJNE WLACZANIE

Do jednego Zrédta zasilania elektrycznego mozna podtaczy¢ do
3 jednostek zewnetrznych, ktére mogag by¢ kolejno witaczane.
Umozliwia to utrzymanie niewielkiej liczby wytgcznikéw oraz
upraszcza okablowanie (dla modeli 10HP i mniejszych).

jednostek zewnetrznych

Brak zabezpieczenia
1
1

Y

Zabezpieczenie antykorozyjne
5do6
5do6




KORZYSCI DLA PROJEKTANTOW

SZEROKI ZAKRES PRACY

System VRV® moze by¢ zainstalowany praktycznie w kazdym miejscu.
Zaawansowana kontrola Pl jednostki zewnetrznej umozliwia prace urzadzen VRV przy temperaturach zewnetrznych
az do 43°C (VRV®III-S do 46°C) w trybie chtodzenia i do -20°C (-25°C dla VRV®III-C) w trybie grzania.

Za pomoca funkgcji chtodzenia technicznego zakres pracy trybu chtodzenia systemu z odzyskiem ciepta zostat

rozszerzony od -5°C do -20°C.!

POMPA CIEPLA
ODZYSK CIEPLA « KOMBINACIA O WYSOKIM COP
* KOMBINACIA O WYSOKIM COP POMPA CIEPLA ZOPTYMALIZOWANA DLA GRZANIA| * SERIA DO POLACEENIA ZJEDNOSTKAM VRVEII15 POMPA CIEPLA
+ KOMBINACIA KOMPAKT « KOMBINACIA KOMPAKT
, , « TYLKO CHtODZENIE
50° Chtodzenie Chiodzenie ; ;
43°DB 43°CDB Chiodzenie Chiodzenie
43°C0B 46°CDB
40°
30 Chiodzenie
Grzanie i Grzanie Grzanie Grzanie Grzanie
20°  15.5°CWB 15.5°CWB 15.5°CWB 15.5°CWB 15.5°CWB
10°
0 25 £5
scws (5 E S0 (MTE SR 5°(DB 5°C0B
10°
207 oocwe 0w 20°C8 20°CWB 20°CWB
25°CDB
-30°

" Aby uzyska¢ wiecej informacji i ograniczen dla tej funkcji prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Daikin.



FUNKCJA WIELU UZYTKOWNIKOW

Funkcja ta zapobiega wytgczeniu catego systemu VRV® w przypadku, gdy gtéwne zasilanie elektryczne jednostek
wewnetrznych zostato wytaczone.

Oznacza to, ze gtéwny bezpiecznik jednostki wewnetrznej moze zosta¢ wytgczony w przypadku opuszczenia pokoju
hotelowego lub, gdy czes¢ budynku biurowego jest nieczynna z powodu wyjazdéw na wakacje...

* Ta opcja jest dostepna dla nastepujacych jednostek wewnetrznych: FXFQ-P8, FXZQ-M9, FXDQ-M9, FXDQ-PB , FXDQ-NB , FXSQ-P, FXMQ-P, FXAQ-MV.
Wszystkie dostepne opcje mozna sprawdzi¢ w tabeli akcesoriéw jednostek wewnetrznych.

Typowe zastosowanie w hotelu

Wy1q_?zo_ne
zasilanie .
KIESZENF = - = --- ---
--=--| 220v ; !
¥ ‘q =
NIE SA KONIECZNE WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI _ "

Y
=
an

Dzieki lekkiej (maks. 585 kg dla jednostki 18HP) i wolnej od drgan
konstrukgji jednostek zewnetrznych, stropy nie musza by¢ specjalnie =
wzmacniane, co redukuje catkowity koszt budynku. ' ==




KORZYSCI DLA INSTALATOROW

p SPRAWDZENIE SZCZELNOSCI INSTALACJI CZYNNIKA CHLODNICZEGO '

llos¢ czynnika chtodniczego w catym systemie jest obliczana na podstawie nastepujgcych parametrow:

»  Temperatura zewnetrzna

»  Temperatury odniesienia systemu

»  Temperatury ci$nienia odniesienia

»  Gestos¢ czynnika chtodniczego

»  Typy oraz ilos¢ jednostek wewnetrznych

Przy aktywacji testu szczelnosci instalacji czynnika chtodniczego, urzadzenie przetacza sie na tryb chtodzenia
i duplikuje pewne warunki odniesienia w oparciu o dane zapisane w pamieci. Wynik pokazuje czy wystapit wyciek
czynnika chtodniczego.

" Funkcja niedostepna dla VRV® pompa ciepta do potaczenia z jednostkami wewnetrznymi Split i Sky Air i VRV®III-S

p FUNKCJA ODZYSKU CZYNNIKA CHtODNICZEGO

Funkcja odzysku czynnika chtodniczego umozliwia otwarcie wszystkich zawordw rozpreznych. W ten sposéb czynnik
moze by¢ usuniety z instalacji rurowej i zebrany w zbiorniku cieczy oraz skraplaczu.

KROTKI CZAS MONTAZU

Dzieki niewielkim $rednicom rur chtodniczych oraz opcjom REFNET, instalacja VRV moze by¢ zmontowana bardzo
tatwo i szybko.

Instalacja systemu VRV moze by¢ rowniez wykonywana etapowo np. pietrami, co umozliwia szybkie oddanie
do uzytkowania kolejnych sekcji budynku, lub czesciowe uruchomienie i prace systemu klimatyzacyjnego, przed
zakonczeniem catego projektu.



FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO NAPELNIANIA CZYNNIKIEM

Sposob konwencjonalny: .

1. obliczenie dodatkowej ilosci czynnika chtodniczego
2. napetnienie jednostki dodatkowym czynnikiem chtodniczym

3. zwazenie cylindra

4. ocena w oparciu o cisnienie (test)

VRV®

W systemie VRV® te 4 kroki nie wystepujg, poniewaz jednostka VRV® moze zosta¢ napetniona wymagang iloscia
czynnika chtodniczego automatycznie po nacisnieciu przycisku na ptytce drukowanej. Automatyczne napetnianie
zakonczy sie, kiedy dodana zostanie odpowiednia ilos¢ czynnika.

Jezeli temperatura spadnie ponizej 20°C* konieczne jest napetnianie reczne. Po wigczeniu ogrzewania i osiggnieciu
wartosci temperatury wewnetrznej powyzej 20°C*, nalezy nacisng¢ przycisk automatycznego napetniania, aby
zainicjalizowac funkcje automatycznego napetniania. Funkcja sprawdzenia szczelnosci instalacji czynnika chtodniczego
jest dostepna jedynie po wykonaniu operacji automatycznego napetniania.

*10°C dla systemu pompa ciepta zoptymalizowanego dla grzania
* Funkcja niedostepna dla systemu VRV® z mozliwoscig podtgczenia jednostek wewnetrznych Split i Sky Air

AUTOMATYCZNY TEST

Po zakonczeniu napetniania czynnikiem chtodniczym, nacisniecie przycisku testu na ptytce drukowanej zainicjalizuje
sprawdzenie okablowania, zaworéw odcinajacych, czujnikéw oraz ilosci czynnika chfodniczego. Po zakonczeniu test
wytaczy sie automatycznie.

INSTALACJA CHEODNICZA

4 sposoby podtaczenia rur

Seria VRV® umozliwia poprowadzenie instalacji rurowej nie tylko od
przodu, ale réwniez z lewej i prawej strony oraz od dotu, co daje
znaczng dowolnos¢ uktadu instalagji.

Lewa
4 sposoby pod- strona

taczenia rur

UJEDNOLICONY SYSTEM RUR REFNET

&=

Tréjnik REFNET

Iz0lacja tréjnika REFNET

Rozdzielacz REFNET

lz0lacja rozdzielacza REFNET

X

—

Trojnik REFNET

Tréjnik

Jednolity system rur REFNET firmy Daikin zostat zaprojektowany specjalnie w celu
uproszczenia instalacji.

Zastosowanie systemu REFNET w potaczeniu z elektronicznymi zaworami rozpreznymi
znacznie zmniejsza niezréwnowazenie przeptywu czynnika chtodniczego pomiedzy
jednostkami wewnetrznymi, pomimo zastosowania niewielkich srednic rur.

Trojniki i rozdzielacze REFNET (dostepne jako akcesoria) skracajg czas montazu
i zwiekszaja niezawodnos¢ systemu.

W poréwnaniu do zwyktych tréjnikéw, gdzie dystrybucja czynnika chtodniczego
jest daleka od optymalnej, specjalnie zaprojektowane tréjniki REFNET firmy Daikin
optymalizujg przeptyw czynnika chtodniczego.



MODU+OWA BUDOWA

Modutowa budowa umozliwia ustawienie jednostek w jednorodnie wygladajacych szeregach.

Budowa jednostek zewnetrznych jest wystarczajgco kompaktowa, aby umozliwic ich transport na dach budynku zwy-
kta winda przemystowa, co pozwala na unikniecie probleméw z transportem szczegélnie, kiedy agregaty zewnetrzne
muszg by¢ montowane na kazdym pietrze.

SYSTEM ,,SUPER OKABLOWANIA"

Uproszczone okablowanie

System ,Super Okablowania” umozliwia wspdlne
okablowanie pomiedzy jednostkami wewnetrzny-
mi, jednostkami zewnetrznymi oraz sterownikiem
centralnym.

System ten sprawia, ze dodanie do istniejgcej
instalacji centralnego sterownika jest bardzo pro-
ste — po prostu nalezy go podtaczy¢ do jednostki
zewnetrznej.

Dzieki niespolaryzowanemu systemowi okablowania,
nieprawidtowe podtaczenie okablowania jest niemozli-
we i czas montazu zostaje skrécony.

Ponadto, jednostki zewnetrzne majg wyjscia podigcze-
nia zasilania elektrycznego z boku i z przodu, co uta-
twia montaz oraz konserwacje oraz oszczedza miejsce
w przypadku montazu agregatéw w rzedach.

Sprawdzenie okablowania

Funkcja sprawdzenia okablowania dostepna

w systemach VRV® jest pierwszg tego typu na rynku. Ostrzega ona uzytkownika o btedach w okablowaniu i instalagji
chtodniczej pomiedzy jednostkami. Funkcja ta identyfikuje i informuje o btedach systemu za pomocg diod LED na
ptytce drukowanej jednostki zewnetrznej.

Funkcja auto-adresowania

Umozliwia wykonanie okablowania pomiedzy jednostkami wewnetrznymi a zewnetrznymi oraz grupowe okablowanie
jednostek wewnetrznych bez pracochtonnej koniecznosci recznego ustawiania kazdego adresu.

LATWA KONSERWACJA

Funkcja samosprawdzania

Ta funkcja, uruchamiana za pomoca przycisku na ptytce drukowanej, przy-
spiesza rozwigzanie probleméw i powinna by¢ uzywana podczas urucho- a
mienia i konserwacji. Umozliwia ona szybkie zdiagnozowanie odtgczonych

termistoréw, uszkodzonych zawordéw elektromagnetycznych, zawordéw ste- r e
rowanych sitownikiem, awarii sprezarek, btedéw komunikacji itp.

Automatyczne przechowywanie informacji

Podczas pracy jednostki, dane z ostatnich 5 minut sg przechowywane auto- |
matycznie. W przypadku awarii, zostanie wykonana analiza danych z ostat-

nich 5 minut w celu zlokalizowania problemu i przyczyny nieprawidfowosci. ey — .
Nastepnie moga zostac podjete dziatania eliminujace przyczyne awarii. .



KORZYSCI DLA UZYTKOWNIKOW

p INTELIGENTNE STEROWANIE

Elektroniczny zawdr rozprezny, wykorzystujacy sterowanie
PID, w sposdb ciggty dostosowuje ilos¢ czynnika chtodnicze-
go w zaleznosci od wahan obcigzenia jednostek wewnetrz-
nych. Dlatego system VRV® utrzymuje komfortowa tempe-
rature w pomieszczeniach na statym poziomie, bez wahan
typowych dla systemdw wigcz/wytgcz.

FUNKCJA ZASTAPIENIA W PRZYPADKU AWARII

W przypadku awarii sprezarki, zdalnie sterowana lub
ustawiona w miejscu montazu funkcja zastgpienia w jed-
nostce zewnetrznej (oraz pomiedzy réznymi jednostkami
zewnetrznymi) umozliwia awaryjng prace innej sprezarki
w celu tymczasowego podtrzymania maksymalnej wydajno-
$ci przez okres 8 godzin.

* funkcja dostepna tylko w przypadku, gdy system posiada wiecej niz 1 sprezarke

NISKI POZIOM GLOSNOSCI PRACY JEDNOSTEK
WEWNETRZNYCH

»  Ciggte dazenie firmy Daikin do obnizenia gtosnosci pracy
zaowocowato wyprodukowaniem bardzo cichej sprezar-
ki spiralnej oraz wentylatora sterowanych inwerterem.

» Jednostki wewnetrzne Daikin majg bardzo niski poziom
gfosnosci pracy, nawet do 25 dB(A).

Chiodzenie

Temp. powietrza na ssaniu

SERIA VRV® [jedn. wewn. DAIKIN (sterowanie PID)]

Klimatyzator sterowany WE/WYL (2,5 HP)

—_— (zs

Uwaga: wykres przedstawia dane zmierzone w pomieszczeniu testowym dla
rzeczywistego obcigzenia grzewczego.

Termostat moze regulowa¢ temperature w pomieszczeniu z doktadnoscig
do +/-0,5°C.

. |

— —

dB(A) Poziom gfosnosci Przyktadowy dzwiek
0 Prog styszalny — Jednostki
20 Wyjatkowo cicho Szelest lisci
40 Bardzo cicho Ciche pomieszczenie wevyngtrzne
60 Umiarkowanie gtosno Normalna rozmowa Daikin
80 Bardzo gtosno Ruch uliczny
100 Wyjatkowo gfosno Orkiestra symfoniczna
120 Prég bolu Startujacy samolot odrzutowy
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TRYB CICHEJ PRACY

Jednostki zewnetrzne

Cicha praca to kolejna wazna cecha. W celu redukgji hatasu i zapewnienia komfortowej pracy, w jednostkach
zewnetrznych zastosowane zostaty najnowoczesniejsze technologie.

Jednostki wewnetrzne VRV®
chtodzone powietrzem
Funkcja cichej pracy nocnej (maks. -8 dBA)

Szczytowa wartos¢
temp.,zewn.
; T

100

50

Stopien 1: maks. -8 dB
(10HP)
50
Stopien 2: maks. -13 dB
(10HP)
45 f

. ] : :
8:00 12:00 16:00 20:00 0:00 4:00 8:00
Poczatek trybu nocnego  Koniec trybu nocnego

== \Nydajnos$¢* %
== Obcigzenie %

== Glo$nos¢ pracy dBA

Jednostki wewnetrzne VRV®III-S chtodzone
powietrzem

Jednostki wewnetrzne Daikin pracuja przy poziomie gtosnosci
wynoszacym jedynie 25 dBA.

Funkgja cichej pracy nocnej (maks. -8 dBA)

Szczytowa wairtos¢

100 ‘tgmp.:ze\‘/vn.
<—\8 godz/
50 : 1
0 ‘ : : Tryb nocny
50

Stopien 1: maks. -3 dB
(4HP/11.2 kW)

Stopien 2: maks. -6 dB
(4HP/11.2 kW)

Stopien 3:maks. -9 dB
(4HP/11.2 kW)
T

Stopien 1: 47 dB
47

44

41

N ] : :
8:00 12:00 16:00 20:00 0:00 4:00 8:00
Poczatek trybu nocnego  Koniec trybu nocnego

Uwagi

Ta funkcja jest ustawiana w miejscu montazu

Zwigzek pomiedzy temperaturg zewnetrzng (obcigzeniem) a czasem poka-
zany na wykresie ma stuzy¢ jedynie jako przyktad.

W okresie nocnym gtosnos¢ pracy jednostki zewnetrznej moze by¢ zredukowana na pewien czas: godzina rozpoczecia
i godzina zakonczenia moga by¢ ustawione w dwadch trybach' cichej pracy nocnej:

> Tryb 1 Tryb automatyczny

Ustawiany na ptytce drukowanej jednostki zewnetrznej. Zapamietana zostaje godzina temperatury maksymalnej.
Tryb cichej pracy aktywuje sie 8 godzin? po szczytowej temperaturze w ciggu dnia a praca powréci do normalnych

parametréow po kolejnych 10 godzinach?.

> Tryb 2 Tryb uzytkownika

Mozliwe jest wprowadzenie godziny rozpoczecia i godziny zakonczenia. (Wymagany jest adaptor zewnetrznego
sterowania dla jednostki zewnetrznej, DTA104A61 lub DTA104A62 i oddzielnie zamawiany timer).

Uwagi:

! Okredla, ktory tryb ma by¢ wybrany w zaleznosci od charakterystyki klimatycznej poszczegolnych krajow

2 Ustawienie poczgtkowe. Mozna wybra¢ 6, 8 i 10 godzin
3 Ustawienie poczgtkowe. Mozna wybra¢ 8, 9i 10 godzin

Wptyw zastosowania cichej pracy na wydajnos¢ (chtodzenie)

Gloénosé SHP 8HP 10HP 12HP 14HP 16HP 18HP
Wydajnose (kW Ty, 199 199 209 199 201 202
Stopien! | 50dB ydajnose (kW)
100% 98% 78% 6% 55% 9% 4%
. Wydajnose (kW) 119 15,1 151 156 155 156 156
topied 2 | 45.dB
Stopet 5 9% 7% 59% 51% 4% 38% 3%

* Dane dla standardowych jednostek chtodzonych powietrzem



VRV® Z ODZYSKIEM CIEPLA
KOMBINACJA 0 WYSOKIM COP | KOMPAKT

> KORZYSCI

p NAJWYZSZA SPRAWNOSC ENERGETYCZNA

Kombinacja o wysokim COP ma najwyzszg sprawnos¢ energetyczng sposrdd zakresu urzadzen Daikin z odzyskiem

ciepta. Jest do 11% bardziej wydajna w poréwnaniu z kombinacjg kompakt.

450
440
[
430
420
wazrost +11%

S 4

400

390

380 —@— Kombinacja kompakt

370 —— Kombinacja o wysokim COP

' 16 20 2 24
HP
+11%
HP 16 7 20 22 24
kombinacja 8+8 8+ 12 10+12 12+ 12
Kombinacja o wysokim COP| (0P 436 424 437
EER ) 404 384 389
kombinacja 16 8+ 12 10+12 12+12
Kombinacja kompakt op 412 403 397
EER 319 377 361 349




CIAGLE GRZANIE PODCZAS MROZU
Zapewnia najwyzszy poziom komfortu podczas odszraniania i operacji powrotu oleju

Zalety systemu

»  Wysoki komfort
— Brak zimnych przeciggdéw podczas odszraniania i operacji powrotu oleju
— Brak duzych wahan temperatury w pomieszczeniu
»  Wyzsza zintegrowana wydajnos¢ grzewcza (jednostki wewnetrzne zaopatrujg w ciepto w sposéb ciggty)
— Kontynuacja grzania podczas odszraniania daje w rezultacie wyzszg zintegrowang wydajnos¢ grzewczg
i 0 wiele wyzszy poziom komfortu uzytkownikdw.

* Dostepne tylko dla systeméw z odzyskiem ciepta w kombinacji multi (REYQ18-48P8/9, REYHQ16-24P)

VRV®Ill z odzyskiem ciepta

arownik { { ! !
§ | | ]
28 25 A

9

W DANYM MOMENCIE
TYLKO JEDEN WYMIENNIK
ZEWNETRZNY WYKONUJE
OPERACJE ODSZRANIANIA

CIAGLE GRZANIE
(OBNIZONA WYDAJNOSC)

parownik

PELNA WYDAJNOSC
GRZEWCZA

WIEKSZY KOMFORT DZIEKI SKRZYNCE BS VRVeIll

Mozliwe jest przetaczanie pomiedzy grzaniem i chtodzeniem indywi-
dualnych jednostek wewnetrznych. Oznacza to, ze wszystkie jednostki,
ktére nie zmieniajg trybu pracy zapewniajg podczas tego procesu opty-
malny komfort uzytkownika.
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Przy zastosowaniu skrzynki BS VRV®IIl, pozostate jednost-
ki wewnetrzne moga kontynuowac grzanie w czasie, gdy
w czesci jednostek wewnetrznych tryb pracy zostanie
zmieniony z grzania na chfodzenie.

ELASTYCZNA INSTALACJA CHtODNICZA

System VRVIII umozliwia dfuzszg instalacje chtodniczg — az 165 m
(190 m réwnowaznej dtugosci rur) przy catkowitej dtugosci rur
w systemie 1000 m.

W przypadku, gdy jednostka zewnetrzna jest zlokalizowana powy-
zej jednostek wewnetrznych, réznica wysokosci wynosi standardo-
wo 50 m. Moze ona zostac zwiekszona do 90 m*.

W przypadku, gdy jednostka zewnetrzna jest zlokalizowana ponize;
jednostek wewnetrznych, réznica wysokosci wynosi standardowo
40 m. Mozliwa jest réznica wysokosci do maksymalnie 90 m*.

Za pierwszym odgatezieniem, réznica pomiedzy najwiekszg diugo-
$cig rur a najmniejszg dtugoscig rur moze wynosi¢ maksymalnie
40 m pod warunkiem, ze najwieksza dtugos¢ rur wynosi maksymal-
nie 90 m.

* Aby zwiekszy¢ réznice wysokosci do 90 m nalezy spefni¢ nastepujgce wymagania:
1. Dla jednostek zewnetrznych powyzej wewnetrznych:
- specjalne wykonanie jednostki (procedura SPN)
— zwiekszenie Srednicy rury cieczowej pomiedzy jednostkg zewnetrzng a
pierwszym odgatezieniem o jeden rozmiar
— catkowita wydajnos¢ jednostek wewnetrznych >80%
2. Dla jednostek zewnetrznych ponizej wewnetrznych:
— zwiekszenie Srednicy rury cieczowej pomiedzy jednostkg zewnetrzng a
pierwszym odgatezieniem o jeden rozmiar
— nie sg potrzebne dodatkowe ustawienia na PCB
- nie jest mozliwa funkcja chtodzenia pomieszczen technicznych
— maksymalna réznica wysokosci zalezy od minimalnego procentu kombi-

nacji:
<40 m Standard
40-60 m minimum ~ 80%
60-65 m minimum  90%
65-80 m minimum 100%
80-90 m minimum 110%

165 m Rzeczywista dfugosc rur

'..--"'"\ ""-—-‘\ jl""r._____.-..\

y—\ .

S WytACZONY
WENTYLATOR

Carti A

40m (90m*) Roznica pozioméw pomiedzy jednostkami

Wewnetrznymi a zewnetrznymi

1 SmJ%éanca pozioméw pomiedzy

>

€

Jednostkami wewnetrznymi

Maksymalnie 90 m

e

-
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> DANE TECHNICZNE

VRV® z odzyskiem ciepta — kombinacja o wysokim COP

REYHQ-P 16 20 22 24
E— E— -
Jednosta zewnetrzna REMQ8P9 REMQ8PY REMQ10P8 REMHQ12P8
REMQ8PY REMHQ12P8 REMHQ12P8 REMHQ12P8
Nominalna wydinost chiodzenie kw 45.0 56.0 61.5 67.0
grzanie kw 50.0 62.5 69.0 75.0
cop grzanie 436 436 424 437
EER chiodzenie 4.29 4.04 3.84 3.89
Zakres wydajnosci | HP 16 20 2 24
Maks. liczba jednostek wewnetrznych 26 2 35 39
Indeks podiaczonych | min. 200 250 275 300
jednostek wewnetrznych| maks. (130%) 520 650 715 780
Obudows kolor : Bialy Daikin :
materiat Malowana blacha stalowa galwanizowana
Pobor mocy (nominalny) chtodzenie kw 10.5 139 16.0 17.2
(50H2) grzanie kw 115 143 163 172
Kategoria PED Kategoria 2
dfugosc | mm 1,778 + 1,778 1,778 + 2,088 1,778 + 2,088 2,088 + 2,088
liczba rzedow 54 54 54 54
wyiay rozstaw lamel | mm 2
liczba przeplywow 18+18 18+ 21 18 +21 21421
Wymiennik ciepla powierzchnia | m? 2112+ 2112 2.112 + 2.481 2.112 + 2.481 2.481 + 2.481
liczba stopni 2
typ rurek Hi-XSS (8)
amele typ lameli Niesymetrycznie karbowana zaluzja
zabezpieczenie Hydrofilowe i odporne na korozje
typ Smiglowy
ilos¢ 2 3 3 4
przepliyw powietrza lodsenie m/min 180 + 180 180 + 230 180 + 230 230 + 230
(nominalny przy 230V) dm 180 + 180 180 + 230 180 + 230 230 + 230
Wentylator sprez dyspozycyjny Pa 78 Pa przy wysokim cisnieniu statycznym
kierunek nawiewu Pionowy
ilos¢ 2 3 3 4
silnik model Bezszczotkowy pradu stafego
moc silnika W 750 + 750 750 + 750 750 + 2x350 23350 + 21350
ilos¢ 2 3 4 4
ilos¢ 2
model Inwerter
typ Hermetyczna sprezarka spiralna
predkos¢ obr/min 7,980 + 7,980 7,980 + 6,300 6,300 + 6,300 6,300 + 6,300
moc silnika kw 47447 47435 22+35 35435
Sprezarka ik grzatka karteru W 33
ilos¢ 0 1 [ 141 141
model WHACZ/WYtACZ
typ Hermetyczna sprezarka spiralna
predkosc obr/min 2,900 2,900 + 2,900 2,900 + 2,900
moc silnika kw 45 45445 45445
grzalka karteru W 33 33 33
chiodzenie mi. 8 >
Zakres pracy e 8 s
qrarie min. °CWB -20
max. °CWB 15
Podom goénota Hodzenie moc akustyczna (nominalna) | dBA 82 85 85 87
énienie akustyzne (nominalne) | dBA 62 64 64 66

Uwagi

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza jest wyznaczona dla parametréw: temperatura w pomieszczeniu 27°CDB, 19°CWB, temperatura zewnetrzna: 35°CDB, réwnowazna

dfugos¢ rur: 7,5m, réznica pozioméw: 0 m.
Nominalna wydajnos¢ grzewcza jest wyznaczona dla parametréw: temperatura w pomieszczeniu 20°CDB, temperatura zewnetrzna: 7°CDB, 6°CWB, réwnowazna
dfugos¢ rur: 7,5m, réznica pozioméw: 0 m.

Moc akustyczna jest wartosciag bezwzgledna, generowang przez zrédto dzwieku.

Poziom ci$nienia akustycznego jest wartoscig wzgledng, zalezng od odlegtosci i warunkéw akustycznych otoczenia.

Parametry akustyczne sg mierzone w komorze pét-bezechowej.



VRV® z odzyskiem ciepta — kombinacja kompakt

REYQ-P8/P9 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
REYQ8P9 1
REYQ10P8 1
Moduly REYQ12P9 1 Nie stosowany
REYQ14P8 1
REYQ16P8 1
REMQ8P9 1 1
REMQ10P8 1 1 1
Moduty REMQ12P8 Nie stosowany 1 1 2 1
REMQ14P8
REMQ16P8 1 1
Nominalna wydajnoe chiodzenie kw 24 28 335 40 45 50.4 55.9 615 67.0 73.0 785
grzanie kw 250 315 315 45 50 56.5 62.5 69 75 81.5 87.5
cop grzanie 438 4.24 4.20 4.10 390 4.20 412 4.03 397 3.96 3.9
EER chiodzenie 431 384 3.69 351 3.19 3.9 3.7 3.61 349 338 33
Liczba jednostek zewnetrznych 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Zakres wydajnoci HP 8 10 12 14 16 18 20 2 24 26 28
Maks. liczba jednostek wewnetrznych 13 16 19 0 26 29 32 35 39 % 45
Indeks podﬁqczonych min. 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350
jednostek wewngtrznych | maks. (130%) 260 325 390 455 520 585 650 715 780 845 910
kolor Koé¢ sfoniowa
Obudowa - "
material Malowana blacha stalowa galwanizowana
wysokos¢ mm 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680
Wymiary jednostka | szerokos¢ mm 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 930+ 930 | 930+930 | 930+930 | 930 +930 | 930 + 1,240 | 930 +1,240
glebokos¢ mm 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765
Ciezar kg 331 331 331 339 339 204+ 254 | 20441254 | 2544254 | 254 +254 | 254 +334 | 254 +334
Wentytor typ Wentylator $miglowy
ozl powietz rom. py 2300) | mémin | 190 190 210 235 240 | 180+ 185 | 180+200 | 1854200 | 200+ 200 | 185+ 230 | 200 + 230
typ Hermetyczna sprezarka spiralna
Sprezarka metoda rozruchu Miekki start
" ) ) ) 2 2 |3 | 3 4 4 5 5
Zakes pacy chiodzenie °CDB 5~43
grzanie °CWB -20~15.5
Poziom glosnoici lodzenie ciSnienie akust. | dB(A) 58 58 60 62 63 61 62 62 63 62 63
(nominalny) moc akustyczna | dB(A) * * * * * 81.0 82.0 82.0 83.0 82.0 83.0
typ R410A
Czynnik chiodniczy ilose | kg 103 10.6 108 1.1 1.1 82+90 [ 82+91 | 90+91 | 91+91 [90+117 | 91+117
kontrola Elektroniczny zawdr rozprezny
) ) typ Syntetyczny olej eterowy
Off chlocnicy st I : : - : - 82 84 104 106 126 128
Cez mm 9.5 9.52 12.7 12.7 12.7 15.9 15.9 15.9 15.9 19.1 19.1
y ) gaz mm 19.1 22 286 286 286 286 286 286 349 349 349
Krécce pofaczeniowe -
gaz thoczenie mm 15.9 19.1 19.1 2.2 22 22 28.6 28.6 28.6 286 28.6
rura wyrwnania oleju mm Brak Brak Brak Brak Brak 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1
Stopnie wydajnosci 30 37 37 26 26 31 31 38 38 4 41
Zabezpieczenia Wylacznik wysokiego cisnienia, zabezpieczenie przed przeciazeniem silnika wentylatora, zabezpieczenie przed przeciazeniem inwertera, przekaznik nadmiarowo-pradowy, bezpiecznik plytki drukowanej
Zasilanie | w1 3~, 50Hz, 380-415V

* Informacje nie byty dostepne w momencie wydawania publikacji
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30

REYQ-P8/P9 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
REYQ8PY
REYQ10P8
Moduty REYQ12P9 Nie stosowany
REYQ14P8
REYQ16P8
REMQ8PI 1 1
REMQ10P8 1 1 1
Moduly REMQ12P8 1 1 2 1
REMQ14P8 1 1
REMQ16P8 1 2 1 1 1 1 2 2 2 3
Liczha jednostek zewnetrznych 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Nominaina wydajnosé chiodzenie kW 85.0 90.0 95.4 101.0 107.0 120 118.0 1240 130.0 135.0
grzanie kw 9 100 107 113 119 125 132 138 145 150
cop grzanie 3.93 3.88 4.04 4.02 397 3.93 3.94 3.92 391 3.88
EER chiodzenie 32 3.17 3.56 3.48 343 335 33 3.26 319 3.17
Zakres wydajnosci | HP 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Maks. liczba jednostek wewnetrznych 48 52 55 58 61 64 64 64 64 64
Indeks podiaczonych | min. 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600
jednostek wewnetrznych| maks. (130%) 975 1,040 1,105 1170 1,235 1,300 1,365 1,430 1,495 1,560
Stopnie wydajnosci 46 46 36 36 41 41 46 46 51 51
kolor Kos¢ stoniowa
Obudowa - ’
materiat Malowana blacha stalowa galwanizowana
wysokos¢ mm 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680
Wymiary szerokos¢ mm 1240+ 1,240 1240+ 1,240 | 930+ 930+ 1,240 | 930+ 930 + 1,240 | 930+930 + 1,240 | 930 + 930 + 1,240 (930 + 1,240 + 1,240(930 + 1,240 + 1,240(1,240 + 1,240+ 1,240[1,240+ 1240 + 1,240
glebokos¢ mm 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765
Ciezar kg 334 + 334 334 +334 | 204+ 254 +334 | 204+ 254 +334 | 254 + 254 + 334 | 254 + 254 +334 | 254 + 334 +334 | 254 + 334 + 334 | 334 + 334 + 334 | 334+ 334 + 334
Wentytor typ Wentylator $migtowy
przeplyw powietrza B0+30 | BO+D0 | 180+185+230 | 180+ 200 + 230 | 185 + 200+ 230 | 200+ 200+ 230 | 185+ 230+ 230 | 200+ 230 +230 | 230 + 230 + 230 | 230 + 230 + 230
typ Hermetyczna sprezarka spiralna
Sprezarka metoda rozruchu Miekki rozruch
ilog¢ 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | & | & | 9 | 9
ks pracy chiodzenie °CDB 5~43
grzanie °CWB -0~ 155
Poziom glosno dlodzenie moc akustyczna | dB(A) 83.0 83.0 83.0 84.0 84.0 85.0 84.0 85.0 85.0 85.0
dénienie akust. | dB(A) 63 63 63 64 64 65 64 65 65 65
nazwa R-410A
Coynnik chlodniy | ilos¢ | kg MT417 | 074107 | 82400+ 107 | 82491+ 107 | 90491+ 107 | 01+ 91+ 117 [90+ 10T+ 117 |91+ 117 + 117 [ 1741074107 [ 11741174117
kontrola Elektroniczny zawdr rozprezny
) ) typ Syntetyczny olej eterow
Ol clodricy st | 149 150 157 159 TR T 201 203 24 25
Ciecz mm 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1
Kece polaczeniowe gaz mm 349 349 349 413 413 413 413 413 413 413
gaz tloczenie mm 286 286 286 286 349 349 349 349 349 349
rura wyréwnania cisnienia | mm 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1
Stopnie wydajnosci 46 46 36 36 4 4 46 46 51 51
Zabezpieczenia Witacznik wysokiego ciénienia, zabezpieczenie przed przeciazeniem siinika wentylatora, zabezpieczenie przed przeciazeniem inwertera, przekaznik nadmiarowo-pradowy, bezpiecznik plytk drukowane]
Zasilanie elektryczne w1 3~, 50Hz, 380-415V

Uwagi

Nominalna wydajnos¢ chfodnicza jest wyznaczona dla parametréw: temperatura w pomieszczeniu 27°CDB, 19°CWB, temperatura zewnetrzna: 35°CDB, réwnowazna

dtugosc rur: 7,5 m, réznica poziomdw: 0 m
Nominalna wydajnos¢ grzewcza jest wyznaczona dla parametréw: temperatura w pomieszczeniu 20°CDB, temperatura zewnetrzna: 7°CDB, 6°CWB, réwnowazna
dtugosc rur: 7,5 m, réznica poziomdw: 0 m

Skrzynka BS dla systemu z odzyskiem ciepta

SKRZYNKA BS BSVQ100P8B BSVQ160P8B BSVQ250P8B

Catkowita wydajnos¢ mozliwych do podiaczenia jednostek wewnetrznych x< 100 100 < x < 160 160 < x <250

Maksymalna liczba jednostek wewnetrznych 5 8 5

Obudowa blacha stalowa galwanizowana

Wymiary | HxWxD mm 207x388x326

Ciezar kg 14 14 15

Kece polaczeniowe jednostka wewnetrzna| ciecz/gaz mm 9.5/15.9 9.515.9 9.5/22.2
jednostka zewnetrzna |decz/gaz ssaniefgaz toczenie | mm 9.5/15.9/12.7 9.5/15.9/12.7 9.5/22.2/19.1

Zabezpieczenia bezpiecznik plytki drukowanej

Przefgcznik chiodzenie/grzanie KRC19-26A

Skrzynka mocujaca KIB111A

Plytka drukowana dla opcji ,wielu uzytkownikéw" DTAT14A61




> AKCESORIA

VRV® z odzyskiem ciepta REYQ8P9 REYQ12P9
Kombinacje pojedynczych agregatow REYQ10P8 REYQ14-16P8
KHRQ23M29H
Rozdzielacz REFNET KHRQ23M64H
KHRQ23M75H
KHRQ23M20T
Tréjnik REFNET KHRQ23M29T9
| KHRQ23M64T
Centralna taca skroplin (zobacz uwaga 2) KW(C25C450
Zestaw manometrow cyfrowych (zobacz uwaga 3) BHGP26A1
BSVQ100P8B
Skizynka BS dla systemu z odzyskiem ciepfa BSVQ160P8B
BSVQ250P8B
Centralna skrzynka BS dla systemu z odzyskiem ciepfa BSVAQ100PV1, BSV6Q100PV1
Zestaw wyciszajacy dla skrzynki BSVQ (uwaga 4) EKBSVQLNP
Pefen zestaw KPS25C450
Goraftioczenie KPS25C450T
Osfona przed wiatrem (uwaga 5) Tyl/Ssanie KPS25C4508
Lewa/Ssanie KPS26C504L
Prawa/Ssanie KPS26C504R
VRV® z odzyskiem ciepta REMQ8P9 REMQ12P9 REMHQ12P9 REYQ18-48P8/P9
Kombinage agregatéw multi (kombinace REMQ8-16P8/P9 i REMHQ12P) REMQ10P8 REMQ14-16P8 REYHQ16-24P
KHRQ23M29H
Rozdzielacz REFNET \ KHRQ23Mi64H
\ KHRQ23MTSH
KHRQ23M20T
- KHRQ23M2919
Tréjnik REFNET RQBMEAT
KHRQ23M75T
Zestaw pofaczeniowy jednostek dla 2 jednostek zewnetrznych BHFQ23P907
zewnetrznych mult dla 3 jednostek zewnetrznych - BHFQ23P1357
Centralna taca skroplin (zobacz uwaga 2) KWC26C280 ‘ KWC26C450
Zestaw manometrow cyfrowych (zobacz uwaga 3) BHGP26A1
BSVQ100P8B
Skrzynka BS dla systemu z odzyskiem ciepfa BSVQ160P8B
BSVQ250P88
Centralna skrzynka BS dla systemu z odzyskiem ciepfa BSVAQT00PV1, BSV6QT00PV1
Zestaw wyciszajacy dla skrzynki BSVQ (uwaga 4) EKBSVQLNP
Pelen zestaw KPS26(280 KPS26C504 -
Goraftioczenie KPS26C2801 KPS26C504T -
Osfona przed wiatrem (uwaga 5) Tyl/Ssanie KPS26C2808 KPS26C5048 -
Lewa/Ssanie KPS26C504L -
Prawa/Ssanie KPS26C504R -
Uwagi: 1 Wszystkie opcje sq zestawami

2 Centralna taca skroplin bedzie tgczona w oparciu o tabele potgczen jednostek zewnetrznych multi

3 Potrzebna jest tylko 1 opcja na instalacje

4 Dostepna tylko dla standardowych skrzynek BSVQ (nie jest dostepna dla centralnej BSVQ). Umozliwia zredukowanie gtosnosci pracy skrzynki BSVQ (wy-

magany 1 zestaw na skrzynke BSVQ).

5 Wymagana tylko dla chtodzenia pomieszczen technicznych (temperatura zewnetrzna <5°C). Aby uzyskac wiecej informacji nalezy skontaktowac sie

z lokalnym przedstawicielem firmy Daikin.
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VRV® POMPA CIEPLA
KOMBINACJA O WYSOKIM COP

> KORZYSCI

p NAJWYZSZA SPRAWNOSC ENERGETYCZNA

Kombinacja o wysokim COP ma najwyzszg sprawnos¢ energetyczng w zakresie urzadzen typu pompa ciepta firmy
Daikin. Jest ona do 16% bardziej wydajna w poréwnaniu z kombinacjg kompakt

+16%
HP 12 m 22 24 26 28 30 32 34 36
kombinacja 12 10+12 8+8+8 [ 8+8+10 | 8+8+12 | 8+10+12 | 8+ 12+ 12 [10+12+12]12+12+12
Kombinacja o wysokim COP| (0P 431 424 450 434 444 431 440 429 431
tR 389 384 429 409 412 3% 399 385 389
kombinacja 12 10+12 12+12 3+18 10+18 12+18 14+ 18 16+ 18 18+18
Kombinacja kompakt op 397 404 397 394 383 381 383 379 369
tR 348 362 349 34 326 320 3N 3.09 302
ELASTYCZNA INSTALACJA CHEODNICZA b i
System VRVIII umozliwia dtuzsza instalacje chtodnicza — az N N N
S < —
N

165 m (190 m réwnowaznej dtugosci rur) przy catkowitej dtu-
gosci rur w systemie 1000 m.

W przypadku, gdy jednostka zewnetrzna jest zlokalizowana powy-
zej jednostek wewnetrznych, réznica wysokosci wynosi standardo-
wo 50 m. Moze ona zostac¢ zwiekszona do 90 m*.

W przypadku, gdy jednostka zewnetrzna jest zlokalizowana ponize;
jednostek wewnetrznych, réznica wysokosci wynosi standardowo
40 m. Mozliwa jest réznica wysokosci do maksymalnie 90 m*.

Za pierwszym odgatezieniem, réznica pomiedzy najwiekszg dfu-
goscig rur a najmniejszg dtugoscia rur moze wynosi¢ maksymalnie
40 m pod warunkiem, ze najwieksza dtugos¢ rur wynosi maksymal-
nie 90 m.

* Aby zwiekszy¢ roznice wysokosci do 90 m nalezy spetni¢ nastepujace wymagania:
1. Dla jednostek zewnetrznych powyzej wewnetrznych:
— montaz opcji EKLD90P12 lub EKLD90P18 w kazdym module
— zwiekszenie Srednicy rury cieczowej pomiedzy jednostkg zewnetrzng
a pierwszym odgatezieniem o jeden rozmiar
— catkowita wydajnos¢ jednostek wewnetrznych >80%
2. Dla jednostek zewnetrznych ponizej wewnetrznych:
— maksymalna réznica wysokosci zalezy od
minimalnego procentu kombinacji:

<40 m Standard
40-60 m minimum - 80%
60-65 m minimum - 90%
65-80 m minimum 100%

80-90 m minimum 110%

165 m Rzeczywista dfugosc rur
40 m (90 m*) Roznica poziomow pomiedzy jednostkami

wewnetrznymi a zewnetrznymi

>
»|

15m R%;m poziomdw pomiedzy
Jednostkami wewngtrznyi

Maksymalnie 90 m




> DANE TECHNICZNE

VRV® Pompa ciepta - Kombinacja o wysokim COP

RXYHQ-P8 12 16 18 20 22 24
RXYQ8P8 2 1 1 3
Moduly RXYQ10P 1 1
RXYHQ12P8 1 1 1
Nominal wydajnoét chiodzenie kw 335 45.0 49.0 55.9 61.5 670
grzanie Kw 315 50.0 56.5 62.5 69.0 750
cop grzanie 437 4.50 4.27 4.42 4.24 429
EER chlodzenie 3.89 429 4.00 4.05 3.84 450
Zakres wydajnosci | HP 12 16 18 20 22 24
Maks. liczba jednostek wewnetrznych 19 26 29 2 35 39
Indeks podtaczonych jed-| min. 150 200 225 250 2715 300
nostek wewnetrznych | maks. 390 520 585 650 715 780
Obudows kolor : Biaty Daikin :
material Malowana blacha stalowa galwanizowana
wysokos¢ mm 1,680 - - - - -
\Wymiary jednostka szerokos¢ mm 1,240 - - - - -
glebokos¢ mm 765 - - - - -
Ciezar jednostka kg 281 - - - - -
typ Smiglowy
Wentytor przeplyw powietrza chlodzenie me/min 233 171 +171 171 + 185 171 +233 185 +233 M +171+ 17
(nominalny przy 230V) grzanie m/min 233 M +17 171 4185 171+ 233 185 + 233 171+ 171+ 171
sprez dyspozycyjny (MAKS.) Pa 78 Pa wysokie ci$nienie statyczne
. typ Hermetyczna sprezarka spiralna
Spreara fose 2 RS [ 2 [ 1+ | 2+ | 3
chiodzenie mi. <8 50
Zakes pracy maks. °CDB 430
. min. °CWB -20.0
grame mals. (W 150
typ R-410A
Coynnikchtodniczy | flog¢ | kg 10 17477 | 17484 | 77410 | 84+10 17+77+17]
kontrola Zawor rozprezny (typ elektroniczny)
Maksymalna cafkowita ilos¢ czynnika chtodniczego w systemie | kg Mnigj niz 100 (obliczona ilos¢ mniej niz 95)
) ) typ Olej syntetyczny (eterowy)
Ol clocrczy Tose [N 18 [ 20+21 | 21443 | 21+48 |  43+48 | 26+26+26
et typ Pofaczenie lutowane
Srednica (zewn) | mm 127 [ 127 | 15.9 | 159 | 15.9 [ 159
Krocce polaczeniowe | gaz P Polgczene utoware
rednica (zewn) | mm 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 349
izolacja termiczna Rury cieczowe i gazowe
maks. catkowita dfugos¢ | m 1,000
Metoda odszraniania Odwrcony ykl
Kontrola odszraniania Czujnik temperatury wymiennika ciepta jednostki zewnetrznej
Metoda kontroli wydajnosci Kontrola inwerter
Kontrola wydajnosci [%] ~ 100
Zabezpieczenia Witacznik wysokieqo ciénienia, zabezpieczenie przed przeciazeniem siinika wentylatora, zabezpieczenie przed przeciazeniem inwerters, przekaznik nadrmiarowo-pradowy, bezpiecznik plytkicrukowanej
nazwa W1
G fazy 3N~
Zasilanie elektryczne cestativese m 5
napiecie v 400

Uwagi:

réwnowazna dtugosé rur: 7,5 m, réznica poziomoéw: 0 m.
Nominalna wydajnos¢ grzewcza jest wyznaczona dla parametréw: temperatura w pomieszczeniu 20°CDB, temperatura zewnetrzna: 7°CDB, 6°CWB, réwno-
wazna dfugos¢ rur: 7,5 m, réznica poziomdéw: 0 m.
Poziom gtosnosci systemu multi jest okreslony przez indywidualne jednostki zewnetrzne i warunki instalacji.
llos¢ czynnika w systemie musi by¢ mniejsza niz 100 kg. Oznacza to, ze jezeli obliczona ilo$¢ czynnika chtodniczego jest réwna lub wigksza niz 95 kg, nale-

2y podzieli¢ system jednostek zewnetrznych multi na mniejsze niezalezne systemy, kazdy zawierajacy mniej niz 95 kg czynnika chtodniczego.

Napetnienie fabryczne mozna odczytac z tabliczki znamionowej urzadzenia.

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza jest wyznaczona dla parametréw: temperatura w pomieszczeniu 27°CDB, 19°CWB, temperatura zewnetrzna: 35°CDB,
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RXYHQ-P8 26 28 30 32 34 36
RXYQ8P8 2 1 1 1
Moduly RXYQI0P 1 2 1 1
RXYHQ12P8 1 2 2 3
Nominalna wydjnost chlodzenie kw 714 710 82.5 89.0 94.0 98.0
grzanie kw 81.5 88.0 94.0 102.0 107.0 113.0
cop grzanie 4.09 4.12 3.96 3.9 3.85 3.89
EER chtodzenie 434 444 431 440 429 437
Zakres wydajnosci | HP 26 28 30 32 34 36
Maks. liczba jednostek wewnetrznych [ 45 48 52 55 58
Indeks podfaczonych min. 325 350 375 400 425 450
jednostek wewnetrznych| maks. 845 910 975 1,040 1,105 1,170
Obudows kolor : Bialy Daikin :
materiaf Malowana blacha stalowa galwanizowana
wysokos¢ mm
Wymiary jednostka szerokos¢ mm
glebokos¢ mm
Ciezar jednostka kg
typ Smiglowy
Wentltor prZEP'yW powietrza chtodzenie mifmin | 171+ 171 4+ 185 171 + 185 + 185 185 + 185 + 233 171+ 233 + 233 185 + 233 + 233 233 4233 + 233
(nominalny przy 230V) grzanie mmin | 171+ 171 + 185 171+ 185 + 185 185 + 185 + 233 171+ 233+ 233 185 + 233 + 233 233+233+233
sprez dyspozycyjny (MAKS.) Pa 78Pa wysokie ciénienie statyczne
. typ Hermetyczna sprezarka spiralna
Spreata os¢ 4 [ 5 [ 6 [ 5 [ § [ 6
chiodzenie mi. 8 50
ke pracy maks. °(DB 430
) min. °CWB -20.0
grame maks. “CWB 150
yp R-410A
Coynnik chlodnizy | los¢ | kg 77477484 | 77484484 | 77484410 | 77410410 | 84410410 | 10+10+10
kontrola Zawor rozprezny (typ elektroniczny)
Maksymalna cafkowita ilos¢ czynnika chiodniczego w systemie | kg Mniej niz 100 (obliczona ilo$¢ mniej niz 95)
. . typ Olej syntetyczny (eterowy)
0l crochiczy og¢ [N 26+26+43 | 26443443 | 26+43+48 | 26+48+48 | 43148448 | 48+48+48
e typ Pofaczenie lutowane
Srednica (zewn) | mm 19.1 | 19. | 19. | 19. | 19.1 | 19.1
(e polzeniowe | g2z typ Pofaczenie lutowane
Srednica zewn) | mm 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 413
izolacja termiczna Rury cieczowe i gazowe
maks. cafkowita dfugos¢ | m 1,000
Metoda odszraniania Odwrdcony cykl
Kontrola odszraniania Czujnik temperatury wymiennika ciepfa jednostki zewnetrznej
Metoda kontroli wydajnosci Kontrola inwerter
Kontrola wydajnosci [%] ~ 100
Zabezpieczenia Wytacanik wysokiego cénienia, zabezpieczenie przed przecigzeniem sinika wentylatora, zabezpieczenie przed praeciazeniem inwertera, przekatnik nadmiarowo-pradowy, bezpiecanik plytki drukowane]
nazwa W1
L fazy 3N~
Zasilanie elektryczne p— m 5
napiecie Vv 400

Uwagi:

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza jest wyznaczona dla parametréw: temperatura w pomieszczeniu 27°CDB, 19°CWB, temperatura zewnetrzna: 35°CDB,

réwnowazna dtugosc rur: 7,5 m, réznica poziomoéw: 0 m.

Nominalna wydajnos¢ grzewcza jest wyznaczona dla parametréw: temperatura w pomieszczeniu 20°CDB, temperatura zewnetrzna: 7°CDB, 6°CWB, réwno-
wazna dfugos¢ rur: 7,5 m, réznica poziomdéw: 0 m.

Poziom gtosnosci systemu multi jest okreslony przez indywidualne jednostki zewnetrzne i warunki instalacji.

llos¢ czynnika w systemie musi by¢ mniejsza niz 100 kg. Oznacza to, ze jezeli obliczona ilos¢ czynnika chtodniczego jest réwna lub wieksza niz 95 kg,
nalezy podzieli¢ system jednostek zewnetrznych multi na mniejsze niezalezne systemy, kazdy zawierajacy mniej niz 95 kg czynnika chtodniczego.
Napetnienie fabryczne mozna odczytac z tabliczki znamionowej urzadzenia.



> AKCESORIA

VRV® POMPA CIEPtA 12 | 16-36
Przefacznik chtodzenie/grzanie KRC19-26A6
Skrzynka montazowa KIB111A
KHRQ22M29H
Rozdzielacz REFNET KHRQ22M64H
[ KHRQ22M75H
KHRQ22M20T
- KHRQ22M29T9
Trojnik REFNET KHRQVGAT
KHRQ22M75T
Zestaw pofaczeniowy jednostek zewnetrznych multi | dla 2 jednostek zewnetrznych BHFQ22P1007
dla 3 jednostek zewnetrznych - BHFQ22P1517
Centralna taca skroplin KWC26B450 Zobacz uwaga 2
Zestaw manometrow cyfrowych BHGP26A1 Zobacz uwaga 3
Zwiekszenie roZnicy wysokosci pomiedzy jednostkami wewnetrznymi a zewnetrznymi do 90 m ELDI0P12 Tobac wwaga 4

(patrz uwaga nr 5)

1. Wszystkie opcje s zestawami.

2. Centralna taca skroplin zostanie potaczona w oparciu o tabele kombinacji jednostek zewnetrznych.

3. Wymagana jest tylko jedna opcja na instalacje.
4. \Wymagana jest 1 opcja na modut

5. Opcja powinna byc¢ zainstalowana wewnatrz jednostki zewnetrznej, wymagana jest tylko w przypadku, gdy jednostka zewnetrzna jest zainstalowana powyzej

wewnetrznych
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SYSTEM VRV® POMPA CIEPLA ZOPTYMALIZOWANY DLA

GRZANIA (VRV®I|I-C]
> KORZYSCI

WYSOKI WSPOLCZYNNIK COP PRZY NISKICH
TEMPERATURACH ZEWNETRZNYCH

Wykorzystanie technologii 2-stopniowego sprezania
spowodowato zwiekszenie oszczednosci energii przy
niskich temperaturach zewnetrznych. Dla temperatury
zewnetrznej —10°C wspotczynnik COP wynosi ponad 3,0.
Roczne koszty energii sg dlatego znacznie nizsze, niz dla
standardowej pompy ciepta.

SZEROKI ZAKRES PRACY DLA OGRZEWANIA

VRV®III-C jest to pierwszy na rynku system, ktéry posia-
da standardowy zakres pracy do —25°C temperatury
zewnetrznej dla grzania oraz zapewnia chtodzenie do
temperatury zewnetrznej -5°C.

STABILNA WYDAJNOSC GRZEWCZA

VRV®III-C nawet w niskich temperaturach zewnetrznych posia-
da stabilng wydajnos¢ grzewczg, co sprawia, ze jest on
odpowiedni jako jedyne zrédto ogrzewania. W poréwnaniu
z wydajnoscig grzewczg standardowej jednostki VRV®, wydaj-
nos¢ grzewcza wynosi 130% w tych samych warunkach.

KROTKI CZAS NAGRZEWANIA

cop

temperatura zewnetrzna

z

wydajnos¢ grzewcza

400

300

200

100

0.00

-5

50
40
30

20 +155 °(B

COP dla jednostki 10HP

ggjﬂ[‘c 7
? E
02 ae®®
© 9
Nl
ot
Bk
o
N <O

-20 -15 -10 5 0 5 10

Temp. zewnetrzna (WB°)

GRZANIE CHLODZENIE

VRVelI-C
+43 °(WB

VRve lI-C \Rv®

+155 °(DB

-5 °CWB
-20 °(DB
-25 °(DB

Wydajnos$¢ grzewcza jednostki zewnetrznej 10HP

YRYII-C

standardowa pompa ciepfa

-20 -15 -10 5 0 5 10
Temperatura zewnetrzna (°CWB)

Czas nagrzewania zostat drastycznie zmniejszony, szczegdlnie dla niskich temperatur powietrza zewnetrznego. Czas
wymagany, aby osiggng¢ temperature ttoczenia 40°C zostat zmniejszony o 50%.



KROTKI CZAS ODSZRANIANIA

Czas odszraniania zostat zmniejszony do 4 min — mniej niz potowa dla standardowego systemu VRV®Ill (10 min).
Dzieki temu uzyskano bardziej stabilng temperature powietrza wewnetrznego oraz znaczng poprawe poziomu kom-

fortu.

* Testy prowadzone w Japonii z jednostkg 10 HP (Akita, styczen 2006)

ELASTYCZNA INSTALACJA CHEODNICZA

System VRV®III-C umozliwia dtuzszg instalacje chtodni-
czg —az 165 m (190 m réwnowaznej dfugosci rur) przy
catkowitej dtugosci rur w systemie 500 m.

W przypadku, gdy jednostka zewnetrzna jest zlokalizo-
wana powyzej jednostek wewnetrznych, réznica wyso-
kosci wynosi 50 m.

W przypadku, gdy jednostka zewnetrzna jest zlokalizo-
wana ponizej jednostek wewnetrznych, réznica wysoko-
$ci wynosi 40 m.

Odlegtos¢ pomiedzy jednostkg zewnetrzng a jednostka
funkcyjng powinna wynosi¢ maksymalnie 10 m (13 m
rownowaznej dtugosci rur).

Za pierwszym odgatezieniem, réznica pomiedzy naj-
wiekszg dtugoscig rur a najmniejszg dfugoscig rur moze
wynosi¢ maksymalnie 40 m pod warunkiem, ze najwiek-
sza dtugos¢ rur wynosi maksymalnie 90 m.

> UNIKALNE TECHNOLOGIE

DWUSTOPNIOWE SPREZANIE

Technologia 2-stopniowego sprezania pozwala na
wytworzenie wyzszych cisnien w systemie, co skutkuje
wyzszg wydajnoscig grzewcza w warunkach niskich tem-
peratur zewnetrznych.

Druga sprezarka inwerterowa umieszczona w jedno-
stce funkcyjnej zostata specjalnie zaprojektowana, aby
zapewni¢ wyzsze cisnienia.

Po tym jak ciepto zostanie oddane w jednostce wewnetrz-
nej, gaz i ciecz zostajg oddzielone w separatorze cieczy.
Pozwala to na odzysk czynnika chtodniczego w stanie
gazowym i transport bezposrednio do sprezarki wyso-
kocisnieniowej.

Cisnienie

165 m Rzeczywista diugosc rur
50 m Rgznica poziomow pomiedzy jednostkami wewnetrzny-

mi a zewngtrznymi
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> DANE TECHNICZNE
VRV® POMPA CIEPLA ZOPTYMALIZOWANY DLA GRZANIA

System RTSYQ10P RTSYQ14P RTSYQ16P RTSYQ20P
Jednostka zewnetrzna RTSQ10P RTSQ14P RTSQ16P RTSQ8P
Jednostka zewnetrzna RTSQ12P
Jednostka funkcyjna BTSQ20P BTSQ20P BTSQ20P BTSQ20P
Wydajnos¢ Chiodzenie kw 28.0 40.0 45.0 56.0
Grzanie (temp. zewn. 7°CDB/6°CWB) kw 315 45.0 50.0 63.0
Grzanie (temp. zewn. -10°CWB) kw 28.0 40.0 45.0 56.0
Obudowa Kolor Kos¢ stoniowa (5Y7,5/1)
Wymiary Wysokos¢ mm 1,680
Jednostka Szerokos¢ mm 930 1,24 1,24 930 + 930
Glebokos¢ mm 765
Wysokas¢ mm 1,570
Jednostka funkeyjna | Szerokos¢ mm 460
Glebokos¢ mm 765
Ciezar Jednostka kg 257 338 344 205 + 257
Jednostka funkcyjna kg 110
Wymiennik ciepfa Typ Krzyzowy
Wentylator Typ Smiglowy
Przeplyw powietrza Chtodzenie m’/min 185 233 239 (185+200)
(nominalny przy 230V) | Grzanie me/min 185 233 239 (185+200)
Silnik Naped Naped bezposredni
Moc silnika W 0.75x1 035x2 0.75x2 (0.75)+ (0.75)
Sprezarka Silnik Typ Hermetyczna sprezarka spiralna
Poziom glosnosci Metoda rozruchu Migkki start
Ciénienie akustyczne
Vakgmahe J A 6 63 65 6
Chlodzerie Cisnienie akustyczne
. dBA 60 61 63 63
(Nominalne)
Metoda rozruchu Miekki start
Czynnik chiodniczy Nazwa R-410A
llos¢ kg 10.5 1.7 1.7 9.4+109
Kontrola Zawor rozprezny (typ elektroniczny)
Krdcce polaczeniowe o Typ Pofaczenie lutowane
Clecz Credn. 2ewn.) "¢ ewn) mm 952 127 127 159
Typ Pofgczenie lutowane
Gaz Srednica (zewn) mm 22 286 286 286
o Typ - - - Pofaczenie lutowane
Wyrovnanie oleju Srednica (zewn.) mm - - - 19.1
Metoda odszraniania Odladzacz
Kontrola wydajnosci 9do 100 7do 100 7do 100 6do 100
Zabezpieczenia Wylaznik wysokiego ciénienia — Zabezpieczenie przed przeciazeniem siinka wentylatora — Przekaznik nadmiarowo-pradowy — Zabezpieczenie przed przeciazeniem inwertera
Zasilanie elektryczne Nazwa, Fazy, Czestotliwos¢, Napiecie Y1,3~, 50, 380-415

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza jest wyznaczona dla parametréw: temperatura w pomieszczeniu 27°CDB, 19°CWB, temperatura zewnetrzna: 35°CDB, réwnowazna dtugos¢
rur: 7,5 m, réznica pozioméw: 0 m, odlegtos¢ jednostki funkcyjnej 6 m.

Nominalna wydajnos¢ grzewcza jest wyznaczona dla parametrow: temperatura w pomieszczeniu 20°CDB, temperatura zewnetrzna: 7°CDB, 6°CWB, réwnowazna dfugos¢ rur:
7,5 m, réznica pozioméw: 0 m, odlegtos¢ jednostki funkcyjnej 6 m.

Nominalna wydajnos¢ grzewcza jest wyznaczona dla parametréw: temperatura w pomieszczeniu 20°CDB, temperatura zewnetrzna: -10°CWB, réwnowazna dtugos¢ rur: 7,5
m, réznica pozioméw: 0 m, odlegtos¢ jednostki funkcyjnej 6 m.

RTSYQ10P potaczony z 5xFXFQ50P, RTSYQ14P potaczony z 7xFXFQ50P, RTSYQ16P potaczony z 8xFXFQ50P, RTSYQ20P potaczony z 10xFXFQ50P.

> AKCESORIA

RTSYQ10P RTSQ14P RTSYQ20P
RTSYQ16P
KHRQ22M29H (maks. 4 odgatezienia)
Rozdzielacz Refnet KHRQ22M29H (maks. 8 odgatezien) '
- KHRQ22M64H (maks. 8 odgalezier)
Instalacja chiodnicza KHRQ22M20T
. KHRQ22M29T9
Trojnik Refnet B KHRQ2M64T
- - KHRQ22M75T
Zestaw (wlot + wylot) KPS26C280 KPS26C504 KPS26(280*
Wylot powietrza KPS26C280T KPS26C504T KPS26C280T*
Oslona przed $niegiem 2 Wlot powietrza, lewa strona KPS26C504L KPS26C504L KPS26C504L*
Wlot powietrza, prawa strona KPS26C504R KPS26C504R KPS26C504R*
Wiot powietrza, tyt KPS26C2808 KPS26C5048 KPS26C2808*
Zestaw polaczeniowy jednostek zewnetrznych multi - - BHFQ22P1007
Uwagi: ' Srednica 25,4 w KHRQ22M29H nie jest dostepna w rozdzielaczach Refnet DENV. Jest ona wymagana jedynie dla modelu 10HP przy zwiekszeniu $rednicy

o jeden rozmiar ORAZ przy procencie podtaczenia jednostek wewnetrznych mniejszym niz 80%.
2 Ostony przed $niegiem sg dostarczane lokalnie. Aby uzyska¢ rysunki techniczne oraz wiecej informacji skontaktuj sie z lokalnym przedstawicielem firmy
Daikin. Zaleca sie montaz oston przed sniegiem, gdy wystepuja regularne opady sniegu..



KOMBINACJA KOMPAKT

> KORZYSCI

KOMBINACJE KOMPAKT ZAPEWNIAJA NAJMNIEJSZA POWIERZCHNIE

Kombinacje kompakt dostepne od 5 do 54 HP zapewniaja najmniejszg powierzchnie. W poréwnaniu do kombinagji
o wysokim COP wymagana przestrzen montazowa jest o 33% mniejsza.

22

28 30 32 34 36

HP | 12 16
Kombinacja kompakt Powierzchnia [m?] 071 095
Kombinacja o wysokim COP  Powierzchnia [m?] 095 142

Stosunek powierzchni

142
1.66

24 26
142 166
213 213

5% ‘,, 86% 86% , 78%

166 1.66 190 190 190
213 231 261 261 285

| T | % | 73 ’

ELASTYCZNA INSTALACJA CHtODNICZA

System VRV® umozliwia dtuzszg instalacje chtodniczg -
az 165 m (190 m réwnowaznej dfugosci rur) przy catko-
witej dtugosci rur w systemie 1000 m.
W przypadku, gdy jednostka zewnetrzna jest zloka-
lizowana powyzej jednostek wewnetrznych, réznica
wysokosci wynosi standardowo 50 m. Moze ona zosta¢
zwiekszona do 90 m*.
W przypadku, gdy jednostka zewnetrzna jest zlokalizo-
wana ponizej jednostek wewnetrznych, réznica wyso-
kosci wynosi standardowo 40 m. Mozliwa jest réznica
wysokosci do maksymalnie 90 m*.
Za pierwszym odgatezieniem, réznica pomiedzy naj-
wiekszg dtugoscig rur a najmniejszg dtugoscig rur moze
wynosi¢ maksymalnie 40 m pod warunkiem, ze najwiek-
sza dfugos¢ rur wynosi maksymalnie 90 m.
* Aby zwiekszy¢ réznice wysokosci do 90 m nalezy spetni¢ nastepujace wymagania:
1. Dla jednostek zewnetrznych powyzej wewnetrznych:
— montaz opcji EKLD9OP12 lub EKLD90P18 w kazdym module
— zwiekszenie $rednicy rury cieczowej pomiedzy jednostkg zewnetrznag
a pierwszym odgatezieniem o jeden rozmiar
— catkowita wydajnos¢ jednostek wewnetrznych >80%
2. Dla jednostek zewnetrznych ponizej wewnetrznych:

— maksymalna réznica wysokosci zalezy od
minimalnego procentu kombinacji:

<40 m Standard
40-60 m minimum  80%
60-65 m minimum - 90%
65-80 m minimum 100%

80-90 m minimum 110%

33% mniejsza wymagana przestrzen

165m Rzeczywista dlugos rur
40m (90m*) Réznica poziomow pomiedzy{%ednostkami
i

wewnetrznymi a zewnetrzny

ostkami wewnetrznymi

15m R(’gjznica poziomow pomiedzy
Jedn

Maks. 90m

N\




> DANE TECHNICZNE

VRV® POMPA CIEPtA - Kombinacja kompakt

RXYQ-P(A)/P8(A) 5 8 10 12 14 16 18
, | chiodzenie kw 14.0 24 280 335 40.0 450 49.0
Nominalna wydajnos¢ -
grzanie kw 16.0 250 315 315 45.0 50.0 56.5
cop grzanie 4.00 4.50 4.09 3.97 3.98 3.88 3.69
EER chtodzenie 3.98 4.29 3.77 3.48 3.3 3.17 3.02
Zakres wydajnosci | HP 5 8 10 12 14 16 18
Maksymalna liczba jednostek wewnetrznych 8 13 16 19 23 26 29
Indeks podiaczonych jed-| min. 62.5 100 125 150 175 200 225
nostek wewnetrznych | maks. (130%) 162.5 260 325 390 455 520 585
Obudows kolor : Daikin Bialy :
materiaf Malowana blacha stalowa galwanizowana
wysokos¢ mm 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680
Wymiary jednostka szerokos¢ mm 635 930 930 930 1,240 1,240 1,240
glebokos¢ mm 765 765 765 765 765 765 765
Ciezar jednostka kg 159 187 240 240 316 316 34
typ Propeller
Wentylato przepiyw powietrza chiodzenie me/min 95 1 185 196 233 233 239
(nominalny przy 230V) grzanie m?/min 95 171 185 196 233 233 239
sprez dyspozycyjny (MAX) Pa 78 Pa dla wysokiego ciénienia statycznego
Sprezarka typ Hermetyczna sprezarka spiraina
lodzenie minimum (DB -5.0
Zakres pracy mlax.imum 8 80
grzrie minimum °CWB -20.0
maximum °CWB 15.0
Pozio.m glosnosci lodzenie moc akustyczna dBA 72 78 78 80 80 80 83
(nominalny) ciénienie akustyczne | dBA 54 57 58 60 60 60 63
typ R-410A
Cynnik chlodniy | flog¢ [ kg 62 [ 77 | 84 | 86 | 13 | 15 | 1.7
kontrola Zawér rozprezny (typ elektroniczny)
. typ Olej syntetyczny (eterowy)
Olej -
ilos¢ [1 1.7 [ 21 | 39 | 39 | 57 | 57 | 58
) typ Pofaczenie lutowane
dea P
Srednica (6t zewn) | mm 9.52 [ 9.52 [ 9.52 [ 127 [ 127 [ 127 [ 159
Krécce polaczeniowe | gaz bl Polazrie lfowane
rednica (6t zewn) | mm 159 | 19.1 | w2 | we | w6 | w6 | 186
izolacja termiczna Rury cieczowe i gazowe
maks. calkowita dlugos¢ | m 100 | 1,000 | 100 | 1000 | 100 | 100 | 1000
Metoda odszraniania QOdwrécony cykl
Kontrola odszraniania Czujnik temperatury wymiennika ciepfa jednostki zewnetrznej
Metoda kontroli wydajnosci Kontrola inwerterem
Kontrola wydajnosci %] ~100
Zabezpieczenia Wylaaznik wysokiego cénienia, zabezpieczenie przed przeciazeniem siinka wentylatora, przekatnik nadmiarowo-pradowy, zabezpieczenie przed przeciazeniem inwertera, bezpiecznk plyt drukowanej
nazwa W1
L fazy 3N~
Zasilanie elektryczne E—— o w0
napiecie ) 400

Uwagi: Nominalna wydajnos¢ chfodnicza jest wyznaczona dla parametréow: temperatura w pomieszczeniu 27°CDB, 19°CWB, temperatura zewnetrzna: 35°CDB, row-
nowazna dtugo$c¢ rur: 7,5 m, réznica poziomdéw: 0 m.
Nominalna wydajnos¢ grzewcza jest wyznaczona dla parametréw: temperatura w pomieszczeniu 20°CDB, temperatura zewnetrzna: 7°CDB, 6°CWB, réwno-
wazna dfugosc rur: 7,5 m, réznica pozioméw: 0 m.
Moc akustyczna jest wartoscig bezwzgledna, generowang przez zrédto dzwieku.
Poziom cisnienia akustycznego jest wartoscig wzgledng, zalezna od odlegtosci i warunkéw akustycznych otoczenia.
Parametry akustyczne sg mierzone w komorze pét-bezechowej.
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RXYQ-P(A)/ P8(A) 20 n % 2% 23 30 E7) 3 36
RXYQ8P8 1 1
RXYQ10P 1 1
Modly RXYQ12P 1 1 2 1
RXYQ14PA 1
RXYQ16PA 1
RXYQ18PA 1 1 1 1 1 2
Nominala wydajnoéé chtodzenie Kw 559 61.5 67.0 714 710 82.5 89.0 94.0 98.0
grzanie kw 62.5 69.0 75.0 815 88.0 94.0 102.0 107.0 113.0
CoP grzanie 418 4.04 3.97 3.94 383 381 3.83 3.79 3.69
EER chtodzenie 3.80 3.62 3.49 3.41 3.26 3.20 31 3.09 3.02
Zakres wydajnosci | HP 20 2 24 26 28 30 32 34 36
Maksymalna liczba jednostek wewnetrznych 32 35 39 42 45 49 52 55 58
Indeks podiaczonych jed- min. 250 275 300 325 350 375 400 425 450
nostek wewnetrznych | maks. (130%) 650 715 780 845 910 975 1,040 1,105 1170
Obudowa kolor : Bialy Daikin :
materiaf Malowana blacha stalowa galwanizowana
wysokos¢ mm
Wymiary jednostka szerokos¢ mm
glebokos¢ mm -
typ Smiglowy
Wentlator przeplyw powietrza chlodzenie mmin | 1714196 | 185+196 | 196+196 | 171+239 | 185+239 | 1964239 | 233+239 | 233+1239 | 239+239
(nominalny przy 230V) grzanie m’fmin | 171 +196 | 185+196 | 196+196 | 171+239 | 185+239 | 196+239 | 233+239 | 233+239 | 239+ 239
sprez dyspozycyjny (MAX) Pa 78Pa dla wysokiego cisnienia statycznego
Sprezarka typ Hermetyczna sprezarka spiraina
chiodzenie . 8 S0
Zakres pracy méks. 08 80
grzane min. °CWB -20.0
maks. °CWB 15.0
typ R-410A
Coynnik chlodniczy | flog¢ | kg 77486 | 84+86 | 86+86 | 77+117 | 84+117 | 864117 | 1134117 | N5+ 117 | 117+117
kontrola Zawor rozprezny (typ elektroniczny)
Maksymalna cafkowita ilos¢ czynnika chtodniczego w systemie | kg Mniej niz 100 (obliczona ilos¢ mniejsza niz 95)
_ ) typ Olej syntetyczny (eterowy)
0O cocniczy lose 20439 | 39+39 | 39+39 | 21458 | 39458 | 39+58 | 57+58 | 57+58 | 58+58
) typ Pofczenie lutowane
de o
Stedrica (rech, zewn)| mm 159 | 159 | 19 | o190 |1t | 191 |11 | 191 | 191
Krocce polaczeniowe | gaz P Polacere Woware
Sedhica ech. zewn) | mm 86 | 186 | 349 | 39 | 349 | 349 | 39 | 349 | 43
izolacja termiczna Rury cieczowe i gazowe
maks. catkowita dhugos¢ [m 000 | 100 | 1000 | 100 | o0 | 1000 | to00 | 1000 | 1000
Metoda odszraniania Odwrdcony cyk!
Kontrola odszraniania Czujnik temperatury wymiennika ciepfa jednostki zewnetrznej
Metoda kontroli wydajnosci Sterowanie inwerterem
Kontrola wydajnosci [%] ~100
Zabezpieczenia Witacznik wysokiego ciéniena, zabezpieczenie przed przeciazeniem siinika wentylatora, przekaznik nadmiarowo-pradowy, zabezpieczenie przed przeciazeniem inwertera, bezpiecznik plytki drukowane]
nazwa W1
o fazy 3N~
Zasilanie elektryczne p— m M
napiecie V 400

Uwagi: Nominalna wydajnos¢ chtodnicza jest wyznaczona dla parametréw: temperatura w pomieszczeniu 27°CDB, 19°CWB, temperatura zewnetrzna: 35°CDB, réwno-
wazna dfugos¢ rur: 7,5 m, réznica pozioméw: 0 m.
Nominalna wydajnos¢ grzewcza jest wyznaczona dla parametréw: temperatura w pomieszczeniu 20°CDB, temperatura zewnetrzna: 7°CDB, 6°CWB, réwnowaz-
na dfugos$c¢ rur: 7,5 m, réznica poziomdéw: 0 m.
Poziom gtosnosci systemu multi jest okreslony przez indywidualne jednostki zewnetrzne i warunki instalacji.
llo$¢ czynnika w systemie musi by¢ mniejsza niz 100 kg. Oznacza to, ze jezeli obliczona ilo$¢ czynnika chtodniczego jest réwna lub wieksza niz 95 kg, nalezy
podzieli¢ system jednostek zewnetrznych multi na mniejsze niezalezne systemy, kazdy zawierajgcy mniej niz 95 kg czynnika chtodniczego.
Napetnienie fabryczne mozna odczytac z tabliczki znamionowej urzadzenia. 4 1
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RXYQ-P(A)/P8(A) 38 40 Q 4 46 8 50 5 54
RXYQ8P8 1 1
RXYQ10P 1 1
Moduly RXYQ12P 1 1 2 1
RXYQ14PA 1
RXYQT6PAA 1
RXYQ18PA 1 1 1 2 2 2 2 2 3
Nominaina wydajnosé chtodzenie kw 105.0 111.0 116.0 120.0 126.0 132.0 138.0 143.0 147.0
grzanie kw 119.0 126.0 132.0 138.0 145.0 151.0 158.0 163.0 170.0
cop grzanie 3.95 3.89 3.86 3.84 3.79 3.78 3.77 3.75 3.70
EER chtodzenie 3.43 334 3.28 3.25 3.17 3.14 3.08 3.07 3.02
Zakres wydajnosci | HP 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Maksymalna liczba jednostek wewnetrznych 61 64 64 64 64 64 64 64 64
Indeks podtaczonych jed|_min. 475 500 525 550 575 600 625 650 675
nostek wewnetrznych | maks.(130%) 1,235 1,300 1,365 1,430 1,495 1,560 1,625 1,690 1,755
Obudowa kolor‘ Daikin Bialy :
material Malowana blacha stalowa galwanizowana
wysokos¢ mm
Wymiary jednostka szerokos¢ mm
glebokos¢ mm -
typ Smiglowy
Wenttor przeptyw powietrza | chtodzenie mimin |171 + 196 + 239|185 + 196 + 239/196 + 196 + 239171 + 239 + 239|185 + 239 + 239196 + 239 + 239|233 + 239 + 239,233 + 239 + 239239 + 239 + 239
(nominalny przy grzanie mémin 171 + 196 + 239|185 + 196 + 239|196 + 196 + 239(171 + 239 + 239185 + 239 + 239196 + 239 + 239|233 + 239 + 239(233 + 239 + 239|239 + 239 + 239
230V) sprez dyspozycyjny (MAX) | Pa 78 Pa przy wysokim ci$nieniu statycznym
Sprezarka typ Hermetyczna sprezarka spiralna
chiodzenie mi. 8 50
Zakres pracy méks. o8 80
grzaie min. °CWB -20.0
maks. °CWB 15.0
yp R-410A
Czynnik chiodniczy ilos¢ | kg 77+86+117 )| 84+86+117|86+86+117 7.7+11.7+11.7|8.4+11.7+11.7|8.6+11.7+H.7|113+11.7+11.7 NS+1T+11T N7+ 117+117
kontrola Zawor rozprezny (typ elektroniczny)
Maksymalna catkowita ilos¢ czynnika chiodniczego w systemie | kg Mniej niz 100 (obliczona ilos¢ mniejsza niz 95)
: ) typ Olej syntetyczny (eterowy)
Olej chiodniczy T
ilog¢ |1 29+39+58(39+39+58)/39+39+58|21+58+58(39+58+58)39+58+58|57+58+58/57+58+58)58+58+58
e typ Pofaczenie lutowane
Srednica (sredn. zewn) | mm 190 | 19 I 90 [ 9 [ e [ 10
Keice polazeniowe | gaz typ Pofaczenie lutowane
Srednica (0D) | mm %3 | 43 w3 | w3 | w3 | w3 | w3 | 43 | 413
izolacja termiczna Rury gazowe i cieczowe
maks. calkowita diugos¢ | m 1,00 | 1,000 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Metoda odszraniania Odwrécony cykl
Kontrola odszraniania Czujnik temperatury wymiennika ciepta jednostki zewnetrznej

Metoda kontroli wydajnosci

Kontrola inwerterem

Kontrola wydajnosci [%]

~ 100

Iabezpieczenia

Wilaaznik wysokiego diénienia, zabezpiecenie przed przedazeniem sihika wentylatora, przekatnik nadmiarowo-pradowy, zabezpieczenie przed przeciazeniem inwertera, bezpiecznik plytk drukowanej

Zasilanie elektryczne | nazwa, fazy, czestotliwos¢, napiecie

W1, 3N~,50 Hz, 400 V

Uwagi: Nominalna wydajno$¢ chtodnicza jest wyznaczona dla parametrow: temperatura w pomieszczeniu 27°CDB, 19°CWB, temperatura zewngtrzna: 35°CDB, réw-
nowazna dtugos¢ rur: 7,5 m, réznica pozioméw: 0 m.
Nominalna wydajnos¢ grzewcza jest wyznaczona dla parametréw: temperatura w pomieszczeniu 20°CDB, temperatura zewnetrzna: 7°CDB, 6°CWB, réwno-

wazna dfugosc rur: 7,5 m, réznica pozioméw: 0 m.

Poziom gtosnosci systemu multi jest okreslony przez indywidualne jednostki zewnetrzne i warunki instaladji.
llos¢ czynnika w systemie musi by¢ mniejsza niz 100 kg. Oznacza to, ze jezeli obliczona ilo$¢ czynnika chtodniczego jest réwna lub wigksza niz 95 kg, nalezy
podzieli¢ system jednostek zewngtrznych multi na mniejsze niezalezne systemy, kazdy zawierajacy mniej niz 95 kg czynnika chfodniczego.

Napetnienie fabryczne mozna odczyta¢ z tabliczki znamionowej urzadzenia.

> AKCESORIA

VRV® POMPA CIEPEA RXYQ5P RXYQ8P8 RXYQ12P RXYQ14-18PA RXYQ20-54P(A)/P8(A)
RXYQ10P

Przefacznik chtodzenie/grzanie KRC19-26A6
Skrzynka montazowa KUB111A

KHRQ22M29H
Rozdzielacz REFNET KHRQ22M64H

- | | KHRQ22M75H
KHRQ22M20T
- KHRQ22M29T9
Tréjnik REFNET KHRQVGAT
KHRQ22M75T
Zestaw pofaczeniowy jednostek zewnetrznych multi | dla 2 jednostek zewnetrznych BHFQ22P1007
dla 3 jednostek zewnetrznych - - - - BHFQ22P1517

Centralna taca skroplin KW(C26B160 KW(C26B280 KW(C26B280 KWC26B450 z0bacz uwaga 2
Zestaw manometrow cyfrowych BHGP26A1 z0bacz uwaga 3
Twiekszenie rdinicy wysokosd pomiedzy jednostkami wewnetrznymi a zewnetrznymi do 90 m (zobaz uwaga 5) | EKLD9OP12 | EKLD9OP12 EKLD9OP18 z0bacz uwaga 4

1 Wszystkie opcje sg zestawami.

2 Centralna taca skroplin zostanie potagczona w oparciu o tabele kombinadji jednostek zewnetrznych.
3 Wymagana jest jedna opcja na instalacje.

4 \Wymagana jest {;edna opdja na modut.
y¢ zamontowana wewnatrz jednostki zewnetrznej, wymagana tylko w przypadku, gdy jednostka zewnetrzna jest zlokalizowana powyzej

5 Opcja powmna
wewnetrznych.



VRV® POMPA CIEPLA Z POLACZENIEM DO JEDNOSTEK
WEWNETRZNYCH SPLIT | SKY AIR

> KORZYSCI

Technologia VRV® pofaczona ze stylowymi i cichymi jednostkami wewnetrznymi. System idealny dla luksusowych
hoteli, gdzie srodowisko wewnetrzne potaczone jest ze stylowym wygladem.
Przez skrzynke BP (BPMKS967B2/B3) do jednostki zewnetrznej 18HP mozna podiaczy¢ az do 29 jednostek wewnetrznych.

MOZLIWE DO PODtACZENIA JEDNOSTKI WEWNETRZNE

Model

Nazwa produktu

20

| 25 | 35 |

Wydajnos¢
42 50 60 n

Kaseta miedzystropowa

z obwodowym nawiewem FeQC
Kaseta miedzystropowa

h i FFQ-B
z 4-kierunkowym nawiewem
Jednostka kanatowa hotelowa FDBQ-B
Jednostka kanatowa niska FDXS-E/C
Jednostka kanatowa sterowana FBQ-C
inwerterem

L. FTXG-E

Jednostka scienna CIXG-E
Jednostka scienna FTXS-G
Jednostka scienna FTXS-F
Jednostka podstropowa FHQ-B
Jednostka podiogowa FVXS-F
Jednostka flexi FLXS-B

——

' N ' FTXS-G

=

FTXS-F

FCQ-C

.

FTXG-E

—

' Jednostki wewnetrzne w powyzszej tabeli moga byc¢ podigczone wytacznie do RXYQ-PR
2 Minimalny — maksymalny procent potaczenia: 80—130%
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> DANE TECHNICZNE

VRV® pompa ciepta z podtaczeniem do jednostek wewnetrznych Split i Sky Air

RXYQ-PR 8 10 12 14 16 18
Nominaina wydajnosé chiodzenie kW 224 28.0 335 40.0 45.0 49.0
grzanie Kw 250 315 375 45.0 50.0 56.5
Zakres wydajnosci HP 8 10 12 14 16 18
Maksymalna liczba jednostek wewnetrznych 13 16 19 23 26 29
Indeks podfaczonych min. 160 200 240 280 320 360
jednostek wewnetrznych | maks. (130%) 260 325 390 455 520 585
Obudows kolor : Daikin Bialy :
materiaf Malowana blacha stalowa galwanizowana
wysokos¢ mm 1,680
Wymiary Jednostka szerokos¢ mm 930 [ 1,240
glebokos¢ mm 765
Cietar jednostka kg 187 | 240 [ 316 [ 3
typ Smiglowy
Wentyltor przeptyw powe- chﬁod%enie m’/mfn 1 185 196 233 239
trza (nominalny) | grzanie mmin 1 185 196 233 239
sprez dyspozycyjny (max) Pa 78 Pa (wysoki)
Sprezarka typ Hermetyczna sprezarka spiralna
chiodzenie . 08 50
ks pracy maks. °(DB 43.0
gzane min. °CWB -20.0
maks. °CWB 15.0
Poziom glosnosc Hodzenie moc akustyczna dBA 78 80 83
(nominalny) iénienie akustyczne dBA 57 [ 58 60 63
typ R-410A
Caynnik chlodniczy ilos¢ | kg 17 | 84 | 86 | 13 | 15 | 17
kontrola Zawor rozprezny (elektroniczny)
) ) typ Olej syntetyczny (eterowy)
0l cocniczy lose [l 21 [ 13 [ 66 [ 67
Qe typ Pofaczenie lutowane
$rednica (zewn.) | mm 9.52 | 127 | 15.9
L, ) typ Pofaczenie lutowane
Kotce polazeriowe | gaz fedica ewn) | mm 19. 22 [ 286
izolacja termiczna Rury cieczowe i gazowe
maks. catkowita diugos¢ | m 135
Metoda odszraniania Odwrdcony cyk!
Kontrola odszraniania Czujnik temperatury wymiennika ciepla jednostki zewnetrznej
Metoda kontroli wydajnosci Kontrola inwerter
Kontrola wydajnosci [%] ~ 100
Wylacznik wysokiego cisnienia
Zabezpieczenie przed przeciazeniem silnika wentylatora
Zabezpieczenia Przekaznik nadmiarowo-pradowy
Zabezpieczenie przed przecigzeniem inwertera
Bezpiecznik plytki drukowanej
nazwa W1
L fazy 3N~
Zasilanie elektryczne cestativese m %
napiecie V 400

Uwagi:

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza jest wyznaczona dla parametrow: temperatura w pomieszczeniu 27°CDB, 19°CWB, temperatura zewnetrzna: 35°CDB, réw-
nowazna dtugosc¢ rur: 7,5 m, réznica pozioméw: 0 m

Nominalna wydajno$¢ grzewcza jest wyznaczona dla parametréow: temperatura w pomieszczeniu 20°CDB, temperatura zewnetrzna: 7°CDB, 6°CWB, réwnowaz-

na dtugos$¢ rur: 7,5 m, réznica pozioméw: 0 m

Moc akustyczna jest wartoscig bezwzgledna, generowang przez zrédfo dzwieku.
Poziom cidnienia akustycznego jest wartoscig wzgledng, zalezna od odlegtosci i warunkéw akustycznych otoczenia.

Parametry akustyczne sg mierzone w komorze pdt-bezechowej.

Skrzynka BP do podtaczenia jednostek wewnetrznych Split i Sky Air

BPMKS967 B2 B3

Maks. liczba jednostek wewnetrznych 2 3

Maks. wydajnos¢ jednostek wewnetrznych kw 1420147 208(6.0+71+7.1)
Wymiary (Wysokos¢ x Szerokos¢ x Glebokosc) mm 180 X294 x 350

Ciezar kg 7 8
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INSTALACJA CHLODNICZA

System VRV® z podtgczeniem do jednostek wewnetrznych Split i Sky Air umozliwia catkowitg dtugos¢ instalacji
chtodniczej 135 m (Catkowita dtugos¢ przewodow gtéwnych < 55 m (pomiedzy jednostkg wewnetrzng a skrzynka BP)
+ Catkowita dtugos¢ odgatezien < 80m (pomiedzy skrzynkg BP a jednostkami wewnetrznymi).

Minimalna dfugos¢ rur pomiedzy jednostka zewnetrzng a pierwszym odgatezieniem wynosi 5 m. Minimalna dtugos¢
rur pomiedzy skrzynkg BP a jednostkg wewnetrzng wynosi 2m, maksymalna dfugos¢ wynosi 15 m.

Za pierwszym odgatezieniem najwieksza dfugos¢ rur
wynosi 40 m. i i

Réznica wysokosci pomiedzy jednostkg zewnetrzng

a jednostkg wewnetrzng lub skrzynkg BP moze — z-------- ==
wynosi¢ maksymalnie 40 m. 5 m minimalna dfugos¢

oL €L

wewnetrznymi a zewnetrznymi

15 m Roznica pozioméw pomiedzy
jednostkami wewnetrznymi

Maksymalnie 40 m

40 m Roznica pozioméw pomiedzy jednostkami

>l
<

2 m minimalna dfugos¢
15 m maksymalna dfugos¢

> AKCESORIA

VRV® POMPA CIEPLA RXYQ8PR | RXYQ12PR | RXYQ14-18PR
RXYQ10PR | |
Przefgcznik chtodzenie/grzanie KRC19-26A6
Skrzynka montazowa KIBT11A
. KHRQ22M29H
Rozdzielacz REFNET
orieac : | KHRQ22M6dH
KHRQ22M20T
Tréjnik REFNET KHRQ22M29T9
[ KHRQ22MB4T
Centralna taca skroplin KWC268280 | KWC26B450
Zestaw manometrow cyfrowych BHGP26A1
. TP BPMKS96782
Skrzynka BS do podfaczenia jednostek wewnetrznych Split i Sky Air BPMICO67E3

1 Wszystkie opcje s zestawami

2 Centralna taca skroplin zostanie potgczona w oparciu o tabele kombinacji jednostek zewnetrznych
3 Wymagana jest jedna opcja na instalacje

4 Wymagana jest jedna opcja na modut
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VRV®III-S POMPA CIEPLA

> KORZYSCI

1, 680mm

KOMPAKTOWA BUDOWA

System VRV®III-S jest wezszy i bardziej zwarty, co umozliwia
znaczace oszczednosci przestrzeni montazowe.

WYSOKIE WARTOSCI COP

Gtéwng cechg VRVPIII-S jest wyjatkowa sprawnosé ener-
getyczna. System osigga wysokie wartosci COP zaréwno
podczas grzania jak i chtodzenia dzieki zastosowaniu nowo-
czesnych komponentéw i funkgji.

1,345mm

OBJETOSC
Redukcja
o okoto 50%

oh. |
D —

Redukcja
o okofo 40%

YRYIIS
(4,5,6HP)

COP i EER dla RXYSQ4PAV

0

1

2

3 4 5

' Nominalna wydajnos$¢ chtodnicza jest wyznaczona dla parametréw: temperatura w pomieszczeniu 27°CDB, 19°CWB, temperatura zewnetrzna:

35°CDB, réwnowazna dfugosc rur: 5 m, réznica poziomdéw: 0 m

2 Nominalna wydajnos¢ grzewcza jest wyznaczona dla parametréw: temperatura w pomieszczeniu 20°CDB, temperatura zewnetrzna: 7°CDB,

6°CWB, réwnowazna dfugosc rur: 5 m, réznica pozioméw: 0 m

ELASTYCZNA INSTALACJA CHEODNICZA

VRV®III-S umozliwia poprowadzenie instalacji chtod-
niczej o dtugosci 150 m' (175 réwnowazna dtugosc
rur) przy catkowitej dtugosci rur 300m. Jezeli jednost-
ka zewnetrzna jest zainstalowana powyzej jednostek
wewnetrznych, réznica wysokosci moze wynosi¢ mak-
symalnie 50 m?2,

Uwagi:

740 m jezeli jednostka zewnetrzna jest zainstalowana ponizej jednostek
wewnetrznych

2 Maksymalna dtugos¢ rur pomiedzy jednostkami wewnetrznymi a pierwszym
odgatezieniem wynosi 40 m.

150 m Rzeczywista dfugos¢ rur
50 m Réznica pozioméw pomiedzy jednostkami

wwnetiznymi a zewnetrzhymi

\\0 N




> DANE TECHNICZNE

VRV®III-S Pompa ciepta

RXYSQ-PAV/RXYSQ-PAY 4 5 6
Nominalna wydajnos¢ chiodzenie kw 12 14.0 155
grzanie kw 125 16.0 18.0
Cop grzanie 4.56/4.43 415/4.03 3.94/3.83
EER chiodzenie 3.99/3.88 3.99/3.88 342/333
Zakres wydajnosci HP 4 5 6
Maksymalna liczba jednostek wewnetrznych 6 8 9
Indeks podfaczonych jednostek wewn. i 0 623 0
maks. 130 162.5 182
Obudowa kolor Daikin bialy
material Malowana blacha stalowa galwanizowana
Zasilanie elektryczne \3 1~, 50Hz, 220-240V / 3~, 50Hz, 380-415V
Wymiary jednostka wysokos¢ mm 1,345
szerokos¢ mm 900
glebokos¢ mm 320
Ciezar jednostka kg 1251120
Wentylator typ Smiglowy
przeplyw powietrza | chlodzenie m’/min 106 106 106
{pominaiy 2y 300 | grzane mé/min 102 105 105
Sprezarka typ Hermetyczna sprezarka spiralna
metoda rozruchu Bezposredni
Zakres pracy chtodzenie min. °(DB -5.0
maks. °CDB 46
grzanie min. °CWB -20
maks. °CWB 155
Poziom glosnosci (nominalny) chiodzenie moc akustyczna | dBA 66 67 69
Génienie akustyane | dBA 50 51 53
grzanie Gnienieakustyane | dBA 52 53 55
Czynnik chiodniczy typ R-410A
ilos¢ kg 4.0
kontrola Zawor rozprezny (typ elektroniczny)
Olej chiodniczy typ Daphne FVC68D
ilos¢ objetos¢ | 15
Krécce polaczeniowe Geaz Srednica zewngtizng) | mm 9.52 (kielich) 9.52 (kielich) 9.52 (kielich)
gaz $rednica (zewngtzng) | mm 15.9 (kielich) 15.9 (kielich) 19.1 (pot. lutowane)
izolacja termiczna Rury cieczowe i gazowe
maks. cafkowita diugosc m 300
Zabezpieczenia Wylacznik wysokiego ciénienia, zabezpieczenie termiczne silnika wentylatora, zabezpieczenie przed przeciazeniem inwertera, bezpiecznik plytki drukowanej

Uwagi:  Nominalna wydajnos$¢ chtodnicza jest wyznaczona dla parametréw: temperatura w pomieszczeniu 27°CDB, 19°CWB, temperatura zewnetrzna: 35°CDB,
réwnowazna dfugosc rur: 7,5 m, réznica pozioméw: 0 m.
Nominalna wydajnos¢ grzewcza jest wyznaczona dla parametréw: temperatura w pomieszczeniu 20°CDB, temperatura zewnetrzna: 7°CDB, 6°CWB, réwno-
wazna diugosc rur: 7,5 m, réznica pozioméw: 0 m.
Moc akustyczna jest wartoscia bezwzgledna, generowang przez zrédto dzwieku.
Poziom cidnienia akustycznego jest wartoscig wzgledng, zalezna od odlegtosci i warunkéw akustycznych otoczenia.
Parametry akustyczne sg mierzone w komorze pét-bezechowe;j.

> AKCESORIA

RXYSQ4PAV/RXYSQ4PAY RXYSQ5PAV/RXYSQ5PAY RXYSQ6PAV/RXYSQ6PAY
Przefacznik chtodzenie/grzanie KRC19-26A6
Skrzynka montazowa KBI11A
Rozdzielacz Refnet KHRQ22M29H
Trojnik Refnet KHRQ22M20T

Centralne odprowadzenie skroplin KKPI5F180
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VRV® TYLKO CHLODZENIE

> KORZYSCI

ELASTYCZNA INSTALACJA CHEODNICZA

System VRV® umozliwia dtuzsza instalacje chtodniczg —
az 165 m (190 m réwnowaznej dfugosci rur) przy catko-
witej dtugosci rur w systemie 1000 m.

W przypadku, gdy jednostka zewnetrzna jest zloka-
lizowana powyzej jednostek wewnetrznych, réznica
wysokosci wynosi standardowo 50 m. Moze ona zostac
zwiekszona do 90 m*.

W przypadku, gdy jednostka zewnetrzna jest zlokalizo-
wana ponizej jednostek wewnetrznych, réznica wyso-
kosci wynosi standardowo 40 m. Mozliwa jest réznica
wysokosci do maksymalnie 90 m*.

Za pierwszym odgatezieniem, réznica pomiedzy naj-
wieksza dtugoscia rur a najmniejszg dtugoscig rur moze
wynosi¢ maksymalnie 40 m pod warunkiem, ze najwiek-
sza dfugos¢ rur wynosi maksymalnie 90 m.

* Aby zwiekszy¢ rdznice wysokosci do 90 m nalezy spetni¢ nastepujace wymagania:
1. Dla jednostek zewnetrznych powyzej wewnetrznych:
— montaz opcji EKLDI0P12 lub EKLD90P18 w kazdym module
— zwiekszenie Srednicy rury cieczowej pomiedzy jednostka zewnetrzng
a pierwszym odgatezieniem o jeden rozmiar
— catkowita wydajnos¢ jednostek wewnetrznych >80%
2. Dla jednostek zewnetrznych ponizej wewnetrznych:
— maksymalna réznica wysokosci zalezy od

minimalnego procentu kombinacji: 0m standard
40-60 m minimum ~ 80%
60-65 m minimum  90%
65-80 m minimum 100%
80-90 m minimum 110%

165m Rzeczywista dfugosc rur
40m (90m*) Réznica pozioméw pomiedzy jednostkami

wewnetrznymi a zewnetrznymi

thami wewnetrznymi

15m Roznica poziomow pomiedz
jetfnosakp i Ranyin!

Maks. 90m




> DANE TECHNICZNE

VRVeIll Tylko chtodzenie

RXQ-P(A) RXQ5P7W1B | RXQ8P7W1B | RXQ10P7W1B | RXQ12P7W1B RXQ14P7W1BA | RXQ16P7W1BA| RXQ18P7W1BA
Wydajnos¢ chiodnicza kw 140 24 20 35 400 450 490
Cop 398 403 37 348 33 31 30
Moc réwnowazna HP 5 8 10 12 4 16 18
Norinalny pobdr mocy kw 352 556 742 962 124 142 162
Maksymalna liczba mozliwych do podiaczenia jednostek wewngtrznych 8 3 16 19 B % 9
Indeks wydajnosci Minimalny 625 100 125 150 175 200 25
Maksymalny 1625 260 35 390 455 520 585
Obudowa Kolor Bialy
Materiat Malowana blacha stalowa galwanizowana
Wymiary Wysokos¢ mm 1680
Szerokos¢ mm 635 930 | 1240
Glebokos¢ mm 765
Ciezar kg 157 185 238 | 38 | 314 | 314 | n
Wentylator Typ Wentylator smigfowy
Przeplyw powietrza (nominalny dla 230V) | m¥/min % m 185 | 196 | 33 | 233 | 239
Sprez dyspozycyjny (max) Pa 78 Pa przy wysokim sprezu
Sprezarka Typ Hermetyczna spiralna
Zakres pracy Minimalna °CDB 50
Maksymalna °(DB 430
Poziom glosnosci Moc akustyczna dB(A) n . ) 80 80 80 8
(nominalny) Ciénienie akustyczne dB(A) 54 57 58 60 60 60 63
Czynnik chiodniczy Typ R-410A
llog¢ [ kg 62 7 84| 86 | om | mso| W
Kontrola Elektroniczny zawor rozprezny
Olej chfodniczy Typ Syntetyczny olej eterowy
llos¢ [1 17 2 S 57 | 58
Krocce przylaczeniowe Ciez Typ Pofaczenie lutowane
rednica [ 952 952 e | | w [ w6
Gaz Typ Potaczenie lutowane
rednica [ mm 159 19] 2| ®s | ws | me | 86
Izolacja cieplna Dla rury cieczowej i gazowej
Metody kontroli wydajnosci Sterowanie inwerterem
Kontrola wydajnosci ~ 100
Zabezpieczenia Wylacznik wysokiego cisnienia, zabezpieczenie przed przeciazeniem wentylatora, zabezpieczenie przed przetezeniem,
zabezpieczenie przed przeciazeniem inwertera, bezpiecznik piytki drukowane]
Zasilanie elektryczne Nazwa Wi
faza 3N~
Czestotliwos¢ Hz 50
Napiecie v 400
UwAGI
Noinalna wydajnos¢ chlodnicza jest wyznaczona dla parametrow: temperatura w pomieszczeniu 27°CDB, 19°CWB, ewnetrzna: 35°CDB 19 2na diugos¢ rur: 7,5m, r6znica poziomow: Om
Moc akustyczna jest wartoscia absolutng generowang przez zrodto dzwigku
Cidnienie akustyczne jest wartoscia relatywna, w zaleznosci od odlegfosci i warunkow akustycznych otoczenia
Parametry akustyczne sq mierzone w komorze pot- bezechowe]
> AKCESORIA
VRVIII TYLKO CHLODZENIE RXQ5P RXQ8-10P RXQ12P RXQ14-18PA
Skizynka montazowa KIBTT1A
Rozdzielacz REFNET KHRQ22M29H KHRQ22M29H KHRQ22M29H KHRQ22M29H
KHRQ22M64H KHRQ22M64H
Trojnik REFNET KHRQ22M20T KHRQ22M20T KHRQ22M20T KHRQ22M20T
KHRQ22M29T KHRQ22M29T KHRQ22M29T
KHRQ22M64T KHRQ22M64T
Centralna taca skroplin KWC268160 KW(C268280 KWC268280 KWC268450
Zwiekszona roznica wysokosci pomiedzy wewn. i zewn. jed.do 90 m (zobacz uwaga 2) EKLD90P12 EKLD9OP12 EKLD9OP18

1 — wszystkie opcje to zestawy
2 — opcja powinna by¢ zainstalowana wewnatrz jednostki zewnetrznej
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AGREGATY VRV®
CHLODZONE WODA

Pomimo nadzwyczajnej sprawnosci energetycznej i elastycznosci instalacji systeméw VRV® chtodzonych powietrzem,
istnieja aplikacje, dla ktérych wersja chtodzona wodg jest lepszym i bardziej ekonomicznym rozwigzaniem. Sa to
gtéwnie W|E|_O|3|ETROWE BUDYNKI, w ktérych maksymalne diugosci przewodéw chtodniczych
uniemozliwiajg zastosowanie systemu chtodzonego powietrzem. Inne sytuacje, dla ktérych idealnym zastosowaniem
jest VRV® chtodzony wodg, to budynki, ktére nie posiadajg odpowiedniego dachu lub miejsca na montaz agregatéw

zewnetrznych oraz projekty ze szczegdlnie surowymi wymaganiami odnosnie hatasu.

System VRV® chfodzony wodg jest teraz dostepny w typoszeregu 9 modeli pomiedzy 8 a 30 HP, w wersji z odzyskiem

ciepta, pompy ciepta i geotermalnej.
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ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE VRV®
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KORZYSCI

WYSOKIE SPRAWNOSCI ENERGETYCZNE WYNIKAJACE Z 2-STOPNIOWEGO ODZYSKU CIEPLA

System VRV®-W wykorzystuje 2-stopniowy odzysk ciepta. Pierwszy stopien jest osiggany w systemie chtodniczym
i odnosi sie jedynie do jednostek z odzyskiem ciepta. Ciepto oddawane przez jednostki wewnetrzne pracujace w trybie
chtodzenia jest transportowane do jednostek zlokalizowanych w obszarach wymagajacych ogrzewania, co maksyma-
lizuje sprawnos¢ energetyczng i redukuje koszty energii elektrycznej.

Odzysk ciepta jest rowniez mozliwy w jednostkach typu pompa ciepta

Drugi stopien odzysku ciepta jest osiggany w obiegu wodnym pomiedzy agregatami chtodzonymi woda. Dwu-
stopniowy odzysk ciepta znacznie polepsza sprawnos¢ energetyczng i jest idealnym rozwigzaniem spetniajgcym wyma-
gania nowoczesnych budynkéw biurowych, w ktérych niektére obszary moga wymagac chtodzenia nawet w okresie
zimowym.

stopien 2 stopien 1




Stopien 1: Dla modeli z odzyskiem ciepta

Jednoczesne grzanie i chtodzenie w obre-
bie tego samego systemu chtodniczego

Kiedy wymagane jest gtéwnie chtodzenie, system odzy-
skuje ciepto oddawane przez jednostki pracujgce w try-
bie chtodzenia do celéw grzewczych.

Kiedy wymagane jest gtéwnie grzanie, system wykorzy-
stuje schtodzony czynnik chtodniczy pochodzacy z jed-
nostek w trybie ogrzewania do chtodzenia. Sprawnosc
jest wieksza, gdy praca jest wykonywana réwnocze$nie.

Odzysk ciepta pomiedzy jednostkami wewnetrznymi

Wszystkie jednostki wewnetrzne J/
w trybie chfodzenia

Ciepto L g
oddawane - ]
do obiegu

VRVE-W

Jednostki wewnetrzne gtow-
nie w trybie chtodzenia, cze- \L
Sciowo w trybie grzania

Ciepto czesciowo

VRV®-W

Peten odzysk ciepta

.
% % N 1
11 J Wy —y
] V¥V

VRV®-W

Jednostki wewnetrzne gtéwnie
w trybie grzania, czesciowo |

w trybie chfodzenia p
Czesciowy pobor ciepta r - L ¢ N 2 T
z obiegu ’ Am A A
VRVE-W
Wszystkie jednostki wewnetrzne | T T 1
w trybie grzania \J/ J/ J/ l
-
Pobdr ciepta J_--,--_:":\h J_.;--_:":\t J_.;--_:":\t —
z obiegu - T Bt At Aom Am
] ¥ v vy 3
VRVE-W

MONTAZ AGREGATOW W PIONIE

Zastosowanie nowego wodnego wymiennika ciepta
i optymalizacja kontroli obiegu chtodniczego zaowoco-
waty powstaniem najbardziej zwartej i lekkiej jednostki
na rynku. Ciezar urzadzenia 149 kg* i wysokos¢ 1000
mm sprawia, ze jego montaz jest bardzo tatwy. Mozliwe
jest réwniez ustawienie agregatéw jeden nad drugim, co
dodatkowo przyczynia sie do oszczednosci miejsca.

* dla 8HP

F ' ‘ ‘
] = S S
oddawane do obiegu ‘ : _

Stopien 2: Dla modeli z odzyskiem ciepta
i pompy ciepta!

Odzysk ciepta pomiedzy agregatami
chtodzonymi woda

Dla modeli z odzyskiem ciepta i pompy
cieptal!

Odzysk ciepta jest rowniez mozliwy pomiedzy systema-
mi podtgczonymi do tego samego obiegu wodnego.
Systemy te wymieniajg ciepto poprzez wode, co wptywa
na zwiekszenie sprawnosci.

Odzysk ciepta pomiedzy jednostkami zewnetrznymi
(Seria z odzyskiem ciepta i pompa ciepta)

Wieza
chtodnicza

(yp
zamkniety),
kociot

VRV®-W

a—— — —
‘ L = = =

Ciepto oddawa
do obiegu

VRV®-W

F
I T i
‘ " ' ¥ y, * y

Ciepto oddawane

do obiegu
VRVE-W
F
¥
" ] ¥ |
' Aem A A

Ciepto pobierane
z obiegu

VRV®-W

L
¥ i
" ¢ L ® 1
' l--_

Ciepto pobierane
z obiegu

Uwaga* Powyzsze konfiguracje systemu stuzg jedynie do celdw ilustracji.

Wysokos¢
sufitu

3200 mm
lub wyzej

|

p%ﬂPorSi
100-300mm

Mozliwy montaz agregatéw jeden nad drugim



ELASTYCZNA INSTALACJA CHEODNICZA

Elastyczna instalacja chtodnicza

VRV® chtodzony wodg wykorzystuje wode jako Zrédfo cie-
pta, jest wiec optymalny dla duzych budynkéw, wtaczajac
wysokie, wielopietrowe wiezowce, poniewaz system ten
moze wytrzymac cisnienie wody az do 1,96 MPa.

Ponadto, jezeli temperatura wody zainstalowanego Zro-
dfa ciepta wynosi pomiedzy 10°C a 45°C, istnieje mozli-
wos¢ wykorzystania istniejgcej instalacji wodnej i Zzrédta
ciepfa. Sprawia to, ze jest to idealne rozwigzanie przy
modernizadgji istniejgcego budynku.

Poniewaz jest to system chtodzony wodg, temperatura
powietrza zewnetrznego nie wptywa na jego wydajnosc
grzewczy. Dodatkowo, chtodzenie wodg oznacza, ze
nie jest potrzebne odszranianie a wynikajacy z tego
krotki czas uruchomienia zapewnia szybkie i komfortowe
ogrzewanie, nawet w chfodnym klimacie.

Dtuga instalacja rurowa

Obieg chtodniczy zapewnia znaczng elastyczno$¢, ponie-
waz mozliwa jest instalacja o rzeczywistej dtugosci do 120m
i roznicy wysokosci pomiedzy agregatem VRV®-W a jed-
nostkami wewnetrznymi do 50 m* (jezeli jednostka
zewnetrzna VRV®-W jest zlokalizowana powyzej jednostek
wewnetrznych).

* 40 m jezeli agregat VRV®-W jest zlokalizowany ponizej jednostek wewnetrznych.

SZEROKI ZAKRES PRACY

Standardowe agregaty chtodzone wodg posiadajg szeroki
zakres pracy pomiedzy 10°C a 45°C temperatury wlotu
wody, zaréwno w trybie grzania jak i chfodzenia.

NISKI POZIOM GLOSNOSCI PRACY JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH

Rzeczywista dfugos¢ rur
pomiedzy VRVE-W - a jednostkami wewnetrznymi: 120 m

(Rownowazna dfugosc rur: 140m)

VRVE-W

50°

30°

20°

Montaz wewnatrz

s nstalacja wodna
Instalacja chiodnicza

Roznica poziomow pomiedzy
jednostkami wewnetrznymi: 15m

Rdznica pozioméw pomiedzy VRV®-W
a jednostkami wewnetrznymi:

5 m jezeli VRV®-W jest powyzej

40 m jezeli VRV®-W Jest ponizej

Diugosc instalacji wodnej zalezy od wyposazenia Zrédfa ciepfa

Grzanie
45°C

10°C

SYSTEM VRV®-W
* Z0DZYSKIEM CIEPEA
* POMPA CIEPLA

Chiodzenie
45°C

»  Ciggte dazenie firmy Daikin do redukgji gtosnosci pracy zaowocowato wyprodukowaniem bardzo cichej sprezarki

spiralnej oraz wentylatora.

» Jednostki wewnetrzne Daikin majg bardzo niski poziom gtosnosci pracy, nawet do 25 dB(A)

dB(A) Poziom gtosnosci Odgtos
0 Prég styszalny -
20 Wyjatkowo cicho Szelest lisci
40 Bardzo cicho Ciche pomieszczenie

60 Umiarkowanie gtosno Normalna rozmowa

80 Bardzo gtosno Ruch uliczny

100 Wyjatkowo gtosno Orkiestra symfoniczna
120 Prég bolu Startujacy samolot odrzutowy

Jednostki wewnetrzne Daikin



> DANE TECHNICZNE

VRV®-W z odzyskiem ciepta

RWEYQ-P - 8 10 16 18 20 24 26 28 30
Moduly RWEYQSP 1 2 1 - 3 2 1 -
RWEYQ10P - 1 - 1 2 - 1 2 3
Wydajnost Chtodzenie kw 24 26.7 44.8 49.1 53.4 67.2 715 758 80.1
Grzanie kw 25.0 31.5 50.0 56.5 63.0 75.0 81.5 88.0 94.5
Maks. liczba jednostek wewnetrznych 13 16 26 29 32 36 36 36 36
L"S&E&“Sé’é“ﬁé‘nlﬂ‘ék Min. 100 125 200 25 250 300 305 350 375
wewnetrznyd Max. 260 325 520 585 650 780 845 910 975
Obudowa Kolor Kos¢ stoniowa (5Y7,5/1)
Wysokos¢ mm 1,000
Wymiary Jednostka Szerokos mm 780 780 | 780+780 | 780+780 | 780+ 780 |780+ 780+ 780|780+ 780 + 780|780 + 780 + 780 780 + 780 + 780
Glebokos¢ mm 550
Cietar Jednosta kg 149 150 | 1494149 | 150+ 149 | 150+ 150 149+ 149+ 149|150 + 149 + 149|150 + 150 + 149 150 + 150 + 150
Wymiennik ciepta Wymiary Typ Plytowy ze stali nierdzewnej
. Wymiary Typ Hermetyczna sprezarka spiralna
pretata Liczba sprezarek 1 i 2 2 2 3 3 3 3
Poziom glosnosc Chlodzenie | Gs’nien'\eahJslyane(Nomina\ne)| dBA 50 51 53 54 54 55 55 55 56
Nazwa R-410A
Caynnik chfodniczy | llog¢ [ g 35 42 35435 | 42435 | 42442 [35+435+35[42+435+35[42+42+35[42+42+42
Kontrola Zawor rozprezny (typ elektroniczny)
Olej chiodniczy Nazwa Olej syntetyczny (eterowy)
e Typ Pofaczenie kielichowe
Cea bredn.2eun) ¢ s Gedn.zewn) [mm | 952 952 | 127 59 | 159 | 159 19. 91 | 19
Gaz fogenie Typ ' Pofczenie lutowane
Stednica (Sredn. zewn) | mm 159 191 | w2 22 | w2 | s 286 86 | 286
Krécce polaczeniowe o Typ Pofaczenie lutowane
Srednica (Sredn. zewn) | mm 19.1 22 | 86 86 | 86 | 349 349 %9 | 349
Wlot wody PT1 1/4B gwint wewnetrzny
Wylot wody PT1 1/4B qwint wewnetrzny
Wylot skroplin PS1 1/2B qwint wewnetrzny
Kontrola wydajnosc Bdo100 | 230100 | 11do100 | 11do100 | 11dot00 | 8do100 | 8dot00 | 8dotoo | 8do100
Iabezpieczenia Wylacznik wysokiego cisnienia / Zabezpieczenie przed przeciazeniem inwertera / Bezpieczniki
Fazy 3~
Zasilanie elektryczne | Czestotliwos¢ Hz 50
Napiecie Vv 380-415

Uwagi:

wazna dfugos¢ rur: 7,5 m, réznica poziomdw: 0 m.
Nominalna wydajnos¢ grzewcza jest wyznaczona dla parametréw: temperatura w pomieszczeniu 20°CDB, temperatura wlotu wody: 20°C réwnowazna
dtugos¢ rur: 7,5 m, réznica poziomdw: 0 m.
Nalezy utrzymac temperature otoczenia w zakresie 0-46°C a wilgotno$¢ wzgledng na poziomie 80% lub mniej. Oddawanie ciepta przez obudowe 0,64 KW/8HP

Nalezy utrzymac temperature otoczenia w zakresie 0-40°C a wilgotno$¢ wzgledng na poziomie 80% lub mniej. Oddawanie ciepta przez obudowe 0,71 KW/10HP.

Skrzynka BS dla systemu z odzyskiem ciepta

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza jest wyznaczona dla parametréw: temperatura w pomieszczeniu 27°CDB, 19°CWB, temperatura wlotu wody: 30°C, réwno-

SKRZYNKA BS BSVQ100P8B BSVQ160P8B BSVQ250P8B

Catkowita wydajnos¢ jednostek wewnetrznych x< 100 100 < x < 160 160 < x <250

Maksymalna liczba jednostek wewnetrznych 5 8 5

Obudowa blacha stalowa galwanizowana

Wymiary | HxWxD mm 207x388x326

Ciezar kg 14 14 15

Kece polaczeniowe Jednostia wewnetrzna | ciecz/gaz mm 9.5/15.9 9.515.9 9.5/22.2
jednostkazewnetrzna | cecz/gaz ssaniefgaz toczenie | mm 9.5/15.9/12.7 9.5/15.9/12.7 9.5/22.2/19.1

Zabezpieczenia bezpiecznik plytki drukowanej

Przefgcznik chiodzenie/grzanie KRC19-26A

Skrzynka montazowa KIBTT1A

Plytka drukowana dla opcji ,wielu uzytkownikéw" DTA114A61
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VRV®-W pompa ciepta

RWEYQ-P 8 10 16 18 20 24 26 28 30
RWEYQSP 1 2 1 3 2 1
Moddly RWEYQ10P - 1 : 1 2 : 1 2 3
o, Chiodzenie kw 224 26.7 44.8 49.1 534 67.2 715 758 80.1
Wydajnos¢ ’
Grzanie kw 250 315 50.0 56.5 63.0 750 81.5 88.0 94.5
Maksymalna liczba jednostek wewnetrznych 13 16 26 29 32 36 36 36 36
Lnéidﬁlsiz @ﬁﬂiﬂémd& Min. 100 125 200 25 250 300 325 350 375
wewnetrznych Maks. 260 325 520 585 650 780 845 910 975
Obudowa Kolor Kos¢ stoniowa (5Y7,5/1)
Wysokos¢ mm 1,000
Wymiary Jednosta Szerokos¢ mm 780 780 | 780+780 | 780+780 | 780+ 780 |780-+780-+ 780|780+ 780+ 780| 780 + 780 + 780 | 780 + 780 + 780
Glebokos¢ mm 550
Ciezar Jednosta kg 149 150 | 1494149 | 150+ 149 | 1504150 | 149+ 1494149 | 150+ 149+ 149 | 150+ 150+ 149 | 150+ 150+ 150
Wymiennik ciepla Wymiary Typ Plytowy ze stali nierdzewnej
. Wymiary Typ Hermetyczna sprezarka spiralna
Sprtara Liczba sprezarek 1 1 2 2 2 3 3 3 3
Poziom glosnosci Chiodzenie | Genieakusyne (Nominale)| dBA 50 51 53 54 54 55 55 55 56
Nazwa R-410A
Caynnik chtodniczy | llos¢ | kg 35 42 | 35435 | 42435 | 42442 [35+35+35[42435+35/42+42+35/42+42+42
Kontrola Zawor rozprezny (typ elektroniczny)
Olej chiodniczy Nazwa Olej syntetyczny (eterowy)
e Typ Pofaczenie kielichowe
e bredn.Zewn) 1= i Gedn Zewn) | mm | 952 952 | 127 | 159 | 159 | 19 | o1 | 191 | 19
Gaz fogenie T'yp ' Pofaczenie lutowane
Krocce polaczeniowe Srednica (Sredn. Zewn) | mm 19.1 22 | 86 | 86 | 26 | 49 | 349 | 349 | 349
Wlot wody PT1 1/4B gwint wewnetrzny
Wylot wody PT1 1/4B gwint wewnetrzny
Wylot skroplin PS1 1/2B qwint wewnetrzny
Kontrola wiydajnosci 2do100 | 230100 | 11do100 | 110100 | 11do100 | 8do100 | 8do100 | 8do100 | 8do100
Iabezpieczenia Wylacznik wysokiego cisnienia / Zabezpieczenie przed przecizeniem inwertera / Bezpieczniki
Fazy 3~
Zasilanie elektryczne | Czestotliwos¢ Hz 50
Napiecie Vv 380-415
Uwagi:  Nominalna wydajnos¢ chtodnicza jest wyznaczona dla parametréw: temperatura w pomieszczeniu 27°CDB, 19°CWB, temperatura wlotu wody: 30°C, réwnowazna

dtugos¢ rur: 7,5 m, réznica poziomdw: 0 m.

Nominalna wydajno$¢ grzewcza jest wyznaczona dla parametréw: temperatura w pomieszczeniu 20°CDB, temperatura wiotu wody: 20°C réwnowazna dtugos¢ rur:

7.5 m, réznica poziomdéw: 0 m.

Nalezy utrzymac temperature otoczenia w zakresie 0-46°C a wilgotnos¢ wzgledng na poziomie 80% lub mniej. Oddawanie ciepta przez obudowe 0,64 kW/8HP
Nalezy utrzymac temperature otoczenia w zakresie 0-40°C a wilgotnos¢ wzgledng na poziomie 80% lub mniej. Oddawanie ciepta przez obudowe 0,71 kW/10HP



> AKCESORIA

VRV®-W Z ODZYSKIEM CIEPLA

RWEYQ8P | RWEYQ10P | RWEYQ16P | RWEYQ18P | RWEYQ20P | RWEYQ24P | RWEYQ26P | RWEYQ28P | RWEYQ30P

Skrzynka montazowa

KIBT11A

KHRP25M33H (maks. 8 odgatezier)

Rozdzielacz Refnet \ KHRP25M72H (maks. 8 odgatezier)
‘ KHRP25M73H (maks. 8 odgatezier)
KHRP25A22T
. KHRP25A33T
Tréjnik Refnet ‘ KRR LATET
- KHRP25A73T
Zestaw pofaczeniowy jednostek Dla 2 jednostek zewnetrznych \ BHFP26MAS6 -
zewnetrznych mult Dla 3 jednostek zewnetrznych - BHFP26MAS4
Fitr siatkowy BWU26A15
BWU26A20
Adaptor zewnetrznego sterowania dla jednostki zewnetrznej DTA104A62

VRV®-W POMPA CIEPtA

RWEYQSP | RWEYQ10P | RWEYQ16P | RWEYQ18P | RWEYQ20P | RWEYQ24P | RWEYQ26P | RWEYQ28P | RWEYQ30P

Przefacznik chtodzenie/grzanie

KRC19-26A

Skrzynka montazowa

KIB111A

KHRP26M22H (maks. 4 odgatezienia)

KHRP26M33H (maks. 8 odgalezier)

Roudzila Refnet KHRP26M72H (maks. 8 odalezief)
\ KHRP26M73H (maks. 8 odgatezier)
KHRP26A22T
L KHRP26A33T
Tréjnik Refnet ‘ KRP26ATIT
- KHRP26A73T
Zestaw pofaczeniowy jednostek dla 2 jednostek zewngtrznych \ BHFP22MAS6 -
zewnetrznych muli dla 3 jednostek zewnetrznych - BHFP22MAS4
Filtr siatkowy BWU26A15
BWU26A20
Adaptor zewnetrznego sterowania dla jednostki zewnetrznej DTA104A62
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JEDNOSTKI WEWNETRZNE

W jednym obiegu chtodniczym agregatu 54 HP systemu VRV® pompa ciepta mogg pracowac az 64 jednostki
wewnetrzne. Typoszereg jednostek wewnetrznych VRV® Daikin, bedgcy jednym z najszerszych na rynku, obecnie zawie-
a2 26 ROZNYCH STYLOWYCH | ELEGANCKICH MODELI W 110 ROZNYCH
WARIANTACH. Wszystkie jednostki wewnetrzne zostaty zaprojektowane tak, aby zmaksymalizowa¢ komfort,

zminimalizowa¢ gtosnos¢ pracy i uprosci¢ montaz oraz konserwacje.

Jednostki wewnetrzne VRV® Daikin s nowoczesne, zaawansowane technologicznie i dostepne jako kasety miedzystro-
powe, jednostki kanatowe, podstropowe, nascienne i podfogowe. Ostatnio typoszereg zostat rozszerzony o wyréznia-

jaca sie wzornictwem kasete z obwodowym nawiewem.

Zaprojektowane tak, aby pasowaty do pomieszczen o kazdej wielkosci i ksztatcie, jednostki wewnetrzne VRV® Daikin

sg rowniez tatwe w obsfudze, ciche i wyjgtkowo niezawodne.



JEDNOSTKI PODSTROPOWE KASETY MIEDZYSTROPOWE

JEDNOSTKI KANAtOWE JEDNOSTKI PODtOGOWE

JEDNOSTKI WEWNETRZNE VRV® str. 60

JEDNOSTKI WEWNETRZNE SPLIT I SKY AIR
WSPOEPRACUJACE Z AGREGATAMI RXYQ-PR  str. 88

JEDNOSTKI SCIENNE
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JEDNOSTKI WEWNETRZNE VRV®

KASETA MIEDZYSTROPOWA
Z OBWODOWYM NAWIEWEM

Komfort i wydajnos¢

»  Nawiew powietrza we wszystkich kierunkach (360°) zapewnia réwno-
mierny rozktad powietrza oraz temperatury

Nawiew z naroznikéw eliminuje martwe strefy powietrza, ktére moga
przyczyniac sie do réznic temperatury

Nowoczesny panel dekoracyjny dostepny w dwdéch wariantach:
Kolor biaty (RAL9010) z szarymi zaluzjami oraz catkowicie biaty
(RAL9010) tacznie z biatymi zaluzjami

Zastosowanie jednostek zewnetrznych typu inwerter zapewnia system
klimatyzacyjny o wysokiej sprawnosci i bardzo niskiej gtosnosci pracy.
Funkcja nieobecnosci w domu umozliwia oszczednos$¢ energii

Udziat $wiezego powietrza do 20%

Komfortowy poziomy nawiew powietrza zapewnia zapobieganie
przeciggom oraz chroni przed zabrudzeniem sufitu

»  Mozliwos¢ ustawienia 23 réznych pozycji topatek

~

~

~

~

~

~

Elastyczny montaz i tatwa konserwacja

»  Redukcja wysokosci instalacji: 214 mm dla jednostek klasy 20-63

» W standardzie pompka skroplin o wysokosci podnoszenia 850 mm

»  tatwo dostepne i widoczne sprawdzenie skroplin

» Dostepna funkcja ,wielu uzytkownikéw” (wymagana opcjonalna
ptytka drukowana)

Przyk{adowe wzorce Nawiew obwodowy Nawiew 4-kierunkowy
nawiewu powietrza

Nawiew powietrza we wszyst- } :
kich kierunkach (360°) zapewnia * ; "‘ 4 ) "
réwnomierny rozklad powietrza & E "

< -I:-"'.?

-

&%

" Nie ma mozliwosci podtaczenia do RXYQ-PR

GOOD DESIGN
AWARD
IN JAPAN

EXEQ-P8

20-25-32-40-50-63-80-100-125

FXFQ20-63P8
Biata z szarymi zaluzjami

FXFQ20-63P8
Catkowicie biata

850 mm
ez g
pompka skroplin
Nawiew 3-kierunkowy Nawiew 2-kierunkowy
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DANE TECHNICZNE
FXFQ-P8 20 25 32 40 50 63 80 100 125
Wydajnos¢ chiodnicza kw 2.2 28 36 45 5.6 7.1 9.0 11.2 14.0
Wydajnos¢ grzewcza Kw 25 32 40 50 63 8.0 10.0 125 16.0
Nominalny pobér mocy chiodzenie kw 0.053 0.063 0.083 0.095 0.120 0173 0.258

grzanie kw 0.045 0.055 0.067 0114 0.108 0.176 0.246
Wymiary (HxWxD) mm 204 x 840 x 840 246 x 840 x 840 288 x 840 x840
Ciezar jednostka kg 20.0 | 21.0 24.0 26.0
Obudowa Blacha stalowa galwanizowana

) chiodzenie wysoki/ niski m/min 125/9.0 135/90 | 155/100 | 165/11.0 | 235/145 | 265/17.0 | 33.0/20.0

Przeplyw powietrza - f— "

grzanie wysoki / niski me/min 125/9.0 13.5/9.0 15.0/9.5 175/12.0 | 235/145 | 280/175 | 33.0/20.0
Moc akustyzna (nominalna) | chtodzenie dB(A) 49 50 51 52 55 58 61
e akusycze chtodzenie wysoki / niski dB(A) 31/28 32/28 33/28 34/29 38/32 41/33 44134

grzanie wysoki / niski dB(A) 31/28 32/28 33/28 36/30 38/32 42134 44134
Czynnik chiodniczy nazwa R-410A
Zasilanie elektryczne 1~ /220-240V / 50Hz
Krdcce pofaczeniowe | Ciecz /Gaz | Skropliny | $rednica | mm 6,35/12,7/32| 6.4/12.7/32 | 95/15.9/32
Filtr powietrza Siatka z zywicy odpomna na plesn
Wysokos¢ podnoszenia skroplin | mm 750

model BYCQT40CW1/ BYCQ140CW1W
Panel dekoracyjny (olor al

wymiary (H x W x D) mm 50x950x950

Ciezar kg 55

Uwagi:

* Moc akustyczna jest wartoscia bezwzgledng okreslajacg moc, ktérg generuje zrédto dzwieku.

* Wartos¢ cisnienia akustycznego jest podana dla jednostki z tylng instalacjg ssawna.

* Nominalne wydajnosci chtodnicze zostaty wyznaczone dla parametréw: temperatura wewnetrzna: 27°CDB, 19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB, rownowaz-

na dtugos¢ rur: 5 m, réznica pozioméw: 0 m.

* Nominalne wydajnosci grzewcze zostaty wyznaczone dla parametréw: temperatura wewnetrzna: 20°CDB, temperatura zewnetrzna 7°CDB, 6°CWB, réwnowazna

dfugos¢ rur: 5 m, réznica poziomdéw: 0 m.

* Wydajnosci sa wartosciami netto, zawieraja spadek dla chtodzenia (dodatek do grzania) ze wzgledu na ciepto wydzielane przez silnik wentylatora.

AKCESORIA
FXFQ-P8 20 | 25 32 | 40 | 50 | 63 | 80 125
Zdalny sterownik przewodowy BRC1D52
’ tylko chiodzenie BRC7F533F
Zdalny sterownik bezprzewodowy pompa el BRCTFS32F
Panel dekoracyjny BYCQ140CW1 / BYCQTA0CWIW
Wymienny filtr od duzej trwatosci (typ nietkaninowy) KAFP551K160
Opdja $wiezego powietrza (20% $wiezego powietrza) (typ komorowy) KDDQ55C140
Zaslepienie wylotu powietrza KDBHQ55C140
Opdja , wielu uzytkownikéw" DTAT14A61 *!

*1'Wymagana jest ptyta montazowa KRP4A96

O
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20-25-32-40-50

KASETA MIEDZYSTROPOWA
Z 4L-KIERUNKOWYM NAWIEWEM

600 X 600 MM

Komfort i wydajnos¢

»  Nowoczesny panel dekoracyjny w kolorze biatym (RAL9010).

y  Zastosowanie jednostek zewnetrznych typu inwerter zapewnia system
klimatyzacyjny o wysokiej sprawnosci i bardzo niskiej gtosnosci pracy. FXZQ20-50M9

»  Funkcja nieobecnosci w domu umozliwia oszczednos¢ energii

»  Wyjatkowo cicha praca: cisnienie akustyczne jedynie 25 dBA

»  Opcja Swiezego powietrza zapewnia komfort

»  Komfortowy nawiew powietrza zapobiega zabrudzeniu sufitu

»  Poniewaz kierownice powietrza mogg obroci¢ sie do pozycji 0°,
praktycznie nie wystepuja przeciagi.

»  Mozliwos¢ wyboru dowolnej sposréd 5 dostepnych opcji nawiewu
powietrza pomiedzy wartosciami kata 0 i 60 stopni.

Pustka miedzystropo-
Elastycznos$¢ montazu i tatwa konserwacja wa wynosi 295 mm
»  Dzieki kompaktowej budowie (575 mm szerokosci i gtebokosci), B 0. — 7
pasuje do standardowych modutéw sufitow 600 x 600, bez \ /
koniecznosci ciecia ptyt sufitowych. 60°

»  Mozliwos¢ zamkniecia 1 lub 2 klap utatwia instalacje w naroznikach
pomieszczenia.

»  Dostep do skrzynki elektrycznej jest mozliwy poprzez zdjecie kraty
ssgcej, co znaczaco utatwia konserwacje

» W standardzie pompka skroplin o wysokosci podnoszenia 750 mm

»  Mozliwo$c zastosowania funkgji , wielu uzytkownikéw” (wymagana
dodatkowa opcja)

750 mm

Pompka skroplin
" Nie ma mozliwosci podtaczenia do RXYQ-PR Elastyczna instalacja



DANE TECHNICZNE

FXZQ-M9 20 25 32 40 50
Wydajnos¢ chtodnicza kw 22 28 36 45 56
Wydajnos¢ grzewcza kw 25 32 4.0 5.0 63
Nominalny pobér mocy chlodzenie W 73 73 76 89 115
grzanie W 04 64 68 80 107
Wymiary (Hx W x D) mm 286 575575
Ciezar kg 18
Obudowa Blacha stalowa galwanizowana
Przeplyw powietrza (H /L) mé/min 9.0/7.0 9.0/7.0 95/15 11.0/8.0 14.0/10.0
Cisnienie akustyczne (H /L) (220V) dB(A) 30/25 30/25 32/26 36/28 41733
Moc akustyczna dB(A) 47 47 49 53 58
Czynnik chtodniczy R-410A
Krécce pofaczeniowe ciecz [ gaz mm 26.4/012.7
Filtr powietrza Siatka z Zywicy zabezpieczona przed plesnia
Wysokos¢ podnoszenia skroplin mm 500
Zasilanie elektryczne V1 1~, 50Hz, 220-240V
wymiary (Hx W x D) mm 55x700x 700
Panel dekoracyjny ciezar kg 27
kolor Bialy (RAL 9010)

Uwagi:

* Nominalne wydajnosci chtodnicze zostaty wyznaczone dla parametréw: temperatura wewnetrzna: 27°CDB, 19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB, réwnowazna

dtugos¢ rur: 7,5 m (w poziomie)
* Nominalne wydajnosci grzewcze zostaly wyznaczone dla parametrow: temperatura wewnetrzna: 20°CDB, temperatura zewnetrzna 7°CDB, 6°CWB, réwnowazna

dtugos¢ rur: 7,5 m (w poziomie)
* Wydajnosci s wartosciami netto, zawierajg spadek dla chtodzenia (dodatek do grzania) ze wzgledu na ciepto wydzielane przez silnik wentylatora

AKCESORIA

FXZQ-M9

20

25

32 40 50

Zdalny sterownik przewodowy
Zdalny sterownik bezprzewodowy

Panel dekoracyjny
Zaslepienie wylotu powietrza
Panel maskujacy

Wymienny filtr trwaly

Opcja $wiezego powietrza
Opdja ,wielu uzytkownikéw"

tylko chiodzenie
Pompa ciepfa

Bezposrednie podiaczenie do instalagji

BRC1D52
BRCTES3!
BRC7ES30
BYFQ608
KDBH44BAG0
KDBQ44B60
KAFQ441B60
KDDQ44XAG0
EKMTAC
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KASETA MIEDZYSTROPOWA
Z 2-KIERUNKOWYM NAWIEWEM

Komfort i wydajnos¢

)

Zastosowanie jednostek zewnetrznych typu inwerter zapewnia
system klimatyzacyjny o wysokiej sprawnosci i bardzo niskiegj
gtosnosci pracy.

Funkcja nieobecnosci w domu umozliwia oszczednosé energii
Funkcja auto-swing zapewnia efektywny rozktad powietrza
i temperatury i chroni przed zabrudzeniem sufitu

Filtr

)

W standardzie filtr o duzej trwatosci

Elastycznos$¢ montazu i tatwa konserwacja

tatwy montaz: gtebokos¢ jednostek wynosi 600 mm

tatwy montaz w przestrzeni miedzystropowej o wysokosci jedynie
355 mm

Czynnosci konserwacyjne moga by¢ wykonane po zdjeciu panelu
przedniego

W standardzie pompka skroplin o wysokosci podnoszenia 600 mm
tatwa do wyczyszczenia ptaska krata ssaca

Zdejmowane obrotowe kierownice

" Nie mozna podtaczy¢ do RXYQ-PR

20-25-32-40-50-63-80-125

FXCQ20-32M8

minimalna wysoko$¢
sufitu wynosi 355 mm

Montaz w pustce
miedzystropowej

B

Pompka skroplin




DANE TECHNICZNE

FXCQ-M8 20 25 32 40 50 63 80 125
Wydajnos¢ chiodnicza kw 22 28 36 45 5.6 7.1 9.0 14.0
Wydajnos¢ grzewcza kw 25 32 4.0 5.0 63 8.0 10.0 16.0
Nominaly pobér mocy chiodzenie kW 0.077 0.092 0.092 0.130 0.130 0.161 0.209 0.256
grzanie kw 0.044 0.059 0.059 0.097 0.097 0.126 0.176 0.223
Wymiary (H x W x D) mm 305 x 780 x 600 305x 995 x 600 305x 1,180 x 600 305x 1,670 x 600
Cietar kg 2 31 [ £l 3 47 [ I
Obudowa Blacha stalowa galwanizowana
Przeplyw powietrza (H /L) m’/min 7/5 9/6.5 9/6.5 1279 1279 16.5/13 26/21 33/25
Cisnienie akustyczne (H /L) dB(A) 33/28 35/29 35/29 35.5/30.5 35.5/30.5 38/33 40735 45739
Moc akustyczna dB(A) 45 50 50 50 50 52 54 60
Czynnik chiodniczy R-410A
Krdcce pofaczeniowe | Ciecz/ gaz | mm 06.4/912.7 | 29.5/015.9
Filtr powietrza Siatka z zywicy odporna na plesi
Wysokos¢ podnoszenia skroplin mm 600
Zasilanie elektryczne 3 1~, 50Hz, 230V
wymiary (H x W x D) mm 53x 1,030 x 680 53x 1,245 x 680 53x 1,430 x 680 53x 1,920 x 680
Panel dekoracyjny Ciezar kg 8 85 95 12
kolor Kos¢ stoniowa

Uwagi:

* Nominalne wydajnosci chtodnicze zostaty wyznaczone dla parametréow: temperatura wewnetrzna: 27°CDB, 19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB, réwnowazna

dtugosd¢ rur: 8 m, réznica pozioméw: 0 m

* Nominalne wydajnosci grzewcze zostaty wyznaczone dla parametréw: temperatura wewnetrzna: 20°CDB, temperatura zewnetrzna 7°CDB, 6°CWB, réwnowazna

dtugos¢ rur: 8 m, réznica poziomoéw: 0 m

* Wydajnosci sq wartosciami netto, zawieraja spadek dla chtodzenia (dodatek do grzania) ze wzgledu na ciepto wydzielane przez silnik wentylatora

AKCESORIA

FXCQ-M8 20 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 125
Zdalny sterownik przewodowy BRC1D52

Zdalny sterownik tylko chiodzenie BRC7C67

bezprzewodowy pompa ciepfa BRCTCE2

Panel dekoracyjny BYB(32G BYBC50G BYBC63G BYBC125G
Filtr o wysokiej skutecznosci 65% *1 KAFI532G36 KAF1532G56 KAF1532G80 KAF)532G160
Filtr o wysokiej skutecznosci 90% *1 KAFI533G36 KAFI533G56 KAFI533G80 KAFI533G160
Komora filtra do ssania od dofu KDDFI53G36 KDDFJ53G56 KDDFJ53G80 KDDFJ53G160
Wymienny filtr trwaly KAFI531G36 KAF1531G56 KAFI531G80 KAFI531G160
Uwaga:

*1. Komora filtra jest wymagana przy montazu filtra o wysokiej skutecznosci

05



KASETA MIEDZYSTROPOWA
NAROZNA

Komfort i wydajnos¢

»  Zastosowanie jednostek zewnetrznych typu inwerter zapewnia system
klimatyzacyjny o wysokiej sprawnosci i bardzo niskiej gtosnosci pracy.

»  Funkcja nieobecnosci w domu umozliwia oszczedno$¢ energii

»  Komfortowy poziomy nawiew powietrza zapewnia prace bez przecia-
géw i chroni przed zabrudzeniem sufitu

1 2 3

Standard Ochrona przed  Technologia zapobiegajaca
przeciggami zabrudzeniu sufitu

v

»  Optymalny przeptyw powietrza zapewniony jest przez nawiew w dét
lub poziomy (poprzez opcjonalng kratke wylotowa) badz potaczenie
obu rozwigzan

Nawiew w dot Nawiew poziomy Kombinacja
o i 2 g

?

Otwor zamkmety
panelem dekoracyjnym
Elastyczno$¢ montazu

»  Zwarta budowa umozliwia montaz w waskich przestrzeniach miedzy-
stropowych (wymagana wysokos¢ pustki miedzystropowej to jedynie
220 mm, 195 mm z panelem maskujgcym dostepnym jako opcja)

» W standardzie pompka skroplin o wysokosci podnoszenia 500 mm

" Nie mozna podtaczy¢ do RXYQ-PR

06

25-32-40-63

FXKQ63MA
i Min. 195 mm
S P VN A i I | —
~N— — <

Panel maskujacy

_l—l/ﬁmm

Pompka skroplin




DANE TECHNICZNE

FXKQ-MA 25 32 40 63
Wydajnos¢ chtodnicza kw 28 36 45 71
Wydajnos¢ grzewcza kw 32 4.0 5.0 8.0
Nominalny pob6r mocy chtodzenie kw 0.066 0.066 0.076 0.105
grzanie kw 0.046 0.046 0.056 0.085
Wymiary (H x W x D) mm 215%1,110x 710 215%1,310x 710
Ciezar kg 31 34
Obudowa Blacha stalowa galwanizowana
Przeplyw powietrza (H/ L) m*/min 1/9 11/9 13/10 18/15
Cisnienie akustyczne (H/ L) (220V) dB(A) 38/33 38/33 40/34 4237
Moc akustyczna dB(A)
Czynnik chtodniczy R-410A
Krécce pofaczeniowe diecz / gaz mm 06.4/012.7 29.5/015.9
Filtr powietrza Siatka z zywicy odporna na plesn
Wysokos¢ podnoszenia skroplin mm 500
Zasilanie elektryczne VE 1~, 50Hz, 220-240V
wymiary (Hx W x D) mm 70x 1,240 x 800 70 x 1,440 x 800
Panel dekoracyjny Ciezar kg 8.5 9.5
kolor Kos¢ stoniowa

Uwagi:

Nominalne wydajnosci chfodnicze zostaty wyznaczone dla parametréw: temperatura wewnetrzna: 27°CDB, 19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB, réwnowazna

dfugos¢ rur: 7,5 m, roznica poziomdw: 0 m.

Nominalne wydajnosci grzewcze zostaty wyznaczone dla parametréw: temperatura wewnetrzna: 20°CDB, temperatura zewnetrzna 7°CDB, 6°CWB, réwnowazna

dfugos¢ rur: 7,5 m, réznica poziomdw: 0 m.

Wydajnosci sg wartosciami netto, zawieraja spadek dla chtodzenia (dodatek do grzania) ze wzgledu na ciepto wydzielane przez silnik wentylatora.

AKCESORIA
FXKQ-MA 25 32 40 63
Zdalny sterownik przewodowy BRC1DS52

tylko chiodzeni BRC4C63
Zdalny sterownik bezprzewodowy pyonfpca c?e;iea e BRCC61
Panel dekoracyjny BYK45F BYK71F
Panel maskujacy KPBI52F56 KPBI52F80
Wymienny filtr trwaly KAFJ521F56 KAFJ521F80
Krata nawiewna K-HV7AW K-HV9AW
Panel zadlepiajacy wylot powietrza KDBIS2F56W KDBJ52F80W
Kanat elastyczny z przepustnica KFDI52F56 KFDI52F80



JEDNOSTKA KANALOWA
HOTELOWA

Komfort i wydajnos¢ FXDQ20-25M9

»  Zaprojektowane z mysla o pokojach hotelowych

»  Urzadzenie komponuje sie dobrze z kazdym wystrojem wnetrza:
widoczne s3 jedynie krata ssaca i nawiewna

»  Zastosowanie jednostek zewnetrznych typu inwerter zapewnia system
klimatyzacyjny o wysokiej sprawnosci i bardzo niskiej gtosnosci pracy.

»  Funkcja nieobecnosci w domu umozliwia oszczednos¢ energii

Filtr
»  Filtr powietrza jako wyposazenie standardowe: usuwa czgsteczki
kurzu z powietrza i zapewnia staty nawiew czystego powietrza

Elastycznosc¢ instalacji

»  Kompaktowe wymiary (230 mm wysokosci i 652 mm gfebokosci)
utatwiajg montaz w przestrzeni miedzystropowej.

»  Mozliwos¢ ssania powietrza od tytu lub od dotu urzadzenia

» W celu utatwienia montazu, taca skroplin moze by¢ zlokalizowana
z lewej lub prawej strony urzadzenia

»  Dostepna jest opcja , wielu uzytkownikéw” (wymagana opcjonalna
ptytka)

Taca skroplin

" Nie mozna podtaczy¢ do RXYQ-PR
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DANE TECHNICZNE

FXDQ-M9 20 25
Wydajnos¢ chiodnicza kw 22 28
Wydajnos¢ grzewcza kw 25 32
Nominlny pobsr mocy chiodzenie Kw 0.050

grzanie kw 0.050
Wymiary (HxWxD) mm 230x502x652
Ciezar kg 17
Obudowa Blacha stalowa galwanizowana
Przeplyw powietrza (HiL) m’/min 6.7/5.2 14158
Sprez dyspozycyiny Pa - -
Cisnienie akustyczne (HL) dB(A) 37132
Moc akustyczna dB(A) 50
Czynnik chtodniczy R-410A
Krdcce pofaczeniowe | Ciecz/gaz | mm 06.4/012.7
Filtr powietrza Siatka z Zywicy odpora na plesii
Zasilanie elektryczne | \3 1~, 50Hz, 230V
Uwagi:

* Nominalne wydajnosci chtodnicze zostaly wyznaczone dla parametréw: temperatura wewnetrzna: 27°CDB, 19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB, réwnowazna dfugosc rur:
8 m, réznica pozioméw: 0 m

* Nominalne wydajnosci grzewcze zostaty wyznaczone dla parametréw: temperatura wewnetrzna: 20°CDB, temperatura zewnetrzna 7°CDB, 6°CWB, réwnowazna diugosc¢
rur: 8 m, réznica pozioméw: 0 m

* Wydajnosci sq wartosciami netto, zawierajg spadek dla chtodzenia (dodatek do grzania) ze wzgledu na ciepto wydzielane przez silnik wentylatora

AKCESORIA
FXDQ-M9 20 25
Zdalny sterownik przewodowy BRCTD52, BRC2C51, BRC3AG!
hiodzeni BRC4CEA
Zdalny sterownik bezprzewodowy ;rz(;n?eeme BRI
Opdja ,wielu uzytkownikow" EKMTAC
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JEDNOSTKA KANALOWA
NISKA

Komfort i wydajnosé

»  Urzadzenie komponuje sie dobrze z kazdym wystrojem wnetrza:
widoczne s3 jedynie krata ssgca i nawiewna

»  Zastosowanie jednostek zewnetrznych typu inwerter zapewnia sys-
tem klimatyzacyjny o wysokiej sprawnosci i bardzo niskiej gtosnosci
pracy.

»  Funkcja nieobecnosci w domu umozliwia oszczednos¢ energii

Filtr

»  Filtr powietrza jako wyposazenie standardowe: usuwa czgsteczki
kurzu z powietrza i zapewnia staty nawiew czystego powietrza

Elastycznos¢ instalacji
»  Kompaktowe wymiary ufatwiajg montaz w przestrzeni miedzystro-
powej o wysokosci jedynie 240 mm.

= )
; X 3
v r—'0*124omm
; ik 200 mm 1 it \
tylko 700 mm 7 T $ powietrza Komora ssqca
(900 mm dla i —
jednostek 40-50-60) [Pofaczenie kanatowe]

» Sredni sprez dyspozycyjny utatwia zastosowanie urzadzenia z kana-
tami elastycznymi o réznych dtugosciach

» W standardzie pompka skroplin o wysokosci podnoszenia 750 mm

»  Dostepna jest opcja , wielu uzytkownikéw” (wymagana opcjonalna
ptytka)

" Nie mozna podtaczy¢ do RXYQ-PR

/0

FXDQ40-50NB

Pompka skroplin



DANE TECHNICZNE

FXDQPB/NB FXDQ20PB FXDQ25PB FXDQ32PB FXDQ40NB FXDQ50NB FXDQ63NB

Wydajnos¢ chiodnicza kw 22 28 36 45 56 Al

Wydajnos¢ grzewcza kw 25 32 4.0 50 63 80

Nominalny pobér mocy chiodzenie kw 0.086 0.086 0.089 0.160 0.165 0.181
grzanie kw 0.067 0.067 0.070 0070 0.152 0.168

Wymiary (H x W x D) mm 200 x 700 x 620 200 x 900 x 620 200 x 1.100 x 620

Ciezar kg 3 [ 3 | 3 bij | pi] 31

Obudowa Blacha stalowa galwanizowana

Przeplyw powietrza (H/ ) mé/min 80/64 | so/e4 | so/64 [ 10585 [ nsi00 | 165/130

Sprez dyspozycyjny Pa -

Ciénienie akustyczne (H /1) dB(A) 33/29 | 33/29 | 33/29 | 34130 | 35131 [ 36/32

Moc akustyczna dB(A) -

Czynnik chiodniczy R-410A

\Wysoko$¢ podnoszenia skroplin mm 750

Krécce pofaczeniowe | deaz/ gaz mm 06.4/012.7 | 064 /0127 | 095/0159

Filtr powietrza Zdejmowany / 2wywalny / odporny na plesn

Zasilanie elektryczne | VE 1~, 50Hz, 220-240V

Uwagi:

* Nominalne wydajnosci chtodnicze zostaty wyznaczone dla parametrow: temperatura wewnetrzna: 27°CDB, 19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB, réwnowazna

dtugosc¢ rur: 7,5 m, réznica pozioméw: 0 m

* Nominalne wydajnosci grzewcze zostaty wyznaczone dla parametréw: temperatura wewnetrzna: 20°CDB, temperatura zewnetrzna 7°CDB, 6°CWB, réwnowazna
dfugos¢ rur: 7,5 m, réznica pozioméw: 0 m

* Wydajnosci s warto$ciami netto, zawierajg spadek dla chtodzenia (dodatek do grzania) ze wzgledu na ciepto wydzielane przez silnik wentylatora

* Wartosci ci$nienia akustycznego s podane dla jednostki ze ssaniem od tytu

AKCESORIA

FXDQ-PB 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
Zdalny sterownik przewodowy BRCID52

. tylko chtodzenie BRCACE4

Zdal k

dalny sterownik bezprzewodowy Pompa cepla R
Zestaw izolacji dla wysokich wilgotnosci KDT25N32 | KDT25N50 | KDT25N63
Opdja ,wielu uzytkownikéw" EKMTAC
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JEDNOSTKA KANALOWA
STEROWANA INWERTEREM

Komfort i wydajnos¢

Redukcja zuzycia energii 0 20% (w poréwnaniu z poprzednig serig)
dzieki zastosowaniu nowego wentylatora na prad staty

Wiekszy komfort dzieki 3-stopniowej kontroli nawiewu powietrza
Urzadzenie komponuje sie dobrze z kazdym wystrojem wnetrza:
widoczne s3 jedynie krata ssaca i nawiewna

Zastosowanie zintegrowanej kontroli typu inwerter zapewnia mak-
symalny komfort i wydajnos¢.

Funkcja nieobecnosci w domu umozliwia oszczedno$¢ energii

Filtr

)

Filtr powietrza po stronie ssacej jako wyposazenie standardowe:
usuwa czasteczki kurzu z powietrza i zapewnia staty nawiew czy-
stego powietrza

Elastyczna instalacja

)

Sprez dyspozycyjny do 120 Pa utatwia zastosowanie urzadzenia
z kanatami elastycznymi o réznych dtugosciach: urzadzenie idealne
dla sklepow i srednich biur

Mozliwos¢ zmiany sprezu za pomocg zdalnego sterownika przewo-
dowego umozliwia optymalizacje ilosci nawiewanego powietrza.
Whbudowana pompka skroplin bedgca wyposazeniem standardo-
wym zwieksza niezawodnos¢ systemu odprowadzenia skroplin
Dostepna opcja ,wielu uzytkownikéw” (wymagana opcjonalna
ptytka drukowana)

tatwy montaz dzieki automatycznemu dopasowaniu nawiewu
powietrza do wartosci nominalne;j.

" Nie mozna podtaczy¢ do RXYQ-PR

FXSQ40-50P

Pompka skroplin




DANE TECHNICZNE

FXSQ-P 20 25 32 40 50 63 80 100 125
Wydajnos¢ chiodnicza kw 22 28 3.6 45 5.6 7.1 9.0 1.2 14.0
Wydajnos¢ grzewcza kw 2.5 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0 10.0 12.0 16.0
Nominalny pobér mocy chiodzenie Kw 0.073 0.073 0.079 0.192 0.192 0.142 0.163 0.247 0303
grzanie kw 0.061 0.061 0.067 0.180 0.190 0.130 0.151 0235 0291
Wymiary (HxWxD) mm 300 x 550 x 700 300 x 700 x 700 300 x 1,000 x 700 300x 1,400 x 700
Ciezar kg 23 23 23 26 [ 26 35 35 46 46
Obudowa Blacha stalowa galwanizowana
Preplyw povietza Hodzenie Maks. mé/min 9 9 95 16 16 195 25 2 39
Min. m*/min 6.5 6.5 7 11 1 16 20 23 28
Spre dysponyainy wysoki Pa 70 70 70 100 100 100 100 120 120
standardowy Pa 30 30 30 30 30 30 40 40 50
Ciénienie akustyczne (HL) 26/32 26/32 29/37 29/37 29/37 30/37 32/38 33/38 33/40
Moc akustyczna 51 51 52 58 58 56 56 62 62
Czynnik chiodniczy R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Krdcce pofaczeniowe | ciecz (zewn.)/gaz/skropliny | mm 6.35/12.7/ VP25 (¢r. zewn. 32 / $t. wewn, 25) 9.52/15.9/ VP25 (§r. zewn. 32 / $t. wewn. 25)
Zasilanie elektryczne 1~ 50Hz, 220-240V

Uwagi:

* Nominalne wydajnosci chfodnicze zostaty wyznaczone dla parametréw: temperatura wewnetrzna: 27°CDB, 19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB, réwnowazna dfugos¢

rur: 7,5 m, réznica pozioméw: 0 m.

* Nominalne wydajnosci grzewcze zostaly wyznaczone dla parametréw: temperatura wewnetrzna: 20°CDB, temperatura zewnetrzna 7°CDB, 6°CWB, réwnowazna dtugosc

rur: 7,5m, roéznica pozioméw: 0 m.

* Wydajnosci sg wartosciami netto, zawieraja spadek dla chtodzenia (dodatek do grzania) ze wzgledu na ciepto wydzielane przez silnik wentylatora.
* Poziom cidnienia akustycznego zmierzony w pewnej odlegfosci od urzgdzenia.

ACCESSORIES

FXSQ-P 20 | 25 | 32 | | 50 | 63 | 80 100 | 125
Zdalny sterownik przewodowy BRCTDS52, BRC2C51, BRC3AG!

Zdalny sterownik tylko chtodzenie BRC4C66

bezprzewodowy pompa ciepfa BRCACE5

Panel dekoracyjny BYBS32D BYBS45D BYB571D BYBS125D
Podiaczenie okragfych kanafow nawieweu powietrza KDAI25K36 KDAJ25KA56 KDAJ25KAT1 KDAJ25KAT40

Opdja , wielu uzytkownikéw" DTAT14A61*

Uwagi:

*1 W przypadku montazu w urzadzeniu filtra o duzej skutecznodci, wymagana jest skrzynka montazowa dla ssania od dotu lub od tytu.

*2 Wymagana jest ptyta montazowa KRP4A96
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JEDNOSTKA KANALOWA
STEROWANA INWERTEREM

Komfort i wydajnos¢

)

Redukcja zuzycia energii 0 20% (w poréwnaniu do poprzedniej serii)
dzieki zastosowaniu nowego wentylatora na prad staty

Wiekszy komfort dzieki 3-stopniowej kontroli nawiewu powietrza
Urzadzenie komponuje sie dobrze z kazdym wystrojem wnetrza:
widoczne s3 jedynie krata ssgca i nawiewna

Zastosowanie jednostek zewnetrznych typu inwerter zapewnia sys-
tem klimatyzacyjny o wysokiej sprawnosci i bardzo niskiej gtosnosci
pracy.

Funkcja nieobecnosci w domu umozliwia oszczedno$¢ energii

Filter

)

Filtr powietrza po stronie ssgcej jako wyposazenie standardowe:
usuwa czasteczki kurzu z powietrza i zapewnia staty nawiew czyste-
go powietrza

Elastyczna instalacja

)

Sprez dyspozycyjny do 200 Pa umozliwia rozlegty instalacje kanato-
wa i elastycznos¢ zastosowania: idealne do zastosowania na duzych
powierzchniach

Mozliwos¢ zmiany sprezu za pomoca zdalnego sterownika przewo-
dowego umozliwia optymalizacje ilosci nawiewanego powietrza
Whbudowana pompka skroplin bedgca wyposazeniem standardowym
zwieksza niezawodno$¢ systemu odprowadzenia skroplin

Dostepna opcja ,wielu uzytkownikéw"” (wymagana opcjonalna ptyt-
ka drukowana)

" Nie mozna podtaczy¢ do RXYQ-PR

FXMQ50-80P

Pompka skroplin




DANE TECHNICZNE

FXMQ-P 40 50 63 80 100 125

Wydajnos¢ chtodnicza kw 45 5.6 71 9.0 1.2 14.0

Wydajnos¢ grzewcza kw 50 6.3 8.0 10.0 125 16.0

Nominalny pobér mocy chtod?enie Kw 0.194 0215 0.230 0.298 0376 0461
grzanie kw 0.182 0.203 0218 0.286 0364 0449

Wymiary (H x W x D) mm 300 x 700 x 700 300 x 1,000 x 700 300 x 1,400 x 700

Ciezar kg 28 36 36 36 46 46

Obudowa Blacha stalowa galwanizowana

Przeplyw powietrza max. / min. m’/min 16/11 18/15 19.5/16 25/20 32/23 39/28

Sprez dyspozycyiny max. / min. 160/30 200/50

Ciénienie akustyczne dB(A)

Moc akustyczna dB(A) -

Czynnik chtodniczy R-410A

Krocce pofaczeniowe ciez [ gaz mm 26.4/012.7 29.5/0159

Filtr powietrza Uwaga '

Zasilanie elektryczne VE 1~, 50Hz, 220-240V

Uwagi:

Nominalne wydajnosci chtodnicze zostaty wyznaczone dla parametréw: temperatura powietrza na powrocie: 27°CDB, 19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB, sprez

dyspozycyjny: 100 Pa, réwnowazna dfugos¢ rur: 7,5 m, réznica pozioméw: 0 m

Nominalne wydajnosci grzewcze zostaty wyznaczone dla parametréw: temperatura powietrza na powrocie: 20°CDB, temperatura zewnetrzna 7°CDB, 6°CWB, sprez dyspozycyjny

100 Pa, réwnowazna dtugosc rur: 7,5 m, réznica pozioméw: 0 m

Wydajnosci s wartosciami netto, zawieraja spadek dla chtodzenia (dodatek do grzania) ze wzgledu na ciepto wydzielane przez silnik wentylatora

! Filtr powietrza nie jest wyposazeniem standardowym, jednak nalezy zamontowac go w instalacji kanatowej po stronie ssacej. Wybierz filtr o skutecznosci wg metody
kolorymetrycznej (metody grawitacyjnej) powyzej 50%.

AKCESORIA
FXMQ-P 40 50 63 80 100 125
Zdalny sterownik przewodowy BRC1D52
_ tylko chiodzenie BRC4C66

Zdalny st k

dalny sterownik bezprzewodowy pompa dela BRCACES

Filtr o duzej skutecznosci 65% KAF372AA56 KAF372AA80 KAF372AA160

Filtr o duzej skutecznosci 90% KAF373AA56 KAF373AA80 KAF373AA160

Komora filtra KDDF37AAS6 KDDF37AA80 KDDF37AA160
Wymienny filtr trwaly KAF371AAS6 KAF371AAB0 KAF371AA160

Panel serwisowy KTJZSKSK(;JVZVS/ESTJ;TSK%F/ KTJ25K80W / KTI25K80F /KTJ25K80T KTJ25K160W /KTJ25K160F /KTJ25K160T

Adapter nawiewu powietrza KDAJ25K56A KDAJ25K80A KDAJ25K160A
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JEDNOSTKA KANALOWA DUZA

Komfort i wydajnos¢

»  Urzadzenie komponuje sie dobrze z kazdym wystrojem wnetrza:
widoczne s3 jedynie krata ssgca i nawiewna

»  Zastosowanie zintegrowanej kontroli typu inwerter zapewnia mak-
symalny komfort i wydajnosc.

»  Funkcja nieobecnosci w domu umozliwia oszczednos¢ energii

Filtr

»  Filtr powietrza po stronie ssacej jako wyposazenie standardowe:
usuwa czasteczki kurzu z powietrza i zapewnia staty nawiew czy-
stego powietrza

Elastyczna instalacja

»  Sprez dyspozycyjny do 270 Pa umozliwia rozlegta instalacje kana-
towq 1 elastycznos¢ zastosowania: idealne do zastosowania na
duzych powierzchniach

»  Wydajnosc¢ do 31,5 kW w trybie grzania

" Nie mozna podtaczy¢ do RXYQ-PR i VRV®III-S (RXYSQ-PAV, RXYSQ-PAVY)

200-250

FXMQ200-250MA



DANE TECHNICZNE

FXMQ-MA 200 250

Wydajnos¢ chiodnicza kw 24 280

Wydajnos¢ grzewcza Kw 25.0 315

Nomilny pobsr mocy chiodzenie Kw 1.294 1.465
grzanie kw 1.294 1.465

Wymiary (H x W x D) mm 470x1,380x1,100

Ciezar kg 137 [ 137

Obudowa Blacha stalowa galwanizowana

Przeplyw powietrza max. / min. | m’/min 58/50 72162

Sprez dyspozycyiny max. / min. 21 270

Cidnienie akustyczne dB(A) 48/45 48/45

Moc akustyczna dB(A) -

Czynnik chtodniczy R-410A

Krécce pofaczeniowe | Ciecz/ gaz | mm 29.5/219.1 | 29.5/022.2

Filtr powietrza Uwaga '

Zasilanie elektryczne | VE 1~, 50Hz, 220-240V

Uwagi:

Nominalne wydajnosci chtodnicze zostaty wyznaczone dla parametréw: temperatura powietrza na powrocie: 27°CDB, 19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB, sprez
dyspozycyjny: 100 Pa, rownowazna dtugosc rur: 7,5 m, réznica poziomdéw: 0 m

Nominalne wydajnosci grzewcze zostaty wyznaczone dla parametréw: temperatura powietrza na powrocie: 20°CDB, temperatura zewnetrzna 7°CDB, 6°CWB, sprez
dyspozycyjny 100 Pa, réwnowazna dtugosc rur: 7,5 m, réznica pozioméw: 0 m

Wydajnosci sa wartosciami netto, zawieraja spadek dla chfodzenia (dodatek do grzania) ze wzgledu na ciepto wydzielane przez silnik wentylatora

' Filtr powietrza nie jest wyposazeniem standardowym, jednak nalezy zamontowa¢ go w instalacji kanatowej po stronie ssacej. Wybierz filtr o skutecznosci wg metody

kolorymetrycznej (metody grawitacyjnej) powyzej 50%.

AKCESORIA
FXMQ-MA 200 | 250
Zdalny sterownik przewodowy BRCID52
' tylko chiodzenie BRCAC66
Zdalny sterownik bezprzewodowy pompa epla RS
Filtr o duzej skutecznosci 65% KAF1372L280
Filtr o duzej skutecznosci 90% KAF13731280
Komora filtra KDI3705L280
Wymienny fltr trwaly KAF13711280
Pompka skroplin KDU30L250VE
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JEDNOSTKA SCIENNA

Komfort i wydajnos¢

)

Funkcja automatycznego pionowego ruchu powoduje obrot
kierownicy nawiewu powietrza w gére i w dot, co zapewnia
efektywnga dystrybucje powietrza w pomieszczeniu

Na zdalnym sterowniku mozna ustawi¢ 5 réznych katéw
nawiewu powietrza

Zastosowanie jednostek zewnetrznych typu inwerter zapewnia
system klimatyzacyjny o wysokiej sprawnosci i bardzo niskiej
gtosnosci pracy.

Funkcja nieobecnosci w domu umozliwia oszczednos¢ energii

Elastyczna instalacja

Mozliwos¢ montazu w nowych i istniejgcych budynkach

Zarowno klapy poziome jak i panel przedni moga by¢ w tatwy sposéb
zdjete i wyczyszczone

Wszystkie czynnosci konserwacyjne moga by¢ wykonywane od
przodu urzadzenia

Dostepna opcja ,wielu uzytkownikéw” (wymagana opcjonalna
ptytka drukowana)

" Nie mozna podtaczy¢ do RXYQ-PR

FXAQ-MV

20-25-32-40-50-63

FXAQ40-63MV

U
10° Chtodzenie/

70° Grzanie

Pionowy automatyczny ruch kierownicy

10°/E
40° ’
55 70°

5 katow nawiewu



DANE TECHNICZNE

FXAQ-MV 20 25 32 40 50 63

Wydajnos¢ chtodnicza kw 22 28 36 45 5.6 71

Wydajnos¢ grzewcza kw 2.5 32 4.0 5.0 6.3 8.0

Nominalny pobér mocy chiodzenie kw 0.016 0.022 0.027 0.020 0.027 0.050
grzanie kw 0.024 0.027 0.032 0.020 0.032 0.060

Wymiary (HXWxD) mm 290 x 795 x 230 290x 1,050 x 230

Ciezar kg 1 14

Kolor obudowy Biaty

Przeptyw powietrza (H /L) mé/min 75/45 8/5 9/55 12/9 15/12 19/14

Cidnienie akustyczne (H/ L) (220V) dB(A) 35/29 36/29 37/29 39/34 42136 46/39

Moc akustyczna dB(A) -

Czynnik chtodniczy R-410A

Krdcce pofaczeniowe ciecz [ gaz mm 26.4/012.7 29.5/215.9

Filtr powietrza Imywalna siatka z zywicy

Zasilanie elektryczne VE 1~, 50Hz, 220-240V

Uwagi:

* Nominalne wydajnosci chfodnicze zostaty wyznaczone dla parametréw: temperatura wewnetrzna: 27°CDB, 19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB, réwnowazna
dtugos¢ rur: 5 m, réznica pozioméw: 0 m

* Nominalne wydajnosci grzewcze zostaty wyznaczone dla parametréw: temperatura wewnetrzna: 20°CDB, temperatura zewnetrzna 7°CDB, 6°CWB, réwnowazna
dfugos¢ rur: 5 m, réznica pozioméw: 0 m

* Wydajnosci sg wartosciami netto, zawierajg spadek dla chtodzenia (dodatek do grzania) ze wzgledu na ciepto wydzielane przez silnik wentylatora

AKCESORIA

FXAQ-MV

20

25 32

40

50

63

Zdalny sterownik przewodowy
Zdalny sterownik bezprzewodowy

Pompka skroplin
Opdja , wielu uzytkownikéw"

s—
BRC1D52
BRC7E619
BRC7E618
K-KDU572DVE
DTAT14A61
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JEDNOSTKA PODSTROPOWA

Komfort i wydajnos¢

)

Dzieki katowi nawiewu 100° zwiekszona pozioma i pionowa
cyrkulacja powietrza

\
N
\
N

7| ZZEASIIIN,

Efekt Koandy

100°

Zastosowanie jednostek zewnetrznych typu inwerter zapewnia
system klimatyzacyjny o wysokiej sprawnosci.
Funkcja nieobecnosci w domu umozliwia oszczednos¢ energii

Elastyczna instalacja i fatwa konserwacja

Mozliwos$¢ montazu w nowych i istniejgcych budynkach

Nawiew powietrza bez utraty wydajnosci w pomieszczeniach
o wysokosciach sufitu do 3,8 m

Urzadzenie mozna z tatwoscig zamontowa¢ w naroznikach lub
waskich przestrzeniach, poniewaz wymaga ono jedynie 30 mm
bocznej przestrzeni serwisowe;.

#>30 230

=== ===n====i ]}
\

Boczna przestrzen serwisowa

" Nie mozna podtaczy¢ do RXYQ-PR

FXHQ-MA

32-63-100

FXHQ32MA



DANE TECHNICZNE

FXHQ-MA 32 63 100

Wydajnos¢ chiodnicza kw 36 71 12

Wydajnos¢ grzewcza kw 4.0 8.0 125

Nominaly pober mocy chtodzenie kw 0.111 0.115 0.135
grzanie kw 0.111 0.115 0.135

Wymiary (HxWxD) mm 195 x 960 x 680 195x 1,160 x 680 195 x 1,400 x 680

Ciezar kg 24 28 33

Kolor Kos¢ stoniowa

Przeplyw powietrza (H/ 1) mé/min 12/10 175/14 25/19.5

Ciénienie akustyczne (H/ L) (220V) dB(A) 36/31 39/34 45/37

Moc akustyczna dB(A) -

Czynnik chiodniczy R-410A

Krocce polaczeniowe | Ciecz  gaz | mm 06.4/812.7 29.5/815.9

Filtr powietrza Siatka z zywicy zabezpieczona przed plesnia

Zasilanie elektryczne | ve 1~, 50Hz, 220-240V

Uwagi:

* Nominalne wydajnosci chfodnicze zostaty wyznaczone dla parametréw: temperatura wewnetrzna: 27°CDB, 19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB, réwnowazna

dtugos¢ rur: 7,5 m, réznica pozioméw: 0 m

* Nominalne wydajnosci grzewcze zostaty wyznaczone dla parametréw: temperatura wewnetrzna: 20°CDB, temperatura zewnetrzna 7°CDB, 6°CWB, réwnowazna dtugosc
rur: 7,5 m, réznica pozioméw: 0 m
* Wydajnosci sa wartoéciami netto, zawierajg spadek dla chfodzenia (dodatek do grzania) ze wzgledu na ciepto wydzielane przez silnik wentylatora

AKCESORIA
FXHQ-MA 32 63 100
Zdalny sterownik przewodowy BRC1D52

, tylko chiodzenie BRCTEG6
Zdalny sterownik bezprzewodowy pompa el RO
Pompka skroplin KDU50M60 KDUSOM125 KDUS0M125
Wymienny filtr trwaly siatka z zywicy KAFJ501DAS6 KAFJ501DA80 KAFI501DAT12
Zestaw kolan kierunek w gore KHFPSM35 KHFPSM63 KHFPSM63
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KASETA PODSTROPOWA
Z 4-KIERUNKOWYM NAWIEWEM

Komfort i wydajnos¢

Mozliwos¢ nawiewu powietrza w dowolnym z 4 kierunkow
Zastosowanie jednostek zewnetrznych typu inwerter zapewnia system
klimatyzacyjny o wysokiej sprawnosci i bardzo niskiej gtosnosci pracy.
Funkcja nieobecnosci w domu umozliwia oszczednos¢ energii
Funkcja auto-swing zapewnia efektywny rozktad powietrza i tempera-
tury

Nawiew powietrza moze odbywac sie pod jednym z pieciu réznych
katéw miedzy 0 a 60 stopni

7\

60° 60°

0° 0°

Elastyczna instalacja i tatwa konserwacja

" Nie mozna podtaczy¢ do RXYQ-PR

82‘

|dealne do montazu w nowych i istniejacych budynkach

Mozliwos¢ zamkniecia 1 lub 2 klap utatwia montaz w naroznikach
Nawiew powietrza bez utraty wydajnosci w pomieszczeniach o wyso-
kosciach sufitu do 3,5m

W standardzie pompka skroplin o wysokosci podnoszenia 500 mm
Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy jednostka FXUQ a skrzynka pota-
czeniowa Wynosi 5m

Przyktadowe wzorce Nawiew 4-kierunkowy
nawiewu powietrza

Nawiew 3-kierunkowy

FXUQ-MA

71-100-125

FXUQ71MA

BEVQ71-125MA

Nawiew 2-kierunkowy




DANE TECHNICZNE

FXUQ-MA n 100 125

Wydajnos¢ chiodnicza kw 8.0 12 14.0

Wydajnos¢ grzewcza kw 9.0 12.5 14.0

Nominalny pobér mocy chiodzenie kw 0.180 0.289 0.289
grzanie kw 0.160 0.269 0.269

Wymiary (HxWxD) mm 165 x 895 x 895 230 % 895 x 895 230 x 895 x 895

Ciezar kg 25 31 31

Kolor Bialy

Przeplyw powietrza (H/ L) 19/14 29/ 21 32123

Cisnienie akustyczne (H /L) (220V) dB(A) 40/35 43/38 44/39

Moc akustyczna (H) dB(A) 56 59 60

Czynnik chiodniczy R-410A

Krocce potaczeniowe | Ciecz / gaz | mm 29.5/015.9 29.5/915.9 29.5/615.9

Filtr powietrza Siatka z zywicy odporna na plesn

Zasilanie elektryczne | V1 1~, 50Hz, 230V

Kombinacja ze skrzynka pofaczeniowg BEVQ71MA BEVQ100MA BEVQ125MA

Uwagi:

* Nominalne wydajnosci chfodnicze zostaty wyznaczone dla parametréw: temperatura wewnetrzna: 27°CDB, 19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB, 24°CWB,

réwnowazna diugos¢ rur: 7,5 m, réznica pozioméw: 0 m

* Nominalne wydajnosci grzewcze zostaty wyznaczone dla parametréow: temperatura wewnetrzna: 20°CDB, 15°CWB, temperatura zewnetrzna 7°CDB, 6°CWB,

rownowazna dtugos¢ rur: 7,5 m, réznica poziomoéw: 0 m
* Wydajnosci s wartosciami netto, zawieraja spadek dla chtodzenia (dodatek do grzania) ze wzgledu na ciepto wydzielane przez silnik wentylatora

AKCESORIA
FXUQ-MA n 100 125
Zdalny sterownik przewodowy BRC1D52
Zdalny sterownik bezprzewodowy tylko chiodzenie BRC7C529

pompa ciepfa BRC7C528
Zaslepienie wylotu powietrza KDBHJ49F80 KDBHJ49F140
Panel dekoracyjny KDBTI49F80 KDBTJ49F140
Klapy pionowe KDGJ49F80 KDGJ49F140
Wymienny filtr trwaly KAFJ495F140
Zestaw kolan KHFP49M63 KHFP49M140
SKRZYNKA POtACZENIOWA DO SYSTEMU VRV®
BEVQ-MA 7 100 125
Wymiary | HxWxD mm 100x350x225
Ciezar kg 30 30 35
Obudowa Blacha stalowa galwanizowana
Zasilanie elektryczne | v 1~, 50Hz, 220-240v
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FXLQ-MA

20-25-32-40-50-63

JEDNOSTKA PODLOGOWA

Komfort

» Idealne do montazu pod oknem

»  Zastosowanie jednostek zewnetrznych typu inwerter zapewnia
system klimatyzacyjny o wysokiej sprawnosci i bardzo niskiej
gtosnosci pracy.

»  Funkcja nieobecnosci w domu umozliwia oszczednos¢ energi

FXLQ20-25MA

Elastyczna instalacja

»  Wymagana niewielka przestrzen montazowa, jedynie 222 mm
gtebokosci i 600 mm wysokosci

»  Wyprowadzenie rur od tytu umozliwia montaz urzadzenia na
Scianie

Z
i-d i-d

Y,

Montaz na Scianie Montaz na podtodze

" Nie mozna podtaczy¢ do RXYQ-PR
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DANE TECHNICZNE

FXLQ-MA 20 25 32 40 50 63

Wydajnos¢ chtodnicza kw 22 28 36 45 56 71

Wydajnos¢ grzewcza kw 25 3.2 40 50 63 8.0

Nominalny pobér mocy chtod?enie kw 0.049 0.049 0.090 0.090 0.110 0.110
grzanie Kw 0.049 0.049 0.090 0.090 0.110 0.110

Wymiary (Hx W x D) mm 600 x 1,000 x 222 600 x 1,140 x 222 600 x 1,420 x 222

Ciezar kg 25 30 36

Kolor Kos¢ sfoniowa

Przeplyw powietrza (H/L) m/min 7/6 7/6 8/6 185 1411 16/12

Ciénienie akustyczne (H/L) (220V) dB(A) 3532 3532 3532 38133 3934 40735

Moc akustyczna dB(A) -

Czynnik chtodniczy R-410A

Krocce pofaczeniowe ciecz/gaz mm 26.4/012.7 29.5/015.9

Filtr powietrza Siatka z Zywicy odporna na plesii

Zasilanie elektryczne VE 1~, 50Hz, 220-240V

Uwagi:

* Nominalne wydajnosci chtodnicze zostaty wyznaczone dla parametréw: temperatura wewnetrzna: 27°CDB, 19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB, réwnowazna

dtugos¢ rur: 7,5 m, réznica pozioméw: 0 m

* Nominalne wydajnosci grzewcze zostaty wyznaczone dla parametrow: temperatura wewnetrzna: 20°CDB, temperatura zewnetrzna 7°CDB, 6°CWB, réwnowazna

dfugos¢ rur: 7,5 m, réznica pozioméw: 0 m

* Wydajnosci s3 warto$ciami netto, zawierajg spadek dla chtodzenia (dodatek do grzania) ze wzgledu na ciepto wydzielane przez silnik wentylatora

AKCESORIA
FXLQ-MA 20 25 32 40 50 63
Zdalny sterownik przewodowy BRC1D52, BRC2C51, BRC3AG!
ko chtodzeni BRC4C64
Zdalny sterownik bezprzewodowy t)yorr(l)p; c?:;: e BREjE;
Wymienny filtr trwaly KAF1361K28 KAF1361K45 KAFI361K71



FXNQ-MA

20-25-32-40-50-63

JEDNOSTKA PODLOGOWA DO
ZABUDOWY

Komfort

» Idealne do montazu pod oknem

»  Urzadzenie komponuje sie dobrze z kazdym wystrojem wnetrza:
widoczne s3 jedynie krata ssaca i nawiewna

»  Zastosowanie jednostek zewnetrznych typu inwerter zapewnia
system klimatyzacyjny o wysokiej sprawnosci i bardzo niskiej gto-
$nosci pracy.

»  Funkcja nieobecnosci w domu umozliwia oszczednosc energii

FXNQ20-25MA

Elastyczna instalacja

»  Wymagana niewielka przestrzen montazowa, jedynie 222 mm
gtebokosci i 600 mm wysokosci

»  Wyprowadzenie rur od tytu umozliwia montaz urzadzenia na
dcianie

»  Krécece podtaczeniowe sg skierowane w dét, co eliminuje koniecz-
no$¢ podtaczania dodatkowych ksztattek

Krociec przytacze-
niowy

Hd

Instalacja chtodnicza

" Nie mozna podtaczy¢ do RXYQ-PR
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DANE TECHNICZNE

FXNQ-MA 20 25 32 40 50 63

Wydajnos¢ chtodnicza kw 22 28 36 45 56 11

Wydajnos¢ grzewcza kw 25 3.2 40 5.0 63 8.0

Nominalny pob6r mocy chlodzenie kw 0.049 0.049 0.090 0.090 0.110 0.110
grzanie kw 0.049 0.049 0.090 0.090 0.110 0.110

Wymiary (HXWxD) mm 600x1,00x 222 600 1,140x 222 600x1,420x222

Ciezar kg 25 30 36

Obudowa Kos¢ stoniowa

Przeptyw powietrza (H/L) m*/min 116 7/6 8/6 185 1411 16/12

Cisnienie akustyczne (H/L)(220V) dB(A) 3532 3532 3532 38133 39734 40135

Moc akustyczna dB(A) -

Czynnik chtodniczy R-410A

Krécce pofaczeniowe cecz/gaz mm 06.4/912.7 29.5/15.9

Filtr powietrza Siatka z zywicy odporna na plesi

Zasilanie elektryczne VE 1~, 50Hz, 220-240V

Uwagi:

* Nominalne wydajnosci chiodnicze zostaly wyznaczone dla parametréw: temperatura wewnetrzna: 27°CDB, 19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB, réwnowazna dtugos¢
rur: 8 m, réznica pozioméw: 0 m

* Nominalne wydajnosci grzewcze zostaty wyznaczone dla parametréw: temperatura wewnetrzna: 20°CDB, temperatura zewnetrzna 7°CDB, 6°CWB, réwnowazna dtugos¢ rur:
8 m, réznica pozioméw: 0 m

* Wydajnosci s wartosciami netto, zawierajg spadek dla chfodzenia (dodatek do grzania) ze wzgledu na ciepto wydzielane przez silnik wentylatora

* Wartosci ci$nienia akustycznego zostaty podane dla jednostki ze ssaniem od tytu

AKCESORIA
FXNQ-MA 20 25 ) 40 50 63
Zdalny sterownik przewodowy BRCIDS2, BRC2CS1, BRC3AG1 BRCIDS2, BRC2CS1, BRC3AG1
Zdalny sterowrik bezorzewodow tylko chfodzenie BRCAC64 BRCAC64
Y P Y pompa cepla BRCACE BRCACE

Wymienny filtr trwaly KAFI361K28 KAFJ361K45 KAFB361KT1 KAF1361K28 KAFI361K45 KAFB361KT1
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JEDNOSTKI WEWNETRZNE SPLIT | SKY AIR
WSPOLPRACUJACE Z AGREGATAMI RXYQ-PR

KASETA MIEDZYSTROPOWA
/ OBWODOWYM NAWIEWEM

Komfort i wydajnos¢

»  Nawiew powietrza we wszystkich kierunkach (360°) zapewnia réwno-
mierny rozktad powietrza oraz temperatury

»  Nawiew z naroznikéw eliminuje martwe strefy powietrza, ktére moga
przyczyniac sie do réznic temperatury

»  Nowoczesny panel dekoracyjny dostepny w dwdéch wariantach:
Kolor biaty (RAL9010) z szarymi zaluzjami oraz catkowicie biaty
(RAL9010) tacznie z biatymi zaluzjami

»  Ciche w eksploatadji

»  Zastosowanie jednostek zewnetrznych typu inwerter zapewnia system
klimatyzacyjny o wysokiej sprawnosci i bardzo niskiej gtosnosci pracy.

»  Funkcja nieobecnodci w domu umozliwia oszczednos$¢ energii

»  Udziat Swiezego powietrza do 20%

»  Komfortowy poziomy nawiew powietrza zapewnia zapobieganie
przeciggom oraz chroni przed zabrudzeniem sufitu

»  Mozliwos¢ ustawienia 23 réznych pozycji topatek

Elastyczny montaz i tatwa konserwacja
»  Redukcja wysokosci instalacji: 214 mm dla jednostek klasy 20-63
» W standardzie pompka skroplin o wysokosci podnoszenia 850 mm
»  tatwo dostepne i widoczne sprawdzenie skroplin

Przykfadowe wzorce Nawiew obwodowy Nawiew 4-kierunkowy

nawiewu powietrza _

g™
&>

Nawiew powietrza we wszyst- *
kich kierunkach (360°) zapewnia
réwnomierny rozktad powietrza

" Mozna podtaczy¢ jedynie do RXYQ-PR .

FCQ-C

GOOD DESIGN
AWARD
IN JAPAN

FCQ-C
Catkowicie biaty

Nawiew 3-kierunkowy

Nawiew 2-kierunkowy




DANE TECHNICZNE

FCQ-C 35 50 60
Nominalny pobdr mocy lodzenie o
grzanie kw -
Wymiary (HxWxD) mm 204x840x840
Ciezar kg 19
Obudowa Blacha stalowa galwanizowana
Preplyw povietrza chiodzenie HIL m’/min 10.5/8.5 12.5/85 13.5/85
grzanie HIL me/min 12.5/10.0 12.5/85 13.5/85
Predkos¢ wentylatora kroki 2
Ciénienie akustyczne (hlodzerie H dBA 32 31727 33/28
grzanie HIL dB(A) 31/21 3127 33/28
Moc akustyzna chiodzenie H dB(A) 49 49 51
Czynnik chiodniczy R-410A

Krd¢ce pofaczeniowe
Izolacja cieplna

Filtr powietrza
Zasilanie elektryczne
model

kolor

wymiary (Hx W x D)
ciezar

Panel dekoracyjny

Uwagi:

Ciecz /Gaz | Skropliny (VP25) | $rednica

mm 26.25/29.52 / $r. wewn. 825.0 - §r. zewn. 832.0

mm

26.25/912.7 $r. wewn. 625.0 - ér. zewn. 932.0
Spieniony Polistyren / Spieniony Polietylen
Siatka z zywicy odporna na pleéii
1~, 220-240V, 50Hz
BYCQ140CW1/BYCQ140CWIW
RAL9010
50x950x950
5.5

Wydajnosci sg warto$ciami netto, zawierajg spadek dla chtodzenia (dodatek do grzania) ze wzgledu na ciepto wydzielane przez silnik wentylatora.
Poziom cisnienia akustycznego jest mierzony w okreslonej odlegtosci od urzadzenia.

AKCESORIA

FCQ-C 35 50 60
Zdalny sterownik przewodowy BRCTD52

Zdalny sterownik bezprzewodowy BRC7F532F

Panel dekoracyjny BYCQT40CW1 / BYCQI40CWIW

Wymienny filtr o duzej trwalosci (typ nietkaninowy) KAFP551K160

Opdja Swiezego powietrza (20% Swiezego powietrza) KDDQ55C140

Zaslepienie wylotu powietrza KDBHQ55C140



KASETA MIEDZYSTROPOWA
Z 4-KIERUNKOWYM NAWIEWEM

600 X 600 MM

Komfort i wydajnos¢

)

)

Nowoczesny panel dekoracyjny w kolorze biatym (RAL9010).
Zastosowanie jednostek zewnetrznych typu inwerter zapewnia system
klimatyzacyjny o wysokiej sprawnosci i bardzo niskiej gtosnosci pracy.
Funkcja nieobecnosci w domu umozliwia oszczednos¢ energii
Wyjatkowo cicha praca: cisnienie akustyczne jedynie 24,5 dBA
Opcja swiezego powietrza zapewnia komfort

Komfortowy poziomy nawiew powietrza zapewnia prace bez
przeciggéw i zapobiega zabrudzeniom sufitu

Elastyczno$¢ montazu i tatwa konserwacja

)

Dzieki kompaktowej budowie (575 mm szerokosci i gtebokosci),
pasuje do standardowych modutéw sufitow 600 x 600, bez
koniecznosci ciecia ptyt sufitowych.

T Mozliwo$¢ podtaczenia jedynie do RXYQ-PR
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25-35-50-60

FFQ-B



DANE TECHNICZNE

FFQ-B 25 35 50 60
. i chiodzenie kw 0.073 0.084 0.097 0.120
Nominalny pobor mocy -
grzanie kw 0.064 0.076 0.089 0.1
Wymiary (HXWxD) mm 286x575x575
Ciezar kg 175
Obudowa Blacha stalowa galwanizowana
Predkos¢ wentylatora 2 stopnie (naped bezposredni)
Preplyw povietza chiodzenie H/L m’ min 9/65 10/6.5 12/8 15/10
grzanie H/L m?/ min 9/65 10/6.5 12/8 15/10
Céninie akustycane chiodzenie H/L dB(A) 29.5/245 32/25 36/27 41132
grzanie H/L dB(A) 29.5/245 32/25 36/27 41/32
Moc akustyczna chiodzenie H dB(A) 46.5 49 53 58
Czynnik chiodniczy R-410A
Krécce polaczeniowe decz / gaz / skropliny mm 26.4/29.5 /020.0 06.4/012.7/920.0
Iz0lacfa termiczna Rury cieczowe i gazowe
Filtr powietrza Zdejmowany / zwywalny / odporny na plesn / trwaly
Zasilanie elektryczne V1 1~, 230V, 50Hz
Model BYFQ60B
) Wymiary (HXWxD) mm 55x700x700
Panel dekoracyjny Ciear g 77
Kolor Bialy (RAL9010)

Uwagi:

Nominalne wydajnosci chfodnicze zostaty wyznaczone dla parametréw: temperatura wewnetrzna: 27°CDB, 19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB, réwnowazna
dtugos¢ rur: jednostka zewnetrzna — BP 5 m, BP — jednostka wewnetrzna 3 m, réznica pozioméw: 0 m.

Nominalne wydajnosci grzewcze zostaty wyznaczone dla parametréw: temperatura wewnetrzna: 20°CDB, temperatura zewnetrzna 7°CDB, 6°CWB, réwnowazna
dtugos¢ rur: jednostka zewnetrzna — BP 5 m, BP — jednostka wewnetrzna 3 m, réznica pozioméw: 0 m.

Wydajnosci sa wartosciami netto, zawieraja spadek dla chtodzenia (dodatek do grzania) ze wzgledu na ciepto wydzielane przez silnik wentylatora.

Cisnienie akustyczne zmierzone w okreslonej odlegtosci od urzadzenia.

AKCESORIA

FFQ-B 25 35 50 60
Zdalny sterownik przewodowy WDSZ

Zdalny sterownik bezprzewodowy BRC7ES30

Panel dekoracyjny BYFQ60B BYFQ60B

Filtr trwaly KAFQ441BAGO KAFQ441BAGO

Opdja $wiezego powietrza Bezposrednie podfaczenie do instaladi KDDQA4XAG0 KDDQ44XAG0

Zaslepienie wylotu powietrza KDBH44BAG0 KDBH44BAGO

Panel maskujacy KDBQ44B60 KDBQ44B60
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JEDNOSTKA KANALOWA
HOTELOWA

Komfort i wydajnos¢

» Zaprojektowane z myslg o pokojach hotelowych

»  Urzadzenie komponuje sie dobrze z kazdym wystrojem wnetrza:
widoczne s3 jedynie krata ssgca i nawiewna

»  Zastosowanie jednostek zewnetrznych typu inwerter zapewnia
system klimatyzacyjny o wysokiej sprawnosci i bardzo niskiej
gtosnosci pracy.

»  Funkcja nieobecnosci w domu umozliwia oszczednos¢ energii

»  Wyjatkowo cicha praca: cisnienie akustyczne jedynie 28 dBA

Filtr

»  Filtr powietrza jako wyposazenie standardowe: usuwa czgsteczki
kurzu z powietrza i zapewnia staty nawiew czystego powietrza

Elastycznos¢ instalacji

»  Kompaktowe wymiary (230 mm wysokosci i 652 mm gtebokosci)
utatwiajg montaz w przestrzeni miedzystropowej.

" Mozna podtaczy¢ jedynie do RXYQ-PR




DANE TECHNICZNE

FDBQ-B 25
Nominalny pobér mocy Cilodzenie W

grzanie w -
Wymiary HxWxD mm 230x652x502
Ciezar kg 17
Obudowa Blacha stalowa galwanizowana
Predkos¢ wentylatora stopnie 2 stopnie (naped bezposredni)
Preplyw povietz chiodzenie H/L m/min 65/5.2

grzanie H/L m/min 6.5/5.2
Sprez dyspozycyiny -
Cénienie skusycne chtodzenie H/L dB(A) 35/28

grzanie H/L dB(A) 35/29
Moc akustyczna chlodzenie H dB(A) 55/49
Czynnik chiodniczy R-410A
Kiocce polaczeniowe | diecz  gaz | skropliny (VP20) | mm 6.4/95/1D216-0D27.2
[zolacja termiczna Rury cieczowe i gazowe
Filtr powietrza Siatka z zywicy odporna na plesti
Zasilanie elektryczne ‘ Vi 1~,220-240V50Hz

Uwagi:

* Wydajnosci sa wartosciami netto, zawieraja spadek dla chtodzenia (dodatek do grzania) ze wzgledu na ciepto wydzielane przez silnik wentylatora

« Ci$nienie akustyczne zmierzono w okre$lonej odlegtosci od urzadzenia

AKCESORIA

FDBQ-B

25

Zdalny sterownk przewodowy

—
BRC1D52, BRC2C51, BRC3A6!
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JEDNOSTKA KANALOWA
NISKA

Komfort i wydajnos¢

»  Urzadzenie komponuje sie dobrze z kazdym wystrojem wnetrza:
widoczne s3 jedynie krata ssgca i nawiewna

»  Zastosowanie jednostek zewnetrznych typu inwerter zapewnia system
klimatyzacyjny o wysokiej sprawnosci i bardzo niskiej gtosnosci pracy.

»  Funkcja nieobecnosci w domu umozliwia oszczednos¢ energii

» Tryb pracy nocnej oszczedza energie poprzez zapobieganie prze-
chtodzeniu lub przegrzaniu w czasie nocnym

»  Tryb petnej mocy moze by¢ wybrany dla szybkiego ochtodzenia lub
ogrzania pomieszczenia

Filtr

»  Filtr powietrza po stronie ssacej jako wyposazenie standardowe: usuwa za-
steczki kurzu z powietrza i zapewnia staty nawiew czystego powietrza

Elastyczna instalacja

»  Kompaktowe wymiary utatwiajg montaz w przestrzeni miedzystro-
powej o wysokosci jedynie 240mm.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ _
(OJ B U=

2 240
! A

2 mm

RN

povietiza Komora ssaca

[Pofaczenie kanatowe]

» Sredni sprez dyspozycyjny utatwia zastosowanie urzagdzenia z kana-
tami elastycznymi o réznych dtugosciach

" Mozna podtaczy¢ jedynie do RXYQ-PR
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FDXS25,35E



DANE TECHNICZNE

FDXS-E/C 25 35 50 60
Nominalny pobér mocy chiodzenie kw 0.071 0.071
grzanie kw 0.071 0.071
Wymiary (HxWxD) mm 200x700x620 200x1,100x620
Ciezar kg 21 27 30
Obudowa Blacha stalowa galwanizowana
Predkos¢ wentylatora stopnie 5 stopni, cichy i auto 5 stopni, cichy i auto
Preplyw povietza chiodzenie H/L/SL mé/min 8.7/73/62 87/13/62 12.0/10.0/84 16.0/13.5/11.2
grzanie H/L/SL mé/min 8.7/73/62 87/13/62 12.0/10.0/84 16.0/13.5/11.2
Sprez dyspozycyiny Pa - -
Céninie akustycane chiodzenie H/L/SL dB(A) 35/31/29 35/31/29 37/33/31 38/34/32
grzanie H/L/SL dB(A) 35/31/29 35/31/29 37/33/31 38/34/32
Moc akustyczna chiodzenie H dB(A) 53 53 55 56
Czynnik chiodniczy R-410A
Krocce pofaczeniowe ciecz [ gaz / skropliny mm 06.4/9.5/ 1. wewn. 20.0 - ér. zewn. 26.0 26.4/12.7/ 5. wewn. 20.0 - $r. zewn. 26.0
Izolacja termiczna Rury cieczowe i gazowe
Filtr powietrza Zdejmowany, zmywalny, odporny na plesi
Zasilanie elektryczne V1/WM 1~, 220-240, 50Hz
Uwagi:

* Nominalne wydajnosci chtodnicze zostaty wyznaczone dla parametréw: temperatura wewnetrzna: 27°CDB, 19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB, rownowaz-
na dtugosc rur: jednostka zewnetrzna — BP 5 m, BP — jednostka wewnetrzna 3 m, réznica poziomdéw: 0 m

* Nominalne wydajnosci grzewcze zostaty wyznaczone dla parametréw: temperatura wewnetrzna: 20°CDB, temperatura zewnetrzna 7°CDB, 6°CWB, réwnowazna
dfugos¢ rur: jednostka zewnetrzna — BP 5 m, BP — jednostka wewnetrzna 3 m, réznica pozioméw: 0 m

* Wydajnosci sg wartosciami netto, zawieraja spadek dla chtodzenia (dodatek do grzania) ze wzgledu na ciepto wydzielane przez silnik wentylatora

* Poziom ci$nienia akustycznego zmierzony w pewnej odlegtosci od urzadzenia

AKCESORIA

FDXS-E/C 25 35 50 60
Zdalny sterownik bezprzewodowy ARC433A8

Zabezpieczenie przed kradzieza zdalnego sterownika KKF917AM4

Krata ssaca KDGF19A45
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JEDNOSTKA KANALOWA
STEROWANA INWERTEREM

Komfort i wydajnos¢

Redukcja zuzycia energii dzieki wentylatorom pradu statego stero-
wanym inwerterem

Wiekszy komfort dzieki 3-stopniowej kontroli nawiewu powietrza
Urzadzenie komponuje sie dobrze z kazdym wystrojem wnetrza:
widoczne s3 jedynie krata ssaca i nawiewna

Zastosowanie zintegrowanej kontroli typu inwerter zapewnia mak-
symalny komfort i wydajnos¢.

Funkcja nieobecnosci w domu umozliwia oszczednos¢ energii

Elastyczna instalacja

Maksymalny sprez dyspozycyjny (ESP) wynosi 100 Pa

Mozliwo$¢ zmiany sprezu dyspozycyjnego za pomocg zdalnego
sterownika przewodowego umozliwia optymalizacje ilosci nawie-
wanego powietrza

" Mozna podtaczy¢ jedynie do RXYQ-PR

FBQ35,50C



DANE TECHNICZNE

FBQ-C 35 50 60

Nominalny pobér mocy chiodzenie kw 0.090 0.140 0350
grzanie kw 0.090 0.140 0350

Wymiary (HXWxD) mm 300x700x700 300x1,000x700

Ciezar kg 25 25 34

Obudowa Blacha stalowa galwanizowana

Preplyw povietza chiodzenie HIL mé/min 16/11 16/11 18/15
grzanie HIL m/min 16/ 11 16/ 11 18/15

Sprez dyspozycyjny -

Predkos¢ wentylatora stopnie 10 10 8

Cisnienie akustyczne (hlodzerie HL dB(A) 31129 37729 37/29
grzanie HIL dB(A) 37/29 37729 37729

Moc akustyczna chtodzenie H dB(A) 63 63 57

Czynnik chiodniczy R-410A

Krécce polaczeniowe ciecz / gaz / skropliny (VP25) mm 6.35/9.52 / $r. wewn. 25 - ér. zewn. 32 6.35/12.7/ ¢ wewn. 25 - 4. zewn. 32

zolacja termiczna Rury cieczowe i gazowe

Filtr powietrza Siatka z zywicy odpora na plesh

Zasilanie elektryczne V1 1~,220-240V,50/60Hz

Uwagi:

* Nominalne wydajnosci chtodnicze zostaty wyznaczone dla parametréw: temperatura wewnetrzna: 27°CDB, 19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB, réwnowaz-
na dfugos¢ rur: jednostka zewnetrzna — BP 5 m, BP — jednostka wewnetrzna 3 m, réznica poziomdéw: 0 m
* Nominalne wydajnosci grzewcze zostaty wyznaczone dla parametréw: temperatura wewnetrzna: 20°CDB, temperatura zewnetrzna 7°CDB, 6°CWB, réwnowazna
diugos¢ rur: jednostka zewnetrzna — BP 5 m, BP — jednostka wewnetrzna 3 m, réznica poziomdw: 0 m
* Wydajnosci sa wartosciami netto, zawieraja spadek dla chtodzenia (dodatek do grzania) ze wzgledu na ciepto wydzielane przez silnik wentylatora
e Poziom cisnienia akustycznego zmierzony w pewnej odlegtosci od urzadzenia

FBQ-C

AKCESORIA
35 50 60
_— _— R
Zdalny sterownik przewodowy BRC1DS52, BRC2C51, BRC3AG!
Zdalny sterownik bezprzewodowy BRCACE2
Panel dekoracyjny BYBS45D BYBS71D
Podiaczenie okragfych kanaféw nawiewu powietrza KDAJ25K56A KDAJ25KT1A
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JEDNOSTKA SCIENNA

Wyglad

)

)

Nagroda za ciekawg stylistyke: unikalne kryteria oceny stylistyki
przemystowej w Japonii
Dostepna w dwdch wariantach kolorystycznych

Komfort i wydajnos¢

)

Czujnik ruchu ogranicza zuzycie energii w pomieszczeniach,
w ktérych nie przebywajg ludzie

Tryb pracy nocnej oszczedza energie poprzez zapobieganie prze-
chtodzeniu lub przegrzaniu w okresie nocnym

Tryb komfortu gwarantuje prace bez przeciggow

W celu szybkiego ogrzania lub ochtodzenia pomieszczenia mozna
wybra¢ tryb Petnej mocy

Wyjatkowo cicha praca: ci$nienie akustyczne tylko 22 dBA
Zastosowanie jednostek zewnetrznych typu inwerter zapewnia
system klimatyzacyjny o wysokiej sprawnosci i bardzo niskiej gto-
$nosci pracy.

Funkcja nieobecnosci w domu umozliwia oszczednos¢ energii

Filtr

)

Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny filtr powietrza absorbuje
mikroskopijne czasteczki, rozktada zapachy, a nawet unieszkodliwia
bakterie i wirusy

" Mozna podtaczy¢ tylko do RXYQ-PR

GOOD DESIGN
AWARD
IN JAPAN

FTXG25,35E-W

FTXG25,35E-S



DANE TECHNICZNE

FTXG-E/CTXG-E 25 35 50

A Clodzene W 0030 0030 0030
grzanie kw 0.030 0.030 0.030

Wymiary (HxWxD) mm 275x840x150

Ciezar kg 9

Kolor obudowy Matowy krystalicznie biaty (W) lub matowy krystalicznie srebrny ()

Prepiy powiet chiodzenie H/L/SL mé/min 7.7/47/38 8.1/49/41 113/7.1/67
grzanie H/L/SL mé/min 9.0/6.7/54 96/6.7/59 126/87/7.1

Predkos¢ wentylatora stopnie 5 stopni, cichy i auto

Céninie akustycane chiodzenie H/L/SL dB(A) 38/25/22 39/26/23 47/35/32
grzanie H/L/SL dB(A) 38/28/25 39/29/26 47/35/32

Moc akustyczna chiodzenie H dB(A) 56 57 64

Czynnik chtodniczy R-410A

Krdcce pofaczeniowe ciecz / gaz  skropliny mm 26.4/09.5/218.0 26.4/012.7/218.0

Izolacja termiczna Rury cieczowe i gazowe

Filtr powietrza Zdejmowany / zmywalny / odporny na plesi

Zasilanie elektryczne Vi 1~,220-240V, 50Hz

Uwagi:

Nominalne wydajnosci chfodnicze zostaty wyznaczone dla parametréw: temperatura wewnetrzna: 27°CDB, 19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB, réwnowazna
dfugos¢ rur: jednostka zewnetrzna — BP 5 m, BP — jednostka wewnetrzna 3 m, réznica pozioméw: 0 m

Nominalne wydajnosci grzewcze zostaty wyznaczone dla parametréw: temperatura wewnetrzna: 20°CDB, temperatura zewnetrzna 7°CDB, 6°CWB, réwnowazna
dfugos¢ rur: jednostka zewnetrzna — BP 5m, BP — jednostka wewnetrzna 3 m, réznica poziomdéw: 0 m

Wydajnosci s3 wartosciami netto, zawieraja spadek dla chfodzenia (dodatek do grzania) ze wzgledu na ciepto wydzielane przez silnik wentylatora

Poziom ci$nienia akustycznego zmierzony w pewnej odlegtosci od urzadzenia

AKCESORIA

FTXG-E/CTXG-E 25 35 50
—

Zdalny sterownik bezprzewodowy ARCA33A41

Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny filtr powietrza (z ramka) KAF952B41

Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny filtr powietrza (bez ramki) KAF952842

Zabezpieczenie przed kradzieza zdalnego sterownika KKF917AM4



JEDNOSTKA SCIENNA

Komfort i wydajnos¢

)

Oszczednos¢ energii w trybie gotowosci do pracy: redukcja
zuzycia energiiz 10 W na 2 W

Programowany zegar tygodniowy: umozliwia zaprogramowanie
pracy jednostki w cyklu tygodniowym

Tryb pracy nocnej oszczedza energie poprzez zapobieganie
przechtodzeniu lub przegrzaniu w okresie nocnym
Dwustrefowy czujnik ruchu: powietrze nawiewane jest w obszar
pomieszczenia, w ktérym nie przebywaja ludzie

Tryb komfortu gwarantuje prace bez przeciggdw

W celu szybkiego ogrzania lub ochfodzenia pomieszczenia
mozna wybra¢ tryb Petnej Mocy

Wyjatkowo cicha praca: cisnienie akustyczne tylko 22 dBA
Zastosowanie jednostek zewnetrznych typu inwerter zapewnia
system klimatyzacyjny o wysokiej sprawnosci i bardzo niskiej
gtosnosci pracy.

Funkcja nieobecnosci w domu umozliwia oszczednos¢ energii

Filtr

)

Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny filtr powietrza absorbuje
mikroskopijne czasteczki, rozktada zapachy, a nawet unieszkodliwia
bakterie i wirusy

" Mozna podtaczy¢ tylko do RXYQ-PR
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20-25-35-42-50

FTXS-G



DANE TECHNICZNE

FTXS-G 20 25 35 42 50
Nominalny pobér mocy chtod?enie o

grzanie kw -
\Wymiary (HxWxD) mm 295x800x215
Cietar kg 9 \ 9 \ 10 \ 10 10
Kolor obudowy Biaty
Preplyw powietza chiodzenie WL wimin 94/55 9.1/52 104/438 9.1/63 102/7.0

grzanie 9.9/65 9.8/6.2 10.6/6.4 12/77 11.0/76
Predkos¢ wentylatora 5 stopni, cichy i auto
L chiodzenie 38/32/25/22 38/32/25/22 42134126/ 23 42/38/33/30 43/39/34/31
Cénierie akustyane gaanie HIMILISL . 38/33/28/25 39/34/28/25 42/36/29/26 42/38/33/30 44/39/34/31
Moc akustyczna chtodzenie H dB(A) 54 54 58 58 59
Czynnik chiodniczy R-410A
Krécce pofaczeniowe | deaz/ gz | mm 06.4/89.5 \ 26.4/09.5 \ 06.4/09.5 \ 06.4/09.5 \ 06.4/012.7
[zolacja termiczna Rury cieczowe i gazowe
Filtr powietrza Zdejmowany / zmywalny / odporny na plesii
Zasilanie elektryczne ‘ Vi 1~, 220240V, 50Hz
Uwagi:
* Wydajnosci sa warto$ciami netto, zawierajg spadek dla chtodzenia (dodatek do grzania) ze wzgledu na ciepto wydzielane przez silnik wentylatora
* Poziom ci$nienia akustycznego zmierzony w pewnej odlegtosci od urzadzenia
AKCESORIA
FTXS-G 20 25 42 35 50
Zdalny sterownik bezprzewodwy ARCA52A3
Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny filtr powietrza KAF968A42
Zabezpieczenie przed kradziez3 zdalnego sterownika KKF910A4
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JEDNOSTKA SCIENNA

Komfort i wydajnos¢

» Tryb pracy nocnej oszczedza energie poprzez zapobieganie prze-
chtodzeniu lub przegrzaniu w okresie nocnym

»  Czujnik ruchu ogranicza zuzycie energii w pomieszczeniach, w kto-
rych nie przebywajg ludzie

y  Zastosowanie jednostek zewnetrznych typu inwerter zapewnia sys-
tem klimatyzacyjny o wysokiej sprawnosci i bardzo niskiej gtosnosci
pracy.

»  Funkcja nieobecnosci w domu umozliwia oszczednos¢ energii

» W celu szybkiego ogrzania lub ochfodzenia pomieszczenia mozna
wybra¢ tryb Petnej mocy

Filter

»  Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny filtr powietrza absorbuje
mikroskopijne czgsteczki, rozktada zapachy, a nawet unieszko-
dliwia bakterie i wirusy

" Mozna podtaczy¢ jedynie do RXYQ-PR

FTXS-F



DANE TECHNICZNE

FTXS-F 60 71
—— hotzene W 001 0005
grzanie kw 0.045 0.060
Wymiary (HxWxD) mm 290x1,050%238
Ciezar kg 12
Kolor obudowy Bialy
) chiodzenie ) 168 (H) 16.2 (H)
Przeplyw powietrza e H/L m¥/min 74H 1820
Predkos¢ wentylatora 5 stopni, cichy i auto
. chtodzenie 45/36 46/37
Cisnienie akustyczne Jarie H/L dB(A) /3% 137
Moc akustyczna chiodzenie H dB(A) 61 62
Czynnik chtodniczy R-410A
Krocce polaczeniowe | ciecz [ gaz | mm 06.4/12.7
zolacja termiczna Rury cieczowe i gazowe
Filtr powietrza Zdejmowany / zmywalny / odporny na plesti
Zasilanie elektryczne 1~,220-240,50Hz
Uwagi:

Nominalne wydajnosci chfodnicze zostaty wyznaczone dla parametréw: temperatura wewnetrzna: 27°CDB, 19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB, réwnowazna
dfugos¢ rur: jednostka zewnetrzna — BP 5 m, BP — jednostka wewnetrzna 3 m, réznica pozioméw: 0 m

Nominalne wydajnosci grzewcze zostaty wyznaczone dla parametrow: temperatura wewnetrzna: 20°CDB, temperatura zewnetrzna 7°CDB, 6°CWB, réwnowazna
dfugos¢ rur: jednostka zewnetrzna — BP 5 m, BP — jednostka wewnetrzna 3 m, réznica pozioméw: 0 m

Wydajnosci s3 wartosciami netto, zawieraja spadek dla chtodzenia (dodatek do grzania) ze wzgledu na ciepto wydzielane przez silnik wentylatora

Poziom ci$nienia akustycznego zmierzony w pewnej odlegtosci od urzadzenia

AKCESORIA

FTXS-F 60 Al
Zdalny sterownik bezprzewodowy ARCA33A70

Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny filtr powietrza bez ramki (1) KAF952842

Zabezpieczenie przed kradzieza zdalnego sterownika KKF917AA4

(1) Wyposazenie standardowe
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JEDNOSTKA PODSTROPOWA

Komfort i wydajnos¢

»  Dzieki katowi nawiewu 100° zwiekszona pozioma i pionowa
cyrkulacja powietrza

N
\
N
N
\
N
N

7] ZZBSIIIN,

Efekt Koandy

»  Zastosowanie jednostek zewnetrznych typu inwerter zapewnia
system klimatyzacyjny o wysokiej sprawnosci.
»  Funkcja nieobecnosci w domu umozliwia oszczednos¢ energii

Elastyczna instalacja i fatwa konserwacja

»  Mozliwo$¢ montazu w nowych i istniejgcych budynkach

»  Nawiew powietrza bez utraty wydajnosci w pomieszczeniach
o wysokosciach sufitu do 3,8 m

»  Urzadzenie mozna z tatwoscia zamontowa¢ w naroznikach lub
waskich przestrzeniach, poniewaz wymaga ono jedynie 30 mm
bocznej przestrzeni serwisowe;.

#>30 230

=== ===n====i ]}
\

Boczna przestrzen serwisowa

" Mozliwo$¢ podtaczenia tylko do RXYQ-PR
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FHQ-B



DANE TECHNICZNE

FHQ-B 35 50 60

Nominahy pabér mogy chiodzenie kw 0.111 0.1 0.115
grzanie kw 0.111 0.1 0.115

Wyriary (HxWxD) mm 195x960x680 195x1,160x680

Cietar kg 1 [ 5 7

Kolor obudowy Bialy

Predkos¢ wentylatora stopnie 2 stopnie

Preplyw povietza chiodzenie H/L me/min 13/10 13/10 17/13
grzanie H/L m’/min 13/10 13/10 16/13

Ciénienie akustycne (hlodzerie /L dBA) 31/3 38/33 39/3
grzanie H/L dB(A) 37/32 38/33 39/33

Moc akustyczna chiodzenie H/L dB(A) 53/48 54 /49 55/49

Czynnik chtodniczy R-410A

Krocce polaczeniowe | ciecz /gaz / skropliny (VP20) | mm 96.4/09.5/ S wewn. 820.0 - $t. zewn. 826.0 6.4 /812.7 S wewn. 820.0 - ¢r. zewn. 826.0

zolacja termiczna Rury cieczowe i gazowe

Zasilanie elektryczne [vi 1~, 230V, 50H

Uwagi:

Nominalne wydajnosci chtodnicze zostaty wyznaczone dla parametréw: temperatura wewnetrzna: 27°CDB, 19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB, réwnowazna
dfugos¢ rur: jednostka zewnetrzna — BP 5 m, BP — jednostka wewnetrzna 3 m, réznica pozioméw: 0 m

Nominalne wydajnosci grzewcze zostaty wyznaczone dla parametréw: temperatura wewnetrzna: 20°CDB, temperatura zewnetrzna 7°CDB, 6°CWB, réwnowazna
dfugos¢ rur: jednostka zewnetrzna — BP 5 m, BP — jednostka wewnetrzna 3 m, réznica pozioméw: 0 m

Wydajnosci sa wartosciami netto, zawieraja spadek dla chtodzenia (dodatek do grzania) ze wzgledu na ciepto wydzielane przez silnik wentylatora

Poziom ci$nienia akustycznego zmierzony w pewnej odlegtosci od urzadzenia

AKCESORIA

FHQ-B 35 | 50 | 60
Zdalny sterownik bezprzewodowy BRU-E63

Wymienny filr trwaly | siatka 2 2ywicy KAFS01DAS6 [ KAFI501DAS0
Pompka skroplin KDUS0M60

Zestaw kolan | Kierunek w gore KHFPSM35 [ KHFPSMIE3
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JEDNOSTKA PODtOGOWA

Komfort i wydajnos¢

»  Tryb pracy nocnej oszczedza energie poprzez zapobieganie
przechtodzeniu lub przegrzaniu w okresie nocnym

»  Tygodniowy programowany zegar: umozliwia zaprogramowanie
pracy urzadzenia w cyklu tygodniowym

» W celu szybkiego ogrzania lub ochtodzenia pomieszczenia
mozna wybrac tryb Petnej Mocy

»  Wyjatkowo cicha praca: cisnienie akustyczne tylko 23dB(A)

» Zastosowanie jednostek zewnetrznych typu inwerter zapewnia
system klimatyzacyjny o wysokiej sprawnosci i bardzo niskiej
gtosnosci pracy.

»  Funkcja nieobecnosci w domu umozliwia oszczednos¢ energii

Filtr

»  Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny filtr powietrza absorbuje
mikroskopijne czasteczki, rozktada zapachy, a nawet unieszkodliwia
bakterie i wirusy

Elastyczna instalacja

» Idealne do montazu pod oknem
»  Mozna zamontowac przy scianie lub we wnece

! Mozliwos¢ podtaczenia tylko do RXYQ-PR



DANE TECHNICZNE

FVXS-F 25 35 50

Nominalny pobér mocy chiodzenie kw 0.015 0.015 0.027
grzanie kw 0.017 0.017 0.017

Wymiary (HXWxD) mm 600x700x210

Ciezar kg 14

Kolor obudowy Bialy

Preplyw povietza chiodzenie H/L/SL m’ min 82/48/4. 85/49/45 10.7/7.8/6.6
grzanie H/L/SL m’/ min 88/5.0/44 94/52/47 11.8/85/7.1

Predkosc wentylatora stopnie 5 stopni, cichy i auto

Céininie akustyne chiodzenie H/L/SL dB(A) 38/26/23 39/27/24 44136/32
grzanie H/L/SL dB(A) 38/26/23 39/27/24 45/36/32

Moc akustyczna chtodzenie H dB(A) 54 55 56

Czynnik chiodniczy R-410A

Krécce pofaczeniowe ciecz / gaz / skropliny mm 26.4/09.5/820.0 26.4/012.7/920.0

z0lacfa termiczna Rury cieczowe i gazowe

Filtr powietrza Zdejmowany / zmywalny / odporny na plesii

Zasilanie elektryczne M 1~,220-240V, 50Hz

Uwagi:

Nominalne wydajnosci chfodnicze zostaty wyznaczone dla parametréw: temperatura wewnetrzna: 27°CDB, 19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB, réwnowazna
dfugos¢ rur: jednostka zewnetrzna — BP 5 m, BP — jednostka wewnetrzna 3 m, réznica pozioméw: 0 m

Nominalne wydajnosci grzewcze zostaty wyznaczone dla parametrow: temperatura wewnetrzna: 20°CDB, temperatura zewnetrzna 7°CDB, 6°CWB, rownowazna dtu-
gos¢ rur: jednostka zewnetrzna — BP 5 m, BP — jednostka wewnetrzna 3 m, réznica pozioméw: 0 m

Wydajnosci s3 wartosciami netto, zawieraja spadek dla chfodzenia (dodatek do grzania) ze wzgledu na ciepto wydzielane przez silnik wentylatora

Poziom cisnienia akustycznego zmierzony w pewnej odlegtosci od urzadzenia

AKCESORIA

FVXS-F 25 35 50
Zdalny sterownik bezprzewodowy ARCA25A1

Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny filtr powietrza bez ramki (1) KAF968A42

Zabezpieczenie przed kradzieza zdalnego sterownika KKF936A4

(1) wyposazenie standardowe



JEDNOSTKA FLEXI

Komfort i wydajnos¢

)

Tryb pracy nocnej oszczedza energie poprzez zapobieganie
przechfodzeniu lub przegrzaniu w okresie nocnym

Mozliwo$¢ montazu pod sufitem lub przy Scianie. Niewielka
wysokos¢ umozliwia montaz pod oknem.

W celu szybkiego ogrzania lub ochtodzenia pomieszczenia mozna
wybrac tryb Petnej Mocy

Wyjatkowo cicha praca: cisnienie akustyczne tylko 23dB(A)
Zastosowanie jednostek zewnetrznych typu inwerter zapewnia
system klimatyzacyjny o wysokiej sprawnosci i bardzo niskiej
gtosnosci pracy.

Funkcja nieobecnosci w domu umozliwia oszczednosé energii

Filtr

)

Filtr powietrza z funkcjg od$wiezania fotokatalitycznego:
odswieza powietrze, rozktada zapachy pochodzace od
papieroséw lub zwierzat, usuwa kurz i roztocza, a nawet
unieszkodliwia bakterie i wirusy

Elastyczna instalacja

)

Umozliwia montaz pod stropem i przy podtodze.

" Mozliwo$¢ podtaczenia tylko do RXYQ-PR
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DANE TECHNICZNE

FLXS-B 25 35 50 60

Nominalny pobér mocy chiodzenie kw 0.070 0.078 0.096 0.098
grzanie kw 0.074 0.078 0.096 0.098

\Wymiary (HxWxD) mm 490x1,050x200

Cietar kg 16 [ 16 [ 17 [ 17

Kolor obudowy Migdatowy

Praeplyw powietza chtodzenie H/L/SL m*/min 7.6/6.0/52 86/6.6/5.6 11.4/85/75 120/93/83
grzanie H/L/SL mé/min 92/74/66 9.8/8.0/7.2 121/75/6.8 12.8/8.4/75

Predkos¢ wentylatora stopnie 5 stopni, cichy i auto

Cinirie akustyczne chtodzenie H/L/SL dB(A) 37/31/28 38/32/29 47/39/36 48741139
grzanie H/L/SL dB(A) 37/31/29 39/33/30 46/35/33 47/37/34

Moc akustyczna chiodzenie H dB(A) 53 54 63 64

Czynnik chiodniczy R-410A

Krécce pofaczeniowe | diecz  gaz  skropliny | mm 06.4/09.5/018.0 [ 06.4/09.5/920.0

Izolacja termiczna Rury cieczowe i gazowe

Filtr powietrza Zdejmowany / zmywalny / odpomy na plesi

Zasilanie elektryczne | W 1~,220-240 V. 50 Hz

Uwagi:

* Nominalne wydajnosci chtodnicze zostaty wyznaczone dla parametréw: temperatura wewnetrzna: 27°CDB, 19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB, réwnowazna
dtugosc rur: jednostka zewnetrzna — BP 5 m, BP — jednostka wewnetrzna 3 m, réznica pozioméw: 0 m

* Nominalne wydajnosci grzewcze zostaty wyznaczone dla parametréw: temperatura wewnetrzna: 20°CDB, temperatura zewnetrzna 7°CDB, 6°CWB, réwnowazna
dtugosc rur: jednostka zewnetrzna — BP 5 m, BP — jednostka wewnetrzna 3 m, réznica pozioméw: 0 m

* Wydajnosci sa wartosciami netto, zawieraja spadek dla chtodzenia (dodatek do grzania) ze wzgledu na ciepto wydzielane przez silnik wentylatora

* Poziom cisnienia akustycznego zmierzony w pewnej odlegtosci od urzgdzenia

AKCESORIA

FLXS-B 25 35 50 60
Zdalny sterownik bezprzewodowy ARC433A5

Fotokatalityczny filtr odSwiezajacy (z ramka) KAZ917841

Fotokatalityczny filtr od$wiezajacy (bez ramki) KAZ917842

Filtr powietrza (z ramka) KAF925B41

Filtr powietrza (bez ramki) KAF925B42

Zabezpieczenie przed kradzieza zdalnego sterownika KKF917AM4
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ZINTEGROWANA WENTYLACJA

Daikin oferuje réznorodne rozwigzania zapewniajagce nawiew swiezego powietrza do biur, hoteli, sklepdw i innych

obiektéw komercyjnych — kazde kompatybilne z systemem VRV® i rownie jak on elastyczne.

Wentylacja z odzyskiem ciepta
Prawidfowa wentylacja jest kluczowym sktadnikiem kontroli klimatu w budynkach. Jej podstawowg funkcjg jest zapew-
nienie nawiewu Swiezego powietrza i wywiewu zuzytego powietrza z pomieszczen. Nasze rozwigzanie HRV (heat rec-

laim ventilation — wentylacja z odzyskiem ciepta) potrafi o wiele wiecej. Moze ona odzyskiwac ciepto i QPTYMA-

LIZOWAC STAN ROWNOWAGI POMIEDZY WEWNETRZNA A ZEWNETRZNA
TEM PERATU RA_ 0 RAZ W| LG OTN OSClAJ zmniejszajac w ten sposéb obcigzenie systemu i zwiek-

S$zajac jego sprawnosc.

Obrobka powietrza zewnetrznego w jednym urzadzeniu

Nasz zespot obrébki powietrza FXMQ-MF wykorzystuje technologie pompy ciepta do POLACZEN|A

OBROBKI SWIEZEGO POWIETRZA | KLIMATYZACJI W JEDNYM SYSTEMIE.

eliminujgc w ten sposéb problemy projektowe zwigzane ze zréwnowazeniem nawiewu i wywiewu powietrza.
Catkowity koszt systemu jest nizszy a elastycznos¢ zwiekszona, poniewaz jednostki wewnetrzne systemu klimatyzacji

oraz zespo6t obrobki powietrza zewnetrznego moga by¢ potgczone w tym samym systemie chtodniczym.

Zastosowanie systemu VRV® do central klimatyzacyjnych

Dla srednich i duzych przestrzeni komercyjnych oferujemy typoszereg agregatéw skraplajacych na R-410A sterowa-

nych inwerterem, ktére wspdtpracujg z centralami klimatyzacyjnymi. Rozwigzanie to taczy elastycznos$¢ jednostek

VRV® z zastosowaniem central klimatyzacyjnych, dajac w rezultacie prosty, niezawodny system i OPTYMALNA_

KONTROLE JAKOSCI POWIETRZA WEWNETRZNEGO A TAKZE MAKSY-
MALNA SPRAWNOSC.

W celu uzyskania dodatkowych informacji sprawdz katalog wentylacji Daikin lub skontaktuj sie z lokalnym przedstawicielem firmy Daikin.



WENTYLACIA Z ODZYSKIEM CIEPLA

ZESPOt OBROBKI POWIETRZA

ZASTOSOWANIE SYSTEMU VRV® DO CENTRAL KLIMATYZACYJNYCH

WENTYLACJA Z ODZYSKIEM CIEPLA str. 112

ZESPOL OBROBKI POWIETRZA str. 116

ZASTOSOWANIE SYSTEMU VRV®
DO CENTRAL KLIMATYZACYJNYCH str. 118



WENTYLACJA Z ODZYSKIEM

CIEPLA

System wentylacji z odzyskiem ciepta firmy Daikin moduluje

Powietrze
wywiewane
po catkowitej
wymianie ciepta

temperature oraz wilgotnos$¢ nawiewanego powietrza zewnetrznego
tak, aby dopasowac je do warunkdéw panujacych w pomieszczeniu.
Osiggana jest réwnowaga pomiedzy warunkami wewnetrznymi
a zewnetrznymi, ktéra umozliwia redukcje obcigzenia systemu
chtodniczego/grzewczego. System HRV moze by¢ kontrolowany
indywidualnie lub integralnie z systemami VRV® lub Sky Air.

)
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9 réznych modeli

kompaktowa energooszczedna wentylacja

Specjalny wymiennik ciepta z HEP (High Efficiency Paper)
tatwa integracja z systemem VRV®

Mozliwos¢ podtaczenia do systemoéw sterowania Daikin

Papier o wysokiej efektywnosci

RH: wilgotnos¢ wzgledna

SA: powietrze nawiewane (do pomieszczenia)
RA: powietrze wywiewane (z pomieszczenia)

STRONA STRONA
ZEWNETRZNA WEWNETRZNA
62% RH 1
1

Temperatura
i wilgotnosc

32°C
70% RH

Czyste powietrze
zewnetrzne

N

Czyste powietrze po
catkowitej wymianie

Powietrze ciepta

wywiewane
z pomieszczenia

C —
ERRRY



Wentylacja

VAM-FA
WENTYLACJA VAM150FA | VAM250FA | VAM350FA | VAM500FA | VAMG650FA | VAMB8OOFA | VAM1000FA | VAM1500FA | VAM2000FA
Przeplyw powietrza m’h 150 250 350 500 650 800 1,000 1,500 2,000
Ciénienie akustyczne (maks.) ! dBA 27/285 2829 32134 33345 3450355 36/37 36137 39.5/41.5 40/42.5
Sprez dyspozycyjny (maks.) Pa 69 64 98 98 93 137 157 137 137
Temperaturowa sprawnos¢ wymiany ciepla % 74 72 75 74 74 74 75 75 75
Sprawnose wymiany entapi grzanie % 58 58 61 58 58 60 61 61 61
chiodzenie % 64 64 65 62 63 65 66 66 66
Wysokos¢ mm 285 285 301 301 364 364 364 726 726
Wymiary Szerokos¢ mm 776 776 828 828 1,004 1,004 1,004 1,514 1,514
Glebokosc mm 525 525 816 816 868 868 1,156 868 1,156
Ciezar kg 24 24 33 33 48 48 61 132 158
Srednica kanalu mm 2100 2150 2150 2200 2200 2250 250 2350 2350
Zakres pracy (otoczenie) -15 ~ 50° CDB (80% RH lub mniej)
Zasilanie elektryczne | ve 1~, 50Hz, 220-240V

' Cisnienie akustyczne jest mierzone w trybie wymiany ciepfa.

Opcja kontroli nagrzewnicy elektrycznej — BRP4A50

Jezeli wymagana jest instalacja nagrzewnicy elektrycznej nalezy zastosowac opcje BRP4AS0 z funkcjg wewnetrznego
timera.

I:'.--_L'."J AR

RONA WEWNETRZNA | STRONA ZEWNETRZNA
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WENTYLACJA Z ODZYSKIEM
CIEPLA

»  Usuwanie ciepta (ekonomizer): ciepto skumulowane w pomiesz-
czeniu jest usuwane nocg

»  Nawilzanie i klimatyzacja zintegrowane w jednym urzadzeniu HRV

»  Zwiekszony sprez dzieki lepszym parametrom pracy wentylatora

»  Indywidualne sterowanie za pomocg zdalnego sterownika HRV

»  Mozliwo$¢ podtaczenia do systemoéw sterowania Daikin

Przyktad pracy: nawilzanie i obrébka powietrza
(tryb grzania)’

Wentylator wywiewny Wymiernik Silnik przepustnicy
ciepta

EA Przepustnica

(Powietrze wywiewane
na zewnatrz)

Wymiennik freonowy
(Wymiennik z bezposrednim
odparowaniem)

OA
(Swieze powietrze
zewnetrzne)
RA
Powietrze wywiewane
Z pomieszczenia
Wentylator nawiewny SA Powietrze nawiewane do pomieszczenia
Skrzynka elektryczna (Skrzynka sterujgca)
s Wytgcznik ptywakor Zawor
Nawilzacz: yiaceni PYNSKoRy
elektromagnetyczny

. - N

Wykorzystujac zasade aktywnosci kapi- l l | ; |

larnej, woda przechodzi przez ele- I\ woda
SA

war*»

I
B
Taca skroplin j Skropliny

ment nawilzacza. Ogrzane powietrze

z wymiennika freonowego przeptywa

przez nawilzacz i absorbuje wilgo¢.

' Przykfad VKM-GM
2 Nie mozna podfaczy¢ do RXYQ-PR



Wentylacja, nawilzanie i obrobka powietrza

VKM-GM
WENTYLACJA, wymiennik freonowy i nawilzacz VKM50GM VKM80GM VKM100GM
Wydajnote chiodzenie kw 41 7.46 9.12
grzanie kw 558 8.79 10.69
Przeplyw powietrza Bardzo wysoki—wysoki—niski m’h 500-500-440 750-750-640 950-950-820
Cisnienie akustyczne — 220V Bardzo wysoki—wysoki—niski dBA 37-35.5-32 38.5-36-33 39-37-34
Cisnienie akustyczne — 240V Bardzo wysoki—wysoki—niski dBA 38-36-34 40-375-35.5 40-38-35.5
Sprez dyspozycyiny Bardzo wysoki—wysoki—niski Pa 160-120-100 140-90-70 110-70-60
Temperaturowa sprawnos¢ wymiany ciepla | Bardzo wysoki—wysoki—niski % 76-76-71.5 78-78-19 74-74-76.5
Sprawnos¢ wymiany entalpii - chfodzenie| Bardzo wysoki—wysoki—niski % 64-64-67 66-66-68 62-62-66
Sprawnos¢ wymiany entalpii - grzanie | Bardzo wysoki—wysoki—niski % 67-67-69 71-11-73 65-65-69
Typ nawilzacza Swobodne odparowanie
Wydajnos¢ nawilzania kg/h 2.70 4.00 5.40
wysokos¢ mm 387 387 387
Wymiary szerokos¢ mm 1,764 1,764 1,764
glebokos¢ mm 832 1,214 1,214
Ciezar kg 102 120 125
wokot urzadzenia 0~40°CDW (80% lub mnie))
Parametry otoczenia powietrze zewnetrzne -15~40°CDW (80% lub mnie))
powietrze na powrocie 0~40°CDW (80% lub mnie))
Zasilanie elektryczne V1 1~,220-240V, 50Hz
VKM-G
WENTYLAUA i wymiennik freonowy VKM50G VKM80G VKM100G
Widaost chiodzenie kw 47 7.46 9.12
grzanie kw 5.58 8.79 10.69
Przeplyw powietrza Bardzo wysoki—wysoki—niski m’h 500-500-440 750-750-640 950-950-820
Cisnienie akustyczne — 220V Bardzo wysoki—wysoki—niski dBA 38-36-33.5 40-37.5-345 40-38-35
Ciénienie akustyczne — 240V Bardzo wysoki—wysoki—niski dBA 39-37-355 415-39-37 41-39-36.5
Sprez dyspozycyjny Bardzo wysoki—wysoki—niski Pa 180-150-110 170-120-80 150-100-70
Temperaturowa sprawnos¢ wymiany ciepla| Bardzo wysoki—wysoki—niski % 76-76-71.5 78-78-79 74-74-76.5
Sprawnos¢ wymiany entalpii —chiodzenie| Bardzo wysoki—wysoki—niski % 64-64-67 66-66-68 62-62-66
Sprawnosc wymiany entalpii — grzanie | Bardzo wysoki—wysoki—niski % 67-67-69 1-11-13 65-65-69
wysokos¢ mm 387 387 387
Wymiary szerokos¢ mm 1,764 1,764 1,764
glebokos¢ mm 832 1214 1214
Ciezar kg 96 109 114
wokot urzadzenia 0~40°CDW (80% lub mniej)
Parametry otoczenia powietrze zewnetrzne -15~40°CDW (80% lub mniej)
powietrze na powrocie 0~40°CDW (80% lub mniej)
Zasilanie elektryczne Vi 1~,220-240V, 50Hz
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ZESPOt OBROBKI POWIETRZA

POLACZENIE NAWIEWU SWIEZEGO POWIETRZA
ORAZ KLIMATYZACJI W JEDNYM SYSTEMIE

Poprzez zastosowanie technologii pompy ciepta mozna osiaggngc
w jednym systemie zintegrowane dostarczanie $wiezego powietrza
oraz jego klimatyzacje.

Jednostki wewnetrzne oraz zespét obrébki powietrza moga byc
podtgczone do tej samej linii chtodniczej, co powoduje obnizenie
kosztéw systemu oraz jego wiekszg elastycznosé.

»  Mozliwe 100% powietrza zewnetrznego

» Pozostawia maksimum miejsca na S$cianach i podfodze na
umeblowanie i wystrdj

»  Zakres pracy -5°C=+43°C

» Sprez dyspozycyjny 225 Pa pozwala na rozlegty instalacje
kanatowa

»  Pompka skroplin dostepna jako opcja

' Nie mozna podtaczy¢ do RXYQ-PR i VRV®III -S (RXYSQ-PAV, RXYSQ-PAVY)




Wentylacja i obrobka powietrza

FXMQ-MF

Jednostki wewnetrzne FXMQ125MF FXMQ200MF FXMQ250MF

Wydajnost chtodzenie kw 14.0 24 28.00
grzanie kw 89 139 17.40

Pobsr mogy chiodzenie kw 0359 0.548 0.638
grzanie kw 0359 0.548 0.638

Wymiary HXWxD mm 470x744x1,100 470x1380x1,100

Ciezar kg 86 123

Praeplyw powietrza chtodzenie Sredni me/min 18.0 28.0 35.0
grzanie Sredni mé/min 18.0 280 350

Czynnik chtodniczy -

Zasilanie elektryczne 220-240V/50Hz

Krocce pofaczeniowe | ciecz (zewn.)/gaz/skropliny | mm 9.5/15.9/PS1B 9.5/19.1/PS1B 95/22.2/PS1B
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ZASTOSOWANIE AGREGATOW
VRV® DO CENTRAL
KLIMATYZACYJNYCH

» Instalacja faczaca centrale klimatyzacyjne i jednostki wewnetrzne
VRV® w jednym systemie

»  Agregaty VRV® pompa ciepfa umozliwiajg wspdtprace z chtodnicg
centrali klimatyzacyjnej poprzez odpowiedni zawdr rozprezny

»  Dostepny jest szeroki typoszereg zaworéw rozpreznych (5 do 25
kW wydajnosci chtodniczej)

»  Kontrola nastawy poprzez zdalny sterownik BRC1D52

»  Mozliwos¢ podfaczenia do szerokiego typoszeregu agregatow
VRV® typu pompa ciepta

Przyktad systemu

rura gazowa

rura cieczowa

komunikacja F1, F2




Tabela kombinacji

Wentylacja i obrobka powietrza

Skrzynka sterujaca Zawor rozprezny
Jednostka zewngtrzna sterowanie z | wielko$¢ 50 | wielkos¢ 63 | wielkos¢ 80 | wielkos¢ 100 | wielkos¢ 125 | wielkos¢ 140 | wielkos¢ 200 | wielkos¢ 250
EKEQMCB EKEXV50 EKEXV63 EKEXV80 EKEXV100 | EKEXV125 | EKEXV140 | EKEXV200 | EKEXV250

RXYHQ-P8 X X X X X X X X X
RTSYQ-P X X X X X X X X X

Pompa ciepla RXYQ-P(A)/PS(A) X X X X X X X X X
RXYSQ-PAVIY X X X X X X X X X
RWEYQ-P Pompa ciepla X X X X X X X X X

* x: ilos¢ okreslona przez procent kombinacji lub maksymalna liczbe jednostek wewnetrznych.
Zawor EKEXV jest uwazany za jedng z jednostek wewnetrznych przy potgczeniu z agregatem zewnetrznym VRV.

DANE TECHNICZNE

Skrzynka sterujgca

EKEQMCB
Wymiary (HxWxD) mm 132x400x200
Zakres pracy °C -10°CWB - 40°CDB
Zasilanie elektryczne Fazy/V/Hz 1~/230/50

Zawor rozprezny
EKEXV50 | EKEXV63 | EKEXV80 | EKEXV100 | EKEXV125 | EKEXV140 | EKEXV200 | EKEXV250

Wymiary (HxWxD) mm 401x215x78
Cigzar kg 29
Nominalne ciénienie akustyczne dB(A) 45 (maks. 10 cm od silnika)
Podfaczenie rur - ciecz mm 9,52
Zakres pracy °C -20°CWB - 46°CDB
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SYSTEMY STEROWANIA PRZYJAZNE
DLA UZYTKOWNIKA

System klimatyzacyjny bedzie pracowat tak wydajnie, jak mu na to pozwala system sterowania. Precyzyjne i przyjazne dla
uzytkownika sterowanie jest réwnie wazne przy prostej kontroli temperatury jednego pomieszczenia jak i przy catkowicie

zdalnym monitoringu i regulacji duzego obiektu komercyjnego.

Aby dotrzymac kroku postepowi technicznemu nowoczesnej klimatyzacji oraz potrzebie osiggania coraz wyzszych sprawnosci
i obnizania kosztéw energii, Daikin inwestuje w badania oraz produkcje zaawansowanych i tatwych w obstudze systemoéw

sterowania.

W budynkach z duza iloscig urzadzen klimatyzacyjnych, ktére pracujg przez dfuzszy czas, sprawnos¢ systemu odgrywa
pierwszorzedna role przy dazeniu do ograniczenia zuzycia energii. MAKSYMALNA SPRAWN OSC oznhacza,
ze kontrola wszystkich aspektéw pracy systemu musi by¢ w zgodzie z innymi waznymi funkcjami takimi jak catodobowy
monitoring, powiadomienia o koniecznosci konserwacji, analiza przewidujgca wystapienie awarii i szybka reakcja w przypadku

wystapienia nieprawidfowosci pracy.

Daikin produkuje i sprzedaje szeroki wybér NOWOCZESNYCH SYSTEMOW STEROWANIA ktore

oferujg wiascicielom budynkéw i lokatorom tatwa do zrozumienia obstuge systemu wspartg aktualnymi danymi na temat

parametréw pracy i kosztéw energii dla systemu klimatyzacyjnego o dowolnej wielkosci.



;

STEROWNIKI INDYWIDUALNE ROZWIAZANIA SIECIOWE

STEROWNIKI INDYWIDUALNE str. 122

ROZWIAZANIA SIECIOWE str. 124
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BRC3A61

STEROWNIKI
INDYWIDUALNE

ZDALNY STEROWNIK BEZPRZEWODOWY

Przyciski: Wtacz/wytacz, wtacz/wytacz tryb zegara, programowanie
zegara, ustawienie temperatury, kierunek nawiewu powietrza', tryb pracy,
kontrola predkosci wentylatora, zerowanie znaku filtra?, wskazanie prze-
gladu/testu?.

Wyswietlacz: Tryb pracy, zmiana baterii, nastawa temperatury, kieru-
nek nawiewu powietrza', zaprogramowany czas, praca przegladu/testu?,
predkos¢ wentylatora.

! Nie odnosi sie do FXDQ, FXSQ, FXNQ, FBDQ, FDXS, FBQ
2Tylko dla jednostek FX**
3 Wszystkie funkcje zdalnego sterownika opisane sg w instrukgji obstugi

ZDALNY STEROWNIK UPROSZCZONY

Prosty, zwarty i tatwy w obstudze sterownik, odpowiedni do zastosowania
w pokojach hotelowych.

Przyciski: Wigcz/wytacz, wybor trybu pracy, kontrola predkosci wentyla-
tora, ustawienie temperatury.

Wyswietlacz: Kontrola zmiany trybu chtodzenie/grzanie, praca wentyla-
¢ji z odzyskiem ciepta (HRV), nastawa temperatury, tryb pracy, wskazanie
sterowania centralnego, predkos¢ wentylatora, odszranianie/goracy start,
awaria, wybor trybu pracy, kontrola predkosci wentylatora, kasowanie
znaku filtra, praca przegladu/testu.

UPROSZCZONY ZDALNY STEROWNIK DO ZASTOSOWAN
HOTELOWYCH

Prosty, zwarty i tatwy w obstudze sterownik do zabudowy, idealny do za-
stosowania w pokojach hotelowych.

Przyciski: Wiacz/wytacz, kontrola predkosci wentylatora, ustawienie
temperatury.

Wyswietlacz: Praca wentylacji z odzyskiem ciepta (HRV), nastawa tem-
peratury, tryb pracy, wskazanie sterowania centralnego, predkos¢ wenty-
latora, odszranianie/goracy start, awaria.



ZDALNY STEROWNIK PRZEWODOWY

»  Funkcja ograniczenia (min./maks.): temperatura w pomieszczeniu jest
kontrolowana w ustawionym zakresie ograniczonym od géry i od
dotu. Funkgcja ograniczenia moze by¢ uruchomiona recznie lub za
pomocg programowanego zegara
y  Zegar czasu rzeczywistego: wskazuje godzine oraz dzien
»  Programowany zegar
— mozliwos¢ ustawienia programu tygodniowego
— mozliwo$¢ zaprogramowania zdalnego sterowania dla kazde-
go dnia tygodnia
Mozna ustawi¢ piec nastepujgcych czynnosci w czasie dnia:
— Nastawa: Urzadzenie zostaje wigczone i utrzymywana jest
normalna praca
— WYL Urzadzenie zostaje wytaczone
— Ograniczenia: urzadzenie zostaje wigczone wraz z funkgja
kontroli min./maks. parametréw
»  Funkcja pracy podczas nieobecnosci (Ochrona przed wychtfodzeniem):
W czasie nieobecnosci uzytkownikéw temperatura w pomieszczeniu
moze by¢ utrzymywana na pewnym poziomie. Ta funkcja moze réw-
niez wigczad¢/wytaczac urzadzenie.
»  RdzZne poziomy dostepu przyciskdw
— Poziom 1: wszystkie przyciski sg dostepne
— Poziom 2: wszystkie przyciski sg zablokowane z wyjatkiem: wt/
wyt, ustawienie temperatury, predkos¢ wentylatora, tryb chtodze-
nie/grzanie, wiaczenie/wytaczenie programowanego zegara, do-
pasowanie kierunku nawiewu powietrza

— Poziom 3: wszystkie przyciski sg zablokowane z wyjgtkiem: wi/
wyt, ustawienie temperatury, predkos¢ wentylatora

»  Przyjazna dla uzytkownika funkcja obstugi HRV dzieki wprowadzeniu
przycisku trybu wentylacji i predkosci wentylatora

»  Ciaglty monitoring 80 elementéw systemu w zakresie wystepowania
nieprawidtowosci

»  Natychmiastowe wyswietlenie lokalizacji i rodzaju awarii

»  Redukgcja czasu i kosztu konserwadji

Przyciski: Wtacz/Wytacz, wiaczenie/wytgczenie trybu pracy programo-

wanego zegara, wigczenie/wytaczenie programowanego zegara, progra-
B R C 1 D 5 2 mowanie czasu, nastawa temperatury, dopasowanie kierunku nawiewu
powietrza, wybdr trybu pracy, kontrola predkosci wentylatora, zerowanie
znaku filtra, praca przegladu/testu

Wyswietlacz: tryb pracy, praca wentylacji z odzyskiem ciepta (HRV),
kontrola przetaczenia chtodzenie/grzanie, wskazanie sterowania central-
nego, wskazanie sterowania grupowego, nastawa temperatury, kierunek
nawiewu powietrza, zaprogramowany czas, praca przegladu/testu, pred-
kos¢ wentylatora, czyszczenie filtra powietrza, odszranianie/goracy start,
awaria




ROZWIAZANIA SIECIOWE

DS -net

Komputer stuzacy do
monitorowania

Idealne rozwigzanie

dla kontroli i zarzadzania
do 2000 jednostek
wewnetrznych.

(Sky Air i VRV)

l‘

5

| Awaria

OBSZAR ZASTOSOWANIA

)

Mate powierzchnie komercyjne sktadajace sie
z mniej niz 40 jednostek

Zastosowania wymagajace centralnego
monitorowania

UKLAD SYSTEMU

)

Umozliwia monitorowanie i kontrole do

50 obiektéw i 2000 jednostek wewnetrznych za
pomocy jednego modemu i linii telefonicznej.
Automatyzuje codzienng obstuge systemu
klimatyzacyjnego i uwalnia uzytkownikéw od
obowigzku obstugi/zarzadzania klimatyzacja.
Ustawienie harmonogramu dziennego
umozliwia automatyczng prace
Automatyczny alarm (raport) w przypadku
awarii. Natychmiastowe powiadomienie firmy
serwisowej o kazdej nieprawidtowosci.
Automatyczny raport w przypadku awarii/
nieprawidfowosci

Modem

Publiczna linia
telefoniczna

Modem

adaptor
DS-NET
1
1
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: °
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10 °
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Maks. 10 adaptorow I p A °
DS-NET d
: ofe
FUNKCJE

)

Ustawienie harmonogramu (harmonogram dzienny)

— wiaczenie/wytgczenie

Raport o awarii klimatyzatora

— wysyta raport do systemu monitorujacego

Obstuga reczna

— wigczenie/wytaczenie, nastawa temperatury,
tryb pracy, predkos¢ wentylatora

Status pracy

— Wiaczenie/wytaczenie, nastawa temperatury

— Tryb pracy, temperatura w pomieszczeniu, czas
pracy, kod awarii



Tntelligent Manager

Idealne rozwigzanie dla kontroli i zarzadzania

JEZYKI

y angielski

y  francuski
»  niemiecki
y  wioski

»  hiszpanski

UKLAD SYSTEMU
»  Mozliwos¢ kontroli maksymalnie 1024 jednostek
wewnetrznych (za pomocga 4iPU)
y  Ethernet TCPIP (zalecane 100 Mbit)
»  Zintegrowane styki cyfrowe na iPU
— 20 ogdlnych portéw wejsciowych
— 2 wyjscia cyfrowe
»  Autonomiczna praca iPU przez minimum 48 godzin
»  Oprogramowanie kompatybilne z UPS

ZARZADZANIE

»  Funkcja dostepu do sieci (opcja)

»  Proporcjonalny podziat zuzycia energii (opcja)

»  Zarzadzanie historig pracy (wtgczenie/wytaczenie,
awaria, czas pracy)

»  Generowanie raportéw (graficznych i tabelarycznych)
(dziennych, tygodniowych, miesiecznych)

»  Redukcja obcigzenia szczytowego

»  Zaawansowane funkcje zarzadzania najemcami

»  Nastawy temperatury

y  Tryb ,ECO” (opcja)

STEROWANIE
»  Sterowanie indywidualne (nastawa,

Dostep do sieci

(maks.1024 jednostki wewnetrzne)
»  Sterowanie grupowe (100 grup)
»  Kontrola programow czasowych (200 programéw)
»  Kontrola awaryjnego wyfaczenia

w przypadku pozaru (32 programy)
»  Kontrola blokowania

»  Ograniczenie nastaw

. R o | |
»  Automatyczna zmiana trybu prac —
y you pracy ,,_-—-J‘

chtodzenie-grzanie g
Kompatybilny

z Windows Vista®

dla PC uzytkownika
i serwisowego

»  Kontrola awarii zasilania

»  Ograniczenie temperatury
(automatyczny start)

»  Rozszerzenie zegara czasowego

Funkcja wstepnego chfodzenia i ogrzewania*®

ETHERNET

Podrzedny PC

maksymalnie 1024 jednostek wewnetrznych systemu VRV®.

MONITOROWANIE

»  Wizualizacja poprzez graficzny interfejs uzytkownika
(GUI) o dowolnym uktadzie

»  Tryb pracy jednostek wewnetrznych

»  Informacja o awarii

»  Informacja o koniecznosci wymiany filtra

»  Informacja o nastawie

»  Monitorowanie czasu pracy

»  Multi-PC

»  Pomoc on-line

0SZCZEDNOSC KOSZTOW

»  Oszczedno$¢ pracy

»  tatwy montaz

»  Zwarta budowa: niewielka ilos¢ zajmowanego miejsca
»  Ogdlna oszczednos¢ energii

POtACZENIE Z
»  VRV®
»  HRV

»  Sky Air (poprzez adptor)
»  Split (poprzez adaptor)

W celu uzyskania dodatkowych informacji sprawdz katalog , Intelligent Manager”
Daikin lub skontaktuj sie z lokalnym przedstawicielem firmy Daikin.

Intranet/Internet Dostep do sieci

Raport o awrii
dostarczany poprzez
e-mail Sieci . . .
ieciowy system serwisu klimatyzacji
(opcjonalnie obstuga konserwacyjna)

(Przez Internet)

Jednostka Ai

DAM602B51/52

DIII-NET
: -
DIII-NET k4

Jednostka Dio

Urzadzenia
zasilania
elektrycznego

L
!'.

| System wody lodowej Daikin

— |
P

Ochrona

o
6

Alarm
ppoz.

M =

DMS502A51 I System VRV®

Bramka BACnet Lokalny monito- — N\, \ HRV
3 =

(tylko monitoring) ring i kontrola
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Umozliwia szczegdtowe i fatwe monitorowanie i obstuge systeméw VRV® (maks. 2 x 64 grupy)

JEZYKI
»  Angielski, francuski, niemiecki, wioski, hiszpanski

UKLAD SYSTEMU
»  Mozliwos¢ kontroli 2 x 64 jednostek wewnetrznych
»  Port ethernetu na ptycie (przegladarka sieciowa
i e-mail)
y  Cyfrowe styki wejscia/wyjscia (opcja DEC101A51/
DEC102A51)
»  Panel dotykowy (kolorowy ekran LCD)

ZARZADZANIE
»  Kompatybilny z siecig internet
— Monitorowanie i kontrola podzielone
na uzytkownikéw
— Zdalne monitorowanie i kontrola wiecej niz
jednego budynku
— Zdalne monitorowanie i kontrola przez Internet
wiecej niz jednego budynku
»  Proporcjonalny Podziat Mocy (opcja)
» Dane PPD sg dostepne w Internecie poprzez opcje Web
»  tatwe zarzadzanie zuzyciem energii
»  Rozszerzona funkgja historii

inny sterownik
(BMS itp.)

=l

Linia publiczna
Sieciowy system
serwisu Modem
klimatyzacji na
ptycie

1|_l_
2

Karta

PCMCA | €——> 3
=N,

Wynik proporcjonalnego podzia- /

| e
tu mocy (opcja) (plik CSV) Port Pi
Port linii

Ethernet na R . "
tycie Wyjscie do licznika energii
ply w przypadku zastosowania opcji
proporcjonalnego podziatu mocy

Zdalny monitoring/
kontrola przez internet,

email. Opcjonalne dane
proporcjonalnego podziatu
mocy sq dostepne w internecie




Alarm ppoz

@

Styk wymuszonego wyt. (s

DIll-NET | | |
g
V 4ﬂ-". --- !llilh
] \.—_,———"
HRV
Jednostki
wewnetrzne
Jednostka DIO
— K Kontrola
—d pompki skroplin,
= oswietlenia itp.
TE Monitoring znaku
wejscia/wyjscia
. pomieszczenia
Jednostka DI
DIII-NET umozliwia monitorowanie/kontrole
RS-232C ‘=== do 64 jednostek (grup)

Adaptor DIII-NET
PLUS

-

Jednostka HRV
wewnetrzna

NOWOSC

NOWOQSC

STEROWANIE

)

Indywidualne sterowanie (nastawa, witgczenie/wyta-
czenie, predkos¢ wentylatora) (maks. 2 x 64 grupy
jednostek wewnetrznych)

Harmonogramy sterowania (8 harmonogramoéw, 17
wzorow)

Elastyczne faczenie w strefy

Harmonogram roczny

Funkcja swobodnego chtodzenia

Funkcja wytaczenia w przypadku alarmu ppoz.
Funkgcja blokady

Rozszerzona funkcja monitorowania i kontroli HRV
Automatyczne przetgczenie trybu chtodzenie/grzanie
Szybki wybor i petna kontrola

Prosta nawigacja

Optymalizacja grzania

Ograniczenie temperatury

Hasto zabezpieczajgce: 3 poziomy

(ogdlne, administracja i serwis)

MONITOROWANIE

)

Wizualizacja poprzez graficzny interfejs uzytkownika
(GUI

Funkcja zmiany koloru ikon

Tryb pracy jednostek wewnetrznych

Powiadomienie o awarii poprzez e-mail i telefon
komérkowy (opcja)

Wskazanie koniecznosci wymiany filtra

Multi PC

0SZCZEDNOSC KOSZTOW

)

)

)

)

Oszczednos¢ pracy

tatwy montaz

Zwarta budowa: niewielka ilos¢ zajmowanego miejsca
Ogdlna oszczednos¢ energii

OTWARTY INTERFEJS

)

Komunikacja ze sterownikiem innej firmy (np. BMS)
jest mozliwa poprzez opcje interfejsu http

POtACZENIE Z

)

)

)

)

VRV®

HRV

Sky Air (poprzez adptor)
Split (poprzez adaptor)
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________________________________________________

Bramka kompatybilna z sieciami : DMs504851 i i
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v Interfejs do potaczenia z sieciami Tttt lokalne Jednostka
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Ochrona
Alarm ppoz
BACnet Ciateway
Zintegrowany system sterowania tagczacy system VRV z systemem BMS.
» Dane PPD sg dostepne w systemie BMS » Do pojedynczej bramki BACnet mozna podtgczy¢ 256
»  Interfejs do systemu BMS jednostek
»  Komunikacja poprzez protokét BACnet (potgczenie »  Nieograniczony rozmiar instalacji
przez Ethernet RS232C) »  tatwy i szybki montaz

- BMS DMS502A51 1

DIll- NET

DAM602B51/52 Sterowanie
(Intelligent Manager) lokalne
Kontrola i monitoring

Jednostki VRV®
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Infrastruktura klimatyzacji Daikin
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?

Alarm ppoz Ochrona Urzadzenia zasilania elektrycznego
Pompa Oswietlenie Winda
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AKCESORIA

STEROWNIKI INDYWIDUALNE

OPIS FXDQ-PB
FXFQ | FXZQ | FXCQ | FXKQ [FXDQ-M9 FXDQ-NB FXSQ | FXMQ-P [FXMQ-MA FXAQ | FXUQ | FXHQ | FXLQ | FXNQ
Zdalny sterownik przewodowy BRC1D52
Zdalny sterownik bezorzewodow Tylko chiodzenie BRC7FS33F | BRC7ES3T | BRC7C67 | BRCACG3 | BRCACGA | BRCACG4 | BRCACG6 | BRCACGS | BRCAC66 | BRC7E619 | BRC7C529 | BRC7EG6 | BRCACG4 | BRCAC6A
d P / Pompa ciepla BRC7F532F | BRCTES30 | BRC7C62 | BRCAC6!1 | BRCAC62 | BRCACE2 | BRCACES | BRCAC66 | BRCAC6S | BRCTEG18 | BRC7CS28 | BRC7E63 | BRCAC62 | BRCAC62
Zdalny sterownik uproszczony - - - - BRC2C51 | BRC2C5T | BRC2CST | BRC2CST | BRC2CH! - - - BRC2C51 | BRC2C!
Zdalny sterownik uproszczony do zastosowan hotelowych - - - - BRC3A61 | BRC3AG6T | BRC3AG1 | BRC3AGT | BRC3AG! - - - BRC3A6T | BRC3AG1
OPIS FIXGE
FCQ-C FFQ-B FDBQ-B | FDXS-E/C FBQ-C CIXGE FTXS-G FTXS-F FHQ-B FVXS-F FLXS-B
Zdalny sterownik przewodowy BRCID52 BRCID52 BRC1D52 - BRC1D52 - - - BRCID52 - -
Zdalny sterownik bezprzewodowy BRC7F532F | BRCTES30 - ARCA33A8 | BRCAC62 | ARCA33A4T | ARCA52A3 | ARCA33A70 | BRCTEG3 | ARCAS2AT | ARCA33AS
Zdalny sterownik uproszczony - - BRC2C51 - BRC2CS1 - - - - - -
Zdalny sterownik uproszczony do zastosowar hotelowych - - BRC3A61 - BRC3A61 - - - - - -
INNE
OPIS FXDQ-PB
FXFQ | FXZQ | FXCQ | FXKQ FXDQ-M9 FXDQ-NB FXSQ | FXMQ-P FXMQ-MA' FXAQ | FXUQ | FXHQ | FXLQ | FXNQ
Adapter okablowania® - KRP1B57! - KRP1B61 | KRP1B6T | KRP1BS6 - KRP1C64° |  KRP1B61 - KRP4AS3 | KRP1B3 | KRP1BGT | KRP1B6!
Adapter okablowania 7 EKRPICTT! - EKRP1B2 - EKRP1B22 - EKRPIB2A’ - - - - - -
Adapter okablowania urzadzen elektrycznych (kontrola i monitoring P1 P2) KRP2AS26' | KRPIAS2' | KRPDAST6' | KRP2AGT | KRPIAST | KRP2AS3 | KRPDAST | KRP2AG1® | KRP2AG1 | KRP2ASI' - KRP2AG2' | KRP2AST | KRP2ASI
Adapter okablowania urzadzen elektrycznych (kontrola i monitoring F1 F2) KRPAAAS3" | KRPAAS3' | KRPAASI6' | KRPAAST | KRPAAST | KRPAASA | KRPAAST | KRPAAAST® | KRPAAST | KRPAASI' - KRPAAS2" | KRPAAST | KRPAAS!
Zdalny czujnik KRCSO1-4 KRCS01-1 KRCS01-4 KRCSO1-1
Skrzynka montazowa  plyta montazowa do adaptera etk | ieeiaion [ kweieses | - | - | e KRP4AG - | veeansze | wener [ i | - |
Skrzynka elektryczna z uziemieniem (3 zaciski) - KB311A
Skrzynka elektryczna z uziemieniem (2 zaciski) KIB212AA KB212A
Filtr zaktécen (tylko dla interfejsu elektromagnetycznego) - KEK26-1A
Adapter zewnetrznego sterowania (dla strefy GH, wejécie cichej pracy i ograniczenie wydajnosci - DTAT04A52 | DTA104A51" | DTAT04A6T | DTAT04A61 | DTAT04A53 DTAT04A61 - DTAT04A62 | DTA104A61 | DTAT04A61
Adapter podfaczenia seri Sky Air(do podfaczenia jednostek wewnetrznych Sky Air do F1 F2) - - - - - - - - - - | DTA102A52
Ifacze wymuszonego wyl/wymuszonego wt - - - - - - - - - - EKRORO
Uwagi:

"' Wymagana jest skrzynka montazowa

2 Model skrzynki montazowej to KRP1A90

3 Wymagana jest ptyta montazowa KRP4A96. Mozna zamontowac¢ maksymalnie 2 opcjonalne ptytki drukowane.
4 W jednej skrzynce montazowej mozna umiesci¢ do 2 adapteréw

> W jednej jednostce wewnetrznej mozna zamontowac tylko jednga skrzynke montazowa

© Dla wyjscia 4 sygnatéw: zegar, wentylator, dodatkowa grzatka elektryczna, nawilzacz

7 Dla wyjscia 2 sygnatéw: zegar, wentylator

0I5 FIXG-E/

FCQ-C FFQ-B FDBQ-B | FDXS-E/C FBQ-C CTXGE FTXS-G FTXS-F FHQ-B FVXS-F FLXS-B
Adapter okablowania® KRP1BAS7 KRP1B57" - KRP1B5AS4 - - - KRP1B54
Adapter okablowania® EKRP1CI1! EKRP182 EKRP1B ! - EKRP1B2A° - - - EKRP1B2
Adapter okablowania zewnetrznej kontroli i monitoringu KRPAAAS3'! KRP4AS3'! - - KRP4AS1 - - - KRPAASY!
Zdalny czujnik KRCS01-4 KRCS01-1 - - - - - -
Skrzynka montazowa / plyta montazowa do adaptera KRP1HO8 KRP1B1A0! - - - - - - KRP1C93* - -
Adapter podiaczenia jednostek wewnetrznych do F1 F2 DTAT12851 DTAT12851 DTAT12851 KRP928A2S DTA112851 KRP928A2S KRP928A2S KRP928A2S DTAT12B5T | KRP928BAJ2S |  KRP928A2S
Zlacze wymuszonego wyl/wymuszonego wi EKRORO2 EKRORO EKRORO - EKRORO3 - - - EKRORO - -
Uwagi:

" Wymagana jest skrzynka montazowa

2 Model skrzynki montazowej to KRP1A90

3 Wymagana jest ptyta montazowa KRP4A96. Mozna zamontowa¢ maksymalnie 2 opcjonalne ptytki drukowane.
4 W jednej skrzynce montazowej mozna umiesci¢ do 2 adapteréow

® Dla wyjscia 4 sygnatoéw: zegar, wentylator, dodatkowa grzatka elektryczna, nawilzacz

5 Dla wyjscia 2 sygnatow: zegar, wentylator
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DS - net

OPIS ODNIESIENIE UWAGI
Adaptor DS-net DTA113851 Do adaptora mozna podiaezyc do 4 jednostek, 40 jednostek w przypadku podigczenia 10 adaptorow
Software DPC001B1-B51 Oprogramowanie panelu monitorujacego

ntelligent

OPIS ODNIESIENIE UWAGI

Intelligent Touch Controller DCS601C51 Mozna podfaczyc 2 x 64 jednostki
DCS002C51 Oprogramowanie proporcjonalnego podziafu mocy (PPD)

Software DCS004A51 Oprogramowanie E-mail / Web
DCS007AS1 Opcja HTTP

Hardware DCS601AS2 Adaptor DIII NET-Plus

Skrzynka montazowa KIB411A Do montazu na $cianie

Pisak dotykowy 1264009 Nr czesci zamiennej pisaka dotykowego
KRP928A2S Do podiaczenia jednostki Split

Adaptory pofaczeniowe DTA102A52 Do podfaczenia jednostki Sky Air R-22 / R-407C
DTA112B51 Do podfaczenia jednostki Sky Air R-410A

Wejscie cyfrowe DEC101A51 Styki wejscia: 16 punktow

Cyfrowe wejscie/wyjscie DEC102A51 Styki wejécia: 8 punktw, z dodatkowym sprzezeniem zwrotnym bledu oraz Wiaz/wylaz



Fntelligent Manager

OPIS ODNIESIENIE UWAGI

Inteligentny procesor DAM602B51 256 jednostek wewnetrznych na IPU
DAM602852 128 jednostek wewnetrznych na IPU

Software IM3.XX Do 1024 jednostek wewnetrznych

Adaptory polaczeniowe KRP928A2S Do podfaczenia jednostki Split
DTA102A52 Do podiaczenia jednostki Sky Air R-22 / R-407C
DTA112B51 Do podiaczenia jednostki Sky Air R-410A

DIl Ai DAM101A51 Czujnik temperatury zewnetrznej

Wejscie cyfrowe DEC101A51 Styki wejscia: 16 punktow

Cyfrowe wejscie/wyjscie DEC102A51 Styki wejScia: 8 punktow, styki wyjscia: 4 punkty

Proporcjonalny Podziat Mocy (PPD) DAMO02A51

Tryb ECO DAMO03A51

Funkcja dostepu do Internetu DAMO04AS1

SMS-IF

OPIS ODNIESIENIE UWAGI

Bramka kompatyhilna z sieciami LonWorks® DMS504B51 Do jednostki DMS-IF mozna podfaczy¢ do 64 jednostek
KRP928A2S Do podfaczenia jednostek Split

Adaptory pofaczeniowe DTA102A52 Do podiaczenia jednostki Sky Air R-22 / R-407C
DTAT128B51 Do podiaczenia jednostki Sky Air R-410A

BACnet Ciateway

OPIS ODNIESIENIE UWAGI

Bramka BACnet 64 jednostki na bramke

Plyta DIII DAM411851 Rozszerzenie 3 linie DIll (3 x 64) jednostki wewnetrzne

Cyfrowe wejsciefwyjscie DAM412851 Do wymuszonego wyfaczenia
KRP928A2S Do podfaczenia jednostek Split

Adaptory polaczeniowe DTA102A52 Do podiaczenia jednostki Sky Air R-22 / R-407C
DTA112851 Do podiaczenia jednostki Sky Air R-410A

BMS: BUILDING MANAGEMENT SYSTEM

OPIS ODNIESIENIE UWAGI
Interfejs rownolegly — jednostka podstawowa DPF201A51 UmoZliwia polecenie Wiacz/Wylacz, obstuge i wyswietlenie awarii, moze by¢ stosowany w pofaczeniu z maks. 40 jednostkami
£ | Jednostki pomiaru temperatury DPF201A52 UmoZliwia pomiar temperatury dla 4 grup; 0~5VDC."
S| Jednostki ustawienia temperatury DPF201A53 Umozliwia wprowadzenie nastawy temperatury dla 16 grup; 0~5VDC."
= | Adapter pofaczeniowy sterowania komputer. DCS302A52 Uzywane do pofaczenia kontroli komputerowej klimatyzacji i zdalnego sterownika centralnego (Wiacz/Wylacz, wyswietlenie)
2 ) KRP2AS1 )
= | Adapter okablowania urzadzef elekirycznych (1) KRPIAR) Jednoczesna kontrola do 64 grup jednostek wewnetrznych
Adapter okablowania urzadzef elektryznych (2))  KRP4A51-53 Do facznej kontroli grupy jednostek wewnetrznych, ktére s3 pofaczone przewodem transmisyjnym zdalnego sterownika.
DTAT04A51
Adapter zewnetrznego sterowania jednostek zewnetrznych DIAT04AS Zmiana trybu chiodzenie/grzanie, kontrola ograniczenia wydajnosci i kontrola cichej pracy sa mozliwe dla wielu jednostek zewnetrznych.
Do DTAT09A5T mo? laczy¢ maksymalnie 10 k hlub 12 k h.
Adapter rozszerzeia siciDilnet DTA09AS1 0 DTAT09A51 mozna pod .qczlyc ma syma‘me 0 Jedno?te zewnetrlznyc ub 128 jednostek wewnetrznyc
Do sieci DIll-net mozna podiaczy¢ maksymalnie 8 DTAT09A51
Zestaw montazowy KRP4A92 Do fatwego montazu DTAT09A5 1
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Dziat handlowy - woj. mazowieckie

JAROSLAW ZGLINICKI

tel.:
+48 608-305-400
+48 660-432-803

fax:
(022) 87-40-362

adres:
ALEJE JEROZOLIMSKIE 202 lokal 11
602-486 WARSZAWA

e-mail:
jmd-klima@wp.pl
biuro@jmd-klima.pl

Dziat handlowy - woj. kujawsko-pomorskie

MARCIN ZGLINICKI

tel.:
+48 608 340 414
+48 602-616-690

adres:
CZARNIAMALA 18
87-510 SKRWILNO

e-mail:
jmd-klima@wp.pl
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Serwis

MARCIN ZGLINICKI

tel.:
+48 660-432-803
+48 608-305-400

e-mail:
jmd-klima@wp.pl
biuro@jmd-klima.pl





