Klimatyzacja w najwyzszej klasie

Poznaj nowe wyjatkowo wydajne, ciche i funkcjonalne modele

urzadzen, ktére gwarantujg komfort i czyste powietrze.
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Przyjazny Srodowisku sansung g

Chronimy nature, w ktérej zyjemy.

Firma Samsung planuje przysztos¢, myslac o swoich klientach i Srodowisku. Realizujgc nadzieje o czystszym, zdrowszym zyciu dla nas
iprzyszhych pokolef oraz wdrazajac przyjazne Srodowisku naturalnemu technologie, Samsung pracuje nad doskonalszym
obrazem $wiata.

Ochrona zasobdw wody i powietrza

Jako lider innowacji w zakresie wytwarzania przyjaznych srodowisku produktow
i technologii, Samsung zdecydowanie ograniczyt wykorzystywanie zasobdw natural-
nych. Do produkgji loddwek uzywa wystepujacego w przyrodzie czynnika chtodni-
czego R600 oraz cyklopentanu do izolacji instalacji chtodniczych - gazéw nie
powodujacych efektu cieplarnianego. Pralki firmy Samsung sg wydajne, zuzywaja mato
detergentow i wody bez utraty jakosci prania, przyczyniajac sie tym samym do ochrony
zasobdw wody stodkiej.

Gdy mniej zuzywasz, wiecej oszczedzasz
Produkty firmy Samsung sg energooszczedne, uzyskujgc w Unii Europejskiej klase
energetyczng A+++ i oznaczenie ENERGY STAR w USA. Pralki firmy Samsung,
wyposazone w grzatki ceramiczne, zuzywajg mniej energii elektrycznej, 0szczedzajac
czas i pienigdze. Te energooszczedne technologie stuzag cztowiekowi i Srodowisku,
zmieniajgc nasz styl zycia w bardziej przyjazny naturze.

0dzysk surowcow

Firma Samsung Electronics podejmuje znaczace wysitki w dziedzinie ochrony $rodo-
wiska naturalnego i dziata zgodnie z dyrektywg WEEE (odpaddw elektrycznych i elek-
tronicznych), wigczajac sie w programy ponownego wykorzystywania odpadow
w kazdym z krajow, gdzie jest obecna, lub tworzgc wiasne.

Przyjazne §rodowisku systemy klimatyzacji

Pracujac stale nad ekologicznym podejsciem do produkgcii, firma Samsung wytwarza klimatyzatory dziatajagce w oparciu o przyjazny
dla $rodowiska czynnik chtodniczy R410a, chronigc dzieki temu warstwe ozonowg naszej Planety. Wigkszo$¢ produktow firmy
Samsung uzyskata klase energetyczng A oraz znak ENERGY STAR w USA. Energooszczedne klimatyzatory nie tylko obnizajg wydatki
na energie, ale rowniez pomagaja chroni¢ srodowisko naturalne.

Przyznane certyfikaty i nagrody
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E CO'DeSlgn W zgodzie z natura. Z myslg o przysztoscil

Firma Samsung od wielu lat projektuje swoje urzgdzenia klimatyzacyjne nie tylko z myslg o komforcie uzytkownikéw,
ale takze z troska 0 Srodowisko naturalne. Dzigki wykorzystaniu najnowszych dostepnych technologii klimatyzatory
Samsung wykraczajg znacznie poza obowigzujgce swiatowe i europejskie standardy efektywnosci energetyczne;.

Nowe wymogi Unii Europejskiej obowigzujace od 1 stycznia 2013 dotyczace
efektywnoSci energetycznejiinformacji o produkcie - klimatyzatory

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 626/2011 wprowadza od 01.01.2013 r nowe definicje i wymogi dotyczace Klasyfikacji energetycznej oraz
cech klimatyzatorow, okresla graniczne wartosci wspdtczynnikow efektywnosci SEER i SCOP dla Klimatyzatorow < 12kW oraz wyznacza
zasadly ich etykietowania oraz wymogi dotyczace zawartosci karty produktu i dokumentacii technicznej tych urzadzen. Rozporzadzenie wpro-
wadza dwie skale efektywnosci energetycznej dia trybu chiodzenia i ogrzewania. Nowe klasy efektywnosci energetycznej klimatyzatorow
oparto na dwaoch parametrach, wskazniku sezonowej efektywnosci chtodniczej (SEER) i wskazniku sezonowej efektywnosci grzewczej (SCOP).

Klasy efektywnoSci energetycznej klimatyzatordw

A+++ 8,50 < SEER 5,10 < SCOP

A++ 6,10 < SEER < 8,50 4,60 < SCOP < 5,10
A+ 5,60 < SEER < 6,10 4,00 < SCOP < 4,60
A 5,10 < SEER < 5,60 3,40 < SCOP < 4,00
B 4,60 < SEER < 5,10 3,10 < SCOP < 3,40
C 4,10 < SEER < 4,60 2,80 < SCOP < 3,10
D 3,60 < SEER < 4,10 2,50 < SCOP < 2,80
E 3,10 < SEER < 3,60 2,20 < SCOP < 2,50
F 2,60 < SEER < 3,10 1,90 < SCOP < 2,20
G SEER < 2,60 SCOP < 1,90

Zakres nowej klasyfikacji energetyczne;:

od dnia 1 stycznia 2013 r: A, B, C, D, E, F, G;

od dnia 1 stycznia 2015 r: A+, A, B,C, D, E, F;

od dnia 1 stycznia 2017 r: A++, A+, A, B, C, D, E;

od dnia 1 stycznia 2019 r: A+++, A++ A+ A B, C,D.

Wymogi dotyczace minimalnej efektywnosci energetycznej Obowigzuje od

Nowy wzor etykiety energetycznej
dla klimatyzatoréw

i maksymalnego poziomu mocy akustycznej

01.01.2013 | 01.01.2014
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Funkcja WiFi

Kontroluj klimat swojego domu gdziekolwiek jestes. Dzigki funkcji komunikaciji poprzez sie¢
"? WiFi mozesz sterowaé praca klimatyzatorow serii K, Y i E+ za pomocg swojego telefonu,
o zarbwno z domu jak i spoza niego.

Jak dziata funkcja WiFi poza domem?

Czasem zdarza sig, ze zapomnisz wytaczy¢ klimatyzator wychodzac z domu. Dzigki potaczeniu klimatyzatora przez tacze WiFi
z siecig internet, mozesz wytaczy¢ lub zmieni¢ ustawienia swojego klimatyzatora bedac takze poza domem, korzystajac
z telefonu®, ktory masz pod reka.

Ve d

Funkcje dostepne spoza domu:
- wigczanie/wytaczanie

- zmiana trybu pracy o ) y ) ) ) .
- zmiana temperatury Aplikacja Smart Air Conditioner dostepna jest dla systeméw operacyjnych Android i iOS.

Jak dziata funkcja WiFi w domu?

Dzieki dedykowanej aplikacji mozesz korzysta¢ ze swojego tele-
fonu zamiast sterownika bezprzewodowego. Dodatkowo istnieje
mozliwos¢ zaprogramowania godziny wigczenia i wytgczenia
urzadzenia w kazdym dniu tygodnia.

Funkcje dostepne w domu: - d'light cool ) . S o . o

_ w%qczanie /wy’rqczani e - smart saver Dostep QO kImngatorow serii K, Y i E+ poprzez sie¢ WiFi, mozliwy Jgst pq zainstalowaniu aplikacji
; . Smart Air Conditioner na urzadzeniu przenosnym z systemem Android lub iOS.

- zmiana trybu pracy - tryb cichy

= - ' Klimatyzator obstuguje protokét IEEE802.11b/g/n i korzysta z konfiguracji WPS wedtug metody PBC.
- jonizator SPi - good'sleep Router WiFi musi obstugiwa¢ funkcje serwera DHCP.



Dedykowany sterownik

B Nowy rodzaj pilotéw do klimatyzatoréw Samsung cechuije sie ergonomicznym
% ksztattem i prostym funkcjonalnym wzornictwem.

Funkcjonalne wzornictwo

Czytelny wyswietlacz i duze przyciski - wszystko po to by utatwi¢ Ci korzystanie z klimatyzatora.

01 Czytelny wyswietlacz 03 Duze przyciski

= (= Duze i wyrazne symbole na Wieksze przyciski utatwiaja
I g wy$wietlaczu zwigkszajg jego wybranie danej funkgji.
1 czytelnosé.

]_LJ 2 =~ 85
& SeE  @EEE

Jeldl s
3 (=] -0 02 Przycisk Wt./WYt.

J Q [_ ’_] D Jaskrawy kolor wyréznia sie

Fils Negol Reapalt Discday O R
na tle innych.
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Seria K, Y Seria P+, T+ Seria E+

Automatyczna zmiana trybu pracy

Gdy uruchomisz klimatyzator w trybie auto, utrzyma on staig wybrang przez Ciebie temperature.

Nie musisz dbac o to, ktdry z tryboéw pracy jest odpowiedni w danej chwili. Urzgdzenie zmieni
automatycznie tryb pracy zaleznie od zapotrzebowania na chtéd czy ciepto.
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Unikatowy filtr Full HD o wysokiej klasie filtracji w potaczeniu z jonizatorem VIRUS Doctor (SPI) eli-
minujg z powietrza wiekszos¢ zanieczyszczen niekorzystnych dla zdrowia. Dzieki zaawansowanym
technologiom klimatyzatoréw Samsung mozesz oddycha¢ orzezwiajagcym i czystym powietrzem.

KROK 1
FILTR FULL [g[»)

Filtr skutecznie oczyszcza powietrze z czasteczek kurzu.
Ponadto powtoka filtra ma wiasciwosci antybakteryjne.

FILTR FULL [g]®)

) Zatrzgmujedogo%

czasteczek kurzu

KROK 2

Virusdoctor®

VIRUS Doctor (SPI) eliminuje wiekszo$¢ patogendw obecnych
w powietrzu takich jak wolne rodniki, bakterie, wirusy czy roztocza
(skuteczno$¢ potwierdzona certyfikatem TUV Rheinland Polska)

Filtr standardowy

) Zatrzymuje do 40%

czasteczek kurzu



Klasy filtrow Full HD

W ofercie urzadzen $ciennych serii RAC dostepne sa dwa rodzaje filtrow Full HD, rozniace sig klasa filtracji.

40-krotne
powiekszenie

150-krotne
powiekszenie

Model Seria E+, P+, T+ SeriaK, Y

Odleglos¢ wiokien [{m] 211 60 57

Procent zat -
ks 50% 80% 907%

Wiasciwosci Powloka antybakteryjna Wiasciwosci antyalergiczne

Dbaj w prosty sposéb o czystos¢ filtrow

Podstawg witasciwej pracy klimatyzatora jest regularne czyszczenie filtrow.
Jak to zrobi¢? Wytacz jednostke, wyjmij filtr i przeptucz go pod biezaca woda,
wysusz i umie$é z powrotem w urzadzeniu. Teraz znéw mozesz cieszy¢ sie
czystym powietrzem.

Powtoka antybakteryjna

Flitr Full HD pokryty jest powtokg o wtasciwosciach antybak-
teryjnych. Dzieki temu ograniczony zostaje rozwdj mikroorga-
nizméw zatrzymanych wraz z kurzem na powierzni filtra.

WtaSciwoSci antyalergiczne

Dzieki gestej strukturze filtra Full HD 90, zatrzymuje on poza
kurzem réwniez mniejsze czastki o dziataniu alergizujgcym.
Wiasciwosci filtra zostaly potwierdzone w przeprowadzonych
testach.
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JakoSC powietrza

VIRUS Doctor (SPI) poprawia jako$¢ powietrza w pomieszczeniach, eliminujgc zanieczyszczenia
c biologiczne zagrazajgce zdrowiu: wirusy, bakterie, roztocza, plesn i czynniki wywotujace alergie.

Samsung VIRUS Doctor (SPI), zaawansowany system oczyszczania, zapewnia Ci komfort Swie-
Zego, czystego powietrza w Twoim najblizszym otoczeniu.

Virusdoctor®

Jakie rodzaje zanieczyszcze eliminuje VIRUS Doctor (SPI)?

Unikalna technologia VIRUS Doctor (SPI) firmy Samsung pozwala zneutralizowac takie zanieczyszczenia, jak wirusy, bakterie,
ples$n czy alergeny, chronigc tym samym Ciebie i Twojg rodzing przed groznymi mikroorganizmami i toksynami.

Wirusy i bakterie obecne w powietrzu: Plesn: jest pozywka
przyczyna takich chordb jak grypa, Bakterie: powodujg szereg dla chorobotwérczych @ e \ Aktywny tlen: przyspiesza
ospa wietrzna, SARS czy ptasia chordb i objawow chorobowych. bakterii i roztoczy 0 starzenie skory.

i $winska grypa. oraz zrodtem toksyn.

) . — . . - Kurz: czasteczki kurzu wywotuja . . o
Ai?’Q?nYi)WyWQ'UIQdZOd;aZWema & R;Z‘cha-b \lN)’WOﬂgZ pohdraznlenla astme, bole glowy i zapalenie Zgodnie z przeprowadzonymi testami SPi eliminuje
skory i zaburzenia oddychania. skory i problemy oddechowe. oskrzeli. W 99,99% wirusy grypy obecne w powietrzu.

Technologia VIRUS Doctor (SPI) daje wyjatkowe rezultaty

Technologia VIRUS Doctor (SP)) uwalnia do - Oddychaj zawsze odswiezajgcym i czystym powietrzem
powietrza aktywne jony wodoru i tlenu, neu-

tralizujgce grozne zanieczyszczenia obecne

Tworzenie strefy intensywnie oczyszczonej

) ) ) Innowacyjna technologia VIRUS Doctor (SPI) skutecznie neutralizuje toksyny, ktérych nie wychwytuija filtry. Dzieki temu
w  powietrzu.  Rezultatem  dziatania  mozesz czué sie bezpiecznie, zachowujac zdrowie.

S-Plasma lon jest czyste i od$wiezajace  (jhrona przed chorobani

powietrze wyptywajgce z Twojego klimatyza-  Eiminacja z powietrza szkodliwych zanieczyszezen biologicznych chroni Twoja rodzine przed toksynami wywolujacymi
tora. choroby. Oznacza to miedzy innymi rzadsze bole glowy czy katar.

Ochrona przed alergenami
Nie musisz si¢ obawiac alergendéw obecnych w powietrzu. Zamien swoj dom w miejsce wolne od alergii.

Kontrola zawarto$ci aktywnego tlenu (rodnikéw OH)

Mimo, iz aktywny tlen jest korzystny dla czlowieka, to w nadmiarze moze powodowaé choroby i przyspieszaé starzenie
organizmu. Utrzymuj poziom aktywnego tlenu na odpowiednim poziomie z technologig VIRUS Doctor (SPI) Samsung.

Chron zdrowie swojej rodziny

Dla 0s6b wrazliwych na toksyny

VIRUS Doctor (SPI) jest doskonata dla 0séb podatnych na choroby wywotane przez zanieczyszczenia biologiczne znaj-
dujace sie w powietrzu. Zmniejszajac poziom toksyn w powietrzu, minimalizujesz podraznienia drég oddechowych.
Dla dzieci i 0s6b w podesztym wieku

Dzieci i osoby starsze sg bardziej wrazliwe na dziatanie wirusow, dlatego tez potrzebujg doskonatej ochrony. Zapewnia
ja system VIRUS Doctor (SPI).

Dla alergikdw

VIRUS Doctor (SPI) skutecznie usuwa czynniki alergizujgce, wiec zawsze oddychasz $wiezym powietrzem, nawet jesli
masz w domu zwierzeta.

VIRUS Doctor (SPI) korzystny dla Twojej skéry

W przeciwienstwie do innych rozwigzan o zblizonym dziataniu,
jonizator SPi jest obojetny dla zdrowia cztowieka. Emitujac
aktywne czasteczki wodoru i tlenu wptywa korzystnie na poprawe
jako$ci powietrza neutralizujac réznego rodzaju patogeny oraz
wolne rodniki obecne w powietrzu.

Konkurencja Samsung

Testy ¢ komorki
skorne

*Na podstawie testow Sejong University



Jak dziata technologia VIRUS Doctor (SPI)?

Usuwanie zanieczyszczen biologicznych Kontrola rodnikéw hydroksylowych (OH)

S-Plasma lon neutralizuje wirusy,
bakterie i alergeny.

KROK_1

(]
\ I'

I~ -

O W)

’ ~
Dt

Aktywny woddr i jon tlenowy przylegajg do powierzchni
(3H) wirusow, bakterii | alergenéw zawieszonych
w powietrzu.

v
KROK_2

1
000 -
’@~

Atomy i jony wiazg sig z atomami wodoru na powierzchni
szkodliwych dla zdrowia czastek i niszcza ich biatka
blonowe.

Szkodliwe czgstki sg roziozone, atomy wodoru i jony
tlenu zwigzane z atomami wodoru biatek blonowych
1aczg sie w nieszkodliwe czasteczki wody.

r b | r N n | r b |
P °
H 0; - O Y/
-l LY "~
S-Plasma lon rozktada jony 2 L K2 59~ -
hydroksylowe aktywnych czgstek _ iy ) N "
L Aktywne jony wodorowe/ tlenowe Szkodliwe substancie Nieszkodliwa woda
tlenu (rodnikéw hydroksylowych): L N L o1 L
KROK_1 Wytwarzanie aktywnych jonow Reagowanie ze szkodliwymi substancjami Zamiana w nieszkodliwe
wodoru i tlenu “Wolne rochiki OH, iadiwe wiusy i bakterie czasteczki wody

Aktywny woddr uwalniany z S-Plasma lon przylega
do Zzjonizowanych czastek tlenu w powietrzu.

v
KROK_2

0

Aktywny wodor i aktywny tlen reaguja ze soba.

v
KROK_3

®

Nastepnie tworza czasteczki nieszkodliwej wody.

Usuwanie zanieczyszczen biologicznych i réznorodnych patogendw, jak bakterie, wirusy i grzyby plesniowe.

Skuteczno$¢ VIRUS Doctor zostata potwierdzona przez miedzynarodowe organizacje

S-plasma lon to wyjgtkowo skuteczna technologia pozwalajaca w znacznym stopniu poprawi¢ jako$¢ powietrza w pomieszczeniu.

Wiasciwosci elementu SPi zostaty potwierdzone dla réznego rodzaju patogendw przez specialistyczne osrodki i instytuty badaw-

cze na calym Swiecie.

Substancja Efektywnos$¢ Potwierdzona przez
Wirus grypy typu A 99,7% Kitasato Environmental Science Center
TOVRheinland 99,6% Yonsei University
POLSKA Wirus SARS 99,6% Kiasato Medical Center
Penicil 9
Certyfikat Nr: T 61000043.003 wydany dnia 04.072012 — ;”'C‘(L“rm " s
na podstawie testow SPi przeprowadzonych spggdus Qp a 9.4 f’ )
w laboratorium TUV Rheinland Polska. adosporum 98,9% Kitasato
' ) ‘ Gronkowiec ztocisty 99,96% Environmental
Prawo do oznaczania wyrobow znakiem T. Micrococcus 99,86% Science Center
Potwierdzona skuteczno$¢ w zakresie neutralizowa- MRSA™
ia wirusé kterii, rozt lesni i al 6 ) )
nia wirusow, bakterii, roztoczy, plesni i alergendw {gronkowiac Zlodisty oporny 99,99%

obecnych w powietrzu.

ST

4 *ﬁ‘g Potwierdzone usuwanie
% & & alergenow wziewnych
Cor g

Instytut badawczy: BAF (Brytyjska Fundacja ds. Prze-
ciwdziatania Alergii); wielko$¢ pomieszczenia: 19,16
m?; wilgotno$¢ wzgledna: 69%; temperatura: 20°C.

Wytwarzanie atoméw wodoru

Raport 2 Migdzynarodowych Warsztatow na temat
zimnych atmosferycznych uktadow plazmowych, 30
sierpnia, Bruges, Belgia.

na metycyling)
Gronkowiec zlocisty/

£ col 99,9% Korea Consuming Science Research Center
Alergeny (roztocza, alergeny Potwierdzona BAFZ
zwierzece - kot/ pies) UK)
Potwierdzona RTI Test (U.S.A)
Zanieczyszczenia W powietrzu we- 90% Shanghai Preventive Municipal Center
wnetrznym for Disease Prevention & Control
Test toksyczno$ci na zwierzetach Nietoksyczny Seoul Toxicology Laboratory
Generowanie aktywnych atomow wodoru Potwierdzone

h Hiroshima Universit
Neutralizowanie aktywnego tlenu hydroksylowego Potwierdzone Y

1° MRSA: (gronkowiec zlocisty oporny na metycyling)
2° BAF: British Allergy Foundation (instytucja certyfikujaca)
3" RTI: Research Triangle Instytute (instytut badan nad alergig USA)

—=—— Usuwanie (OH-) - aktywnego
Cappsa 208 tlenu hydroksylowego
W Raport 7 Kolokwium ASA,

wrzesien 2005, Francja.
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OszczednoSE enerqii

TEChI'\O]Ogia SMART INVERTER

Technologia Smart Inverter firmy Samsung pozwala zaoszczedzi¢ do 80% energii w stosunku do
rozwigzan konwencjonalnych oferujgc jednoczesnie komfort dzieki precyzyjnej regulacji temperatury.

Na czym polega technologia Smart Inverter?

Ptynna regulacja wydajnosci to komfort i oszczedno$¢ energii.W przeciwienstwie do rozwigzan konwencjonalnych klimatyza-
tory Samsung pracujace w technologii inverterowej, zapewniajg utrzymanie komfortowej temperatury bez koniecznosci ciag-
tego wigczania i wytgczania sprezarki.

Technologia Smart Inverter Technologia konwencjonalna (On/ Off)
Technologia Smart Inverter reguluje ptynnie moc sprezarki zaleznie Klimatyzatory konwencjonalne ze sprezarkami typu wt./wyt. (on/off)
od biezacego pomiaru temperatury oraz szybkosci jej zmian w celu wyltaczajg kompresor gdy osiggnieta zostanie zadana temperatura
zapewnienia optymalnego komfortu. i wigczajg ponownie gdy temperatura odbiegnie od nastawionej.
Taki sposéb regulacji powoduje znaczne wahania temperatury dalekie
od komfortu.
Za gorgco Za goraco

(strata energii)
(strata energii)

ooy o, (o [
temperatury temperatury ' '

Ustawiona temperatura -
N e Za zimno
(Zsiazt;n;:;gu) (strata energii)

Ciesz sie komfortem i oszczedzaj!

Klimatyzatory z technologig Smart Inverter pozwala zachowa¢ komfort w pomieszczeniu przez dtugi czas zuzywajac przy tym
niewielkie ilosci energii.

Oszczedzaj energie
Ulepszona technologia inverte-
rowa w klimatyzatorach serii K na wybranym przez Ciebie sta-
pozwala 0szczedzi¢ do 80% - tym poziomie dzieki czemu mo-
energii w porownaniu do modeli ; zesz sie cieszy¢ komfortem.

Ciesz sie komfortem
Temperatura jest utrzymywana

konwencjonalnych, dzieki temu -"‘

ptacisz znacznie mniej za energie —
elektryczng.

Oszczedzaj wigcej z technologig Smart Inverter

Mimo tego, iz klimatyzator z technologia Smart Inverter jest nieco drozszy od modeli konwencjonalnych, warto zainwestowaé

w jego zakup otrzymujac w zamian znaczng oszczedno$¢ energii. Wiekszy wydatek szybko sie zwroci dzigki duzym oszczed-
nosciom w trakcie eksploatacii.
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Technologia Zero Standby Power

zer(H

Nowatorska technologia zastosowana w klimatyzatorach Samsung pozwala ograniczy¢ niemalze do zera pobor energii
elektrycznej w trybie uspienia (Standby).

Klimatyzator
Ogranicza zuzycie energii 0 90% Efektywno$¢ energetyczna najwyzszej klasy!
Wszystkie urzadzenia elektroniczne bedace w gotowosci Dzieki ograniczeniu zuzycia energii do minimum przez zastoso-
do pracy (podfaczone do pradu) zuzywajg pewng ilos¢ wanie nowatorskich technologii, mozliwe byto uzyskanie nie-
energii. W najnowszych modelach klimatyzatoréw inzynie- zwykle wysokiego wspodtczynnika efektywnosci energetycznej
rowie Samsung ograniczyli zuzycie energii w trybie goto- SEER wynoszacego az 8,5! Odpowiada on rocznemu zuzyciu 103
wosci do pracy nawet 0 90%. Teraz twdj klimatyzator moze kWh energii elektrycznej na potrzeby chtodzenia. Czysty zysk!

miec¢ jedynie 0,8 W mocy w trybie czuwania.

Redukcja
mocy

90% 8W SEER 8,5

Klimatyzator serii K o mocy 2,5 kKW

loc w trybie czuwania (W)

|

Pomiary dotycza biernej mocy elektrycznej w trybie czuwania.

Funkcja Smart Saver

()
Juz nie musisz w trosce 0 oszczedno$¢ energii wytaczaé swojego klimatyzatora, gdy czujesz, ze w pomieszczeniu G:
zrobito sie wystarczajgco chtodno i ponownie wiaczaé, gdy temperatura znowu wzrasta. Funkcja Smart Saver
w odpowiedni sposéb steruje pracg klimatyzatora tak, aby przy niewielkiej utracie komfortu mozliwe byto znaczne
ograniczenie zuzycia energii elektryczne;j.

24 s H B *temperatura zewnetrzna 30°C DO 3 1 % oszczednos'c”
Oszczedno$¢ zuzycia energii

Oszczgdnos¢ energii

Ustawiona Zuzycie energii
B 0 w stosunku do trybu
elektrycznej do 31% temperatura ) | roegn
. . . . . Tryb
Funkcja Smart Saver automatycznie steruje praca klimatyzatora w taki standz,dowy 1778
sposob, by osiagna¢ wybrang temperature w mozliwie najkrotszym 26°C
czasie, jednoczesnie nie przechtadzajgc pomieszczenia, co przektada Sm:rrtyts,aver 1230 31%
sie na oszczednos¢é zuzycia energii.
Tryb
standardowy 2201
24°C
Tryb 0,
Smart Saver el 12%
=
Na podstawie testow Samsung %
Z
. ”, .o <
Kiedy korzysta¢ z funkcji Smart Saver? N
o
Gdy czesto wigczasz Gdy podczas swojej Gdy zastanawiasz sie, 2
na krotko swéj klimaty- —“__-, nieobecnosci nie czy jest juz wystar- B 8
zator, dbajac o oszcze- - chcesz nadmiernie czajgco goraco, aby \ ju
dno$¢ energii i nie chtodzi¢ pustego wigczy¢ klimatyzator. 7 K =
chcesz przechtadzaé pomieszczenia. oA ):g
pomieszczenia. v o




Komfort - dlight cool

Nieumiejetne korzystanie z klimatyzacji i przechtadzanie pomieszczenia moze okazac sie
Co |

niekorzystne dla zdrowia, niepotrzebnie podnosi réwniez zuzycie energii. Dzieki funkciji d'light
cool klimatyzator automatycznie utrzymuije temperature zapewniajacg wiasciwy komfort.

Optymalna temperatura i oszczedno$¢ energii

Prosta regulacja temperatury nie gwarantuje petnego komfortu. Ludzie mogg odczuwac komfort lub dyskomfort w tej samej
temperaturze, lecz przy r6znym poziomie wilgotnosci powietrza. Funkcja d'light cool odpowiednio dopasowuje temperature
w pomieszczeniu w zalezno$ci od jego wilgotnosci, tak aby spetnione byty warunki komfortu.

>
»

Chtodzenie bez pomiaru
wilgotnosci.
Mozliwy dyskomfort.

Funkcja d'light cool
komfortowy poziom
wilgotnosci i temperatury

Wilgotnosé (%)

¥

27° - 30 minut chtodzenia z funkcjg
d'light cool

27° - 30 minut chtodzenia

Temperatura (°C)

Jak dziata funkcja d'light cool?

1. Urzadzenie mierzy poziom wilogtno$ci i temperatury. 1
2. Nastepnie oblicza poziom temperatury i wilgotno$ci dajacy d’light cool Do 0 OSZCZQdHOSCI
zgdany indeks komfortu.

. . . . . Standardowy tryb ch’rodzema

3. Klimatyzator automatycznie reguluje wzajemny poziom
temperatury i wilgotnosci, az do chwili osiggniecia wiasci- — — - >
wego komfortu. Ro6znica w zuzyciu energii po 2h pracy

Szeroki nawiew

Konstrukcja elementéw nawiewnych w wybranych modelach serii RAC umozliwia zwigkszenie zasigegu strugi powietrza

w poréwnaniu z modelami dostepnymi na rynku. Dzieki tej funkcji powietrze skutecznie dociera do kazdego miejsca
W pomieszczeniu.

@ Widemm)

Kat wyptywu strumienia powietrza —

Szeroki strumien nawiewny zapewnia lepszg dystrybucje powietrza w pomieszczeniu, pozwalajac
na szybsze uzyskanie temperatury zadane;.

Szeroki nawiew w trybie chfodzenia i grzania

Pionowy nawiew

W zaleznosci od trybu pracy klimatyzatora strumien nawiewny kierowany jest w taki sposoéb aby
jak najlepiej wymieszac¢ powietrze w pomieszczeniu w celu uzyskania jednorodnej komfortowej
temperatury na catej powierzchni.

Kierunek nawiewu zalezny od trybu pracy

Zwiekszony zasieg w trybie chtodzenia

Schtodzone powietrze ma tendencje do opadania w dolne partie pomieszczenia tuz przy klimatyzato-
rze. Struga powietrza skierowana daleko w gtab pomieszczenia zapewnia odpowiedni komfort w kaz-
dym jego miejscu.

Zwigkszony zasieg dla trybu chtodzenia




Funkcja good'sleep

2
Funkcja good'sleep gwarantuje najwtasciwsza temperature w pomieszczeniu, odpowiednio do fazy Twojego snu.

Najlepsza temperatura do gtebokiego snu

Zaleznie od etapu snu temperatura w pomieszczeniu automatycznie zmienia sie w taki sposob, aby zasypianie byto szybkie,
wiasciwy sen gteboki, a poranna pobudka nie sprawiata problemu. Budzac sie $wiezy i wypoczety, wspaniale rozpoczynasz

nowy dzien.

01 Faza zasypiania
Wprowadza Cig w sen przez obnizenie temperatury
W pomieszczeniu.

02 Faza gtebokiego snu _
. . Tryb chtodzenia
Relaksuje podnoszac powoli temperature. /\/\/\

03 Faza pobudki « : —
Pozwala wybudzi¢ sie w komfortowej temperaturze. Tryb gfza"‘L/f

Zaznaj komfortowego snu

Gteboki sen Wiasciwa temperatura ciata Oszczednos¢ energii
Funkcja good'sleep poprawia jakos¢ snu Dzieki precyzyjnej kontroli temperatury powietrza, Funkcja good'sleep obniza zuzycie energii az 0 36%
w poréwnaniu z produktami konkurenciji. funkcja good'sleep pozwala utrzymaé komfor- w poréwnaniu z rozwigzaniami konwencjonalnymi.
towa temperature skory przez cafg noc. =
%
w (o} \ 0 tcpici Oszczednosci energii %
\ \ .- -R' - 2
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m
. Zuzycie energii =
SAMSUNG Konkurencja SAMSUNG Zusycie energii w standardowym trybie &
35,8% 30,8 95 o, 71% wirybie good'sieep chiodzenia dia 26°C z
1,34 «w 20,9 «w o




Cicha praca

Samsung przywiazuje szczegolng wage do komfortu. Komfort to nie tylko optymalna temperatura, to
mozliwo$¢ wypoczynku w ciszy. Dzigki wyjatkowo cichym klimatyzatorom Samsung nic nie zaktoci
twojego relaksu.

Cicha sprezarka BLDC

Nowoczesna sprezarka rotacyjna z podwdjnym ttokiem i silnikiem
pradu statego (BLDC), dzieki idealnemu wywazeniu watu, cechuje sie
niewielkim zuzyciem energii, ptynna i niezwykle cichg praca. Wibracje,
ktdre sg gtéwna przyczyng hatasu jednostki zewnetrznej zostaty ogra-
niczone 0 40% w stosunku do rozwigzan konwencjonalnych.

Sprezarka rotacyjna z podwdjnym ttokiem

Energooszczedny silnik pradu statego

Podwajny ttok
- |dealne wywazenie
- Niski poziom wibracji

Solidna i trwata konstrukcja watu
oraz wirujacych ttokéw

*seria K, seria P (wybrane modele)

Mocny i stabilny korpus

Wiasciwe i mocne potgczenie elementow sktadowych
jednostki zewnetrznej zapobiega powstawaniu luzow,
ktdre sg gtéwna przyczyna hatasliwych drgan urzadzenia.

Wywazony aerodynamicznie wirnik
wentylatora

Mocny i stabliny wat wentylatora w potaczeniu z wywazo-
nym aerodynamicznie wirnikiem , zapobiegajg powstawa-
niu niekorzystnych drgan.

Swobodny przeptyw - 20 db(A)

Zwiekszona przestrzen pomiedzy kierownicami powietrza
zmniejsza opory i turbulencje strug wyptywajacych z kli-
matyzatora. Dzieki temu urzadzenie jest wyjatkowo ciche.

SAMSUNG Model konwencjonalny




Urzgdzeniaispecyfikacje

Zastrzega sie mozliwos¢ dokonywania zmian zaréwno w specyfikacji technicznej produktow, jak i w informacjach zawartych w niniejszym katalogu.



Seria

Klimatyzacja najwyzszej klasy

Unikatowe wzornictwo

Gtowne funkcje

Seria K wyréznia sie unikalnym wzornictwem, ktére pozwala podkreslic wyjatkowy
charakter wnetrza Twojego domu.

Czarny/ fiolet, potysk

Zero Standby POWer

Techologia Zero Standby
Power

Dzigki tej technologii mozemy zaosz-
czedzi¢ do 90% energii gdy urzgdzenie
pozostaje w trybie gotowos$ci do pracy.

EfektywnoS¢ energetyczna
najwyzszej klasy!

Klimatyzator serii K cechuje wyjatkowo
wysoki wskaznik sezonowej efektywno-

Sci energetycznej w trybie chfodzenia
SEER 8,5!

VIRUS Doctor (SPI)

Technologia SPi pozwala eliminowaé
wiekszo$¢ patogenow obecnych w po-
wietrzu wewnetrznym.

Funkcja d'light cool

Dzieki tej funkeji odczujesz komfort nie-
zaleznie od poziomu wilgotno$ci po-
wietrza.

Filtr Full HD

Pozwala wychwyci¢ do 90% czaste-
czek kurzu unoszacego sie w powiet-
rzu.

Smart WiFi
Sterowanie klimatyzarem za pomoca te-
lefonu z funkcjg WiFi.

Ukryty wySwietlacz

Dyskretny i stylowy wySwietlacz na panelu
przednim staje sie widoczny gdy wigczysz
klimatyzator. Pod$wietlenie mozna wyta-
czy6 z uzyciem pilota.

Automatyczna regulacja nawiewu
Klimatyzatory seril Ki Y umoZzliwiajg auto-
matyczng zmiane kierunku nawiewu
W pionie i poziomie.



Dane techniczne

Oznaczenie (jedn. wewn. / jedn. zew.)

Parametry
Chtodzenie KW
ydainosé min.-maks.
Ogrzewanie KW
min.-maks.
suszanie I/h
ydajnos¢ wentylatora (maks.) m3/min
oziom ci$nienia Wewn. (wysoki/$redni/niski/cichy) dB
kustycznego Zewnetrzna maks. dB
Dane elektryczne
asilanie V/Hz/ @
oc elektryczna Sliodzeng W
Ogrzewanie W
B or pradu Chfodzenie A
Ogrzewanie A
Wymiary i waga
ymiary netto Wewnetrzna mm
{szer. x wys. x gteb.) Zewnegtrzna mm
Wewnetrzna kg
aga netto
Zewnetrzna kg
Wewnetrzna kg
laga brutto (transportowa) A =
Instalacja chtodnicza
rednica przytaczy ciecz/ gaz mm
Hugos¢ instalaciji maksymalna m
6znica poziomoéw maksymalna m

Funkcje i technologie
Jakos¢ powietrza

Oszczednosé energii

Komfort

Tryby pracy

Typ sprezarki
akres temperatur pracy
la jednostki zewnetrznej

S-Plasma ion (Virus Doctor)

Filtr Full HD

Automatyczne osuszanie wymiennika
Wskaznik czyszczenia filtra

Czujnik wilgotnosci powietrza
Technologia Zero Standby Power
Technologia Smart Inverter

Funkcja Smart Saver

Funkcja WiFi

Wyswietlacz temperatury
Wigczanie/wytgczanie wyswietlacza na panelu
Wigczanie/wytgczanie dzwieku komunikatu
Funkcja d'light cool

Funkcja good'sleep

Regulacja kierunku zaluzji poziomych
Regulacja kierunku zaluzji pionowych
Liczba biegéw wentylatora

Zegar czasu rzeczywistego w sterowniku
Chfodzenie

Ogrzewanie

Cyrkulacja

Osuszanie

Cichy

Turbo

Auto

Automatyczna zmiana trybu pracy
Automatyczny Restart

Chtodzenie °C
Ogrzewanie °C

Informacije o produkcie zgodnie z Dyrektywa WE (EU) Nr. 626/2011

Seria K

2,5
0,99~38,3
3,2
0,99~6,0
0,5
12,0
37/32/27/20
44

220~240/60/1
560
660
3,0
3,5

880 x 313 x 237
790 x 545 x 285
12,0
34,5
14,2
37,5

96,35/ 9,562
15
8

automatyczna
automatyczna

rotacyjna inwerter
-10~46
-15-24

Seria K

3,5
0,99~4,0
4,0
0,99~7,0
1,0
12,5
40/34/28/20
45

220~240/50/1
900
970
4,5
4,9

880 x 3138 x 237
790 x 545 x 285
12,0
34,5
14,2
37,5

$6,35/ 9,62
15
8

automatyczna
automatyczna

rotacyjna inwerter
-10~46
-16~24

Seria K

ARO9FSSKABEN / ARO9FSSKABEX AR12FSSKABEN / AR12FSSKABEX AR18FSSKABEN / AR18FSSKABEX

5,0
1,6~6,0
6,0
1,2~7,5
1,8
14,0
43/38/33/27
49

220~240/50/1
1560
1820
72
84

880 x 313 x 237
880 x 638 x 310
12,5
45,0
14,5
48,0

@6,35/ 12,7
30
15

automatyczna
automatyczna

rotacyjna inwerter
-10~46
-15-24

roducent Samsung Electronics Co., Ltd. Samsung Electronics Co., Ltd. Samsung Electronics Co., Ltd.

zynnik chtodniczy R-410a R-410a R-410a

WP {wspdtczynnik ocieplenia globalnego czynnika chtodniczego) 1975 1975 1975

'oziom mocy akustycznej (jedn. wewn. / jedn. zew.) maks. dBA 56 /60 60/ 62 60/ 65

designc ( ydajnos¢ chtodnicza dla ow katalogowych) kKW 215 3,5 5,0

EER {wskaznik sezonowej efektywnosci energetycznej/chtodzenie) 8,5 7,0 6,1

lasa energetyczna/chtodzenie A+++ A++ A++

lGE *2 {foczne zuzycie energii elektrycznej na potrzeby chiodzenia) KWh/a 103 175 287

'designh (sezon umiarkowany) kW 2,5 3,5 5,0

COP {wskaznik sezonowej efektywnosci energetycznej/ e/s i y) 4,6 4,6 3,8

lasa energetyczna/ogrzewanie A++ A++ A

e *3 {foczne zuzycie energi elektrycznej na potrzeby ogrzewania) KkWh/a 758 913 1658

‘ozostate sezony grzewcze dla ktérych podane zostaly dane urzadzen cieply i chiodny cieply i chtodny = E

'designh (sezon umiarkowany) kW 2,5 3,0 4,5 %

{bu(T]) (sezon umiarkowany) kW 0 0 (6] j

designh (sezon cieply) kW 2% 3,0 = S

ou(T]) (sezon cieply) kw 0 0 - %

designh (sezon chiodny) kW 2,5 4,0 <

(T} (sezon chiody) KW 183 1,83 8

eklarowana wydajnos¢ grzewcza dla warunkéw katalogowych kw 2,5 3,0 4.5 E

gczna moc grzatek elektrycznych KW 0 0 0 %
o)
8




Seria Y Klasa sama w sobie

Unikatowe wzornictwo

Seria Y funkcjami i ksztattem obudowy odpowiada serii K. Snieznobiaty kolor
oraz wysokiej jakosci wykoriczenie Y pasuje idealnie do nowoczesnych wnetrz.

Biaty, potysk

EfektywnoS¢ energetyczna
najwyzszej klasy!

Klimatyzator serii Y cechuje wyjatkowo
wysoki wskaznik sezonowej efektywnosci

energetycznej w trybie chtodzenia
SEER 7,0!

VIRUS Doctor (SPI)

Technologia SPi pozwala eliminowac
wiekszos¢ patogendw obecnych w po-
wietrzu wewnetrznym.

Techologia Zero Standby
Power

Dzieki tej technologii mozemy zaosz-
czedzi¢ do 90% energii gdy urzadzenie
pozostaje w trybie gotowosci do pracy.

Funkcja d'light cool

Dzieki tej funkcji odczujesz komfort nie-
zaleznie od poziomu wilgotnosci po-
wietrza.

Filtr Full HD

Pozwala wychwycié¢ do 90% czasteczek
kurzu unoszacego sig¢ w powietrzu.

Smart WiFi
Sterowanie klimatyzarem za pomoca
telefonu z funkcjg WiFi.

Ukryty wySwietlacz

Dyskretny i stylowy wy$wietlacz na panelu
przednim staje sie widoczny gdy wigczysz
Klimatyzator. Pod$wietlenie mozna wyla-
czy6 z uzyciem pilota.

Automatyczna requlacja nawiewu
Klimatyzatory serii Ki'Y umozliwiajg auto-
matyczng zmiang kierunku nawiewu
W pionie | poziomie.



Dane techniczne

’naczenie (jedn. wewn. / jedn. zew.)
rametry

ne elektryczne

miary i waga

talacja chtodnicza

nkcje i technologie

p sprezarki

ormacje o produkcie zgodnie z Dyrektywa WE (EU) Nr. 626/2011

ARQ9FSSYAWTN / ARO9FSSYAWTX AR12FSSYAWTN / AR12FSSYAWTX AR18FSSYAWTN / AR18FSSYAWTX

rotacyjna inwerter

rotacyjna inwerter

rotacyjna inwerter

OVH INNIIOS AHOLYZALVINITH



Klasyczne wzornictwo,
nowoczesne technologie

Seria E+

Seria E to najlepszy wybér dla oséb, ktdre gustujg w klasycznej
formie, a jednocze$nie oczekujg najlepszych rozwigzan.

Gtéwne funkcje

SAMSUNG

=

Biaty, potysk

EfektywnoS¢ energetyczna
najwyzszej klasy!

Klimatyzator serii E+ cechuje wyjgtkowo
wysoki wskaznik sezonowej efektywnosci

energetycznej w trybie chtodzenia
SEER7,1!

Smart WiFi

Sterowanie Klimatyzarem za pomocs te-
lefonu z funkcjg WiFi.

Zero Standby Power

.

Techologia Zero Standby
Power

Dzieki tej technologii mozemy zaosz-
czedzi¢ do 90% energii gdy urzadzenie
pozostaje w trybie gotowosci do pracy.

Funkcja d'light cool

Dzieki tej funkcji odczujesz komfort nie-
zaleznie od poziomu wilgotnosci po-
wietrza.

VIRUS Doctor (SPI)
Technologia SPi pozwala eliminowac
wigkszo$¢ patogendw obecnych w po-
wietrzu wewnetrznym.

< &

Funkcja good'sleep

Dzigki tej funkcji mozesz cieszy¢
sig blogim snem. Klimatyzator
zmienia temperature zaleznie od
fazy Twojego snu.

Filtr Full HD

Pozwala wychwyci¢ do 80% czaste-
czek kurzu unoszacego sie w powiet-
rzu.

v

Wskaznik czyszczenia filtra
Wskaznik na panelu klimatyza-
tora przypomina, kiedy nalezy
wyczyscic filtr.



Dane techniczne

Oznaczenie (jedn. wewn. / jedn. zew.)

Parametry
Chtodzenie KW
ydainos min.-maks.
Ogrzewanie KW
min.-maks.
suszanie I/h
ydajnos¢ wentylatora (maks.) m?/min
oziom cignienia Wewn. (wysoki/$redni/niski/cichy) dB
kustycznego Zewnetrzna maks. dB
Dane elektryczne
asilanie V/Hz/ @
oc elektryczna Sliodzeng W
Ogrzewanie W
B or pradu Chfodzenie A
Ogrzewanie A
Wymiary i waga
'ymiary netto Wewnetrzna mm
{szer. x wys. x gteb.) Zewnegtrzna mm
Wewnetrzna kg
aga netto
Zewnetrzna kg
Wewnetrzna kg
aga brutto (transportowa) A =
Instalacja chfodnicza
rednica przytaczy ciecz/ gaz mm
Hugos¢ instalaciji maksymalna m
6znica poziomow maksymalna m

Funkgje i technologie
Jakos¢ powietrza

Oszczednosé energii

Komfort

Tryby pracy

Typ sprezarki
akres temperatur pracy
|la jednostki zewnetrznej

S-Plasma ion (Virus Doctor)

Filtr Full HD

Automatyczne osuszanie wymiennika
Wskaznik czyszczenia filtra

Czujnik wilgotnosci powietrza
Technologia Zero Standby Power
Technologia Smart Inverter

Funkcja Smart Saver

Funkcja WiFi

Wyswietlacz temperatury
Wigczanie/wytgczanie wyswietlacza na panelu
Wigczanie/wytgczanie dzwieku komunikatu
Funkcja d'light cool

Funkcja good'sleep

Regulacja kierunku zaluzji poziomych
Regulacja kierunku zaluzji pionowych
Liczba biegéw wentylatora

Zegar czasu rzeczywistego w sterowniku
Chfodzenie

Ogrzewanie

Cyrkulacja

Osuszanie

Cichy

Turbo

Auto

Automatyczna zmiana trybu pracy
Automatyczny Restart

Chifodzenie °C
Ogrzewanie °C

Informacje o produkcie zgodnie z Dyrektywa WE (EU) Nr. 626/2011

Seria E+

2,5
0,97 ~3,3
3,2
0,97 ~5,4
02
12,0
37/33/29/22
44

220~240/60/1
580
740
32
3.8

890 x 285 x 190
790 x 545 x 285

9,0
31,5
11,0
34,5

96,35/ 9,562
15
8

automatyczna
manualna

rotacyjna inwerter

-10~46
-15~24

'dasignh (sezon cieply)
bU(T]) (sezon cieply)
designh (sezon chiodny)
bu{T}) (sezon chiodny)

gczna moc grzatek elektrycznych

Samsung Electronics Co., Ltd.
R-410a
WVP jwspdiczynnik ocieplenia globalnego czynnika chiodniczego) 1975
'aziom mocy akustycznej (jedn. wewn. / jedn. zew.) maks. dBA 56 /59
ydajnosé chlodnicza dla b katalogowych) KW 25
EER {wskaznik j efektywnosci energetycznej/chtodzeni 7l
lasa energetyczna/chtodzenie A++
e *2 {foczne zuzycie energii elektrycznej na potrzeby chiodzenia) kWh/a 123
designh (sezon umiarkowany) KW 2,5
COP {wskaznik sezonowej efektywnosci il ie/sezon umiarkowany) 4
lasa energetyczna/ogrzewanie A+
e 7 {roczne zuzycie energii elekirycznej na potrzeby ogrzewania) KWh/a 875
zostale sezony grzewcze dla ktérych podane zostaty dane urzadzen cieply i chiodny
'dasignh (sezon umiarkowany) kW 2,5
bu(Tj) (sezon umiarkowany) KW 0
kW 2,5
KW 0
kW 2,5
kW 1,85
eklarowana wydajnos¢ grzewcza dla warunkéw katalogowych kW 25
kW 0

Seria E+

AR0O9FSSEDWUN / ARO9FSSEDWUX ~ AR12FSSEDWUN / AR12FSSEDWUX ~ AR18FSSEDWUN / AR18FSSEDWUX

3,5
0,97 ~4,0
4,0
0,97 ~ 5,8
08
13,0
40/35/30/22
45

220~240/50/1
950
1010
4,8
4,9

890 x 285 x 190
790 x 545 x 285

9,0
31,6
11,0
34,5

$6,35/ 9,62
15
8

automatyczna
manualna

rotacyjna inwerter

-10~46
-16~24

Samsung Electronics Co., Ltd.

R-410a
1975
58/ 62
3,5
6,7
A++
183
3,5
4
A+
1080
cieply i chtodny
3,0
0
3,0
0
3,0
2,22
3,0
0

Samsung Electronics Co., Ltd.

Seria E+

5,0
16~6,0
6,0
12~82
1,5
15,5
42/38/35/28
50

220~240/50/1
1470
1740
6,8
8,1

1065 x 298 x 230
880 x 638 x 310
11,5
45,0
14,0
48,0

@6,35/ 12,7
15
8

automatyczna
manualna

.
. +3 VI43S

rotacyjna inwerter
-10~46
-16~24

R-410a
1975
57 /65
5,0
6,7
A++
261
5,0
3,8
A
1658

4,5
0

4,5

OVd ANN3IOS AHOLVZALVYNITH



eria P+

Ekonomiczny i ekologiczny EKO+

EKO+

Seria P+ to propozycja dla 0séb, ktdre szukaja cichego, energoszczednego klimatyzatora w konkurencyjnej cenie.

Biaty/ szary pas, mat

Gtéwne funkcje

Technologia Smart
Inverter

Wybierajac urzadzenia w tech-
nologii Smart Inverter oszcze-
dzasz energie i zyskujesz
stabilnos¢ temperatury.

Zero Standby Power

Technologia Zero
Standby Power

Dzigki tej technologii mozemy za-
0szczedzié do 90% energii gdy
urzadzenie pozostaje w trybie go-
towosci do pracy.

Funkcja Smart Saver
Funkcja Smart Saver ogranicza
zuzycie energii optymalizujgc
czas chtodzenia do niezbednego
minimum.

Tryb cichej pracy

Po wybraniu przycisku quiet na
sterowniku, urzadzenie obniza
poziom ci$nienia akustycznego
do minimum.

&L

= ’ i\ b 4
Funkcja good'sleep
Dzieki tej funkcji mozesz cieszyé
sie blogim snem. Klimatyzator

zmienia temperature zaleznie od
fazy Twojego snu.

Filtr Full HD 80
Pozwala wychwyci¢ do 80%
czasteczek kurzu unoszacego
sig w powietrzu.



Dane techniczne

Oznaczenie (jedn. wewn. / jedn. zew.)

Parametry
Chtodzenie kW
ydainosé min.-maks.
Ogrzewanie KW
min.-maks.
suszanie I/h
ydajnos¢ wentylatora (maks.) m?/min
oziom cignienia Wewn. (wysoki/$redni/niski/cichy) dB
kustycznego Zewnetrzna maks. dB
Dane elektryczne
asilanie V/Hz/ @
e AEEE Chfodzenie w
Ogrzewanie W
B sk pradu Chfodzenie A
Ogrzewanie A
Wymiary i waga
ymiary netto Wewnetrzna mm
{szer. x wys. x gteb.) Zewnetrzna mm
Wewnetrzna kg
aga netto
Zewnetrzna kg
Wewnetrzna kg
laga brutto (transportowa) . =
Instalacja chfodnicza
rednica przytaczy ciecz/ gaz mm
Hugos$¢ instalacji maksymalna m
6znica poziomow maksymalna m

Funkgje i technologie
Jako$¢ powietrza

Oszczednosé energii

'Komfort

_Tryby pracy

T§p sprezarki

akres temperatur pracy
la jednostki zewnetrznej

S-Plasma ion (Virus Doctor)

Filtr Full HD

Automatyczne osuszanie wymiennika
Wskaznik czyszczenia filtra

Czujnik wilgotnosci powietrza
Technologia Zero Standby Power
Technologia Smart Inverter

Funkcja Smart Saver

Funkcja WiFi

Wyswietlacz temperatury

Wigczanie/wytgczanie wyswietlacza na panelu

Wigczanie/wytgczanie dzwieku komunikatu
Funkcja d'light cool

Funkcja good'sleep

Regulacja kierunku zaluzji poziomych
Regulacja kierunku zaluzji pionowych
Liczba biegéw wentylatora

Zegar czasu rzeczywistego w sterowniku
Chfodzenie

Ogrzewanie

Cyrkulacja

Osuszanie

Cichy

Turbo

Auto

Automatyczna zmiana trybu pracy
Automatyczny Restart

Chfodzenie °C
Ogrzewanie “©

Informacje o produkcie zgodnie z Dyrektywa WE (EU) Nr. 626/2011

zynnik chtodniczy

WVP fwspdiczynnik ocieplenia globalnego czynnika chiodniczego)
oziom mocy akustycznej (jedn. wewn. / jedn. zew.) maks. dBA

designc ydayj

COP {wskaznik sezonowej

¢ chiodnicza dla kow katalogowych) KW

&)

EER {wskaznik sezonowej efektywnosci energetycznej/chodzenie)
lasa energetyczna/chtodzenie

IGe *2 {foczne zuzycie energii elektrycznej na potrzeby chiodzenia) kWh/a
designh (sezon umiarkowany)

kw

lasa energetyczna/ogrzewanie
e % {roczne zuzycie energii elekirycznej na potrzeby ogrzewania) kWh/a
'ozostate sezony grzewcze dla ktérych podane zostaly dane urzadzen

'dasignh (sezon umiarkowany) KW
{bu(T]) (sezon umiarkowany) kW
designh (sezon cieply) KW
llbu(T}) (sezon cieply) kW
designh (sezon chiodny) KW
lbu(T}) (sezon chiodny) kW
eklarowana wydajnos¢ grzewcza dla warunkéw katalogowych kW
gezna moc grzatek elektrycznych kW

Seria P+

ARO9FSFPKGMN /
AR09FSFPKGMX

2,5
0,97 ~ 3,3
3,3
0,97 ~ 4,7
0,3
10,5
36/33/30/23
44

220~240/50/1
670
840
4,0
4,2

820 x 285 x 206
790 x 545 x 285
8,2
30,0
9,8
33,0

$6,35/ 9,562
15
8

automatyczna
manualna

rotacyjna inwerter
-10~46
-15~24

Samsung Electronics Co., Ltd.
R-410a
1975
54/59
2,5
5,6
A+
156
2,5
3,4
A
1029
cieply i chtodny
2,5
0
2,5
0
2,5
0

Seria P+

AR12FSFPDGMN /

AR12FSFPDGMX

3,5
097 ~4,0
4,0
097 ~54
1.2
11,5
37/34/30/22
46

220~240/50/1
1090
1110
5,4
5,5

820 x 2856 x 2056
790 x 545 x 285
8.2
30,0
9,8
33,0

96,35/ 9,62
15
8

80

automatyczna
manualna

rotacyjna inwerter
-10~46
-15~24

Samsung Electronics Co., Ltd.  Samsung Electronics Co., Ltd.  Samsung Electronics Co., Ltd.

R-410a
1975
56 /62
3,5
5,6
A
219
3,5
3,4
A
1153
cieply i chtodny
2,8
0
2,8
0
2,8
0

Seria P+

AR18FSFPDGMN /
AR18FSFPDGMX

5,0
16~6,0
6,0
12~82
1,5
15,6
40/37/34/27
50

220~240/50/1
1470
1740
6,8
7,9

1065 x 298 x 230
880 x 638 x310

11,5
45,0
13,5
48,0

@6,35/ 12,7

30
15

80

automatyczna
manualna

rotacyjna inwerter

-10~46
-16~24

R-410a
1975
57 /65
5,0
6,7
A++
261
5,0
3,8
A
1658

AR24FSFPESNN /
AR24FSFPESNX

1065 x 298 x 230
880 x 638 x310

rotacyjna inwerter

Seria P+

6,8
22~80
7,8
1,90 ~11,3
2,5
20,5
44/39/35/29
53

220~240/50/1
2180
2350
95
10,5

11,6
55,0
13,5
59,0

@6,35/ 12,7
30
15

automatyczna
manualna

.
. +d YI¥3S

-10~46
-15~24

R-410a
19756
62 /67
6,8
6,1
A++
390
6,8
3,8
A
2063

5,6

5,6

OVd ANN3IOS AHOLVZALYNITH



Sema T"‘ Klasyczny model na kazda kieszef

Klasyczny model na kazdg kieszef

Seria T sprawdzi sie wszedzie tam gdzie odpowiednia temperatura to priorytet. Jezeli szukasz modelu
funkcjonalnego i przystepnego cenowo wybierz serig T+.

Biaty/ szary pas, potysk

Gtéwne funkcje

Filtr Full HD 80 Funkcja good'sleep Funkcja Smart Saver

Pozwala wychwyci¢ do 80% Dzigki tej funkcji mozesz cieszyé Funkcja Smart Saver ogranicza

czasteczek kurzu unoszacego sig btogim snem. Klimatyzator zuzycie energii  optymalizujac

sig w powietrzu. zmienia temperature zaleznie od czas chtodzenia do niezbednego
fazy Twojego snu. minimum.

Zero Standoy Power \

. 14
Zero Standby Power Zdejmowana pokrywa

Dzigki tej technologii mozemy za-  Zdjemowana przednia i gorna
oszczedzi¢ do 90% energii gdy  Pokrywa wymiennika umozliwia-
urzadzenie pozostaje w trybie  jgca swobodny dostep w trakcie
gotowosci do pracy. konserwacii




Dane techniczne

Seria T+ Seria T+ Seria T+ Seria T+
Ozmaczenie (jedn. wewn. / jedn. zew) ARO9FSFTKWQN / AR12FSFTKWQN / AR18FSFTJWQN / AR24FSFTJWQN /
ARO9FSFTKWQX AR12FSFTKWQX AR18FSFTJWQX AR24FSFTJWQX
Parametry
Chtodzenie kW 2,5 3,5 5,0 6,8
W Finoss min.-maks. 0,97 ~ 3,3 0,97 ~ 4,0 1,6 ~6,0 22~80
Ogrzewanie kW 3,3 4,0 6,0 7,8
min.-maks. 0,97 ~ 4,7 0,97 ~ 5,4 12~82 1,90 ~ 11,3
suszanie I/h 0,4 1,2 1.5 2,5
ydajnos¢ wentylatora (maks.) mé3/min 9,6 10,0 15,0 20,0
oziom cisnienia Wewn. (wysoki/Sredni/niski/cichy) dB 37/34/30/23 38/34/31/23 40/36/33/27 44/39/34/28
kustycznego Zewnetrzna maks. dB 45 46 50 53
Dane elektryczne
asilanie V/Hz/ @ 220~240/50/1 220~240/50/1 220~240/50/1 220~240/50/1
Chtodzenie W 670 1090 1470 2150
oc elektryczna :
Ogrzewanie W 840 1110 1740 2350
PR o pradu Chtodzenie A 4,0 54 6,8 9,5
Ogrzewanie A 4,2 615 7,9 10,5
Wymiary i waga
ymiary netto Wewnetrzna mm 820 x 286 x 213 820 x 286 x 213 1065 x 298 x 222 1065 x 298 x 222
{szer. x wys. x gteb.) Zewngtrzna mm 790 x 545 x 285 790 x 5645 x 285 880 x 638 x 310 880 x 798 x 310
B alnetto Wewnegtrzna kg 8,2 8,2 11,56 11,56
Zewnegtrzna kg 30,0 30,0 45,0 55,0
T (FETERaT ) Wewnetrzna kg 9,8 9,8 13,5 13,5
Zewnetrzna kg 33,0 33,0 48,0 59,0
Instalacja chtodnicza
rednica przytaczy ciecz/ gaz mm ?6,35/ 9,52 @6,35/12,7 6,35/ 12,7 ®6,35/ 12,7
Hugos¢ instalaciji maksymalna m {5 15 30 30
Gznica poziomow maksymalna m 8 8 15 15
Funkcje i technologie
Jako$é powietrza S-Plasma ion (Virus Doctor) E E E -
Filtr Full HD 80 80 80 80
Automatyczne osuszanie wymiennika . . . .
Wskaznik czyszczenia filtra - - - -
Czujnik wilgotnosci powietrza - - - -
Oszczednosé energii Technologia Zero Standby Power . . . .
Technologia Smart Inverter . . . .
Funkcja Smart Saver . . . .
Komfort Funkcja WiFi - - - -
Wyswietlacz temperatury - - - -
Wiaczanie/wylgczanie wyswietlacza na panelu - - - -
Wiaczanie/wylgczanie dzwigku komunikatu - - - -
Funkcja d'light cool - - - -
Funkcja good'sleep . . . .
Regulacja kierunku zaluzji poziomych automatyczna automatyczna automatyczna automatyczna
Regulacja kierunku zaluzji pionowych manualna manualna manualna manualna
Liczba biegdéw wentylatora 4 4 4 4
Zegar czasu rzeczywistego w sterowniku - = - -
Tryby pracy Chtodzenie . . . .
Ogrzewanie . . . .
Cyrkulacja . . . .
Osuszanie . . . .
Cichy . . . .
Turbo . . . .
Auto . . . .
Automatyczna zmiana trybu pracy . . . .
Automatyczny Restart . . . . @
Typ sprezarki rotacyjna inwerter rotacyjna inwerter rotacyjna inwerter rotacyjna inwerter E
rakres temperatur pracy  Chlodzenie oC -10~46 -10~46 -10~46 10-46 -
dia jednostki zewnetrznej  Ogrzewanie °C -16~24 -15~24 -15~24 -16~24 .
Informacje o produkcie zgodnie z Dyrektywa WE (EU) Nr. 626/2011
roducent Samsung Electronics Co., Ltd.  Samsung Electronics Co., Ltd.  Samsung Electronics Co., Ltd.  Samsung Electronics Co., Ltd.
oziom mocy akustycznej (jedn. wewn. / jedn. zew.) maks. 56 /59 57 /62 57 /65 62 /67
zynnik chtodniczy R-410a R-410a R-410a R-410a
VP jwspdiczynnik ocieplenia globalnego czynnika chiodniczego) dBA 1975 1975 1975 1975
designc ydajnosé icza dla 6 gowych) KW 2,5 3,5 5,0 6,8
EER {wskaznik sezonowej efektywnosci energetycznej/chtodzenie) 5,6 5,6 6,7 6,1
lasa energetyczna/chtodzenie A A A++ A++
lGE *2 {foczne zuzycie energii elektrycznej na potrzeby chiodzenia) kWh/a 156 219 261 390
designh (sezon umiarkowany) KW 2,5 3,5 5,0 6,8
COP {wskaznik sezonowej efektywnosci energetycznej/ i umiarkowany) 3,4 3,4 3,8 3,8
lasa energetyczna/ogrzewanie A A A A =
iHe ™3 {roczne zuzycie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania) kWh/a 1029 11563 16568 2063 %
'ozostate sezony grzewcze dla ktérych podane zostaly dane urzadzen cieply i chiodny cieply i chiodny = = :2'
designh (sezon umiarkowany) kw 2,5 2,8 4,5 5,6 <
lbu(T)) (sezon umiarkowany) KW 0 0 0 0 S
Gesignh (sezon cieply) KW 25 28 =
Ibu(T) (sezon cieph) KW 0 0 - - >
designh (sezon chiodny) KW X - - - %
{lbu(T]) (sezon chtodny) kW X = = = %
eklarowana wydajnos$¢ grzewcza dla warunkéw katalogowych kw 25 28 4,5 5,6 m
gczna moc grzatek elektrycznych KW 0 0 0 0 g



Dowiedz sie wiecej na
www. klimatyzacja.samsung.pl

Samsung Electronics Polska Sp. z 0.0.

ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa

tel. +48 22 607 46 89, fax +48 22 607 44 79
klimatyzacja@samsung.pl

www.klimatyzacja.samsung.pl

Dystrybutor
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Dziat handlowy - woj. mazowieckie

JAROSEAW ZGLINICKI

tel.:
+48 608-305-400
+48 660-432-803

fax:
(022) 87-40-362

adres:
ALEJE JEROZOLIMSKIE 202 lokal 11
602-486 WARSZAWA

e-mail:
jmd-klima@wp.pl
biuro@jmd-klima.pl

Dziat handlowy - woj. kujawsko-pomorskie

MARCIN ZGLINICKI

tel.:
+48 608 340 414
+48 602-616-690

adres:
CZARNIA MALA 18
87-510 SKRWILNO

e-mail:
jmd-klima@wp.pl
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Serwis

MARCIN ZGLINICKI

tel.:
+48 660-432-803
+48 608-305-400

e-mail:
jmd-klima@wp.pl
biuro@jmd-klima.pl



