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Oczyszczacz powietrza w technologii Streamer

Oczyszczone powietrze

Poniewaz dba o nie Daikin

MC70L

Oparty na technologii Streamer oczyszczacz powietrza,
to potgczenie nowej technologii, wiekszej wydajnosci

i bardzo cichej pracy. Jego zadaniem jest dyskretne
dostarczanie oczyszczonego powietrza w celu
wytworzenia zdrowego $rodowiska w pomieszczeniach
mieszkalnych. Oczyszczone powietrze zwieksza
poczucie komfortu. Dzieki usuwaniu i niszczeniu
zanieczyszczen i zapachéw, urzadzenie wykorzystujgce
technologie Streamer odgrywa wazng role u oséb
cierpigcych na astme i alergie.

Wiasnosci te stawiajg obecnie oczyszczacz powietrza
oparty na technologii Streamer wsréd najlepszych

na rynku oczyszczaczy przeznaczonych do mieszkan.

Trzykrotne oczyszczanie powietrza,
korzystne dla Twojego zdrowia

Pytki, kurz i siers¢ zwierzat domowych to tylko niektére
z potencjalnych przyczyn alergii, astmy i problemow

z oddychaniem. Oczyszczacz powietrza firmy Daikin
0Czyszcza powietrze i rozwigzuje powyzsze problemy,
wykonujac trzy funkcje:

usuwanie alergenow
usuwanie wirusow i bakterii
usuwanie nieprzyjemnych zapachéw
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Czym jest technologia Streamer
firmy Daikin?

Wytadowania elektryczne Streamer” s3 rodzajem
wytadowarn plazmowych, w ktérych generowane

sq szybkie elektrony. Elektrony te eliminuja bakterie
oraz szkodliwe zwiazki chemiczne i alergeny itd.

W poréwnaniu ze standardowym wytadowaniem
plazmowym zakres wyladowan z generatora Streamer
firmy Daikin jest szerszy, co ufatwia elektronom
zderzenia z tlenem i azotem w powietrzu. Pozwala
to na wytwarzanie szybkich elektrondw w trzech
wymiarach na duzym obszarze, a w rezultacie

na uzyskanie 1000 razy wiekszej szybkosci rozktadu
utleniajacego przy wykorzystaniu takiej samej mocy
elektrycznej. Technologia wytadowar Streamer firmy
Daikin z powodzeniem sprawdzita sie w stabilnym
generowaniu szybkich elektrondw, co do dzisiaj
uwazane byto za trudne od uzyskania.

Podstawowe dane techniczne

Firma Daikin zdobyta wielkie uznanie za swoje
oczyszczacze powietrza: Swiadectwo British Allergy
Foundation (Brytyjska Fundacja na Rzecz Zwalczania
Alergii) i znak TUV Nord potwierdzajacy skuteczno$¢
dziatania naszych urzadzen.



Szesciowarstwowy potezny system do rozktadu
i usuwania zanieczyszczen

1

Generator Streamer

Lanieczyszczone powietrze

2 4

Zatrzymuje duze

czgstki kurzu, usuwa

siers¢ zwierzat,

bakterie i alergeny? 3

Filtr wstepny

Filtr elektrostatyczny
pochifania kurz i pytki

Filtr elektrostatyczny
zatrzymujacy kurz

Kurz i pytki sa natadowane
dodatnio i przechodzg do
filtra elektrostatycznego

Jonizator plazmowy

- Stylowe wzornictwo
-« Wieksza wydajnosc
« Wyjatkowy komfort
-+ Bardzo cicha praca

+ tatwa konserwacja

Suitable for Allergic People

indoor allergen retention

Generowane w wyniku wytadowar elektrony poruszajace
sie z duza predkoscig umozliwiajg 1 rozkfad i usuwanie

6

Pochtanianie nieprzyjemnych
zapachéw? i neutralizowanie
ich zanim powietrze powréci
do pomieszczenia

Katalizator eliminujacy zapachy

Oczyszczone powietrze
Przechwytuje zapachy - —
i wirusy

Filtr .

SN
S
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+ Rozwiazanie przenosne ek St STRERMER
- Bezinstalagji
Jednostka wewnetrzna MC 70L
Obstugiwana powierzchnia pomieszczenia m? 46
Wymiary Jednostka  Wys. x Szer. x Geb. mm 576 x 403 x 241
Ciezar Jednostka kg 8,5
Obudowa Kolor Biaty
Typ Wentylator z wieloma topatkami (wentylator Sirocco z ostong)
Wentylator Natezenie Oczy'szczame Cicha praca/Nis./ m/h 55/130/210/285/420
przept. pow. powietrza  Sr./Wys./Turbo

Poziom ciénienia Oczyszezanie ¢y, o raca/Nis./$r/Wys./Turbo dBA 16,0/24,0/32,0/39,0/48,0
akustycznego powietrza
Oczyszczanie powietrza Pobér mocy kW 0,007/0,010/0,016/0,026/0,065
Metoda usuwania zapachéw Generator Flash Streamer/Filtr przeciwzapachowy
Metoda pochtaniania kurzu Jonizator plazmowy/Filtr elektrostatyczny zatrzymujacy kurz
Metoda filtrowania Generator Flash Streamer/Filtr przeciwzapachowy
Filtr powietrza Typ Siatka propylenowa

01 Pyt: 3 stopnie

02 Zapach: 3 stopnie

03 Praca automatyczna (LL-H)

04 Natezenie przeptywu powietrza (LL/L/M/H)

05 Tryb Turbo (HH)
Oznaczenie Pozycja 06 Tryb przeciwpytkowy

07 Tryb nocny

08 Blokada (antysabotazowa)

09 Timer wyt. (1, 2, 4 godz.)

10 Konserwacja: Wymiana filtra

1 Konserwacja: Czyszczenie jonizatora/Streamera
Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V 1~/50/60/220-240/220-230
Cena netto 1.500 zt
Akcesoria

Symbol Akcesoria Cena netto za szt.

KACO17A4E Wymienny wkiad filtracyjny (5 szt. w opakowaniu) 440 zt
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Oczyszczacz powietrza Ururu

Nawilzanie
| 0Czyszczanie

W jednym

MCK75)

W powietrzu, ktérym oddychamy znajduije sie wiele W jaki sposoéb dziata funkcja nawilzania?
substancji, miedzy innymi alergeny, bakterie, wirusy,

czy dym papierosowy, ktére wptywaja na nasze Woda ze zbiornika przeptywa do podajnika z kotem
zdrowie. Oprocz tego, duzym problemem jest suche wodnym, ktére obracajac sie zabiera wode i dostarcza
powietrze w okresie zimowym. ja do filtra. Powietrze nadmuchiwane na filtr pochfania
Oczyszczacz powietrza Ururu Daikin oczyszcza wilgoc a nastepnie uwalnia jg w pomieszczeniu,

i nawilza powietrze w Twoim domu i uwalnia od nawilzajac je.

skutkow suchego powietrza.

Wystarczy od czasu do czasu napeic 4-litrowy
zbiornik, a Twoje pomieszczenie bedzie nawilzane
z maksymalng objetoscig 600 ml/h.

Ta przydatna i nowatorska funkcja ma swoje zrédto
w potaczeniu ptaskiego zbiornika wody z zespotem
kofa wodnego i filtra parowania.

Wilgotne powietrze

Nawilzanie dzieki ptaskiemu zbiornikowi wody
Oczyszczanie powietrza

Powietrze Filtr

parowania

Firma Daikin zdobyta wielkie
uznanie za swoje oczyszczacze
powietrza: nagroda DAIKIN
T4V potwierdza skuteczno$c
dziatania tego urzadzenia.

6 Daikin Airconditioning Poland Sp. z 0.0. — CENNIK 2018 wersja |l



Zanieczyszczone powietrze

1

Zatrzymuje duze
czastki kurzu, usuwa
siers¢ zwierzat,
bakterie i alergeny?

Filtr elektrostatyczny
pochtania kurz i pytki

2

Kurz i pytki sa natadowane
dodatnio i przechodza do
filtra elektrostatycznego

Filtr elektrostatyczny
zatrzymujacy kurz
Filtr wstepny

Jonizator plazmowy

W jaki sposob dziata filtr?

Oczyszczacz powietrza Daikin Ururu skutecznie usuwa rowniez

3!

Przechwytuje zapachy

i wirusy

Filtr

5

Pochtanianie nieprzyjemnych
zapachow* i neutralizowanie
ich zanim powietrze powréci
do pomieszczenia

Katalizator eliminujacy
zapachy

Oczyszczone powietrze

alergeny (np. pytki, kurz itd.) bakterie i wirusy. Dodatkowo, bardzo s
skutecznie usuwa zapachy; eliminuje dym tytoniowy i rozktada o
inne nieprzyjemne zapachy. Szybko zatrzymuje, a nastepnie ey !
indoor alerge reenton

niszczy czastki state. Jego ciche dziatanie sprawia, ze jest idealny do g it Ururu
pracy w nocy. Jednostka zawiera siedem filtréw harmonijkowych e
(jeden do natychmiastowego uzycia i 6 zapasowych).
Jednostka wewnetrzna MCK 75)
Zastosowanie Typ wolnostojacy
Obstugiwana powierzchnia pomieszczenia m? 46
Wymiary Jednostka  Wys. x Szer. x Gteb. mm 590 x 395 x 268
Ciezar Jednostka kg 11,0
Obudowa Kolor Czarny (N1) (kolor panelu: srebrny)
Wentylator Typ Wentylator z wieloma topatkami (wentylator Sirocco z ostona)

Natezenie  Oczyszczanie Cicha praca/Nis./ m’/h 60/150/240/330/450

przept. pow. powietrza  Sr./Wys./Turbo

Nawilzanie Cicha praca/Nis./ m’/h 120/150/240/330/450
Sr./Wys./Turbo

Poziom cisnienia Oczyszczanie Cicha praca/Nis./Sr./Wys./T urbo dBA 17,0/26,0/36,0/43,0/50,0
akustycznego powietrza

Nawilzanie Cicha praca/Nis./Sr./Wys./Turbo dBA 23/26/36/43/50
Nawilzanie Pobér mocy Cicha praca/Nis./Sr./Wys./Turbo kw 0,012/0,013/0,020/0,037/0,084

Nawilzanie Cicha praca/Nis./Sr./Wys./Turbo ml/h 240/290/370/470/600

Pojemnos¢ zbiornika wody | 4,0
Oczyszczanie powietrza Pobér mocy Cicha praca/Nis./Sr./Wys./Turbo kW 0,008/0,011/0,018/0,035/0,081
Metoda usuwania zapachéw Generator Flash Streamer/Filtr przeciwzapachowy
Metoda pochtaniania kurzu Jonizator plazmowy/Filtr elektrostatyczny zatrzymujacy kurz
Filtr powietrza Typ Siatka propylenowa
Oznaczenie Pozycja 01 Pyt: 3 stopnie/Zapach: 3 stopnie/Przeptyw powietrza: autom./b. nis. /nis./sr./wys./ turbo b. wys., tryb zabezpieczajacy

przed pytkami/Programowany zegar wyfaczenia: 1/4/8 godz./Oczyszczanie: jonizacja/Streamer
Zasilanie Nazwa/Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V VM/1~/50/60/220-240/220-230
Typ Oczyszczacz powietrza z funkcjg nawilzania
Cena netto 2.250 z
Symbol Akcesoria Cena netto za szt.

KAC998 wymienny wkiad filtracyjny (7 szt. w opakowaniu) 360 zt
KAC985A4W wkfad dezodorujacy do serii MCK75 (1 szt. w opakowniu) - do zamdwienia jako czes¢ zamienna na zapytanie
KNME998A4 wkfad sekcji nawilzajacej do serii MCK75 (1 szt. w opakowniu) 230zt
KAC972A4E wymienny wktad harmonijkowy do serii MCK75 (7 szt. w opakowniu) 310z
KAF972A4E wymienny wktad do serii MC707, biofiltr (1 szt. w opakowaniu) 130zt
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P DAIKIN

Lider innowac]

Przysztosc jest w Twoich rekach

Wprowadzenie nowe;j serii A Sky Air z bardzo efektywna
technologig Bluevolution R32, dostepnej w trzech
modelach: swiatowej klasy Alpha, Advance i Active.

Nowa seria Sky Air na czynnik chtodniczy R32 oferuje
technologicznie najlepsze w swojej klasie sterowanie klimatem
dla firm i klientéw.

Elastycznosc projektu. Bardziej zwarta budowa. Cicha praca.
Rozszerzony zakres operacyjny we wszystkich warunkach.

Pomoc w zasiegu reki. Szybsza i prostsza instalacja oraz uzytkowanie,
nawet w przypadku systemow zamiennych.

Daikin w centrum systemu. Wyjatkowo niskie koszty eksploatacji. Jeszcze mniejsze
oddziatywanie na srodowisko. Wszystko to dzieki wyprobowanej, przetestowanej
technologii Daikin, na ktorej zawsze mozna polegac.

Koncentracja na komforcie. Optymalne zdalne sterowanie dostosowane
do indywidualnych potrzeb klientow.

R32 to rewolucja w branzy. Badz jej czescia.

Wyprzedz konkurencje.
Juz dzisiaj porozmawiaj z Daikin o Sky Air.
www.daikin.pl/sky-air-bluevolution
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Badz przygotowany na wymagane od 2030 roku zmiany w klimatyzacji.

Nowe rozporzgdzenie

F-gaz

.

Brak zakazu dla HFC, ale obnizenie uzycia — dlaczego?

Aby zmniejszy¢ oddziatywanie czynnikdw chtodniczych na srodowisko, Unia Europejska chce
obnizy¢ zuzycie oraz wykorzystanie hydrofluoroweglowodoréw (HFC) w klimatyzatorach i innych
zastosowaniach HVAC-R. Jednak, hydrofluoroweglowodory sa niezbedne w wielu zastosowaniach
ze wzgledu na ich efektywnos¢ energetyczna, bezpieczenstwo i korzysci ekonomiczne. Dlatego

nie mamy do czynienia z zakazem stosowania lub wycofaniem hydrofluoroweglowodordw, ale ze Dla rynku
stopniowym zaprzestaniem stosowania do poziomu, ktéry jest konieczny z punktu widzenia VRF wplyw
zréwnowazonego wzrostu branzy klimatyzacji, pomp ciepfa i chtodnictwa. fazy obnizenia
stosowania HFC
Jak osiggnac¢ cele obnizenia zuzycia HFC? jest bardzo
niewielki
200,000 Catkowite zapotrzebowanie na HFC przez UE
(nowy gazowy HFC + ponownie wykorzystywany gazowy HFC) Plan obnizenia zuzycia dla NOWEGO
180,000 gazu HFC, odzyskiwanego gazu
HFC nie podlega programowi
160,000 obnizenia zuzycia, dlatego catkowite
' zapotrzebowanie przekracza te linie.
140,000
Najwieksze ciecia na rynkach innych
o 120000 niz klimatyzacyjne (np. R-404A dla
. ! chtodnictwa).
O
ﬁ 100,000
- Wieksze wykorzystanie R-32 jako
80,000 alternatywy dla R-410A.
60,000 Zachowanie R-410A dla nowych
i serwisowanych systemoéw VRF.
40,000 Gléwne obnizenie stosowania
R-410A ze wzgledu na stosowanie
20,000 matych do $rednich urzadzen Split,
! wykorzystujacych R-32.

1 1 1 1 1 1
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

HFC w klimatyzatorach do celéw

innych niz mieszkalne
I Chtodnictwo i agregaty chtodnicze

I Inny HFC o o
R Kompaktowe i duze urzadzenia Split
™ R_410A [ VRV/VRF

Mate i $rednie urzadzenia Split

Daikin jest liderem na rynku dzieki:

> Najwiekszemu typoszeregowi produktéw na czynnik chtodniczy R-32 do zastosowan mieszkaniowych i komercyjnych
» Zastosowaniu R-410A, CO, i weglowodoréw w rozwiazaniach chtodniczych

> Technologiom, takim jak R-32 i mikrokanatowa zmniejszajacym ilos¢ czynnika chtodniczego

> Bardzo niskim wskaznikom nieszczelnosci w systemach VRV i DX Split
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Daikinwytycza
Kiertnki efektywmesci

SeZ0NOWe] " “

W .y s 4 A

Ambitne cele srodowiskowe 20-20-20

Unia Europejska wydata dyrektywe w sprawie projektowania
ekologicznego Eco-Design (2009/125/WE), ktéra ustanawia . ‘
minimalne standardy dotyczace efektywnosci dla produktow

zuzywajacych energie.

Dzieki efektywnosci sezonowej, Daikin spefnia i przekracza cele

srodowiskowe UE wprowadzajac technologie efektywne '

energetycznie oraz stopniowo wycofujac starsze systemy. . . . ‘

Cele srodowiskowe do spetnienia do 2020

+ G+ 4

-20% 20% -20%

EMISJA CO, Udziat ZUZYCIE ENERGII PIERWOTNEJ

wobec 1990 ENERGII ODNAWIALNEJ wobec BAU*
*Zwykta dziatalno$¢ gospodarcza
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R—-32: Czynnik chtodniczy przysztosci

Srodowisko

Efektywnos¢

Lider na rynku

Wprowadzajac rewolucyjny czynnik chtodniczy R-32
do naszej oferty produktéw, firma Daikin podejmuje
proaktywne kroki na rzecz spetnienia przepisow

$rodowiskowych oraz oferuje innowacyjne praktyki branzy

HVAC-R.

Korzysci wynikajace ze stosowania R-32

> tatwiejsza utylizacja i ponowne wykorzystanie

> Bezpieczenstwo i optacalnos¢

> tatwiejsza obstuga dla instalatoréw i technikow
serwisowych, poniewaz mozna go tadowac w fazie

ciektej i gazowej

> Mniejsze oddziatywanie na $rodowisko naturalne
> Wiekszy komfort w pomieszczeniach

Technologia wymiany

Zaktualizuj swoja technologie

Duza poprawa efektywnosci, komfortu i niezawodnosci

Korzysci dla instalatora

» Szybsza instalacja (ponowne wykorzystanie istniejgcego

orurowania)

> Opfacalne rozwigzania pozwalajgce zyskac¢ przewage

konkurencyjna

> Optymalizacja mozliwosci biznesowych

LOT zwieksza efektywnos¢ energetyczng

> Koncentracja na dostarczeniu bardziej realistycznych danych
> Najsolidniejsze dane na rynku
> Mozliwo$¢ poréwnania produktéw, niezaleznie od Zrodta (olej, gaz i elektrycznose)

LOT 10

01/01/2013:

Spliti Sky Air az do 12 kW
Firma Daikin wprowadzita
na rynek w 2010 roku, czyli
jeszcze zanim przepisy UE
weszty w zycie, pierwsze
urzadzenie do niewielkich
obiektéw handlowych
zgodne z LOT 10

LOT 1
26/09/2015:

Pokojowe ogrzewacze
powietrza (chtodzone
powietrzem i woda)
oraz wielofunkcyjne
urzadzenia grzewcze

LOT 2:

Domowe podgrzewacze
cieptej wody uzytkowe;j
i zbiorniki

Optacalnos¢

BLUBVOLUTION

Bezpieczenstwo

100% 100%

100% T

78%

N
]

Warto$¢ GWP llos¢ czynnika Potencjalny wptyw
chtodniczego (kg) na globalne
ocieplenie

* poréwnanie do modelu Daikin Emura 3,5 kW
dostepnego na czynnik chtodniczy R-410A
iR-32

r-410A R

(CO, réwnorzedny ilosci
czynnika chtodniczego:
kg x GWP)

Korzysci dla klienta

> Szybka instalacja bez wptywu na komfort, czy dziatalno$c

> Najnowsza technologia zapewnia oszczednosci

> Poprawa poziomu komfortu dzieki najnowoczesniejszym
funkcjom

ENTRLOT 1 | LOT 11 LOT 21

01/07/2016: 01/01/2016: 01/01/2017:
Chtodnictwo Wentylacja — Urzadzenia Sky Air, VRY,
- Komercyjne agregaty VAM klimakonwektory

i agregaty chtodnicze
(tylko chtodzenie)

skraplajace i ZEAS
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Komfort przez caty rok

Poniewaz kazdy dom jest wyjatkowym miejscem
do zycia, dobor wiasciwego systemu zalezy

od konkretnych potrzeb projektu. Niezaleznie

od tego, czy chodzi o nowy budynek, czy projekt
po renowacji oraz bez wzgledu na wielkosc¢
budynku, firma Daikin oferuje pompe ciepta,
ktéra spetni Twoje wymagania.




Asortyment Bluevolution

Myslenie przysztosciowe

Od 2025 roku europejskie rozporzadzenie w sprawie
fluorowanych gazéw cieplarnianych okresla uzycie
czynnikdw chtodniczych o wartosci GWP ponizej 750

w przypadku wszystkich instalacji klimatyzatordw split

w ukladzie pojedynczym o tadunku czynnika ponizej 3
kg. R-410A (GWP 2087,5) pozostanie dostepny dla innych
zastosowan i serwisu.

Firma Daikin jako pierwsza wprowadzita czynnik chtodniczy
R-32 w 2012 roku. Jego niska warto$¢ GWP réwna 675,
konkurencyjna efektywnos¢ energetyczna, bezpieczefstwo
i przystepnos¢ cenowa sprawiajg, ze ten czynnik chtodniczy
jest bardzo atrakcyjny. Od 2016 roku firma Daikin oferuje
unikalng game jednostek w ukfadzie pojedynczym

i systemie multi Bluevolution, ktéra po raz kolejny

stanowi wzorzec systemdw klimatyzacji przeznaczonych
do zastosowar mieszkaniowych. Inteligentna i nowa
konstrukcja faczy w sobie wiodace wartosci w zakresie
efektywnosci z najwyzszym komfortem.

Czynnik, ktory nie sprawia problemoéw

Zastosowanie R-32 nie jest niczym nowym, poniewaz
czynnik chfodniczy R-410A jest mieszaning 50% R-32
i 50% R-125. Do dodatkowych korzysci wynikajacych
ze stosowania czynnika chtodniczego R-32 mozna
zaliczy¢ zapobieganie problemom z frakcjonowaniem
i smarowaniem oraz tatwiejsze napetnianie i odzysk.

Obstuga w znany sposéb: dzieki cisnieniom roboczym
podobnym do R-410A, mozliwoséci napetniania go w fazie
ciektej i gazowej oraz dostepnosci narzedzi odpowiednich
zaréwno dla urzadzen na R-32i R-410A, decyzja o wyborze
Daikin Bluevolution jest prosta.

Klimatyzatory
do zastosowan

mieszkaniowych

7 DAIKIN

80%
powietrza
z otoczenia

PIERWSZA | JEDYNA W EUROPIE
kompletna oferta klimatyzatorow
w technologii pompy ciepta dla
domow i mieszkan na czynnik R-32

O

100%

energii

20%
4(:': pradu

O

UNIKALNE POrACZENIE GRZANIA
| CHEODZENIA w HYBRYDOWYM
systemie MULTI na czynnik R-32

Daikin Airconditioning Poland Sp. z 0.0. - CENNIK 2018 wersja Il 13
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—ﬂm

Komfort przez caty rok

dzieki klimatyzatorom
do uzytku mieszkaniowego

W i

5 powodow dla ktorych rozwigzanie Split jest

unikalne na rynku
(1

Peten typoszereg Split na R-32 do srednich i niskich temperatur na zewnatrz

BLUEVOLUTiON

Czynnik Nazwa
- Typ Model roduktu 15 20 25 30 35 40 42 50 60 7

= °
Jednostki  Stylish  IMCAMAORIEPAUIKE] CTXA-W/S/T (tylko

nascienne  Stylowa jednostka nascienna zaprojektowana dla komfortu  FTXA-W/S/T uktad
multi)

Ururu Sarara

Kompletna kontrola klimatu - z osuszaniem/nawilzaniem,
oczyszczaniem powietrza i wentylacja z najwyzszym
wspdiczynnikiem efektywnosci w trybie ogrzewania i chfodzenia

Daikin Emura
Zaprojektowana z mysla o najwyzszej efektywnosci FTXJ-MW/S [ ] [ ] [ ] [ ]
ikomforcie -

(tylko (tylko (tylko
ukfad ukfad ukfad
poj) poj.) poj.)

FTXZ-N

Perfera CTXM-M

Atrakcyjna jednostka nascienna zapewniajaca doskonata
Jednostki  jako$¢ powietrza w pomieszczeniach FTXM-M
nascienne

Comfora

Dyskretna jednostka nascienna zapewnia wysoka FTXP-K3

efektywnos¢ i komfort

(tylko | (tylko | (tylko
e o d uklad | uklad | uklad

poj) | poj) | poj)

I [ ] L] [ ] [ ]
o _ (tylko (tylko (tylko | (tylko
el NOWOSC 2018 FTXC-A .-___:____-l__: uktad uklad ukfad | ukfad
Dyskretna jednostka nascienna zapewnia wysoka = poj) Poj) Poi) | poj)
efektywnos¢ i komfort ) ° ° ° ° °
Dostepne u wybranych dostawcow FTXE-A (tylko | (tylko (tylko (tylko | (tylko
ukfad | ukfad uktad ukfad | uktad
poj) | poj) poj.) poj) | poj)
Jednostki  Jednostka przypodtogowa
przypodto-  Zapewnia optymalny komfort cieplny dzieki podwéjnemu FVXM-F o [ ] [ J

gowe nawiewowi powietrza

Perfera [ ]

[ ]
Atrakcyjna jednostka nascienna zapewniajaca doskonaty FTXTM-M SE— g{:;‘g Eml:g

Zoptymalizowane  Jednostki jakos¢ powietrza w pomieszczeniach = poj) poj)
doogrzewania  nascienne . . N
COLD REGION Dyskretna jednostka nascienna zapewnia wysoka FTXTP-K Em:g (u%lgg
efektywnos¢ i komfort Poj.) poj.)
Jednostki Jednostka kanatowa
kzn:?:\:/el Niewielka jednostka kanatowa o wysokosci zaledwie 200 FDXM-F3 ﬁ ° ° ° °
mm
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BLUEBVOLUTION

Zestawienie korzysci

) Najlepszy komfort
B-410R 2—-obszarowy czujnik inteligentne oko
ednosti nadcienne Jednostki Jrezd”‘éz?j_ powietrze jest kierowane do strefy innej, niz ta
kanatowe P ;’swe w ktorej w danej chwili znajduge sie cztowiek. Jezeli
w pomieszczeniu nie zostanie wykryta zadna osoba,
FTXA | FTXZ-N | FTX-MW/S | C/FTXM-M | FTXP-K3 ‘ FTXF-A ‘ FTXC-A | FDXM-F3 | FVXM-F | FTXTM-M FTXTP-k | Urzadzenie automatycznie przetaczy sie na ustawienie
: energooszczedne.
o A "'_' —d —_— Funkcja nawiewu powietrza 3-D

| mbekonomiany o o ° ° ° o ° o o taczy automatyczny ruch w kierunku pionowym

_&ﬁ 2-obszarowy czujnik o o B i poziomym, dzieki czemu strumier chtodnego lub

—_ oo cieptego powietrza dociera do rogdw nawet w duzych

Q> chemrony ik o pomieszczeniach

S . .
i ° Sterownik kominkowy
g Oszczednosc energii ° ° ° ° ° ° ° ° ° Po zainstalowaniu w poblizu urzadzenia
__8 W trybie gotowosci k . k | b . . . .

—g pracapodcas . grzewczego (np. kominka lub pieca) i osiagnieciu

nieobecnoéci ustawionej temperatury, wentylator caty czas

EE‘T‘Y"“"‘"V ° ° ° ° ° ° ° pracuje, aby zapewnic réwnomierna temperature

w catym domu

6\77 Tylko wentylator ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

= - (dotyczy tylko urzadzenia zoptymalizowanego do ogrzewania

W Filtr z funkcja ) ° ° FTXTM-M)

automaty(znego Czyszczenia
g Tryb komfortowy ° ° [ ] [ ] [ ] ° o o 9
@ Tryb Powerful ‘ ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
(praca na peinej mocy) . . .
’i’l Automatyczne przefaczanie miedzy| ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° UZdatﬂ |a ﬂ |e poWletrZa
I._ chlodzeniem i ogrzewaniem L. L.
icha jak
@:ﬁzc:gc;cﬂ:;a szept ° ° ° ° V\/ySOkI@J JakOSCI
2| erekecoandy chtodzenie ° Flash streamer INeeNepljk:]
o
ksl
1S . I
fekt Coandy grzanie orzystujgc elektrony do uruchomienia
S Efekt Coand ° Wyk t lekt d h
Cicha praca jecnosti ° ° ° ° ° ° ° ° chgmicznych rga k;ji z czqsteczkami powfeltrza,
dzieki czemu eliminuje wirusy, pozostawiajac
ﬂ Komfortowy tryb nocny ° doskonate powietrze wolne od alergendw.
Gcha praca jednostki ° ° ° ° °
Praktycznie nieuchwytny ° ° . .

gdlaucha Filtr z funkcjg automatycznego
g () Sterownik do kominka o Czyszczenia
§ 3-D|aview przestrzenny 3-0 ° ° ° ° © Filtr czysci sie automatycznie raz na dzien.

2 [p_ |Automatycanyruch ° ° ° ° ° ° ° ° tatwos¢ utrzymania oznacza optymalna
b3 N5 |wkierunku pionowym d Sl k | k f b
2 mynotipmm energooszczednosc i maksymalny komfort bez
§ 7 i i . . g b ° kosztownej i czasochtonnej konserwacji.
a Automatyczna predkos¢
%l, wentylatora ° ° ° ° ° ° ° ° e

‘G Stopniowa regulacja
%5 _&?G redkosc ° ° ° ) ° ° ° ° ° . | L, J{ .
o c Mozliwosc przytgCzania
g] ° OO Ururu - nawilzanie °
&= ) Aplikacja Daikin Online Controller steruje

H O Sarara - odwilzanie [ ] . . .

Ew i monitoruje status systemu grzewczego oraz
Lo Program osuszania ° ° ° ° ° ° ° ° iczl 0 50 jednostek klimatyzacyjnych.
) liczba do 50 jednostek klimatyzacyjnych
S 5
% 'qg) g Flash Streamer ° L] L) L] e
T 0o
N o " .
jun] ] Filtr przeciwzapachowy ] L] ] L] ] L] . Y

i Niezawodnos¢
< * Filtr powietrza ° °
o Aby zagwarantowac bezproblemowa prace,

N . . * s s % *
> e Sterownik online ° ® ® ° ° © ° ° w temperaturach nawet do - 25°C, typoszereg
g ongramowanyzegar ° ° ° ° ° Optimised Heating 4 oferuje udoskonalone
o (\27"/| tygodniowy fun ije'
E % Programowany zegar ° ° ° ° ° ° ° ° ° '
o [\22)24-godzinny s e Z - - i e
3 i [T m—— > Duzej wielkosci sprezarka zapewniajaca
o W podczerieni ° ° ® ® ° ° ° ° ° komfortowe ogrzewanie i wydajno$¢, gdy jest
é i Sterownik przewodowy ] o o o ° ° pOtrzebna
> Aktualizacje do mniejszej liczby cykli odszraniania

IEZda'"ys'e“’wnik‘e""a'"y ° ° ° ® ° ° © > Dluzsze przytacza do rur i spustowe utatwiajace
o ""’Z Automatyczne ponowne ° ° ° ° ° ° ° ° ° instalacje
£ L e > Swobodnie wiszacy wymiennik: nie jest
2 [[E]predsgnosiia ° ° ° © ° ° ° ° ° potrzebny kabel do grzejnika
= =]
< E%E System, Multi” [ ] [ ] [ ] o 20.25 35 ° °

Grid Eye Sensor °
“++ | Gwarantowany zakres
[_.?.l. roboczy do - 25 stopni ° °

* dostepne jako opcja
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Stylowa jednostka nascienna |
zaprojektowana dla komfortu |

NOWOSC 2018

-
o>

STREAMER

S
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BLUEVOLUTION

/<

GOOD DESIGN

\Y/ AWARD 2017

Kontrolowana wilgotnosc

Komfort nie jest zwigzany jedynie z czystoscia
powietrza i odpowiednig temperatura.

Stylish wykorzystuje kilka réznych ustawien, aby
automatycznie dopasowac wentylator i spezarki
do uzyskania perfekcyjnej réwnowagi pomiedzy
temperatura, a wilgotnoscia powietrza.

Stata temperatura

Stylish wykorzystuje czujnik matrycowy do wykrycia
powierzchniowej temperatury powietrza dla jeszcze
lepszego klimatu.

Po okresleniu aktualnej temperatury

w pomieszczeniu, czujnik matrycowy rozprowadza
powietrze rbwnomiernie w catym obszarze, zanim
przefaczy sie na tryb przeptywu powietrza cieptego
lub zimnego, w zaleznosci od zapotrzebowania.

Efekt Coandy

Swieze, czyste powietrze

Stylish zapewnia najlepsza jakos¢ powietrza

w pomieszczeniach dzieki technologii Daikin Flash
Streamer. Ten system usuwa czastki, alergeny

i zapachy, aby zapewnic¢ zdrowe powietrze wewnatrz
pomieszczenia.

Cichy sposob dziatania

Stylish wykorzystuje nowo zaprojektowany
wentylator, aby zoptymalizowac przeptyw
powietrza, zapewniajac wyzszg wydajnosé
energetyczna przy niskim poziomie hafasu.
Aby osiagnac wyzsza wydajnos¢ energetyczng,
Daikin zaprojektowat wentylator, ktéry dziata
efektywnie przy kompaktowych rozmiarach
jednostki. Wentylator i wymiennik ciepta osiagaja
najwyzsza wydajnos¢ energetyczng, ale pracuja
na poziomie dzwieku, ktory jest praktycznie
niestyszalny.

Obecny juz w urzadzeniu Ururu Sarara, Efekt Coandy optymalizuje przeptyw powietrza dla lepszego klimatu.
Dzieki zastosowaniu specjalnie zaprojektowanych kierownic, bardziej skupiony strumien powietrza pozwala

na lepszy rozktad temperatury w catym pomieszczeniu.

Jak to dziata

Stylish okresla wzor przeptywu powietrza w zaleznosci od tego, czy pomieszczenie wymaga ogrzewania, czy
chtodzenia. Gdy urzadzenie znajduje sie w trybie ogrzewania, dwie klapy kierujg powietrze w dét (pionowy
przeptyw powietrza), podczas gdy w trybie chtodzenia klapy przesuwaja powietrze w gore (strumien

powietrza skierowany do sufitu).

Tworzac dwa rdézne wzory przeptywu powietrza, Stylish zapobiega przeciggom i zapewnia bardziej stabilng

i komfortowa temperature w pomieszczeniu.
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FTXA-A + RXA-A

Jednostka nascienna

BLUEVOoLUTION

Biaty FTXA-AW Srebrny: FTXA-AS Czarne drewno: FTXA-AT
Dane dotyczace efektywnosci FTXA +RXA ' 15AS/AW/AT 20AS/AW/AT 25 AS/AW/AT 35AS/AW/AT 42AS/AW/AT 50AS/AW/AT
Wydajnos¢ chtodnicza Nom. kw 2.00 2.50 3.40 42 5
Wydajnos¢ grzewcza  Nom. kw 2.50 2.80 4.00 54 5.8
Pobér mocy Chtodzenie  Nom. kw = = = = =
Ogrzewanie  Nom. kw 0.50 0.56 0.99 131 1.45
Efektywnosc¢ sezonowa Chtodzenie  Klasa energetycza At Att
(wg EN14825) Pdesign kW Kompatybilne 2.00 2.50 3.40 42 5
[ ] SEER jedynie 875 8.74 873 75 733
'i Roczne zuzycie energii kWh| zsystemami 80 100 136 196 239
Ogrzewanie Klasa energetyczna multi At Att
Pdesign kw 240 245 250 3.8 4
SCOP/A 515 515 5.15 4.6 4.6
Roczne zuzycie energii kWh 652 666 679 1,156 1,217
Sprawnos$¢ nominalna EER 457 4.46 375 375 3.68
cop 5.00 5.00 4.04 412 4
Jednostka wewnetrzna FTXA | 15 AS/AW/AT 20AS/AW/AT 25AS/AW/AT 35AS/AW/AT 42AS/AW/AT 50AS/AW/AT
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gteb. mm 295 x 798 x 189
Ciezar Jednostka kg 13
Filtr powietrza Typ Zdejmowany/zmywalny/odporny na plesn
Natezenie przeplywu  Chiodzenie  Cicha praca/Nis/Sred Mys./B.wys. — m/min 4.6/6./8.2/1.0/1.9 4.6/6.1/8.6/115/12.44.6/6.1/8.6/11.9/12.9 4.6/72/9.8/131/141 | 5.2/7.6/104/13.5/14.4
Sv?r::f,:;z,przez Ogrzewanie  Cicha praca/ Nis /SredWys./B.wys.  m*/min 45/6.4/87/10.9/M.9 45/6.4/9.0/11/1214.5/6.4/9.0/1.5/125 52/77/10.5/14.6/156 = 57/82/M1/151/16
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie dB(A) 57 57 57 60 60 60
Poziom cis$nienia Chtodzenie Cicha praca/ Nis./Sred./Wys./B. wys. dB(A)
19/25/32/39 19/25/32/39 19/25/33/40 19/25/33/41 21/29/37/45 24/31/39/46
akustycznego
Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240
Jednostka zewnetrzna RXA 20A 25A 35A 42A 50A
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gt. mm 765 x 550 x 285 825 x 735 x 300
Waga Jednostka kg 32 47
Poziom mocy akustycznej  Chtodzenie dB(A) 59 59 61 62
Poziom ci$nienia Chtodzenie Wysoki dB(A)
akustycznego o <8 ® &
Zakres pracy Chtodzenie Temp. otoczenia Min.~Ma X . °CDB -10 ~ 46
Grzanie Temp. otoczenia Min.~Ma X . °CWB -15~18
Czynnik chtodniczy Typ R-32
GwWpP Kompatybilne 675
Obcigzenie kg jedynie 0.76 13
TCO.q| zsystemami 0.51 0.88
Potaczenia instalacji  Ciecz oD mm multi 6.35 6.4
rurowej Gaz oD mm 95 127
Dtugos¢ instalacji wew-zew Ma x. m 20 30
rurowej System Bez dotadowania czynnika m 10
Dod.fadunek czynnika chtodniczego  kg/m 0.02 (dla instalacji rurowej przekraczajacej 10m)
Réznica poz. zew.-wew. Max. m 15 20
Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240
Natezenie Zabezpieczenie przecigzeniowe A
pradu-50Hz  (MFA) 10 13 16
Cena netto za komplet w kolorze biatym 2.840 zt 7.280 zt 7.700 zt 8.570 zt 12.890 zt 14.160 zt
Cena netto za komplet w kolorze srebrnym 3.120 z 7.600 zt 8.020 zt 9.000 zt 13.320zt 14.530 z
Cena netto za komplet w kolorze czarnym 3320z 7.760 zt 8.070 zt 9.160 zt 13.640 zt 14.850 zt
Uwagi:
1) Minimalne robocze temperatury otoczenia: I=|
Chtodzenie Ogrzewanie
RXA-A -10°C -15°C
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'ﬁozwiazanie naj
Z Najlepszych

Ururu
Sarara

>

lepsze

Dlaczego warto wybrac Ururu Sarara? 5 technik uzdatniania powietrza

> Unikalne potaczenie nawilzania, osuszania, wentylacji Swiezego powietrza,
0Czyszczania powietrza oraz ogrzewania i chtodzenia w 1 systemie

> 3-obszarowy czujnik inteligentne oko: powietrze jest kierowane
do strefy innej, niz ta w ktdrej w danej chwili znajduje sie cztowiek.
Wykrywanie odbywa sie w 3 kierunkach: w lewo, w przéd i w prawo.
Jezeli w pomieszczeniu nie zostanie wykryta Zadna osoba, urzadzenie
automatycznie przefaczy sie w ustawienie energooszczedne

> Sterownik online (opcja): umozliwia kontrole klimatu w pomieszczeniu
z dowolnego miejsca za posrednictwem aplikacji, sieci lokalnej lub
Internetu, pozwala monitorowac zuzycie energii

> Nie ma potrzeby czyszczenia filtréw dzieki funkgji samodzielnego
0Czyszczania

> Wartosci efektywnosci sezonowej: cata gama A+++ w trybie chtodzenia
i ogrzewania

» Praca cicha jak szept: dziatajaca jednostka jest praktycznie niestyszalna.
Poziom cisnienia akustycznego spada do 19 dBA

» Funkcja nawiewu powietrza 3-D faczy automatyczny ruch w kierunku
pionowym i poziomym, dzieki czemu strumien chtodnego lub cieptego
powietrza dociera do rogdw nawet w duzych pomieszczeniach

Daikin Ururu Sarara oferuje nowy poziom zaawansowanego sterowania
klimatyzacja. Gama oferuje piec technik uzdatniania powietrza, ktére
razem zapewniaja catoéciowe rozwiazanie komfortu. Oprécz tego,
dzieki energooszczednej sprezarce i wymiennikowi ciepta, Ururu Sarara
charakteryzujg wartosci SEER i SCOP na poziomie A+++. Dzieki swojej
innowacyjnej technologii oraz konstrukgji, gama ta zdobyta prestizowa
nagrode Red Dot design award w 2013 roku.

@

reddot design award
winner 2013

&

BLUEBVOLUTION

O Wentylacja

Nawilzanie ~ zwlotem
Osuszanie $wiezego powietrza

Q
-

7

Grzanie/chtodzenie Oczyszczanie

powietrza
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>

Ogrzewanie i chtodzenie w jednej jednostce, to komfort przez caty rok
z najwyzsza dostepng na rynku etykieta energetyczng

W okresie zimowym, funkcja Ururu uzupetnia wilgo¢ w powietrzu,

co pozwala utrzymac komfort bez koniecznosci niepotrzebnego
ogrzewania

W okresie letnim, funkcja Sarara usuwa nadmiar wilgoci i utrzymuije
rownomierng temperature, w ten sposéb eliminujac potrzebe
dodatkowego chfodzenia

Wentylacja zapewnia $wieze powietrze nawet przy zamknietych oknach
Oczyszczanie powietrza i automatyczne czyszczenie filtra usuwajg
alergeny, bakterie i wirusy i dostarczaja czyste powietrze

Narzedzia
Portal biznesowy

>
>
>
>

Poznaj nasz portal biznesowy: my.daikin.pl

Szybko odnajduj informacje dzieki rozbudowanej funkgji wyszukiwania
Dostosuj opcje tak, aby widzie¢ te, ktére s3 odpowiednie dla Ciebie
Dostep za posrednictwem urzadzer mobilnych i komputera PC

Internet

>

Odwiedz strone internetowa:
https://www.daikin.eu/en_us/product-group/air-to—air-heat-pumps/
ururu-sarara.ntml

Flash Streamer: wytwarza strumien bardzo szybkich
elektrondw o silnym dziataniu utleniajgcym
Filtr wstepny: zatrzymuje kurz

Filtr przeciwzapachowy:
przechwytuje alergeny, bakterie

22 flash streamer
¥ = ONLY BY DAIKIN

i wirusy i eliminuje nieprzyjemne
zapachy, takie jak dym
papierosowy i zwierzat




FTXZ-N + RXZ-N Ururu BLUEBVOLUTION

= e ——
Jednostka nascienna Sarara
Replacement = —
Technology = v
Dane dotyczace efektywnosci FTXZ + RXZ 25N + 25N 35N + 35N 50N + 50N
Wydajnoé¢ chtodnicza Min./Nom./Maks. kW 0,6/2,5/3,9 0,6/3,5/5,3 0,6/5,0/5,8
Wydajnoé¢ grzewcza  Min./Nom./Maks. kW 0,6/3,6/7,5 0,6/5,0/9,0 0,6/6,3/9,4
Pobor mocy Chtodzenie Min./Nom./Maks. kW 0,11/0,41/0,88 0,11/0,66/1,33 0,11/1,10/1,60
Ogrzewanie Min./Nom./Maks. kW 0,10/0,62/2,01 0,10/1,00/2,53 0,10/1,41/2,64
Efektywnos¢ Chtodzenie Klasa energetyczna A+++
sezonowa Pdesign kW 2,50 3,50 5,00
(wg EN14825) SEER 9,54 9,00 8,60
L Roczne zuzycie energii kWh 92 136 203
ﬁ Ogrzewanie Klasa energetyczna A+++
(przecigtne Pdesign kW 3,50 4,50 5,60
warunki SCOP/A 5,90 573 5,50
Klimatyczne) Roczne zuzycie energii kWh 831 1.100 1.427
Efektywnos¢ EER 6,10 (1) 530(1) 4,55 (1)
nominalna cop 5,80 (1) 5,00 (1) 4,47 (1)
Roczne zuzycie energii kWh 205 330 550
Klasa energetyczna Chtodzenie/Ogrzewanie A/A
Jednostka wewnetrzna FTXZ 25N 35N 50N
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gleb. mm 295 X 798 x 372
Ciezar Jednostka kg 15
Filtr powietrza Typ Filtr z funkcjg automatycznego czyszczenia
Natezenie przeptywu Chtodzenie Wys./Nis./Cicha praca m*/min 10,7/5,3/4,0 12,1/5,6/4,0 15,0/6,6/4,6
powietrza przez wentylator Ogrzewanie Wys./Nis./Cicha praca m*/min 11,7/6,7/4,8 13,3/6,9/4,8 14,4/7,7/5,9
Poziom mocy Chtodzenie dBA 54 57 60
akustycznej Ogrzewanie dBA 56 57 59
Poziom ci$nienia Chtodzenie Wys./Nis./Cicha praca dBA 38/26/19 42/27/19 47/30/23
akustycznego Ogrzewanie Wys./Nis./Cicha praca dBA 39/28/19 42/29/19 44/31/24
Systemy sterowania  Zdalny sterownik bezprzewodowy ARC477A1
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240
Jednostka zewnetrzna RXZ 25N 35N 50N
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gteb. mm 693 x 795 x 300
Ciezar Jednostka kg 50
Poziom mocy Chtodzenie dBA 59 61 63
akustycznej Ogrzewanie dBA 59 61 64
Poziom ci$nienia Chtodzenie Wys. dBA 46 48 49
akustycznego Ogrzewanie Wys. dBA 46 48 50
Zakres pracy Chtodzenie Temp. otoczenia Min.~Maks. °CDB -10~43
Ogrzewanie Temp. otoczenia Min.~Maks. ~ °CWB -20~18
Czynnik chfodniczy  Typ R-32
llo$¢ kg 1,34
TCO,eq 0,9
GWP 675
Potaczenia instalacji  Ciecz Sr. zew. mm 6,35
rurowej Gaz Sr. zew. mm 9,5
Dlugos¢ instalacji rurowej JZ-JW Maks. m 10
Réznice pozioméw JW-JZ Maks. m 8
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240
Prad - 50 Hz Maksymalne amperaze bezpiecznika (MFA) A 16
Symbol kompletu SB.FTXZ25N/RXZN SB.FTXZ35N/RXZN SB.FTXZ50N/RXZN
Cena netto za komplet 9.550 zt 12340zt 13.250z
Symbol Akcesoria Cena netto za szt. U wa g i
KPMH950A4L Adaptor PCB do zdalnego sterowania zatacz/wytacz - styk staty/impulsowy 720z
BRCW901A03 Adaptor do Dill-net 1.0002t i) Wszystkie ur;qcfzenia dostarczane s3 ze zdalnym sterowaniem
na podczerwiert ARC477A1
KLIC-DD KNX interfejs do systeméw typu Split 890 zt . . o
i) Dostarczany waz nawilzajacy ma dtugos¢ 5 m
RTD-RA Adaptor PCB do potaczenia z Modbus i/lub poszerzonych funkgji systemu 900 zt
. S iii) Minimalne robocze temperatury otoczenia:
KPMH974A42 Waz do nawilzania (dtugo$¢ 10 m) 880 zt
KPMH974A402 Przedtuzacz do weza do nawilzania (dfugos¢ 2 m) 350zt Chtodzenie Ogrzewanie
KPMJ942A4 Ztaczki do przedtuzacza weza do nawilzania (10 sztuk) 220zt RXZ -10°C -20°C
KPMJ983A4L Ztaczki - kolanka do weza do nawilzania (10 sztuk) 300 zt
KPMH950A4L Kolanka cuVs do weza do nawilzania (10 sztuk) 240 zt
KRP928A2S Kabel przytaczeniowy 3 m do BRC944 i BRC073 100 zt
BRCW901A08 Kabel przytaczeniowy 8 m do BRC944 i BRC073 160 zt
BRP069A42 Adaptor Wi-Fi sterownika On-line 290 zt
BRC073(9) Zdalny sterownik (wymagany kabel podtaczeniowy) 760 zt

Wiasciwosci:

3 Petna klimatyzacja obejmujaca odwilzanie, wentylacje, oczyszczanie powietrza oraz ogrzewanie i chtodzenie w JEDNYM systemie

3 Rozwigzanie o bardzo wysokiej sprawnosci celem zapewnienia komfortu, dzieki technologii Ururu i czynnikowi chtodniczemu R32

3 Samooczyszczajace filtry zapewniajace optymalng jakos¢ powietrza i skutecznos¢ dziatania

3 Pilot zdalnego sterowania na podczerwien z odchylanym wyswietlaczem, lub opcjonalne sterowanie Online ze smartfonu lub tabletu

3 Inteligentne trzystrefowe oko zapewnia, ze powietrze w pomieszczeniu nie jest kierowane w strone ludzi, a w przypadku niewykrycia
0s6b w pokoju, przetacza urzadzenie na tryb energooszczedny
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@ STRONY ARGUMENTACJI

Daikin Emura

Forma. Funkgcja. Przemiana.
1

Dlaczego Daikin Emura?

« Unikalne wzornictwo
zaprojektowane w Europie, dla Europy

- Wysoka efektywno$¢ sezonowa,
poprawiana dodatkowo przez takie techniki
oszczedzania energii, jak zegar tygodniowy
i czujnik inteligentne oko

+ Optymalny komfort dzieki zaawansowanym
technologiom, np. 2-obszarowemu
czujnikowi inteligentne oko, pracy cichej jak
szept i sterownikowi on-line

Narzedzia

Portal biznesowy

> Poznaj nasza nowa siec ekstranet, ktdra mysli
razem z Toba: my.daikin.pl

> Szybko odnajduj informacje dzieki rozbudowanej
funkcji wyszukiwania

> Dostosuj opcje tak, aby widziec te, ktére sg
odpowiednie dla Ciebie

> Dostep za posrednictwem urzadzery mobilnych
i komputera PC

Internet
> Odwiedz strone internetowa: www.daikinemura.pl

Literatura
> Zapoznaj sie z calg literaturg dostepng na stronie:
www.daikin.pl/support-and-manuals/literature

Korzysci

> Wyjatkowe potaczenie niepowtarzalnego
wzornictwa i technicznej doskonatosci.

» Stylowy wystréj w wersji krystalicznej,
matowej bieli i srebrnej

> Wybor miedzy modelem na czynnik
chtodniczy R-32 a R-410A
Praca cicha jak szept przy poziomie
gtosnosci obnizonym do 19 dBA
Automatyczny ruch klap nawiewu
w kierunku poziomym i pionowym
2—-obszarowy czujnik inteligentne oko
zapewnia 0szczednos¢ energii poprzez
obnizenie nastawy temperatury, gdy

Unikalne wzornictwo

Daikin jest jedynym producentem
oferujgcym urzadzenia zaprojektowane

w Europie dla europejskiego rynku,
stosujgcym europejskie standardy
techniczne i wzornicze, aby zaspokoi¢
potrzeby klientow.

Daikin Europe N.V.z duma informuije, ze system
Daikin Emura uzyskat kilka prestizowych
nagrod w dziedzinie wzornictwa.

Podwyzszona efektywnos¢
energetyczna

Wspotczynnik efektywnosci sezonowej
podaje bardziej realne informacje dotyczace
wydajnosci pracy klimatyzatoréw w catym
sezonie grzewczym lub chtodniczym.
Etykieta obejmuje klasyfikacje od A+++ do
G. Daikin Emura uzyskat etykiete najwyzszej
efektywnosci energetycznej:

> Wartos¢ SEER do
» Wartoé¢ SCOP do

C & w2

Deridgs dawart
G0OD
DESIGN ——— G
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PDAIKIN

emura

W pomieszczeniu nie ma oséb lub
kieruje nawiew powietrza z dala od 0s6b
w pomieszczeniu, aby unikna¢ zimnych
przeciggow

> Programowany zegar tygodniowy

» Gwarantowany zakres roboczy do — 25°C
(z RXLG-M)

» Mozliwos¢ przyfaczenia do uktadu
pojedynczego, multi i (mini) VRV

» Sterownik online:
Zawsze pod kontrolg,
7 kazdego miejsca

Najmniejsze oddziatywanie na
$rodowisko naturalne

Istnieje mozliwo$¢ wyboru miedzy
modelem na czynnik chtodniczy R-32
aR-410A

Komfort

» 2-obszarowy czujnik inteligentne oko:
Powietrze jest kierowane do strefy innej, niz
ta, w ktorej w danym momencie znajduje
sie cztowiek. Jezeli w pomieszczeniu nie
zostanie wykryta zadna osoba, urzadzenie
automatycznie przetaczy sie na ustawienie
energooszczedne.

» Cicha praca: praca systemu Daikin Emura
jest cicha jak szept przy poziomie gtosnosci
obnizonym do 19 dBA.

=

reddot award 2014

winner



FTXJ-MW/S + RXJ-M P DAaIKIN BLUSVOLUTION
Jednostka nascienna

Dane dotyczace efektywnosci FTXJ + RXJ | 20MW + 20M | 20MS + 20M | 25MW + 25M = 25MS + 25M | 35MW + 35M | 35MS + 35M  50MW + 50M = 50MS + 50M
Wydajnos¢ chtodnicza Nom. kw 2,3 2,4 3,5 4,8
Wydajnos¢ grzewcza Nom. kW 2,50 3,20 4 5,80
Pobdr mocy Chtodzenie Nom. kW 0,50 0,51 0,86 143
Ogrzewanie Nom. kw 0,50 0,70 0,99 1,59
Efektywnos¢ Chtodzenie Klasa energetyczna A+++ A++
sezonowa Pdesign kw 2,30 2,40 3,50 4,80
(wg EN14825) SEER 8,73 8,64 7,19 7,02
Roczne zuzycie energii kWh 92 97 170 239
9 Ogrzewanie Klasa energetyczna A++ A+
‘ (przecietne Pdesign kw 2,10 2,70 3,00 4,60
warunki SCOP/A 4,61 4,60 4,28
klimatyczne) Roczne zuzycie energii kWh 638 822 913 1.505
Efektywnos¢ EER 4,64 4,73 4,09 3,35
nominalna cop 5,00 4,57 4,04 3,65
Roczne zuzycie energii kWh 248 254 428 716
Klasa energetyczna A/A
Jednostka wewnetrzna FTXJ 20MW 20MS 25MW 25MS 35MW 35MS 50MW 50MS
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. X Gteb. mm 303 x 998 x 212
Ciezar Jednostka kg 12
Filtr powietrza Typ Odfaczalny/zmywalny
Natezenie przeptywu Chtodzenie Wys./Nis./Cicha praca m*/min 8,9/4,4/2,6 10,9/4,8/2,9 10,9/6,8/3,6
powietrza przez wentylator Ogrzewanie Wys./Nis./Cicha praca m*/min 10,2/6,3/3,8 11,0/6,3/3,8 12,4/6,9/4,1 12,6/8,1/5,0
Poziom mocy Chtodzenie dBA 54 59 60
akustycznej Ogrzewanie dBA 56 59 60
Poziom ci$nienia Chtodzenie Wys./Nis./Cicha praca dBA 38/25/19 45/26/20 46/35/32
akustycznego Ogrzewanie Wys./Nis./Cicha praca dBA 40/28/19 41/28/19 45/29/20 47/35/32
Systemy sterowania  Zdalny sterownik bezprzewodowy ARC466A9
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240
Jednostka zewnetrzna RXJ 20M 25M 35M 50M
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. X Gteb. mm 550 X 765 x 285 735 x 825 x 300
Ciezar Jednostka kg 34 44
Poziom mocy Chtodzenie dBA 61 63
akustycznej Ogrzewanie dBA 62 63
Poziom ci$nienia Chtodzenie Wys./Cicha praca dBA 46/43 48/45
akustycznego Ogrzewanie Wys./Cicha praca dBA 47/44 48/45
Zakres pracy Chtodzenie Temp. otoczenia Min.~Maks. °CDB -10~46
Ogrzewanie Temp. otoczenia Min.~Maks. ~ °CWB -15~18
Czynnik chtodniczy ~ Typ R-32
llos¢ kg 0,72 1,30
TCO,eq 0,5 0,9
GWP 675
Pofaczeniainstalacji  Ciecz Sr. zew. mm 6,35
rurowej Gaz Sr. zew. mm 9,5 12,7
Dtugos¢ instalacji  JZ-JW Maks. m 20 30
rurowej System Bez dofadowania m 10
Dodatkowy tadunek czynnika chtodniczego kg/m 0,02 (dla dt. inst. rurowej przekraczajacej 10 m)
Réznice pozioméw JW-JZ Maks. m 15 20
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240
Prad - 50 Hz Maksymalne amperaze bezpiecznika (MFA) A 10 15
Symbol kompletu SBFTXJ20MW/ | SBFTXJ20MS/ | FTXJ25MW/RXIM | SBFTXJ25MS/ | SBFTXJ35MW/ | SBFTXJ35MS/ | FTXJSOMW/RXIM| SBFTXJ50MS/
Cena netto za komplet 6.910 zt 7.380 zt 7.380 zt 7.760 zt 9.090 zt 9.630 zt 13.490 zt 14.240 zt

(1) EER/COP zgodnie z Eurovent 2012, do uzytku wylacznie poza UE (2) MFA jest uzywany do doboru bezpiecznika oraz zabezpieczenia réznicowo—-pradowego (wytacznik pradu uptywowego).
Aby uzyskac szczegotowe informacje na temat kazdej kombinacji, zob. rysunek danych elektrycznych.
(2) OZNACZENIA jednostek wewnetrznych : MW — biaty kolor obudowy, MS — obudowa w kolorze szczotkowanego aluminium.

Symbol Akcesoria Cena netto za szt. vaag i
BRC073 Sterownik przewodowy nowy: typu BRC1E52 760 2t i) Wszystkie standardowe urzadzenia dostarczane sg
BRCW901A03 Kabel przytaczeniowy 3 m do BRC073 100 zt z automatycznym restartem po awarii zasilania
BRCW901A08 Kabel przytaczeniowy 8 m do BRC073 160 zt i) Wszystkie urzadzenia dostarczane sg ze zdalnym
= = = sterowaniem ARC466A1
KRP413A1S Adaptor PCB do zdalnego sterowania zatacz/wytacz, praca naprzemienna - sterownik bezprzewodowy 720zt
. X . ii) Kontroler okablowany, opcji KLIC-DI
KRP928A2S Adaptor PCB - DIll net, sterowanie zatacz/wytacz, praca naprzemienna - sterownik przewodowy 1.000 zt i RTD-RA nie mozna faczy¢
U (E=eD) KNX interfejs do systeméw typu Split 890zt iv) Minimalne robocze temperatury otoczenia:
RTD-RA Adaptor PCB do potaczenia z Modbus 900 zt Chiodzenie Ogrzewanie
BRPO69A* Adaptor Wi-Fi sterowania on-line - dostarczamy jako wyposazenie standardowe w standardzie RXJ ~10°C ~15°C

Whasciwosci:
> Zaprojektowany w Europie, tworzy wokét optymalna strefe komfortu
3 Reprezentuje doskonaty mariaz stylu i wykonania, formy i funkcji, inteligentnego ogrzewania i skutecznego chtodzenia
3 Stylowa, niskoprofilowa budowa
3 Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania z tygodniowym programatorem: posiada 7-dniowy programator,
pozwalajacy na codzienne lub tygodniowe programowanie. Umozliwia maksymalnie 4 operacje w ciggu dnia
3 Tryb nocny: zapobiega nagtym zmianom temperatury pokojowej przez delikatne korygowanie temperatury przed zatrzymaniem systemu
> Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny filtr oczyszczania powietrza: doskonate oczyszczanie i dezodoryzacja powietrza w pomieszczeniu
> Dwustrefowe inteligentne oko: przeptyw powietrza kierowany jest na obszary, gdzie w danym momencie nie ma ludzi
3 Jezeli w pomieszczeniu nie ma nikogo, po 20 minutach czujnik obecnosci przefacza sie na tryb energooszczedny
> Szeroki zakres dziatania: aktywuje maksymalny przeptyw powietrza na 20 minut przed powrotem do pierwotnego ustawienia
3 Predko$¢ wentylatora: Do wyboru 5 predkosci wentylatora, od najwyzszej do super-niskiej
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FTXM-M

Wizja przysztosci = peten komfort

Ciesz sie najwyzszym komfortem

To urzadzenie uosabia przyszta wizje klimatyzacji
Daikin. Nowa konstrukcja europejska zachwyca
doskonatymi warto$ciami efektywnosci sezonowej

do A***+ bez uszczerbku na rzecz komfortu. Wyjatkowa
technologia Daikin Flash Streamer gwarantuje
doskonate oczyszczanie powietrza. Dzieki naszej
BLUBVOLUTION  aplikacji sterownika online masz kontrole z dowolnego

Lepsza jakos¢ powietrza dzieki Daikin Flash
Streamer

To urzadzenie do grzania i chtodzenia (wszystko

w jednym) oczyszcza powietrze przez caty rok. Flash
Streamer wykorzystuje elektrony do uruchomienia
chemicznych reakcji z czasteczkami powietrza,

:2 flash streamer
r ONLY BY DAIKIN

Na elektrodzie elementu streamera umieszczano
wirusy i alergeny, ktére nastepnie fotografowano przez
mikroskop elektronowy po napromieniowaniu

(jednostka wykonujaca testy: Yamagata University
i Wakayama Medical University).

Alergeny pytkowe
przed i po napromieniowaniu

r -
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miejsca. Mozesz monitorowac takze zuzycie

energii przez wszystkie urzadzenia z R-32. Nawiew
przestrzenny 3-D i 2—-obszarowy czujnik inteligentne
oko zapewniaja idealny nawiew powietrza. A wszystko
to przy bardzo niskim poziomie gtosnosci. Ta seria
stanowi idealny wybdr dla wiekszosci zastosowan.
Ciesz sie przytulnym domem bez kompromisow.

dzieki czemu zatrzymuje plesn, wirusy i alergeny,
pozostawiajac czyste srodowisko wewngtrz
pomieszczen.

Wirus

Alergeny grzybowe
przed i po napromieniowaniu




C/FTXM-M + RXM-M(9)
Nascienne — Inwerter
PERFERA

Dane dotyczace efektywnosci FTXM + RXM
Wydajnos¢ chfodnicza Min./Nom./Maks. kw
Wydajnos¢ grzewcza  Min./Nom./Maks. kw
Pobor mocy Chtodzenie Min./Nom./Maks. kw
Ogrzewanie Min./Nom./Maks. kw
Efektywnos¢ Chtodzenie Klasa energetyczna
sezonowa Pdesign kW
(wg EN14825) SEER
i Roczne zuzycie energii kWh
% Ogrzewanie Klasa energetyczna
(przecietne Pdesign kw
warunki SCOP/A
klimatyczne) Roczne zuzycie energii kWh
Efektywnos$¢ EER
nominalna cop
Roczne zuzycie energii kWh
Klasa energetyczna Chtodzenie/Ogrzewanie
Jednostka wewnetrzna FTXM
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gleb. mm
Ciezar Jednostka kg
Filtr powietrza Typ
Natezenie przeptywu Chtodzenie Wys./Nis./Cicha praca m’/min
powietrza przez wentylator Ogrzewanie Wys./Nis./Cicha praca m?/min
Poziom mocy Chtodzenie dBA
akustycznej Ogrzewanie dBA
Poziom ci$nienia Chtodzenie Wys./Nis./Cicha praca dBA
akustycznego Ogrzewanie Wys./Nis./Cicha praca dBA
Systemy sterowania  Zdalny sterownik bezprzewodowy
Zdalny sterownik przewodowy
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V
Jednostka zewnetrzna RXM
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gleb. mm
Ciezar Jednostka kg
Poziom mocy Chtodzenie dBA
akustycznej Ogrzewanie dBA
Poziom ci$nienia Chtodzenie Wys./Nis. dBA
akustycznego Ogrzewanie Wys./Nis. dBA
Zakres pracy Chtodzenie Temp. otoczenia Min.~Maks. °CDB
Ogrzewanie Temp. otoczenia Min.~Maks.  °CWB
Czynnik chtodniczy ~ Typ
llos¢ kg
TCO,eq
GWpP
Potaczenia instalacji  Ciecz Sr. zew. mm
rurowej Gaz Sr.zew. mm
Diugos¢ instalacji  JZ-JW Maks. m
rurowej System Bez dofadowania m
Dodatkowy tadunek czynnika chtodniczego kg/m
Réznice pozioméw JW-JZ Maks. m
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V
Prad - 50 Hz Maksymalne amperaze bezpiecznika (MFA) A

Symbol kompletu

Cena netto za komplet

BLUEBVOLUTION

» '.

Replacement

Technology
X — e
CTXM15M | 20M +20M9 | 25M +25M9 = 35M+35M9 = 42M+42M9 | 50M +50M9 | 60M+60M9 = 71M+71M
1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,2 | 1,4/3,40/40 @ 1,7/42/50 | 1,7/500/53 | 1,9/6,00/6,7 | 2,3/7,10/8,5
1,3/2,50/3,5 | 1,3/2,8/4,70 | 1,4/4,00/5,2 | 1,7/5/40/6,0 | 1,7/58/6,5 | 1,7/7,00/8,0 | 230/820/10,20
0,27/0,44/0,63 | 0,27/0,56/0,78 | 0,31/0,80/1,04 | 0,43/1,12/1,47 -/1,36/- 0,30/1,77/2,30 | 0,49/2,12/3,44
0,24/0,50/0,91 | 0,24/0,56/1,22 | 0,32/0,99/1,67 | 0,38/1,31/1,89 -/1,45/- 0,27/1,94/2,40 | 0,45/2,25/3,51
A+++ A++
2,00 2,50 3,40 4,20 5,00 6,00 7,10
Dostepny 8,53 8,52 8,51 7,50 7,33 6,90 6,11
tylko 83 103 140 196 239 304 407
w systemie At+++ A++ A+ A
Multi 2,30 2,40 2,50 4,00 4,60 6,20
5,10 4,60 4,30 3,81
632 659 686 1.216 1.400 1.496 2.276
4,57 4,50 4,23 3,75 3,68 3,39 3,35
5,00 4,40 4,12 4,00 3,61 3,65
219 278 421 560 679 885 1172
A/A B/D
CTXM15M 20M 25M 35M 42M 50M 60M 71M
294 x 811 x 272 300 x 1.040 x 295
10 14,5
Odtaczalny/zmywalny
11,1/6,0/4,4 11,1/6,2/4,4 | 12,6/6,4/4,6 | 12,6/7,1/46 | 16,0/11,1/10,1 1 17,1/12,0/10,7 |17,6/12,5/11,1
10,4/6,5/5,3 10,4/6,8/53 | 10,4/7,1/53 | 13,0/7,1/5,3 | 16,7/12,2/10,9 |17,7/12,6/11,2 18,4/13,0/11,9
57 60
54 60 59 61
41/25/19 45/29/19 45/30/21 46/37/34 46/37/34,000 47/38/35
39/26/20 39/27/20 39/28/20 45/29/21 45/36/33 46/37/34
ARC466A33
BRCO73A1 BRCO73A1
1~/50/220-240
20M9 25M9 35M9 42M9 50M9 60M9 71MM
550 x 765 x 285 735 x 825 x 300 734 x 870 x320
32 47 44 56,0
59 61 63 64
59 61 63 62 63 64
46/- 49/- 48/- 48/44 47/-
47/- 49/- 48/- 49/45 48/-
-10~46
-15~18
Dostepny R-32
tylko 0,76 1,30 14 1,45 1,15
w systemie 0,5 0,9 1,0 0,780
Multi 675
6,35
9,5 12,7 15,9
20 30
10
0,02 (dla dt. inst. rurowej przekraczajacej 10 m)
20 12 20
1~/50/220-240
10 15 20
CTXM15M SBFTXM20M/RXMM9 | SB.FTXM25M/RXMM9  SBFTXM35MRXMM9 | SBFTXMA2M/RXMMO,| SBFTXMSO/RXMM9 | SBFTXM6OM/RXMMS ' SBFTXM71M/RXMM9
2090z 58302z 6120z 7750z 8690z 9230z 11370z 14210z

(1) EER/COP zgodnie z Eurovent 2012, do uzytku wyfacznie poza UE, (2) MFA jest uzywany do doboru bezpiecznika oraz zabezpieczenia réznicowo-pradowego (wylacznik pradu uptywowego). Aby uzyskac
szczegotowe informacje na temat kazdej kombinacji, zob. rysunek danych elektrycznych.

Symbol
BRC073
BRCW901A03
BRCW901A08
KRP92BB2S
KLIC-DD
RTD-RA
BRP0O69A41.
KPR413A1S

Whasciwosci:

3 Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania z tygodniowym programatorem: posiada 7-dniowy programator,

pozwalajacy na codzienne lub tygodniowe programowanie. Umozliwia maksymalnie 4 operacje w ciggu dnia
3 Tryb nocny: zapobiega nagtym zmianom temperatury pokojowej przez delikatne korygowanie temperatury przed zatrzymaniem systemu
3 Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny filtr oczyszczania powietrza: doskonate oczyszczanie i dezodoryzacja powietrza w pomieszczeniu
3 2-strefowe inteligentne oko: (Klasa 35~50 K) Przeptyw powietrza kierowany jest do strefy, w ktorej w danym momencie znajdujg sie ludzie
3 Jezeli w pomieszczeniu nie ma nikogo, po 20 minutach czujnik obecnosci przefacza sie na tryb energooszczedny
3 Szeroki zakres dziatania: aktywuje maksymalny przeptyw powietrza na 20 minut przed powrotem do pierwotnego ustawienia

Sterownik przewodowy nowy: typu BRC1E52
Kabel przytaczeniowy 3 m do BRC073
Kabel przytaczeniowy 8 m do BRC073

Akcesoria

Adaptor PCB - DIll net, sterowanie zatacz/wytacz, praca naprzemienna - sterownik przewodowy

KNX interfejs do systeméw typu Split
Adaptor PCB do potaczenia z Modbus

Adaptor Wi-Fi sterowania on-line

Adaptor PCB do zdalnego sterowania zatacz/wytacz, praca naprzemienna — sterownik bezprzewodowy

3 Predkos$¢ wentylatora: Do wyboru 5 predkosci wentylatora, od najwyzszej do super-niskiej
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Uwagi:

Cena netto za szt..

760zt i) Wszystkie standardowe urzadzenia
100zt dostarczane s3 z automatycznym restartem
po awarii zasilania
160 zt
i) Wszystkie urzadzeniadostarczane sg
1.000 2 standardzie ze zdalnym sterowaniem
890 zt iii) Kontroler okablowany, opcji KLIC-DI i RTD-RA
900 zt nie mozna taczy¢
240 7t iv) Minimalne robocze temperatury otoczenia
7202 v) Mozliwo$¢ zwiekszenia zakresu pracy w trybie

chtodzenia, szczegéty w dziale technicznym

Chtodzenie
-10°C

Ogrzewanie
-15°C

RXM
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FTXP-L/RXP-L

Jednostka nascienna

]
COMFORA mes
3 Praca cicha jak szept, gtosno$¢ do 20 dBA - =
3 Sterownik online (opcja): kontroluje klimat w pomieszczeniu
zdowolnego miejsca za posrednictwem aplikacji, sieci lokalnej
Dane dotyczace efektywnosci FTXP + RXP 20L + 20L 25L + 251 35L+35L 50L + 50L 60L + 60L 71L+71L
Wydajnos¢ chtodnicza Nom. kW 2,00 2,50 3,50 5,0 6,0 7.1
Wydajnos¢ grzewcza Nom. kw 2,50 3,00 4,00 6,0 7,0 8,2
Pobor mocy Chtodzenie Nom. kw 0,50 0,65 1,01 1,390 1,820 2,690
Ogrzewanie Nom. kw 0,52 0,69 1,00 1,580 1,930 2,570
Efektywnos$¢ Chtodzenie Klasa efektywnosci energetycznej A++ A
sezonowa Pdesign kw 2,00 2,50 3,50 5,00 6,00 7,10
(wg EN14825) SEER 6,79 6,92 6,64 6,72 6,82 530
1 Roczne zuzycie energii kWh 103 126 185 260 308 469
‘ Ogrzewanie Klasa efektywnosci energetycznej A++ A+ A
(przecigtne Pdesign kw 2,20 2,40 2,80 4,60 4,80 6,20
warunki SCOP/A 4,65 4,61 4,64 4,10 3,81
klimatyczne) Roczne zuzycie energii kwh 662 728 845 1.571 1.640 2279
Efektywnos¢ EER 4,02 3,83 3,48 3,61 3,29 2,64
nominalna cop 4,77 4,36 4,02 3,80 3,63 3,19
Roczne zuzycie energii kWh -
Dyrektywa dot. efektyw. energ. Chtodzenie/Ogrzewanie A/A D/D
Jednostka wewnetrzna FTXP 20L 25L 35L 50L 60L 71L
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. X Gleb. mm 286 x 770 x 225 295 X 990 % 263
Ciezar Jednostka kg 9,00 14
Filtr powietrza Typ Odtaczalny/zmywalny
Natezenie przeptywu Chtodzenie Wys./Nis./Cicha praca m/min 9,8/5,9/4,4 10,1/6,1/4,4 11,5/6,3/4,5 16,8/11,9/10,5 17,3/12,2/10,7 17,7/12,6/11,1
powietrza przez wentylator Ogrzewanie Wys./Nis./Cicha praca m’/min 10,3/6,5/5,3 10,3/6,7/5.3 11,5/7,0/5,3 17,3/12,2/10,7 17,9/12,8/11,3 18,5/13,2/12,0
Poziom mocy Chtodzenie dBA 55 58 59 60 62
akustycznej Ogrzewanie dBA 55 58 61 62
Poziom ci$nienia Chtodzenie Wys./Nis./Cicha praca dBA 39/25/20 40/26/20 43/27/20 43/34/31 45/36/33 46/37/34
akustycznego Ogrzewanie Wys./Nis./Cicha praca dBA 39/28/21 40/28/21 40/29/21 42/33/30 44/35/32 45/36/33
Systemy sterowania  Zdalny sterownik bezprzewodowy ARC480A11
Zdalny sterownik przewodowy BRCO73A1
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240
Jednostka zewnetrzna RXP 20L 25L 35L 50L 60L 71L
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. X Gleb. mm 550 x 765 x 285 735 x 825 x 300 734 x 870 x 320
Ciezar Jednostka kg 32 47 56
Poziom mocy Chtodzenie dBA 60 62 61 63 66
akustycznej Ogrzewanie dBA 61 62 61 63 65
Poziom ci$nienia Chtodzenie Wys. dBA 46 48 47 49 52
akustycznego Ogrzewanie Wys. dBA 47 48 49 52
Zakres pracy Chtodzenie Temp. otoczenia Min.~Maks. °CDB -10~46
Ogrzewanie Temp.otoczenia Min.~Maks. ~ °CWB -15~18
Czynnik chtodniczy ~ Typ R-32
llos¢ kg 0,76 1,40 1,45 1,15
TCO,eq 0,52 0,95 0,98 0,78
GWP 675
Potaczenia instalacji  Ciecz Sr. zew. mm 6,4
rurowej Gaz Sr. zew. mm 9,5 12,7 15,9
Diugos¢ instalacji  JZ-JW Maks. m 20,0 30
rurowej System Bez dofadowania m 10,0 -
Dodatkowy tadunek czynnika chtodniczego kg/m 0,02 (dla dt. inst. rurowej przekraczajacej 10 m)
Réznice pozioméw JW-JZ Maks. m 15,0 20,0
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240
Prad - 50 Hz Maksymalne amperaze bezpiecznika (MFA) A 16 20 -
Symbol kompletu SB.FTXP20/RXP SB.FTXP25/RXP SB.FTXP35/RXP SB.FTXP50/RXP SB.FTXP60/RXP SB.FTXP71/RXP
Cena netto za komplet 4.090 zt 4.380 zt 5.340 zt 7.530z 8.670 z 12.670 z
Symbol Akcesoria Cenanettozaszt. | JWa g i
BRCO73 Sterownik przewodowy nowy: typu BRC1E52 760 zt i) Minimalne robocze temepartury otoczenia
KPR92BB2S Adaptor PCB - DIIl net, sterowanie zatacz/wytgcz, praca naprzemienna - sterownik przewodowy 1.000 zt Chtodzenie Ogrzewanie
KRP413A1S Adaptor PCB do zdalnego sterowania zatacz/wytacz, praca naprzemienna - sterownik bezprzewodowy 720zt RXP -10°C -15°C
BRCW901A03 Kabel przytaczeniowy 3 m do BRC073 100 zt
BRCW901A08 Kabel przytaczeniowy 8 m do BRC073 160 zt
BRP069A45. Wi-Fi Adaptor sterowania on-line 320z

Whasciwosci:

» Praca cicha jak szept, gosnosc¢ do 20 dBA

» Sterownik on-line (opcja) kontroluje klimat w pomieszczeniu z dowolnego miejsca za posrednictwem aplikacji, sieci lokalnej lub Internetu,

pozwala monitorowac zuzycie energii

> Dyskretny i stylowy panel przedni pasuje do kazdego wystroju wnetrza
3 Wybor produktu na czynnik chtodniczy R-32 zmniejsza oddziatywanie na srodowisko 0 68% w poréwnaniu do produktow

W e
WAN
reRON T
° A AP

na czynnik chfodniczy R-410A i dzieki wysokiej efektywnosci energetycznej prowadzi bezpos$rednio do obnizenia rachunkéw za prad
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FTXC-A + RXC-A

Jednostka nascienna
SENSIRA COMFORT

Dane dotyczace efektywnosci FTXC + RXC
Wydajnos¢ chtodnicza Nom. kw
Wydajnos¢ grzewcza Nom. kw
Pobér mocy Chtodzenie Nom. kw

Ogrzewanie Nom. kW
Efektywnos¢ Chtodzenie Klasa efektywnosci energetycznej
sezonowa Pdesign KW
(wg EN14825) SEER

L] Roczne zuzycie energii kWh

ﬁ Ogrzewanie Klasa efektywnosci energetycznej

(przecigtne Pdesign kw

w?runki SCOP/A

Klimatyczne) Roczne zuzycie energii kWh
Efektywnos¢ EER
nominalna CcopP

Roczne zuzycie energii kWh
Jednostka wewnetrzna FTXC
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gfeb. mm
Ciezar Jednostka kg
Filtr powietrza Typ
Natezenie przeptywu Chtodzenie Wys./Nis./Cicha praca m*/min
powietrza przez wentylator Ogrzewanie Wys./Nis./Cicha praca m*/min
Wentylator — zew. cisnienie statyczne Bardzo wys./Wys./Nom./Nis./Maksymalny dostepny/Wys. Pa
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie dBA
Poziom cisnienia akustycznego Chtodzenie Bardzo wys./Wys./Nis./Cicha praca dBA
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V
Jednostka zewnetrzna RXC
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gteb. mm
Ciezar Jednostka kg
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie dBA
Poziom cisnienia akustycznego Chtodzenie Wys. dBA

Zakres pracy Chtodzenie Temp. otoczenia Min.~Maks. °CDB
Ogrzewanie Temp.otoczenia Min.~Maks. ~ °CWB
Czynnik chtodniczy ~ Typ
llos¢ kg
TCO,eq
GWP
Potaczenia instalacji  Ciecz Sr. zew. mm
rurowej Gaz Sr. zew. mm
Diugos¢ instalacji  JZ-JW Maks. m
rurowej System Bez dotadowania m
Dodatkowy tadunek czynnika chtodniczego kg/m
Rdznice poziomow JW-JZ Maks. m
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V
Prad — 50 Hz Maksymalne amperaze bezpiecznika (MFA) A

Cena netto za komplet

Whasciwosci:

> Wartosci efektywnosci sezonowej do A+
3 Plaski, atrakcyjny panel przedni idealnie komponuije sie z wystrojem wnetrza i jest fatwy w czyszczeniu
3 Zdalny sterownik dziatajacy w podczerwieni jest tatwy w obstudze i wyposazono go w funkcje zegara,
ktéra pozwala zaprogramowac urzadzenie tak, aby wiaczato sie lub wyfaczato o wyznaczonej godzinie
> Automatyczny swing pionowy przesuwa klapy w gére i w dét w celu réwnomiernego rozprowadzenia powietrza

i temperatury w pomieszczeniu

BLUEVOLUTION

—_

50A + 50A
5,48
5,62
1.668
1.520

At++

548
6,79
283
A+
3,57
4,30
1.163
3,54
3,70

50A

S H

il
i
11

1

60A + 60A
6,23
6,40
1.931
1.630

6,24
6,21
352

4,16
4,21
1.385
3,44
3,93

60A

310 x 1.124 x 237

Odtaczalny/zmywalny

0,017 (dla dt. inst. rurowej przekraczajacej 7,5 m)

—_—
—
25A + 25A 35A +35A
2,56 3,37
2,84 3,58
693 1.060
780 1.000
2,56 3,37
6,14 6,11
146 193
2,41 2,19
4,00
773 768
3,08 2,63
3,64 3,58
25A 35A
288 x 859 x 209
9.0
9,8/6,1/4,7 10,1/6,6/4,7
9,8/6,1/4,7 10,1/6,6/4,7
53 54
41/40/29/21 42/41/30/22
25A 35A
550 x 658 x 289
24 26
58 60
45 46
10~46
0,60 0,80
9,5
20
2.600 zt 2.750 zt

15,0/11,8/10,6
15,3/11,8/10,6
0/0/0/0/0
55
44/40/35/32
1~/50/220-240
50A
628 x 855 x 328
41
64
-15~18
R-32
1,10
6,4
75

15

1~/50/220-240

4.950 zt

14,0

51

-10~46

12,7
30

Dostepne na zapytanie u wybranych dystrybutoréw

Uwagi:

18,5/14,4/12,4
18,9/14,4/12,4

61
46/43/37/33

60A

753 X 855 x 328
44
65

5.200 z

i) Minimalne robocze temepartury otoczenia

RXC25,35
RXC50,60

3 24-godzinny zegar mozna ustawic tak, aby rozpoczynat chtodzenie lub grzanie o wyznaczonej porze w okresie 24 godzin

Chtodzenie Ogrzewanie
10°C -15°C
-10°C -15°C
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Daikin Sensira R—32

OdsSwiezajgco nowa 1.

M Niezawodnod¢

M Efektywnosc klasy [

Sensira tworzy komfortowe srodowisko Systemy serii Sensira oferuja udoskonalone

w pomieszczeniach, utrzymujac réwnoczesnie funkcje, aby zagwarantowac bezproblemowa

znakomita klase efektywnosci energetycznej. prace uktadu ogrzewania:

> Wspotczynnik efektywnosci sezonowej podaje » Sprezarka typu swing: udoskonalona sprezarka,
bardziej realne informacje dotyczace wydajnosci ktéra wykorzystuje technologie sterowania
pracy klimatyzatoréw w catym sezonie grzewczym inwerterowego oraz stopnie o matej pojemnosci
lub chtodniczym. Wybér produktu z czynnikiem w celu dostosowania mocy jednostki oraz
chtodniczym R-32 zmniejsza oddziatywanie spetnienia wymagan dotyczacych energii.
na srodowisko 0 68% w poréwnaniu z produktami W poréwnaniu ze sprezarka rotacyjng, sprezarka
z czynnikiem chtodniczym R-410A i dzieki wysokiej typu swing zapewnia wieksze oszczednosci
efektywnosci energetycznej prowadzi bezposrednio energii, obnizenie ryzyka awarii oraz pracuje
do obnizenia zuzycia energii ciszej i bez wibracji.
Sensira R-32 osigga klase A++ w trybie ogrzewania > Rozlegte badania nowych jednostek przed
z zastosowaniem czynnika chtodniczego R-32 opuszczeniem fabryki

BLUEVOLUTION Myslenie przysztosciowe

Czynnik, ktéry nie sprawia probleméw

Zastosowanie R-32 nie jest niczym nowym, poniewaz czynnik chtodniczy R-410A jest mieszaning 50% R-32 i 50% R-125. Do
dodatkowych korzysci wynikajacych ze stosowania czynnika chtodniczego R-32 mozna zaliczy¢ zapobieganie problemom

z frakcjonowaniem i smarowaniem oraz fatwiejsze napetnianie i odzysk.

Obstuga w znany sposéb: dzieki cisnieniom roboczym podobnym do R-410A, mozliwosci napetniania nim w fazie ciektej i gazowej
oraz dostepnosci narzedzi odpowiednich zaréwno dla urzadzen na R-32 i R-410A, decyzja o wyborze Daikin Bluevolution jest prosta.
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FTXF-A + RXF-A
BLUEVOLUTION

Sensira

Jednostka nascienna

b

Jednostka nascienna to oferta dobrego stosunku jakosci
do ceny oraz statego doptywu czystego powietrza

~—

Wartosci efektywnosci sezonowej az do A++ w trybie chtodzenia
Sterownik on-line (opcja): umozliwia kontrole klimatu w pomiesz-
czeniu z dowolnego miejsca za posrednictwem aplikacji, sieci
lokalnej lub Internetu, pozwala monitorowac zuzycie energii

g]

» Poziom gto$nosci do 21 dB(A) FTXF20-35A
» Wybdr produktu na czynnik chtodniczy R-32 zmniejsza oddziatywa- ' v (
nie na srodowisko 0 68% w poréwnaniu do produktéw na czynnik D -
chtodniczy R-410A i dzieki wysokiej efektywnosci energetycznej . =Er
prowadzi bezposrednio do obnizenia rachunkéw za prad EcE
RXF20-35A ARC470A1
Dane dotyczace efektywnosci FTXF + RXF 20A + 20A 25A +25A 35A+35A 50A + 50A 60A + 60A
Wydajnos¢ chtodnicza  Nom. kw 2,00 2,50 3,50 5,00 6,00
Wydajnos¢ grzewcza  Nom. kw 2,50 3,00 3,50 6,00 6,40
Pobér mocy Ogrzewanie Nom. kw -
Efektywnos¢ Chtodzenie Klasa efektywnosci energetycznej A++
sezonowa Pdesign kw 2,00 2,50 3,50 5,00 6,00
(wg EN14825) SEER 6,15 6,22 621 621 615
L Roczne zuzycie kWh -
ﬁ energii
Ogrzewanie (klimat Klasa efektywnosci energetycznej A+
umiarkowany) Pdesign kw 2,20 2,40 2,80 4,60 4,80
SCOP/A 4,10 4,06
Roczne zuzycie kWh -
energii
Efektywnos¢ EER -
nominalna CcoP -
Jednostka wewnetrzna FTXF 20A 25A 35A 50A 60A
Wymiary Jednostka  Wys. x Szer. x Gteb. mm 286 x 770 x 225 295 x 990 x 263
Ciezar Jednostka kg 8,5 9,0 13,5
Filtr powietrza Typ Wyjmowalny/nadaje si¢ do mycia
Wentylator Natezenie  Chtodzenie gicha praca/Nis./ m*/min 9,9/7,8/5,8/4,8 10,4/8,0/6,1/4,8 11,5/8,3/6,3/4,5 16,8/14,4/11,9/10,5 17,3/14,8/12,2/10,7
przept. pow. Sred./Wys./Bardzo
wys.
Ogrzewanie Cicha praca/Nis./ m*/min 10,9/8,5/6,4/5,2 11,1/8,5/6,7/5,2 11,5/9/7/5,3 17,3/14,8/12,2/10,7 17,9/15,8/12,8/11,3
Sred./Wys./B. wys.
Poziom mocy akustycznej  Chtodzenie dBA 55 58 59 61
Poziom cisnienia akustycznego  Chtodzenie  Cicha praca/Nis./Wys./Bardzo wys. dBA 21/25/39/- 21/26/40/- 23/27/43/- 32/35/40/44 33/37/43/46
Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240
Jednostka zewnetrzna RXF 20A 25A 35A 50A 60A
Wymiary Jednostka  Wys. x Szer. x Gteb. mm 550 X 658 x 275 735 x 825 x 300
Ciezar Jednostka kg 29 31 50
Poziom mocy akustycznej ~ Chtodzenie dBA 60 62 64 65
Poziom ciénienia akustycznego ~ Chtodzenie  Wysoki dBA 46 48 51
Zakres pracy Chtodzenie Temp.otoczenia  Min.~Maks. °CDB -10~46
Ogrzewanie Temp.otoczenia  Min.~Maks. °CWB -15~18
Czynnik chfodniczy  Typ R-32
GWP 675
llos¢ kg/TCO2Eq =
Potaczenia instalacji  Ciecz Sr.zew. mm 6,35
rurowej Gaz Sr. zew. mm 9,5 12,7
Dt.instalacji JZ-JW Maks. m 15 30
rurowej System Bez dotadowania m 10
Dodatkowy fadunek czynnika chtodniczego kg/m 0,02 (dla dt. inst. rurowej przekraczajacej 10 m)
Roinice poziomow  JW-JZ Maks. m 12 20
Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240
Prad - 50 Hz Maksymalne amperaze bezpiecznika (MFA) A -
Cena netto 2.650 z 2.800 zt 3.000 zt 5.150 zt 5.450 zt
*Uwaga: pola w kolorze niebieskim zawieraja dane wstepne
(1) EER/COP zgodnie z Eurovent 2012, do uzytku wyfacznie poza UE.
Uwagi:
Symbol Akcesoria Cena.za.szt.. R . .
i) Minimalne robocze temepartury otoczenia
BRP069A45 Wi-Fi Adaptor sterowania on-line 320z
Chtodzenie | Ogrzewanie
KRP413A1S Adaptor PCB do zdalnego sterowania zatgcz/wytacz, praca naprzemienna - sterownik bezprzewodowy 720z RXF-A _10°C _15°C

UWAGA! Urzadzenia niedostepne w sprzedazy pojedynczej. Minimalna ilos¢ zamowienia i dostawy — 3 kpl.
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Filtr
SaMOCZYSzZCZacy

dla niskich jednostek
kanatowych

H i - o

.

Powtorka wyjgtkowego sukcesu

Mniejsze koszty eksploatacji

> Automatyczne czyszczenie filtra

> Mniejsze koszty eksploatacji, poniewaz filtr jest zawsze czysty
CECHA

UNIKALNA

Zgtoszona do
opatentowania

Zmiana profilu efektywnosci dla kanatowej jednostki wewnetrznej podczas pracy
100%

Stopniowa utrata
efektywnosci
zpowodu
zanieczyszczonego
filtra

0%

start 6 miesiecy 12 miesiecy

Lepsza jako$¢ powietrza w pomieszczeniach

» Optymalny nawiew powietrza przez caty czas, bez przeciggdw
i duzego hatasu

Jak to dziata?

» Czyszczenie filtra odbywa sie automatycznie

Minimalna ilo$¢ czasu potrzebna do czyszczenia filtra

> Po napetnieniu pojemnika na kurz, mozna go w prosty sposéb zgodnie z nastawg czasowa Ustawiong za pomoca
oproznic bez koniecznosci otwierania urzadzenia zdalnego sterownika
> Nie istnieje ryzyko zabrudzenia sufitu » Kurz gromadzi sie w pojemniku wbudowanym
w urzadzeniu
Unikalna technologia S > Po napetnieniu, kurz mozna w prosty sposéb
% usunac za pomocga odkurzacza, bez koniecznosci
2 otwierania urzadzenia

> Unikalna i najnowsza technologia filtra oparta
na doswiadczeniu uzyskanym dzieki kasecie
z funkcja automatycznego czyszczenia Daikin

Tabela mozliwosci Dane techniczne

Split/Sky Air VRV BAE20AG2 = BAE20A82  BAE20A102
FDXM-F3 FXDQ-A3 Wysokosé (mm) 0
25 35 5 60 15 20 25 32 40 50 63 Szer. (mm) 764 964 1164
BAE0AG2Z | ¢ | © bl B il g Szer. (mm) 984 1,094 1294
BAE20A82 ° o (ze wspornikiem wieszaka)
BAE20A102 o | o ° Gteb. (mm) 201

*Uwaga: kombinacja w komarkach niebieskich wymaga zatwierdzenia
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FDXM-F3 + RXM-M9

Jednostka kanatowa

Dane dotyczace efektywnosci FDXM + RXM
Wydajnos¢ chtodnicza Nom kw
Wydajnos¢ grzewcza Nom kw
Pobér mocy Chtodzenie Nom. kw
Ogrzewanie Nom. kw
Efektywnos¢ Chtodzenie Klasa.efektywnosci.energetycznej
sezonowa (wg Pdesign kw
EN14825) SEER
1 Roczne.zuzycie.energii kWh

%

Efektywnos¢
nominalna

Jednostka.wewnetrzna

Wymiary

Ciezar

Filtr powietrza
Wentylator - natezenie
przeptywu powietrza
Wentylator - sprez dyspozycyjny
Poziom.mocy.
akustycznej
Poziom.cisnienia.
akustycznego
Czynnik.chfodniczy
Systemy.sterowania

Zasilanie

Jednostka.zewnetrzna

Wymiary

Ciezar

Poziom mocy
akustycznej
Poziom ci$nienia
akustycznego
Zakres pracy

Czynnik chtodniczy

Potaczenia instalacji
rurowej

Zasilanie
Prad - 50Hz

Ogrzewanie (klimat Klasa.efektywnosci.energetycznej

umiarkowany) Pdesign KW
SCOP/A
Roczne.zuzycie.energii kWh
EER
cop
Roczne zuzycie energii kWh
Dyrektywadot.etykietowania ~ Chtodzenie/Ogrzewanie
FDXM
Jednostka Wys.xSzer.xGteb. mm
Jednostka kg
Typ
Chtodzenie Niski/Sredni/Wysoki m?/min
Ogrzewanie Niski/Sredni/Wysoki m*/min
Nom. Pa
Chtodzenie dBA
Ogrzewanie dBA
Chtodzenie Niski/Wysoki dBA
Ogrzewanie Niski/Wysoki dBA
Typ
Zdalny.sterownik.bezprzewodowy
Sterownik.przewodowy
Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V
RXM
Jednostka Wys.xSzer.xGteb. mm
Jednostka kg
Chtodzenie dBA
Ogrzewanie dBA
Chtodzenie Wysoki/Niski dBA
Ogrzewanie Wysoki/Niski dBA
Chtodzenie Temp.otoczenia Min.~Maks. °CDB
Ogrzewanie Temp.otoczenia Min.~Maks. °CwWB
Typ
llos¢ kg
tCO,eq
GWpP
Ciecz Sr.zew. mm
Gaz Sr.zew. mm
Dtugosé¢ instalacji  JZ-JW Maks. m
rurowej System Bez dotadowania m
Dodatkowy tadunek czynnika chtodniczego kg/m
Rdznice poziomoéw JW-JZ Maks. m
Liczb faz/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V
Maksymalne.amperaze.bezpiecznika.(MFA) A

Cena netto za komplet bez sterownika przew. BRC1E53C

Cena netto za komplet ze sterownikiem przew. BRC1E53C

Whasciwosci:

3 Dyskretnie umieszczona w $ciance/obudowie:

widoczne s3 tylko kratki zasysania i wylotowe
3 Kompaktowe wymiary utatwiaja montaz
w przestrzeni miedzystropowej nawet 240 mm

3 Wybor produktu na czynnik chtodniczy R-32 zmniejsza
oddziatywanie na srodowisko 0 68% w poréwnaniu

do produktow na czynnik chtodniczy R-410A i dzieki wysokiej efektywnosci
energetycznej prowadzi bezposrednio do obnizenia rachunkéw za prad
5 Sredni sprez dyspozycyjny do 40 Pa umozliwia uzywanie jednostki z elastycznymi

kanatami typu flex o réznych dtugosciach

3 Niskie zuzycie energii, dzieki zastosowaniu silnika wentylatora zasilanego pradem statym

3 Mozliwos¢ potaczenia wytacznie z jednostkami zewnetrznymi multi
3 Opcjonalny filtr samoczyszczacy zapewnia maksymalna efektywnos¢ i komfort

3 Zestaw podfaczenia wielostrefowego stosowany gdy wymagana jest indywidualna kontrola
komfortu w wydzielonych strefach, przy stosowaniu tylko jednej jednostki

BLUEVOLUTION

25F3 + 25M9 35F3 +35M9 50F3 + 50M9 60F3 + 60M9
2,4 3,4 50 6,0
32 4,0 58 7,0
0,64 1,14 1,63 2,05
0,80 1,15 1,87 2,18
A+ A A+ A
2,40 3,40 5,00 6,00
5,68 5,26 5,77 5,56
148 226 303 315
A+ A
2,60 2,90 4,00 4,60
4,24 3,88 3,93 3,80
858 1046 1424 1693
3,74(1) 2,96(1) 3,03(1) 2,91(1)
4,00(1) 3,48(1) 3,10(1) 3,21(1)
321 574 825 1030
A/A B/A B/D C/C
25F3 35F3 50F3 60F3
200x750%620 200x1150x620
21 28
QOdtaczalny/zmywalny/odporny.na.plesi
7,3/8,0/8,7 13,3/14,6/15,8 13,5/14,8/16,0
7,3/8,0/8,7 13,3/14,6/15,8 13,5/14,8/16,0
30 40
53 55 56
53 55 56
27/35 30/38
27/35 30/38
R-32/R-410A
BRC4C65
BRC1E53A/BRC1E53B./BRCTE53AC
1~/50/220-240 1~/50/220-240
25M9 35M9 50M9 60M9
550%x765x285 735x825x300
32 47
59 61 62 63
59 61 62 63
46/- 49/- 48/44
47/- 49/- 49/45
-10~46
-15~18
R-32
0,76 1,4 1,45
0,52 0,95 0,98
675
6,35 6,4
9,5 12,7
20,0 30
10
0,02 (dla dt. inst. rurowej przekraczajacej 10 m)
20 20
1~/50/220-240
10 15
5.800 zt 6.950 zt 8.590 zt 11130zt
6.220 zt 7370z 9.010 11.550 zt
Symbol Akcesoria Cena netto za szt.
BRCTE53C  Sterownik przewodowy 420 zt
BRC2C51 Uproszczony sterownik przewodowy 720 zt
BRC3A61 Hotelowy sterownik przewodowy 1.470 zt
BRC4C65 Zdalny sterownik — pilot 790 z
1 I somen KRP1B56 Adaptor okab‘\ovvania, st)fk zwarty/rozwarty 6102
- do podtaczenia elementow zewnetrznych
KRP4AS54 Adaptor PCB dg zdalnego sterowania za.%qcywqucz, 750 2t
praca naprzemienna, sygnat praca/awaria
KRCSO1-4  Czujnik temperatury zewnetrznej 330zt
KRP2A53 Adaptor PCB DIIl NET, do zdalnego sterowania zatacz/wytacz 1.680 zt
BRP7A54 Adaptor podtaczenia karty lub kontraktronu okiennego
w hotelu 4302
BRPO69A81  Wi-Fi Adaptor sterowania on-line 750 zt
BRPO69A81  Sterownik on-line 750 zt
Uwagi:
i) Minimalne robocze temperatury otoczenia:
Chtodzenie Ogrzewanie
RXM -10°C -15°C
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FVXM-F + RXM-M9

Jednostka przypodtogowa

Zapewnia optymalny komfort cieplny dzieki podwdjnemu
nawiewowi powietrza

3 Wartosci efektywnosci sezonowej az do A++ w trybie chtodzenia
3 Jej niewielka wysoko$¢ (620 mm) pozwala réwniez na montaz pod oknem
3 Sterownik online (opcja): umozliwia kontrole klimatu w pomieszczeniu

z dowolnego miejsca za posrednictwem aplikacji, sieci lokalnej lub

Internetu, pozwala monitorowac zuzycie energii bl
3 Cicha praca: ponizej poziomu ci$nienia akustycznego 23 dBA iy
3 Wybor produktu na czynnik chtodniczy R-32 zmniejsza oddziatywanie

na srodowisko 0 68% w poréwnaniu do produktéw na czynnik

chtodniczy R-410A i dzieki wysokiej efektywnosci energetycznej prowadzi

bezposrednio do obnizenia rachunkéw za prad

Dane dotyczace efektywnosci

Wydajnosc chtodnicza
Wydajnos¢ grzewcza
Pobér mocy

Efektywnos¢
sezonowa
(wg EN14825)

%

Efektywnos¢
nominalna

Jednostka wewnetrzna

Wymiary
Ciezar

Filtr powietrza
Wentylator

Poziom mocy
akustycznej

Poziom ci$nienia
akustycznego

Systemy sterowania
Zasilanie

Jednostka zewnetrzna

Wymiary
Ciezar
Poziom mocy
akustycznej

Zakres pracy

Czynnik chtodniczy

Potaczenia instalacji
rurowej

Zasilanie
Prad - 50 Hz

Cena netto

Symbol
BRC073
BRCW901A03
BRCW901A08
BRP069A42
KRP413A1S
KRP928A2S
KRC72

ARC452A1
FVXM + RXM 25F + 25M9 35F + 35M9
Nom. kw 2,50 3,50
Nom. kW 3,40 4,50
Chtodzenie Nom. kw 0,60 1,09
Ogrzewanie Nom. kW 0,77 1,19
Chtodzenie Klasa efektywnosci energetycznej A++
Pdesign kW 2,50 3,50
SEER 7,20 6,43
Roczne zuzycie energii kWh 120 190
Ogrzewanie (klimat Klasa efektywnosci energetycznej A+
umiarkowany) Pdesign kw 2,40 2,90
SCOP/A 4,56 4,00
Roczne zuzycie energii kWh 737 1.015
EER 4,20 3,21
cop 4,42 3,78
Roczne zuzycie energii kWh 298 (0,000) 545 (0,000)
Dyrektywa dot. etykietowania Chtodzenie/Ogrzewanie A/A
FVXM 25F 35F
Jednostka  Wys. x Szer. x Gteb. mm 600 x 700 x 210
Jednostka kg 14
Typ Wyjmowalny/nadaje si¢ do mycia
Natezenie Chfodzenie Cicha praca/Nis./ m*/min 4,1/4,8/6,5 (0,000)/8,2 4,5/4,9/6,7 (0,000)/8,5
przept. pow. Sred./Wys.
Ogrzewanie Qicha praca/Nis./ m*/min 4,4/5,0/6,9 (0,000)/8,8 4,7/5,2/7,3 (0,000)/9,4
Sred./Wys.
Chtodzenie dBA 52
Ogrzewanie dBA 52
Chtodzenie Cicha praca/Nis./Wys. dBA 23/26/38 24/27/39
Ogrzewanie Cicha praca/Nis./Wys. dBA 23/26/38 24/27/39
Zdalny sterownik pracujacy w podczerwieni ARC452A1
Faza/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-230-240
RXM 25M9 35M9
Jednostka  Wys. x Szer. x Gieb. mm 550 x 765 x 285
Jednostka kg 32
Chtodzenie dBA 59 61
Ogrzewanie dBA 59 61
Chtodzenie Temp.otoczenia Min.~Maks. °CDB -10~46
Ogrzewanie Temp.otoczenia Min.~Maks. °CWB -15~18
Typ R-32
GWP 675,0
llos¢ kg/TCO2Eq 0,76/0,52
Ciecz Sr. zew. mm 6,35
Gaz Sr. zew. mm 9,50
Dt inst rurowej JZ-JW Maks. m 20,0
Dodatkowy fadunek czynnika chtodniczego kg/m 0,02 (dla dt. inst. rurowej przekraczajacej 10 m)
Rézn. poziomow JW-JZ Maks. m 20,0
Faza/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240
Maksymalne amperaze bezpiecznika (MFA) A -
6.770 zt 7.960 zt
Akcesoria Cena netto za szt. vaag K
Sterownik przewodowy nowy: typu BRC1E52 760 zt
Kabel przytaczeniowy 3 m do BRC073 100 zt
Kabel przytaczeniowy 8 m do BRC073 160 zt
Wi-Fi Adaptor sterowania on-line 290 zt RXM
Adaptor PCB do zdalnego sterowania zatacz/wytacz, praca naprzemienna - sterownik bezprzewodowy 720zt
Adaptor PCB - DIIl net, sterowanie zatacz/wytacz, praca naprzemienna — sterownik przewodowy 1.000 zt
Sterownik centralny do 5 jednostek wewnetrznych 1.290 zt

30 Daikin Airconditioning Poland Sp. z 0.0. — CENNIK 2018 wersja Il

FVXM25-35-50F

i) Minimalne robocze temperatury otoczenia:

BLUEBVOLUTION

e

| & |

RXM20-35M9

50F + 50M9
5,00
5,80
1,55
1,60

5,00
6,80
257

4,20

1471
3,23
3,63

773 (0,000)

50F

6,6/7,8/8,9 (0,000)/10,1

7,1/8,5/10,1 (0,000)/11,8

57

58
32/36/44
32/36/45

50M9
735 x 825 x 300
47
62
62

1,40/0,95
6,4
12,7
30

9.500 zt

Chtodzenie
-10°C

Ogrzewanie
-15°C



@ STRONY ARGUMENTACJI

Rozwigzania
zoptymalizowane

do ogrzewania

/aprojektowane z myslg o zastosowaniach mieszkaniowych: nawet dla najzimniejszych regionow

» Szeroki typoszereg mozliwych do podtgczenia jednostek Dla najzimniejszych regiondéw — jednostki zewnetrzne tej pompy
wewnetrznych (nascienne, przypodtogowe) z gwarantowang ciepta zaprojektowano od nowa z mysla o poradzeniu sobie
wydajnoscia grzewcza do temperatur zewnetrznych — 25°C w najbardziej ekstremalnych warunkach pogodowych przy

> Unikalna technologia swobodnie wiszagcego wymiennika: doskonatych wartosciach efektywnosci energetycznej. Nasze
udoskonalono cykl odszraniania, co pozwala obnizy¢ koszty jednostki wewnetrzne zdobyty prestizowe nagrody za ikoniczne
eksploatacyjne, bez ryzyka oblodzenia wzornictwo, ktére pasuje do kazdego wnetrza.

Dla wiekszosci z nas, petna kontrola klimatu w pomieszczeniach Praca jednostek wewnetrznych jest cicha jak szept, a powietrze

oznacza mozliwo$¢ doboru zadanej temperatury dla kazdego rozprowadzajg po pomieszczeniu w sposob, ktére nie powoduje

pomieszczenia w domu oraz utrzymanie tej temperatury niezaleznie powstawania nieprzyjemnych przeciggdw. Zaprojektowane z mysla
od temperatur na zewnatrz — nawet, jesli spadajg one az do - 25°C. o kontroli klimatu.

W warunkach domowych oznacza to, ze ogrzewanie, chtodzenie
i wysoka jakos¢ powietrza decyduja o komforcie przez caty rok.

. BLUEBVOLUTION
Typoszereg Bluevolution
Typ Model Nazwa produktu 25 30 35 40

Perfera E* E*

Dyskretne, nowoczesne wzornictwo — optymalna efektywnosc¢ i komfort dzieki 2— FTXTM-M - (tylko uktad (tylko uktad
Jednostki obszarowemu czujnikowi inteligentne oko. o pojedynczy) pojedynczy)
nascienne * *

Comfora m m

Jednostka nascienna o wysokiej efektywnosci, zapewniajaca komfort przy FTXTP-K3 (tylko uktad (tylko uktad

jednoczesnym zmniejszeniu oddziatywania na srodowisko a pojedynczy) pojedynczy)
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FIXTM=M =+ RXTV=N BLUSVOLUTION p@ﬁ@ e
Jednostka nascienna

*

Atrakcyjna jednostka nascienna zapewnia doskonatg jakosc¢
powietrza w pomieszczeniach

3 Gwarantowana wydajnos¢ grzewcza w niskich temperaturach do - 25°C
3 Wartosci efektywnosci sezonowej az do A+++ w trybie chtodzenia

)
LN
[

i ogrzewania —_—
3 Po zainstalowaniu w poblizu urzadzenia grzewczego (np. kominka lub

pieca) i osiggnieciu ustawionej temperatury, wentylator caly czas pracuje,

aby zapewnic¢ réwnomierng temperature w catym domu
3 Czystsze powietrze dzieki technologii Flash Streamer Daikin
3 Sterownik online (opcja): umozliwia kontrole klimatu w pomieszczeniu

FTXTM30M

~ [T
z dowolnego miejsca za posrednictwem aplikacji, sieci lokalnej lub L J
f \
Internetu, pozwala monitorowac zuzycie energii B Ly
32-obszarowy czujnik inteligentne oko: powietrze jest kierowane do l““']
strefy innej, niz ta w ktérej w danej chwili znajduje sie cztowiek; jezeli =
w pomieszczeniu nie zostanie wykryta zadna osoba, urzadzenie
automatycznie przetaczy sie w tryb energooszczedny - | = |
3 Funkcja nawiewu powietrza 3-D faczy automatyczny ruch w kierunku RXTNIN ARCAGEASS
pionowym i poziomym, dzieki czemu strumieri chtodnego lub cieptego
powietrza dociera do rogéw nawet w duzych pomieszczeniach
Dane dotyczace efektywnosci FTXTM-M + RXTM-N 30M + 30N 40M + 40N
Wydajnos¢ chtodnicza ~ Min./Nom./Maks. kw 0,70/3,00/4,50 0,70/4,00/5,10
Wydajnosé grzewcza  Min./Nom./Maks. kw 0,80/3,20/6,70 0,80/4,00/7,20
Pobér mocy Chtodzenie Nom. kw 0,74 1,09
Ogrzewanie Nom. kW 0,61 0,78
Chtodzenie Klasa efektywnosci energetycznej A++
pomieszczen Wydajnos¢ Pdesign kw 3,00 4,00
SEER 7,60 7,70
Roczne zuzycie energii kWh/a 138 182
Ogrzewanie (klimat  Klasa efektywnosci energetycznej A+++
umiarkowany) Wydajnos¢ Pdesign kW 3,00 3,80
SCOP/A 512 5,30
Roczne zuzycie energii kWh/a 821 1.004
Ogrzewanie (klimat  Klasa efektywnosci energetycznej A+
zimny) Wydajnos¢ Pdesign kw 4,40 5,60
Roczne zuzycie energii kWh/a 2.296 2.779
SCOP/C 4,02 4,19
Efektywnos¢ EER 4,10 3,71
nominalna cop 5,34 5,37
Roczne zuzycie energii kWh 366 542
Dyrektywa dot. etykietowania  Chtodzenie/Ogrzewanie A/A
Jednostka wewnetrzna FTXTM-M 30M 40M
Wymiary Jednostka  Wys. x Szer. x Gfeb. mm 294 x 811 x 272 300 x 1.040 x 295
Ciezar Jednostka kg 10,0 14,5
Filtr powietrza Typ Wyjmowalny/nadaje sie do mycia
Wentylator Natezenie Chtodzenie Cicha praca/Nis,/SredWys. m*/min 5,2/6,3/8,0 /11,7 4,6/5,7/9,2 /15,5
przept.pow.  Ogrzewanie ~ Cicha praca/Nis./Sred Wys. m*/min 4,1/4,9/7,0/12,2 58/7,1/10,4 /17,7
Poziom mocy Chtodzenie dBA 60
akustycznej Ogrzewanie dBA 61
Poziom ci$nienia Chtodzenie Cicha praca/Nis./Wys. dBA 21/25/45 20/24/46
akustycznego Ogrzewanie Cicha praca/Nis./Wys. dBA 19/22/45 19/22/46
Systemy sterowania  Zdalny sterownik pracujacy w podczerwieni ARC466A55
Sterownik przewodowy BRC073A1
Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240
Jednostka zewnetrzna RXTM-N 30N 40N
Wymiary Jednostka  Wys. x Szer. x Gfeb. mm 551 x763 x 312
Ciezar Jednostka kg 38
Poziom mocy Chtodzenie dBA 61
akustycznej Ogrzewanie dBA 61
Poziom ci$nienia Chtodzenie Nom. dBA 48
akustycznego Ogrzewanie Nom. dBA 49
Zakres pracy Chtodzenie Temp.otoczenia  Min.~Maks. °CDB -10~46
Ogrzewanie Temp.otoczenia  Min.~Maks. °CwB -25~18
Czynnik chtodniczy ~ Typ R-32
GWP 675
lloé¢ kg/TC02Eq 1,1/~
Potaczenia instalacji  Ciecz Sr. zew. mm 6,35
rurowej Gaz Sr. zew. mm 9,50
D inst. rurowej JZ-JW Maks. m 20
Dodatkowy fadunek czynnika chtodniczego kg/m 0,02 (dla dt. inst. rurowej przekraczajacej 10 m)
Roznice poziomow  JW-JZ Maks. m 15
Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240
Prad - 50 Hz Maksymalne amperaze bezpiecznika (MFA) A -
Cena netto za komplet 8.020 zt 9.040 zt
Symbol Akcesoria Cena netto za szt. U\/\/ag i
BRC073 Sterownik przewodowy nowy: typu BRC1E52 760 zt
BRCW901A03  Kabel przytaczeniowy 3 m do BRC073 100 zt i) Minimalne robocze temperatury otoczenia:
BRCW901A08 Kébe} przylaczeniowy 8 m do BBCO73 160 zt Chiodzenie |Ogrzewanie
BRP069A41 Wi-Fi Adaptor sterowania on-line 240 zt - .
KRC72 Sterownik centralny do 5 jednostek wewnetrznych 1.290 zt RXTM-N -0 RESAS
KRP413A1S Adaptor PCB do zdalnego sterowania zatacz/wytacz, praca naprzemienna - sterownik bezprzewodowy 720z
KRP928A2S Adaptor PCB - DIll net, sterowanie zatacz/wytacz, praca naprzemienna - sterownik przewodowy 1.000 zt
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FTXTP-K + RXTP-N
Jednostka nascienna
Jednostka nascienna zapewnia wysoka efektywnos¢ i komfort

3 Gwarantowana wydajnos¢ grzewcza w niskich temperaturach do — 25°C

3 Niewielkie wymiary jednostki sprawiaja, ze nadaje sie idealnie do budynkéw

po renowacji, zwtaszcza do montazu nad drzwiami

3 Wartosci efektywnosci sezonowej: cata gama A++ w trybie chtodzenia FTXTP—K
i ogrzewania -
3 Sterownik online (opcja): umozliwia kontrole klimatu w pomieszczeniu =
z dowolnego miejsca za posrednictwem aplikacji, sieci lokalnej lub iz
Internetu, pozwala monitorowac zuzycie energii —
3 Projekt nascienny o nowoczesnym wzornictwie nie zajmujacy duzo miejsca :
ARC480A11
Dane dotyczace efektywnosci FTXT + RXTP 25K + 25N 35K + 35N
Wydajnos¢ chtodnicza ~ Min./Nom./Maks. kw 0,70/2,50/4,00 0,70/3,50/4,40
Wydajnos¢ grzewcza ~ Min./Nom./Maks. kw 0,80/3,20/6,20 0,80/4,00/6,70
Pobor mocy Chtodzenie Nom. kw 0,57 0,91
Ogrzewanie Nom. kw 0,68 0,88
Chtodzenie Klasa efektywnosci energetycznej A++
pomieszczen Wydajnos¢ Pdesign kw 2,50 3,50
SEER 7,10 7,20
Roczne zuzycie energii kWh/a 123 170
Ogrzewanie Klasa efektywnosci energetycznej A++
(Klimat umiarkowany) \wydajnos¢ Pdesign kw 2,50 3,00
SCOP/A 4,98 4,81
Roczne zuzycie energii kWh/a 703 873
Ogrzewanie Klasa efektywnosci energetycznej A
(klimat zimny) Wydajnos¢ Pdesignh kw 3,70 4,40
Roczne zuzycie energii kWh/a 1.939 2.429
SCOP/C 3,95 3,80
Efektywnos¢ EER 4,40 3,80
nominalna cop 4,95 4,44
Roczne zuzycie energii kWh 285 460
Dyrektywa dot. etykietowania ~ Chtodzenie/Ogrzewanie A/A
Jednostka wewnetrzna FTXT 25K 35K
Wymiary Jednostka  Wys. x Szer. x Gleb. mm 285 x 770 x 225
Ciezar Jednostka kg 9,0
Filtr powietrza Typ Wyjmowalny/nadaje sie do mycia
Wentylator Natezenie Chtodzenie  Cicha praca/Nis,/Sred Wys. m*/min 4,3/5,3/7,7 /10,6 4,3/5,4/82 /11,4
przept pow.  Ogrzewanie CichapracaNis/Sed Wy, m®/min 4,9/5,8/8,0/11,2 4,9/5,8/7,8/10,8
Poziom mocy Chtodzenie dBA 58
akustycznej Ogrzewanie dBA 58
Poziom ci$nienia Chtodzenie Cicha praca/Nis./Wys. dBA 21/26/43
akustycznego Ogrzewanie ~ Cicha praca/Nis./Wys. dBA 21/26/43
Systemy sterowania  Zdalny sterownik pracujacy w podczerwieni ARC480A11
Sterownik przewodowy BRCO73A1
Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240
Jednostka zewnetrzna RXTP 25N 35N
Wymiary Jednostka  Wys. x Szer. x Gleb. mm 551 x763 %312
Ciezar Jednostka kg 38
Poziom mocy Chtodzenie dBA 61
akustycznej Ogrzewanie dBA 61
Poziom ci$nienia Chtodzenie Nom. dBA 48
akustycznego Ogrzewanie Nom. dBA 49
Zakres pracy Chtodzenie Temp.otoczenia  Min.~Maks. °CDB -10~46
Ogrzewanie Temp.otoczenia Min.~Maks. °CWB -25~18
Czynnik chtodniczy ~ Typ R-32
GWP 675
llos¢ kg/TCO2Eq 11/~
Pofaczenia instalacji  Ciecz Sr. zew. mm 6,35
rurowej Gaz Sr. zew. mm 9,50
DF. inst. rurowej JZ-JW Maks. m 20
Dodatkowy fadunek czynnika chtodniczego kg/m 0,02 (dla dt. inst. rurowej przekraczajacej 10 m)
Rézn. poz. JW-JZ Maks. m 15
Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240
Prad - 50 Hz Maksymalne amperaze bezpiecznika (MFA) A -
Cena netto za komplet 7.430 z¢ 7.860 zt
Symbol Akcesoria Cena netto za szt. .
BRC073 Sterownik przewodowy nowy: typu BRC1E52 760 zt U wagt:
BRCW901A03 Kabel przytaczeniowy 3 m do BRC073 100 zt i) Minimalne robocze temperatury otoczenia:
BRCW901A08 Kabel przytaczeniowy 8 m do BRC073 160 zt
BRP069A45 Wi-Fi Adaptor sterowania on-line 320z Chtodzenie Ogrzewanie
KRP928A2S Adaptor PCB - DIll net, sterowanie zatacz/wytgcz, praca naprzemienna — sterownik przewodowy 1.000 zt RXTP-N -10°C -25°C

BLUEVOLUTION

ZOPTYMALIZOWANA DO GRZANIA

*

-25°
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FODXM-F3

Jednostka zewnetrzna Split

e

34 Daikin Airconditioning Poland Sp. z 0.0. - CENNIK 2018 wersja Il



2/3/4/5MXM-M(9)/N

System ,Multi” D A

Replacement
Technology

.
[
@

Elastyczna instalacja

— elegancki wypor

Chtodzenie z efektywnoscig ~ Jednostki zewnetrzne multi

klasy A+++ 0szczedzajgce przestrzen
Wiekszo$¢ naszych jednostek, stosujgcych efektywne Do jednej jednostki zewnetrznej multi mozna przytaczy¢
energetycznie sprezarki oraz czynniki chtodnicze dla maksymalnie 5 jednostek wewnetrznych. Jest to optymalne
uzyskania optymalnej sprawnosci dziatania, moze rozwiazanie zaspokojenia wszelkich potrzeb zwigzanych
obnizy¢ zuzycie energii az do 80%. z chtodzeniem i ogrzewaniem wielu pomieszczen.
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2/3/4/5MXM-M(9)/N

System ,Multi” D A

Replacement
Technology

3 Sezonowy wspdtczynnik efektywnosci energetycznej do A+++ w trybie chtodzenia i A++ w trybie grzania,
dzieki zaawansowanej technologii i inteligentnej pracy.

> Do 1agregatu zewnetrznego mozna podigczy¢ do 5 jednostek wewnetrznych, ktére sg sterowane indywidualnie
i nie trzeba ich instalowa¢ w tym samym pomieszczeniu i tym samym czasie. Wszystkie jednostki wewnetrzne pracujg
réwnoczesnie w tym samym trybie grzanialub chiodzenia.

3 Wybdr produktu z czynnikiem chtodniczym R32 i technologia BLUEVOLUTION, zmniejsza oddziatywanie nasrodowisko
0 68% w poréwnaniu do produktow z R410A, a dzieki wysokiej efektywnosci energetycznej znaczaco obniza koszty

eksploatacyjne Uwagi:
3 Mozliwosc podfaczenia réznych typdw jednostek wewnetrznych, np. nasciennych, kanatowych, przypodtogowych. i) Minimalne robocze temperatury otoczenia:
3 Agregaty zewnetrzne wyposazono w sprezarke typu swing, znang z niskiego poziomu gto$nosci Chiodzenie| Ogrze-
i wysokiej efektywnosci energetycznej. wanie
T L . . . . 2MXM40, 50 10°C -15°C
3 Mozliwos¢ podiaczenia jednostek komercyjnych (SKY AIR) i hybrydowej pompy ciepta. VX0, 52, 68 o yos
3 Oszczednos$¢ miejsca w pordwnaniu do instalacji wielu urzadzen pojedynczych. AMXM68, 80 _10°C _15°C
5MXM90 -10°C -15°C
Jednostka zewnetrzna 2MXM40M ‘ 2MXM50M 3MXM40N 3MXM52N 3MXM68N ‘ 4MXM68N ‘ 4MXM80N 5MXM9ON
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gieb. mm 550 x 765 x 285 734 x 958 x 340
Cigzar Jednostka kg 36 | M@ 57 2 | e | e 68
Poziom mocy Chtodzenie dBA 60 59 61 64
akustycznej Ogrzewanie dBA 62 59 61 64
Poziom ci$nienia Chtodzenie Nom. dBA 48 46 48 49 52
akustycznego Ogrzewanie Nom. dBA 50 48 47 48 49 52
Zakres pracy Chtodzenie Temp. otoczenia ~ Min.~Maks. °CbB -10~46
Ogrzewanie Temp.otoczenia ~ Min.~Maks. °CwWB -15~18
Czynnik chtodniczy ~ Typ R-32
llos¢ kg 0,88 1,15 1,80 2,00 2,40
tCOeq 0,6 0,8 1,2 14 1,6
GWP 675
Potaczenia instalacji  Ciecz Sr. zew. mm 6,35 6,35
rurowej Gaz Sr.zew. mm 9,5
Diugos¢ instalacji  JZ-JW Maks. m 20 25
rurowej System Bez dofadowania m 20 -
Dodatkowy tadunek czynnika chtodniczego kg/m | 002 (dla d.inst rurowej przekraczajacej 20 m) 0,02 (dla dt. inst. rurowej przekraczajacej 30 m)
Réznice pozioméw  JW-JZ Maks. m 15
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240
Prad - 50Hz Maksymalne amperaze bezpiecznika (MFA) A 16 30
Cena netto za szt. 58302t 6.740 2t 7.000 zt 78102 9.150 zt 9.840 7 11.130 zt 11.980 zt

Tabele potaczen jednostek wewnetrznych

Jednostki nascienne

FTXJ-MW/S CTXM-M FTXM-M FTXP-K3 CTXA-W/S/T FTXA-W/S/T

Jednostki wew.
do podtaczenia
2MXM40M
2MXM50M9
3MXM40N
3MXM52N
3MXM68N
4MXM68N
4MXM8ON

5MXM90N [

N
o
N
%]
w
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50 15
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42 50 60 71 20 25 35

w
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w
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42 50 60

UWAGA! Dane w polach na niebiesko zawierajg dane wstepne.

Jednostki Kaseta z nawiewem L Jednostka Jednostka przypodtogowa | Hybrydowa
Catkowicie ptaska kaseta N
przypodiogowe obwodowym podstropowa (bez obudowy) pompa ciepta

FDXM-F3 FBA-A FVXM-F FCAG-A FFA-A FHA-A FNA-A CHYHBH-AV32

Jednostki kanatowe

Jednostki wew.
do podiaczenia
2MXM40M
2MXM50M9
3MXM40N
3MXM52N
3MXM68N
4MXM68N
4MXM8ON

5MXM90N ] ] [ ] ] ]
UWAGA! Dane w polach na niebiesko zawierajg dane wstepne.

25 35 50 60 25 35 50 60

N
%]
w
v

50 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60 05 08
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Jednostki wewnetrzne do podtaczenia

z systemami MULTI

Jednostki wewnetrzne nascienne - EMURA BLUE (sterownik bezprzewodowy w cenie)
FTXJ20MW | FTXJ20MS | FTXJ25MW | FTXJ25MS | FTXJ35MW | FTXJ35MS | FTXJ50MW | FTXJ50MS

Symbol

Cena netto za szt. 2.840 zt 3310z

Jednostki wewnetrzne nascienne (sterownik bezprzewodowy w cenie)
Symbol CTXM15M | FTXM20M

Cena netto za szt. 2.090 zt 2.250z

Jednostki wewnetrzne nascienne (sterownik bezprzewodowy w cenie)
Symbol FTXP20L FTXP25L

Cena netto za szt. 1.770 z 1.870 zt

Jednostki wewnetrzne nascienne STYLISH

Symbol
biata CTXA/FTXA-AW
Cena netto za szt. 2.840 zt 3.000 zt
srebrna CTXA/FTXA-AS
Cena netto za szt. 3.120z 3.320zt
czarna CTXA/FTXA-AT
Cena netto za szt. 3320z 3.480 z
Jednostki wewnetrzne kanatowe - FDXM BLUE
Symbol FDXM25F3 | FDXM35F3
Cena netto za szt. 2.030z 2.250z
Jednostki wewnetrzne kanatowe — FBA BLUE
Symbol FBA35A FBA50A
Cena netto za szt. 4.800 zt 5.240 zt
Jednostki wewnetrzne szafkowe w obudowie - FVXM BLUE
Symbol FVXM25F | FVXM35F
Cena netto za szt. 3.000 zt 3.260 zt
Jednostki wewnetrzne szafkowe do zabudowy — FNA BLUE
Symbol FNA25A FNA35A
Cena netto za szt. 2.920 z 3.620 zt

Jednostki wewnetrzne kasetonowe KASETA OBWODOWA - FCAG BLUE
Symbol FCAG35A | FCAG50A

Cena netto za szt. 3310z 3410z

Jednostki wewnetrzne kasetonowe KASETA PLASKA — FFA BLUE

Symbol FFA25A FFA35A

Cena netto za szt. 3.100 zt 3310z
Jednostka podstropowa FHA

Symbol FHA35A FHA50A

Cena netto za szt. 3.760 zt 3.830zt

Jednostka.hybrydowa-CHYHBH
Symbol

Cena netto za szt. 8.200 zt 9.650 zt

Uwagi:

i) Akcesoria — sprawdz na stronach dotyczacych poszczegélnych
jednostek wewnetrznych

i) Wszystkie standardowe urzadzenia z automatycznym restartem
po awarii zasilania

3.100 z

FTXM25M

2350z

FTXP35L
2.090 zt

3.210z

3530z

3.580 z

FDXM50F3

3.530z

FBAGOA
5.620 zt

FVXM50F
4.440 zt

FNA50A
4.220

FCAG60A
3570z

FFASOA
3410z

FHA60A
4410zt

CHYHBH05AV32 | CHYHBH08AV32 | EKRUCBL4

560 zt

3480z | 3530zt | 4070z
FTXM35M | FTXM42M | FTXM50M
3050z | 3.800zt | 4170z
BRPO69A45
3202t
————

15 AS/AW/AT 20AS/AW/AT 25AS/AW/AT 35AS/AW/AT 42AS/AW/AT 50AS/AW/AT

3.690 zt 4.490 zt 4.820 zt
4120z 4.920 zt 5.190 zt
4.280 zt 5.240 z 5510zt
FDXM60F3 | BRC1E53C | BRC2C51
4.580 zt 420 zt 720 zt

BRC1E53C | BRP0O69A81

420zt 750zt
BRP069A42
290 zt
FNA60OA | BRC1E53C | BRPO69A81
4.650 zt 420 zt 750zt

BRC1E53C | BYCQ14DW | BYCQ14DG9
420zt 1.450 zt 1.500 zt

FFAG60A BRC1E53C | BYFQ60CS
3.570 z 420zt 1.300 zt

BRC1E53C | BRC7G53 | BRPO69A81
420zt 1330z 750zt
Wi-Fi
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4.600 zt 5.350 zt
FTXM60M

4.820 zt 5.240 z
BRC3A61 | BRC4C65*

1.470 zt 790 zt

.l

BRC7FA532F | BRP0O69A81
400z 750zt

BYFQ60CW | BRPO69A81
1.300 zt 750 zt

=

Wi-Fi

w.cenie

FTXM71M | BRP069A42

290 zt

BRP069A81
750z
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A
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Hybrydowa pompa ciepta
Daikin Altherma + multi

Hybrydowa pompa ciepta Daikin Altherma z funkcja multi taczy system multi z hybrydowa pompa ciepta. Dzieki dedykowanemu portowi
produkowana jest ciepta woda przy jednoczesnym schtadzaniu Twojego domu. Hybrydowa pompa ciepta Daikin Altherma z funkcjg multi
stanowi system all-in—one do chtodzenia, ogrzewania i wytwarzania cieptej wody. Dzieki tatwemu montazowi i mozliwosci sterowania
poprzez aplikacje na Twoim smartfonie lub tablecie hybrydowa pompa ciepta Daikin Altherma z funkcjg multi to pomystowe rozwigzanie dla
zapewnienia twojego komfortu przez caty rok.

Nasze jednostki zewnetrzne Bluevolution multi maja nie Hybrydowa pompa ciepta (gaz i powietrze) moze

tylko najlepsza wydajnos¢, ale teraz moga by¢ réwniez wytwarzac ciepfg wode i dostarczac ciepto do grzejnikéw
stosowane do wytwarzania cieptej wody! i ogrzewania podtogowego
> 3—,4 — i 5-portowe jednostki zewnetrzne multi > Ogrzewanie przestrzeni przy pomocy grzejnikéw i ogrzewania
> Mozliwo$c taczenia z réznymi jednostkami wewnetrznymi typu split podfogowego: najbardziej ekonomiczny tryb jest wybierany
(Daikin Emura, FTXM, FTXP. FDXM) w zaleznosci od cen energii, temperatury zewnetrznej
> Jeden port jest przeznaczony do wytwarzania i wewnetrznego obcigzenia cieplnego
cieptej wody > CWU: Technologia skraplania gazu do wytwarzania cieptej wody

> Sterowanie poprzez aplikacje dzieki sterownikowi
online firmy Daikin
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L4
CHYHBH-AV32 DAIKIN

akltherma BLUEVDLUTan
Hybrydowa pompa ciepta Daikin
Altherma
Technologia hybrydowa taczy pompe ciepta typu gaz, po-
wietrze—woda oraz powietrze—powietrze do celdow ogrzewa- -
nia, chfodzenia i wytwarzania cieptej wody &

3 Hybrydowa pompa ciepta Daikin Altherma tgczy technologie pompy
ciepfa typu powietrze—woda z technologia skraplania gazu
3 Hybrydowa pompa ciepta Daikin Altherma zawsze wybiera CHYHBH-AV32/EHYKOMB-A2/3
najbardziej ekonomiczny tryb pracy w zaleznosci od temperatury
zewnetrznej, cen energii i wewnetrznego obciazenia cieplnego
3 Niski koszt inwestycji: nie ma potrzeby wymiany istniejacych
grzejnikdw (do 80°C) i instalacji rurowej
3 Zapewnia wystarczajaca ilos¢ ciepta do zastosowan przy modernizadji
starych instalacji, poniewaz pokrywa wszystkie obcigzenia cieplne do
32 kw EKRUCBL
3tatwy i szybki montaz, dzieki kompaktowym wymiarom
i szybkoztaczom
3 Sterownik online (opcja): Sterowanie jednostka wewnetrzng
z kazdego miejsca za posrednictwem aplikacji przez sie¢ lokalng lub
Internet, podglad zuzycia energii
3 Mozliwos¢ podtaczenia fotowoltaicznych paneli stonecznych do zasilania pompy ciepta (opcja)

Jednostka wewnetrzna CHYHBH 05AV32 08AV32 EHYKOMB33AA2 EHYKOMB33AA3
Ciepto dostar.Qn (wart. opat. netto) Nom. Min.—Maks. kw - 7,6/6,2/7,6-27/22,1/27
Moc oddawana Pn przy 80/60°C Min.-Nom. kw - 8,2/6,7/8,2-26,6/21,8/26,6
Centralne ogrzewanie
Efektywnos¢ Warto$¢ opatowa netto % - 98/107
Zakres pracy Min./Maks. °C - 15/80
Moc oddawana Min.-Nom. kW - 7,6-32,7
cwu Przeptyw wody Natezenie Nom. I/min - 9,0/15,0
Zakres pracy Min./Maks. °C - 40/65
Potaczenie Srednica mm - 15
Zuzycie (G20) Min.-Maks. m’/h - 0,78-3,39
Gaz
Zuzycie (G25) Min.-Maks. m’/h - 0,90-3,93
Zuzycie (G31) Min.-Maks. m’/h - 0,30-1,29
Potaczenie mm - 100
Powietrze nawiewane
Koncentryczne - Tak
Gaz odlotowy Potaczenie mm - 60
Kolor Biaty Biaty RAL9010
Obudowa
Materiat Powlekana blacha stalowa
Wymiary Jednostka Wys. x obudowa x zint. z jedn. wew. x szer. mm 902 x 450 x 164 710 x - x 450 x 240 | 820 x - X490 x 270
Ciezar Jednostka Pusta kg 30 20 36
Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V 1~/50/230 1~/50/230
Zuzycie energii Maks. w - 55
elektrycznej Tryb gotowosci w - 2
Temp. otoczenia Min.~Maks. °C -15-24
Zakres pracy Ogrzewanie
Stronawody  Min.~Maks. °C 25~50
Uwagi _ W przypadku ogrzewania centralnego z obiegiem

wodnym zawor bezpieczenistwa patrz CHYHBH*
Cena netto za szt. 8.200 zt 9.650 zt 8.020 zt 8.020z

(1) Ta DB/WB 7°C/6°C — LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C — LWC 45°C (Dt=5°C) (3) Chtodzenie Ta 35°C — LWE 18°C (DT = 5°C); grzanie Ta DB/WB 7°C/6°C — LWC 35°C (DT = 5°C)

(4) Chtodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); grzanie Ta DB/WB 7°C/6°C — LWC 45°C (DT = 5°C)

Symbol Akcesoria Cena.netto.za.szt.
EKRUCBL4 Sterownik przewodowy, wymagana opcja niezbedna do uruchomienia, zamawiana oddzielnie 560 zt
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P DAIKIN

Przysztosc jest
w Twoich rekac

/definiuj przysztos¢ klimatyzadji

Wprowadzenie nowej serii A Sky Air z bardzo efektywna
technologia Bluevolution R32, dostepnej w trzech
modelach: Swiatowej klasy Alpha, Advance i Active.

Nowa seria A Sky Air na czynnik chtodniczy R32 oferuje potwierdzona,
najlepsza na rynku kontrole klimatu dla biznesu i klientéw
indywidualnych.

Elastycznosc¢ projektu. Bardziej zwarta budowa. Cicha praca. Rozszerzony zakres
operacyjny we wszystkich warunkach.

Pomoc w zasiegu reki. Szybsza i prostsza instalacja oraz uzytkowanie,
nawet w przypadku systeméw zamiennych.

Daikin w centrum systemu. Mniejsze koszty eksploatacji i duzo nizsze oddziatywanie
na srodowisko. Wszystko to dzieki wyprébowanej, przetestowanej technologii Daikin,
na ktérej zawsze mozna polegac.

Koncentracja na komforcie. Zaawansowane mozliwosci zdalnego sterowania,
dostosowane do indywidualnych potrzeb klientow.

Wyprzedz konkurencje. Juz dzisiaj porozmawiaj z Daikin o Sky Air.
www.daikin.pl/skyairbluevolution
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SMr Alpha-series
SM" Advance-series
SM" Active-series

BLUEBVOLUTION



WINNER
~ac

AWARDS1 7

CLIMATE
ol

Wyprzedz

konkurencje

Pierwszy na rynku w Europie system dla
matych i $rednich obiektow komercyjnych
wykorzystujgcy czynnik chtodniczy R-32

[

> Potencjat tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) R-32 jest 0 68%
nizszy w poréwnaniu do standardu w branzy — R-410A

> Najwyzsza efektywnos¢ (SEER az do 8,02) na rynku

> Nie wymaga corocznych kontroli szczelnosci instalacji chtodniczej,
co obniza koszty konserwacji

> 0 16% mniejsza ilo$¢ czynnika chtodniczego

Sterowanie za posrednictwem aplikadji

» Sterowanie urzadzeniem z dowolnego miejsca, w kazdym momencie
> Rozwiazanie intuicyjne

» Ze smartfona, tabletu lub chmury 3—rz¢dovvy vvymiennik ciepJfa

> Unikalny 3-rzedowy wymiennik ciepta
gwarantuje zwarta obudowe az do 14 kW

Lzejsze urzadzenia o bardziej zwartej
budowie utatwiajg instalacje.
Unikalny pojedynczy wentylator

O zakresie pracy az do 14 kW

Zf Zaprojektowany od nowa obrotowy
przedni panel zapewnia tatwy dostep
do gtownych podzespotéw systemu

Nowy 7-segmentowy wyswietlacz
do wprowadzania ustawien
| monitorowania pracy
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@ STRONY ARGUMENTACJI

Sky Air to rozwigzanie dla sektora
matych budynkéw komercyjnych

/ powodow dla ktorych rozwigzanie Sky Air jest

unikalne na rynku
Sl -series

0 Petna gama Sky Air BLUBVOLUTION

na czynnik chtodniczy R-32 oferuje
technologicznie, najlepsze w swojej
klasie sterowanie klimatem

System Typ Model Nazwa produktu | str. 7 100 125 140

6,8 kW 9,5 kw IPAR 134 kw
SMI' Alpha-series

- Wiodaca w branzy technologia do zastosowan komercyjnych

- Dedykowane rozwiazanie do chtodzenia pomieszczery
technicznych

- Zmienna temperatura czynnika chfodniczego

- Maksymalna dtugos¢ orurowania 85 m RZAG-MY1 273

- Technologia wymiany

- Praca w trybie ogrzewania i chtodzenia az do - 20°C

- Ukfady pojedyncze, twin, triple i double twin

SMr Advance-series

RZAG-MV1 273

Ve
=
= ®® EmEe

RZASG-MV1 | 274 .

VE

Chtodzony | Pompa - Pofaczenie technologii i komfortu do zastosowan
powietrzem | ciepta komercyjnych
- Bardzo kompaktowe i fatwe w instalacji jednostki zewnetrzne

- Maksymalna dtugos¢ orurowania 50 m RZASG-MY1 | 274
- Technologia wymiany

— Zakres pracy do - 15°C w trybie ogrzewania i chfodzenia
- Uktady pojedyncze, twin, triple i double twin

519;4ir Active-series

- Idealne rozwiazanie do duzych i matych obiektéw handlowych

AZAS-MV1 275 .
oraz pomieszczen biurowych
- Bardzo kompaktowe i fatwe w instalacji jednostki zewnetrzne

- Maksymalna dtugos¢ orurowania 30 m
— Technologia wymiany AZAS-MY1 1275
- tatwe w montazu jednostki zewnetrzne: na dachu, na tarasie

i na écianie
- Wylacznie do uktadéw pojedynczych

0z

Petna seria jednostek wewnetrznych dostepna na czynmk cht odmczy R-32iR-410A

(ponad 45 réznych modeh)

DRy L ‘J
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@ \\ysoka efektywnos¢ energetyczna "

> Najwyzsza efektywnos¢ sezonowa 7 TN
» SEER az do 8,02 oraz etykieta A++ w trybie chtodzenia i ogrzewania ':‘Xi?'r?gbéfah {
» Zmienna temperatura czynnika chtodniczego automatycznie dostosowuje Temperature

temperature czynnika chtodniczego do obciazenia
» Jednostki z nawiewem obwodowym i kanatowe z funkcja automatycznego F ///

czyszczenia filtra

© Najlepszy komfort

» Zmienna temperatura czynnika chtodniczego pozwala unikna¢ uczucia zimnych przeciggow
» Niski poziom gtosnosci jednostek wewnetrznych i zewnetrznych
» Czujniki obecnosci i temperatury podtogi przekierowuja strumiert powietrza z dala od

0s6b, réwnoczesnie zapewniajac rbwnomierny rozktad temperatury
» Praca do - 20°C w trybie pompy ciepta
» Zintegrowany wlot swiezego powietrza w jednostce wewnetrznej caujnik obecnogci

czujnik podtogowy

(4] Najwyzsza niezawodnos¢

> Niezawodne chtodzenie pomieszczen technicznych
» unikalne systemy wewnetrzne o wiekszej wydajnosci
» sterowanie rotacjg cyklu
> Ptytka PCB chtodzona czynnikiem chtodniczym

> Nowe obiegi czynnika chtodniczego w wymienniku i na tacy ociekowej, zapobiegaja ) nIN
oblodzeniu jednostki zewnetrznej & h
> Rozlegte badania i testy urzadzen przed opuszczeniem fabryki l

» Najwieksza sie¢ wsparcia oraz serwis po-sprzedazy
» Wszystkie czesci zamienne dostepne w Europie

@ Wiodgce na rynku systemy sterowania

» Lacznosc zdalna
> Intuicyjne sterowanie za posrednictwem aplikacji
» Daikin Cloud Service oferuje ustugi, takie jak sterowanie przez Internet, monitorowanie
energii, poréwnanie temperatury podtogi
» Latwy w obstudze zdalny sterownik przewodowy projekt premium BRCIH51
» Intuicyjne sterowanie dotykowe
» 3 wersje kolorystyczne
» Zaawansowane ustawienia mozna wprowadzac ze smartfona
» Dedykowane rozwigzania do sterowania
» do zastosowan handlowych
» do chtodzenia pomieszczen technicznych BRCIHSW

WV DAIKIN
(I.OU D SERVICE

-\l

ntelhga’ﬁ?Controller

O \yjatkowa estetyka

» Catkowicie ptaska konstrukcja kasety, ktéra w petni integruje sie z sufitem
» Urzadzenia z funkcja automatycznego czyszczenia dzieki bardzo sprawnym filtrom do
obszaréw o normalnym i duzym stopniu zakurzenia gwarantuja wolne od zabrudzen sufity

@ \yjatkowe korzysci z instalacji

» Kaseta podstropowa z 4-kierunkowym nawiewem (FUA) do pomieszczen bez sufitow
podwieszanych

» Centrala wentylacyjna plug & play Daikin z agregatami skraplajacymi ERQ

» Kompleksowe rozwiazanie do chtodzenia, ogrzewania, kurtyn powietrznych i wentylacji

> Dedykowane asymetryczne kombinacje do chtodzenia pomieszczen technicznych

» Niezawodna wymiana systemow Daikin i innych firm bez koniecznosci czyszczenia rur

. dziekinowym filtrom Hepta
» Mozliwo$¢ podfaczenia do 4 jednostek wewnetrznych do jednej jednostki zewnetrznej

w przypadku diugich pomieszczen lub o nieregularnym ksztafcie
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/awsze pod kontrolg,
Z kazdego miejsca -

Sterownik online
(g

‘ N » Proste sterowanie ze smartfona Mozliwos¢ podtaczenia wszystkich
S, » Sterowanie urzadzeniem z dowolnego miejsca, ujednoliconych jednostek wewnetrznych
' w kazdym momencie
> Jeden punkt sterowania Zestawienie mozliwych do podtaczenia jednostek:
D > Integracja produktéw i ustug innych firm o
Q za posrednictwem IFTTT Kaseta podstropowa Jednostka nascienna
' > FCAHG-G > FAA-A
; > FCAG-A
> FFA-A Jednostki podstropowe
> FHA-A
Jednostki kanatowe > FUA-A
> FDXM-F3
> FBA-A Jednostki
> FDA-A przypodtogowe
> ADEQ-C > FVA-A
> FNA-A

Jesli stanie sie to, to zréb tamto

> IFTTT to rozwigzanie, ktére taczy produkty i ustugi
innych firm (inteligentne mierniki, oswietlenie,
termostaty itd.), aby jak najlepiej stuzyty
uzytkownikowi.

BRPOG9ASI

Inteligentny sterownik w tablecie
Od jednej do <o liczby instalacji

fnteligRt Controller 1 W 7 ”ﬂ

» tatwy w obstudze ekran dotykowy do centralnego
sterowania klimatyzacja i alarmami
» Mozliwos¢ podiaczenia do ustugi w chmurze Daikin

> PbAIKIN <
CLOUD e

> Wbudowane sterowanie i monitoring multi-site O
DCC601AS] » Instalatorzy i kierownicy techniczni moga widzie¢ alarmy,
dzieki czemu sg w stanie zapewni¢ pomoc na odlegtos¢ /\/‘
Instalator/
Klient technik
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Jednostki zewnetrzne

il

Zmiena thp'e
czynnika chtodniczego

P

Najlepsza obstuga klienta

Wieksza temperatura na wylocie
i wyeliminowanie zimnych przeciggéw!

M  Wiekszy komfort klienta oraz mniejsze
zuzycie energii!

> System automatycznie zwieksza temperature
parowania (Te), gdy réznica miedzy rzeczywista
temperaturg wewnetrzng (Tin) a nastawa (Tset)
zmniejsza si¢

> Mozliwos¢ dostosowania wartosci granicznych
parowania

Ograniczenie w zaleznosci od pogody

ratura

E

Fl

L

> Dwie zdefiniowane temperatury zewnetrzne uruchamiajg zmiane Te
» Pomiedzy tymi dwiema wartosciami granicznymi Te zmienia sie liniowo

S -

B i R e

T — e T

s — —— - —_

Min. Te1

Min. Te2

Szybkie chodzenie
(wybrane na zdalnym sterowniku)

Historia sukcesu: Sklep odziezowy w Brukseli

™ Dwa uktady pojedyncze
zainstalowane w tej samej strefie
umozliwiajg poréwnanie

[V Duzo wieksza efektywnos¢ energetyczna:

zuzycie energii mniejsze az do 20%

Srednie zuzycie energii w ciagu 5 miesiecy pracy

M  Wiekszy komfort:
Wieksze temperatury ttoczenia

> Bardziej stabilna i ciggta praca
> Wzrost sredniej temperatury na wylocie o 3~4°C

Jednostka zew. | Jednostka wew. Panel dekor. Sterowanie
System 1=VRT wigczony (Alpha 1) RZAGI25MV1 | FCAGI25A BYCQ140D
1% BRCIE53A
System 2 = Ustawienia fabryczne (Alpha2) | RZAGI25MV1 | FCAGI25A BYCQ140D

Kw. Maj Czer.

Sier.

= VRT wigczone

Bez VRT

/l

[

[

="\, A7 t—d L

= Alpha 01
[wlaczony VRT]

Alpha 02
[ustawienie
domysine]
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Jednostki zewnetrzne

Technologia vvymiany

Szybki i skuteczny sposéb na modernizacje systemow
na czynnik chtodniczy R—22 i R-410A

Korzysci pozwalajgce
zwiekszyc¢ zysk
Optymalizacja dziatalnosci

Krétszy czas instalacji

Realizacja wiekszej liczby projektow w krétszym czasie,
dzieki szybszej instalacji. Jest to bardziej optacalne niz
wymiana cafego systemu z nowym orurowaniem.
Mniejsze koszty instalacji

Obnizenie kosztéw instalacji pozwala zaoferowac
klientom najbardziej ekonomiczne rozwigzanie oraz
poprawi¢ konkurencyjnosc.

Wymiana systeméw innych firm niz Daikin

DAIKIN

To bezproblemowe rozwiazanie zastepujace systemy
Daikin oraz systemy wyprodukowane przez innych
producentow.

Prostota, jak odliczanie do trzech

Proste rozwigzanie technologii wymiany pozwala
obstuzy¢ wieksza ilos¢ klientéw w krétszym czasie
oraz pozwala im zaoferowac najlepsza cenel Wszyscy
na tym korzystaja.

Jak to dziata?

Tanie rozwiazanie do aktualizacji systemoéw Daikin

“ Wymien jednostki zewnetrzne

Aby sprawdzi¢ zgodnos¢ w przypadku zachowywania
jednostek wewnetrznych, nalezy skontaktowac sie

7 lokalnym dystrybutorem.

! ]

“ Wymien jednostki zewnetrzne

Dowiedz sie wiecej o rozwigzaniach zamiennych Daikin

na stronie: https://www.daikin.pl/pl_pl/knowledge-center/
replacement-technology.html

Te korzysci przekonajg klienta
4 Zapobieganie niespodziewanym awariom
Obnizenie kosztow eksploatacyjnych

Ochrona srodowiska

K d K

Wiekszy komfort

Miedziane rury sg na wiele pokolen

— miedziane rury wykorzystywane w systemach klimatyzacyjnych
sprawdzone przez Daikin sg przewidziane na ponad 60 lat eksploatacji
od momentu ich zainstalowania.

— w Japonii i w Chinach juz 10 lat temu wymieniono
systemy na VRV z serii Q!

Umeda Center Building, Japonia
oryginalny system klimatyzacji: eksploatacja 20 lat
zamiana na VRV z serii Q: 2006 — 2009
wydajnos¢ od 1620 HP do 2322 HP
nagroda SHASE renewal award:

Unikalne technologie

» Czyszczenie rurociggdw ponownie wykorzystywanych dzieki unikalnemu filtrowi
Hepta zapewniajagcemu maksymalne zmniejszenie ilosci czastek

8
54—

> Nowy materiat zaworu rozpreznego o wysokim
wspoétczynniku odpornosci na korozje
> Nowy typ oleju zapewnia maksymalng ochrone systemu
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Chtodzenie pomieszczen
technicznych

e in . 5

PN

Chtodzenie pomieszczen technicznych

> Do pomieszczen i elementow, ktdre wymagajg catodobowego chfodzenia
> Nieprzerwana praca jest absolutnym wymogiem do ochrony danych na serwerach

Wieksza
wydajnos¢
jawna w zakresie
20-40%
Niezawodnos¢ Efektywnos¢ Elastycznos¢
Gwarantowane dziatanie systemu: Optymalny zwrot kosztéw inwestycji: > Skalowalne
> Przewymiarowane jednostki wewnetrzne » Nizsze koszty eksploatacji dzieki rozwigzanie pod wzgledem wydajnosci
charakteryzuje wieksza wydajnos¢ wykorzystaniu wysoce efektywnych > Udoskonalone zarzadzanie i kontrola
chtodzenia oraz funkcja zapobiegania systeméw chtodzenia o bezposrednim pomieszczen technicznych
przed zamarzaniem po stronie rozprezaniu > Mniejsza powierzchnia zabudowy,
wewnetrznej » Nizsze koszty eksploatacji w poréwnaniu poniewaz nie zajmuje miejsca na
» Szeroki zakres pracy: w trybie chtodzenia do innych systeméw DX i wodnych podtodze
do-20°Ciazdo+52°C agregatéw chtodniczych » Szeroki typoszereg jednostek
> Minimalne oddziatywanie na $rodowisko wewnetrznych, pozwalajacy dostosowac
dzieki klasie energetycznej A++ (A+++ - D) urzadzenie do wybranych zastosowan
> Mniejsze chfodzenie mechaniczne (kasety podstropowe, jednostki nascienne,
i mniejsze zuzycie energii z opcja free jednostki kanatowe)
cooling do systemow jednofazowych

Przyktadowe zastosowanie rotacji cyklu

SYSTEM 1 FBA140 W TRYBIE OPERACYINYM SYSTEM 1 FBA140 W TRYBIE GOTOWOSCI
SYSTEM 2 FBA140 W TRYBIE GOTOWOSCI SYSTEM 2 FBA140 W TRYBIE OPERACYINYM

BRCIH5T lub BRCIE53*
Standardowo obejmuje
funkdje rotacji cyklu

0 | <DUTY .
ROTATION
- W. 3

BRCIHS1

RZAGI100
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Jednostki wewnetrzne

/Zestawienie produk

tow

Typ

Model

Nazwa
produktu

Kaseta
miedzystropowa

CECHA UNIKALNA

Kaseta o wysokim wspétczynniku COP
z nawiewem obwodowym

FCAHG-G

Wylot powietrza we wszystkich kierunkach 360° zapewnia najwyzsza efektywnos¢
i komfort
- Wysoki wspétczynnik COP kasety gwarantuje najwyzszq sprawnosé¢
w zastosowaniach komercyjnych
- Funkcja automatycznego czyszczenia zapewnia wysoka sprawnosé¢
- Inteligentne czujniki oszczedzajq energie i maksymalizuja komfort
- Elastyczno$¢ pozwalajaca na dopasowanie do kazdego ksztattu pomieszczenia

CECHA UNIKALNA

Kaseta z nawiewem obwodowym

FCAG-A

Wylot powietrza we wszystkich kierunkach 360° zapewnia najwyzsza efektywnos¢
i komfort

- Funkcja automatycznego czyszczenia zapewnia wysoka sprawnos¢

- Inteligentne czujniki oszczedzajq energie i maksymalizuja komfort

- Elastyczno$¢ pozwalajaca na dopasowanie do kazdego ksztattu pomieszczenia
- Najnizsza wysoko$¢ instalacji na rynku

- 27~29 dB(A) na niskiej predkosci wentylatora

CECHA UNIKALNA

Catkowicie ptaska kaseta

FFA-A

Unikalna konstrukcja na rynku, ktora w petni integruje sie z sufitem

- Doskonale pasuje do podstropowych modutéw sufitowych

- Potaczenie tatwo rozpoznawalnej konstrukcji i doskonatosci technicznej z biatym
lub srebrno-biatym wykoriczeniem powierzchni

- Inteligentne czujniki oszczedzaja energie i maksymalizuja komfort

- Elastyczno$¢ pozwalajaca na dopasowanie do kazdego uktadu pomieszczenia
bez koniecznosci zmiany lokalizacji urzadzenia!

- Najcichsza kaseta 600 x 600 na rynku

Jednostki
kanatowe

NOWOSC
Opdja
automatycznego
Czyszczenia

Niska jednostka
kanatowa

FDXM-F3

Niewielka wysokos$¢ utatwia montaz
- Kompaktowe wymiary utatwiajg montaz w waskiej przestrzeni migdzys-tropowej
- Sredni sprez dyspozycyjny do 40 Pa
- Jednostka o matej wydajnosci przeznaczona do niewielkich, dobrze
zaizolowanych pomieszczen
- Funkcja automatycznego czyszczenia zapewnia wysoka sprawnosé
i niezawodnos¢

Jednostka kanatowa o $rednim ESP

FBA-A

Najwezsza, ale najbardziej wydajna jednostka o srednim sprezu dyspozycyjnym

na rynku!

- Najwezsza jednostka w swojej klasie produktow, zaledwie 245 mm

- Niski poziom gto$nosci podczas pracy

— Sredni sprez dyspozycyjny do 150 Pa umozliwia uzywanie elastycznych kanatow
typu flex o réznych dtugosciach

- Funkcja automatycznej regulacji nawiewu powietrza mierzy ilos¢ powietrza
oraz ci$nienie statyczne i reguluje do nominalnego nawiewu powietrza, co jest
gwarancja komfortu

NOWOSC
Opcja
WIEHEOTE)

Jednostka kanatowa o wysokim ESP

FDA-A

ESP do 200 Pa, idealne rozwiazanie do duzych budynkéw

- Dyskretnie umieszczona w suficie: widoczne sa tylko kratki

- Mozliwos¢ zmiany ESP za pomoca sterownika pozwala na optymalizacje
strumienia powietrza nawiewnego

- Elastyczna instalacja: mozliwos¢ zasysania powietrza od tytu lub od dotu
urzadzenia

Jednostki
nascienne

Jednostka nascienna

FAA-A

Rozwigzanie do pomieszczen bez sufitow podwieszanych

- Powietrze jest komfortowo rozprowadzane w gére i w dot dzieki 5 réznym katom
nawiewu

- Prosta konserwacja, poniewaz czynnosci konserwacyjne mozna przeprowadzi¢
od frontu urzadzenia

- Latwa instalacja: typ 100 jest 0 35% lzejszy w poréwnaniu do poprzedniego
modelu

- Elastyczna instalacja: przytacza rur moga by¢ dolne, lewe lub prawe

Jednostki
podstropowe

Jednostka podstropowa

FHA-A

Rozwigzanie do szerokich pomieszczen bez sufitow podwieszanych

- Komfortowy nawiew powietrza w szerokich pomieszczeniach dzieki efektowi
Coandy

- Nawet pomieszczenia o wysokosci stropow na poziomie 3,8 m mozna chtodzi¢
i ogrzewac w prosty sposob!

- Bezproblemowy montaz w naroznikach lub waskich przestrzeniach

CECHA UNIKALNA

Jednostka podstropowa z 4-kierunkowym nawiewem

FUA-A

Unikalne rozwigzanie Daikin do szerokich pomieszczen bez sufitow

podwieszanych

- Nawet pomieszczenia o wysokosci stropdw na poziomie 3,5 m mozna chtodzi¢
i ogrzewac w prosty sposob!

- Elastyczno$¢ pozwalajaca na dopasowanie do kazdego uktadu pomieszczenia
bez koniecznosci zmiany lokalizacji urzadzenia!

- Optymalny komfort dzieki automatycznemu dostosowywaniu natezenia
przeptywu powietrza stosownie do wymaganego obcigzenia

- Powietrze jest komfortowo rozprowadzane w gére i w dot dzieki 5 réznym katom
nawiewu

Jednostka podstropowa

AHQ-C

W

Rozwiazanie do szerokich pomieszczen bez sufitéw podwieszanych
- Gwarancja statej temperatury

Jednostki
przypodtogowe

Jednostka przypodtogowa

FVA-A

Do przestrzeni z wysokimi stropami

- Idealne rozwigzanie dla pomieszczer komercyjnych z niskimi przestrzeniami
podsufitowymi lub bez sufitéw podwieszanych

- Nawet pomieszczenia o wysokich stropach mozna chfodzi¢ i ogrzewac w prosty
sposob!

- Gwarancja statej temperatury

- Nawiew pionowy i poziomy

Jednostka przypodtogowa (bez obudowy)

FNA-A

Zaprojektowana z mysla o ukryciu w Scianach, widoczne tylko kraty

- Najciensza jednostka na rynku, gteboko$¢ zaledwie 200 mm!

- Mozliwa instalacja pod parapetem lub kanatowa dzigki odpowiedniemu ESP
- Cicha praca pozwala na instalacje w dowolnie wybranym miejscu
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Petny typoszereg
BLUSVOLUTION
na R-32

Kombinacja jednostki zewnetrznej
Klasa wydajnosci
SkoAir Skotir Skytir
25 35 50 60 71 100 125 140 200 250 Aphaseres | Advance-seres | Acve-seris
RZAG" RZASG" AZAS
° ° ° ° v
° ° ° ° ° ° ° v v v
° ° ° ° v v
° ° ° ° v v
° ° ° ° ° ° ° v v v
° v v
° ° v v v
° ° ° ° ° ° ° v v
° ° ° v v
° ° ° °
° ° ° ° v v
° ° ° ° v v
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Jednostki wewnetrzne

/estawienie korzysci Skoir

Ikony

Komfort

Uzdatnianie

Regulacja
wilgotnosci

Przeptyw powietrza

Pilot i programowany zegar

=

Inne funkcje

powietrza

Mo

=)

S &

o

2

[

lw
X
&
RN

Ll

8

Efektywnosc sezonowa -
Inteligentne wykorzystanie energii
Technologia sterowania
inwerterowego

Praca podczas
nieobecnosci

Tylko wentylator

Filtr z funkcja
automatycznego czyszczenia

Czujnik obecnosci
i czujnik podtogowy

Zapobieganie
przeciggom

Cicha praca

Automatyczne przetaczanie miedzy
chlodzeniem i ogrzewaniem

Filtr powietrza

Program osuszania

Zapobieganie
zabrudzeniom sufitu
Automatyczny ruch

w kierunku pionowym
Stopniowa regulacja
predkosci wentylatora
Indywidualne
sterowanie klapa
nawiewu

Sterownik on-line

Programowany zegar
tygodniowy

Zdalny sterownik
pracujacy w podczerwieni
Sterownik
przewodowy
Sterowanie centralne

Zestaw wielostrefowy
NOWOSC

Chtodzenie pomieszczen
technicznych
Automatyczne
ponowne uruchomienie

Autodiagnostyka

Pompka skroplin

Uktady twin/triple/
double twin

System ,Multi”

System VRV do zastosowan
mieszkaniowych

Wspotczynnik efektywnosci sezonowej podaje bardziej realne informacje dotyczace wydajnosci pracy klimatyzatorow w catym
sezonie grzewczym lub chfodniczym.

W pofaczeniu z jednostkami zewnetrznymi sterowanymi inwerterem.
Pozwala utrzymac zadang temperature w czasie nieobecnosci uzytkownikow.

Klimatyzator moze dziata¢ jako wentylator, nawiewajac powietrze bez chtodzenia lub ogrzewania.

Filtr czy$ci sie automatycznie. Latwos¢ utrzymania oznacza optymalna energooszczednos¢ i maksymalny komfort bez
kosztownej i czasochtonnej konserwacji.

Gdy sterowanie przeptywem powietrza jest wigczone, czujnik obecnosci kieruje powietrze z dala od kazdej wykrytej
W pomieszczeniu osoby.
Czujnik ten wykrywa $rednia temperature podtogi i zapewnia rbwnomierny rozktad temperatury pomiedzy sufitem i podtoga.

Po uruchomieniu nagrzewania lub przy wytaczonym termostacie system ustawia poziomy nawiew powietrza oraz niskie obroty wentylatora, aby
zapobiec przeciggom. Po rozgrzaniu, kierunek nawiewu powietrza i obroty wentylatora ustawiane sg zgodnie z wymaganiami.

Jednostki wewnetrzne firmy Daikin dziataja bardzo cicho. Gwarantujemy takze, ze jednostki zewnetrzne nie zaktdcajg ciszy
sasiadom.

Automatyczne wybranie trybu chtodzenia lub ogrzewania w celu osiaggniecia ustawionej temperatury.

Usuwa unoszace sie w powietrzu czasteczki kurzu, zapewniajac staty nawiew czystego powietrza.

Program umozliwiajacy zmniejszenie poziomu wilgotnosci powietrza bez wahan temperatury w pomieszczeniu.

Specjalna funkcja zapobiegajaca zbyt dtugiemu poziomemu nawiewowi powietrza w celu unikniecia zabrudzenia sufitu.

Mozliwo$¢ wyboru automatycznego pionowego przesuwu zaluzji nawiewu dla zapewnienia rownomiernego przeptywu
powietrza oraz rozktadu temperatury.

Umozliwia wybor jednej z kilku predkosci wentylatora.

Indywidualne sterowania klapg za posrednictwem sterownika przewodowego umozliwia indywidualne ustawienie kazdej
klapy w celu dopasowania do nowej konfiguracji pomieszczenia. Dostepne sg opcjonalne zestawy zamkniec.

Steruje i monitoruje status systemu grzewczego lub klimatyzacyjnego Daikin.

Programowany zegar mozna ustawic tak, aby wiaczat dziatanie o wyznaczonej porze dnia codziennie lub w okreslony dzien
tygodnia

Zdalny sterownik pracujacy w podczerwieni, z wyswietlaczem LCD, umozliwia zdalne wigczenie, wylgczenie i regulacje
klimatyzatora.

Zdalny sterownik przewodowy umozliwia zdalne wiaczenie, wylgczenie i regulacje klimatyzatora.
Sterowanie centralne umozliwia wigczanie, wytgczanie i regulacje kilku klimatyzatoréw z jednego punktu centralnego.

Gwarantuje 6 indywidualnych stref klimatycznych obstugiwanych przez jedna jednostke wewnetrzna.

Usuwanie w niezawodny, skuteczny i elastyczny sposéb ciepta generowanego przez urzadzenia IT i serwery, aby zapewnic
maksymalny czas sprawnosci i najlepszy zwrot inwestycji.

Po przerwie w dostawie energii elektrycznej, urzadzenie uruchomia sie ponownie z poczatkowymi ustawieniami.
Utatwia konserwacje, informujac o usterkach i nieprawidtowosciach w pracy urzadzenia.

Utatwia odprowadzenie skroplin z jednostki wewnetrznej.

Do 1 jednostki zewnetrznej mozna podtaczyc 2, 3 lub 4 jednostki wewnetrzne. Wszystkie jednostki wewnetrzne s
obstugiwane wspdlnie w tym samym trybie (chtodzenie lub ogrzewanie) jednym sterownikiem.

Do jednej jednostki zewnetrznej mozna podtaczy¢ maksymalnie 5 jednostek wewnetrznych (o réznej mocy). Kazda jednostka
wewnetrzna obstugiwana jest osobno w ramach tego samego trybu.

Do jednej jednostki zewnetrznej mozna podtaczy¢ maksymalnie 9 jednostek wewnetrznych (o réznej mocy, w klasie do 71).
Kazda jednostka wewnetrzna obstugiwana jest osobno w ramach tego samego trybu.

50 Daikin Airconditioning Poland Sp. z 0.0. - CENNIK 2018 wersja Il



Jednostka
Kasety miedzystropowe Jednostki kanatowe Jednostki po@stropowa Jed’ng stka Jednostki
podstropowez4-kierunkowym nascienna przypodtogowe
nawiewem
FCAHG-G | FCAG-A FFA-A FDXM-F3 FBA-A FDA-A FHA-A FUA-A FAA-A FVA-A FNA-A
&> & - - x| N
[ ] [ ] L] ] [ ] L[] [ ] L] [ ] L] L]
[ ] [ ] L] L] L] L] [ ] L] [ ] L] L]
[ ] L] L] L] L] L] [ ] L] [ ] L] L]
[ ] [ ] ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] L[] ]
° ° NOWOSC [ ]
[ ] [ ] L]
[ ] [ ] L] L]
[ ] [ ] L] L]
[ ] [ ] L] L] L] L] [ ] L] [ ] L] L]
[ ] [ ] L] L] L] L] L] L] [ ] L] L]
[ ] [ ] L] L] L] L] L] L] [ ] L] L]
[ ] [ ] L]
[ ] [ ] L] L] L] [ ] L]
5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3
[ ] [ ] L] L]
Y NOWOSC (P NOwOSC |PS NowOSC (B NOWOSC (B3 NOWOSC (B NOowosC ° ° Py NOWOSC |E3 NowoSC °
[ ]
[ ] [ ] L[] w zaleznosci L] [ ] L] [ ] [ ] [ ] L[]
od sterownika
opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja
opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja
opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja
NOWOSC JE NOWOSC o
[ ] [ ] L] [ ] L] [ ] L] [ ] [ ] L]
[ ] [ ] L] [ ] L] L] L] L] [ ] L] L]
[ ] [ ] L] L] L] L] L] L] [ ] L] L]
standard | standard | standard standard | standard opcja standard opcja
[ ] [ ] L[] [ ] L] [ ] L] [ ] [ ] L[]
° . ° . . .
[ ] [ ] [ ] [ ] L[] [ ]

Jednostki wewnetrzne

BLUEVOLUTION
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FAA-A + RZAG-MV1/MY1

Jednostka nascienna .'\

Replacement ______——————_____-_
Technology .
—
Dane.dotyczace.efektywnosci FAA + RZAG 71A +71MV1 100A + 100MV1 71A + 71MY1 100A + 100MY1
Wydajnos¢ chtodnicza Nom kw 6,80 9,50 6,80 9,50
Wydajnos¢ grzewcza Nom kW 7.5 10,8 7.5 10,8
Pobér mocy Chtodzenie Nom kW - - - -
Ogrzewanie Nom kW - - - -
Efektywnosc¢ Chtodzenie Klasa efektywnosci energetycznej A++ A++ A++ A++
sezonowa (wg Pdesign kw 6,80 9,50 6,80 9,50
EN14825) SEER 6,58 642 6,58 6,42
o Roczne zuzycie energii kWh 362 518 362 518
ﬁ, Ogrzewanie (klimat Klasa efektywnosci energetycznej A+ A+ A+ A+
umiarkowany) Pdesign kw 4,70 7,80 4,70 7,80
SCOP/A 4,02 4,01 4,02 4,01
Roczne zuzycie energii kWh 1,637 2,723 1,637 2,723
Efektywnos¢ EER 3,45 3,77 3,45 3,77
nominalna coP 3,89 3,61 3,89 361
Roczne zuzycie energii kWh - - - -
Dyrektywa dot. etykietowania ~ Chtodzenie/Ogrzewanie - - - -
Jednostka.wewnetrzna FAA 71A 100A 71A 100A
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gleb. mm 290 x 1050 x 238 340 x 1200 x 240 290 x 1050 x 238 340 x 1200 x 240
Ciezar Jednostka kg 13 17 13 17
Wentylator - natezenie Chtodzenie Niski/Sredni/Wysoki m*/min 14,0/16/18,0 19,0/23/26,0 14,0/16/18,0 19,0/23/26,0
przeptywu powietrza  Ogrzewanie Niski/Sredni/Wysoki m*/min 14,0/16,0/18,0 19,0/23,0/26,0 14,0/16,0/18,0 19,0/23,0/26,0
Poziom mocy Chtodzenie dBA 61 65 61 65
akustycznej Ogrzewanie dBA 61 65 61 65
Poziom ci$nienia Chtodzenie Niski/Wysoki dBA 40/45 41/49 40/45 41/49
akustycznego Ogrzewanie Niski/Wysoki dBA 40/45 41/49 40/45 41/49
Czynnik chtodniczy ~ Typ R-32/R-410A
Systemy sterowania  Zdalny sterownik bezprzewodowy BRC7EB518
Sterownik przewodowy BRC1E53A/BRC1E53B./BRCT1E53C/BRC1D52
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240
Jednostka.zewnetrzna RZAG 71MV1 100MV1 71MY1 100MY1
Wymiary Jednostka Wys x Szer x Gleb mm 990 X 940 X 320 1430 x 940 x 320 990 x 940 x 320 1430 x 940 x 320
Ciezar Jednostka kg 70 92 70 92
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie dBA 64 66 65 66
Poziom ci$nienia Chtodzenie Nom dBA 46 47 46 47
akustycznego Ogrzewanie Nom dBA 49 51 49 51
Zakres pracy Chtodzenie Min ~Maks °CDB ~20~52
Ogrzewanie Min ~Maks °CWB ~20~18
Czynnik chtodniczy ~ Typ R-32
llos¢ kg 2,95 3,75 2,95 3,75
tCO,eq 1,99 2,53 1,99 2,53
GWP 675
Pofaczenia instalacji rurowej Dtugos¢ instalacji  JZ-JW Maks m 55 85 55 85
rurowej System Bez dofadowania m 40
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240 3N~/50/380-415
Prad 50Hz Maksymalny amperaz bezpiecznika (MFA) A 20 32 16
Symbol kompletu ze sterownikiem przew. BRC1E53C SB.FAA71_FC/RZAG SB.FAA100_FC/RZAG - -
Cena netto za komplet ze sterownikiem przew. BRC1E53C 16.820 zt 19.330zt 16.710 zt 19.220 zt
Cena netto za komplet bez sterownika przew. BRC1E53C 16.400 zt 18910zt 16.290 zt 18.800 zt

(1).EER/COPzgodnie.z.Eurovent.2012,.do.uzytku.wyfacznie. poza.UE.
(2)MFA jest.uzywany.dodoboru.bezpiecznika.orazzabezpieczeniaréznicowo-pradowego.(wylacznik pradu.uptywowego). Aby.uzyskac szczegdtowe.informacje.natemat kazdej kombinadji,zob.rysunek danych.elektrycznych.

Symbol Akcesoria Cena netto za szt. UV\/agI
BRCTH519W/S/K Nowoczesny sterownik dotykowy Biaty/Srebrny/Czarny 600 zt i) Wszystkie urzadzenia dostarczane sa
BRC1E53C Podswietlany sterownik przewodowy z wyswietlaczem tekstowym 420zt zautomatycznym restartem po awarii zasilania
BRC1D52 Sterownik przewodowy standardowy z zegarem tygodnionym 280zt i) Minimalne robocze temperatury otoczenia:
BRC2E52C Sterownik uproszczony z przyciskiem zmiany trybu pracy 400 zt Chtodzenie Ogrzewanie
BRC3E52C Sterownik uproszczony bez przycisku zmiany trybu pracy 400 zt RZAG -20°C -20°C
BRP069A81 Adaptor Wi-Fi do kontrolera on-line 750 zt
RTD-NET Interfejs Modbus do sterowania i monitorowania 1.100 zt
RTD-10 Interfejs Modbus do sterowania i monitorowania, pracy naprzemiennej, jednostka nadrzedna 1.480 zt
RTD-20 Interfejs Modbus dla obiektéw handlowych 1.670 zt
RTD-HO Interfejs Modbus dla hoteli 1.480 zt
KLIC-DI Interfejs KNX 1.000 zt
KRP4A51 Przewodowy Adaptor sterowania zewnetrznego 600 zt
BRP7A51 Adaptor kontraktronéw okiennych lub kart hotelowych dla BRC1H*, BRC1E* 410zt
KRP4A93 Opcjonalna skrzynka montazowa/ptyta montazowa do ptytek PCB Adaptora 600 zt
KRCS01-4 Zewnetrzny przewodowy czujnik temperatury 330z
K.RSS Zewnetrzny bezprzewodowy czujnik temperatury 500 zt
K-KDU* Pompki skroplin na zapytanie

> Nowy ptaski, atrakcyjny panel przedni idealnie komponuije sie z wystrojem wnetrza i jest fatwiejszy w czyszczeniu

> Obnizone zuzycie energii dzieki zastosowaniu specjalnie opracowanego silnika wentylatora zasilanego pradem statym
> Powietrze jest komfortowo rozprowadzane w gore i w dét dzieki 5 réznym katom nawiewu

> Zmniejszona ilos¢ czynnika chtodniczego az o 16%
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FAA-A + RZASG-MV1/RZASG-MY1

Jednostka nascienna

Dane dotyczace efektywnosci FAA + RZASG 71A+71MV1
Wydajnos¢ chfodnicza Nom kW 6,80
Wydajnos¢ grzewcza Nom kw 7,50
Pobor mocy Chtodzenie Nom kw -
Ogrzewanie Nom kw -
Efektywnos¢ Chtodzenie Klasa efektywnosci energetycznej A++
sezonowa (wg Pdesign kw 6,80
EN14825) SEER 6,41
i Roczne zuzycie energii kWh 371
ﬁ Ogrzewanie (klimat Klasa efektywnosci energetycznej A
umiarkowany) Pdesign kw 4,50
SCOP/A 3,90
Roczne zuzycie energii kWh 1,615
Efektywnos¢ EER 3,21
nominalna CcoP 3,67
Roczne zuzycie energii kWh -
Dyrektywa dot etykietowania Chtodzenie/Ogrzewanie -
Jednostka wewnetrzna FAA 71A
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gfeb. mm 290 x 1050 x 238
Ciezar Jednostka kg 13
Wentylator - natezenie Chtodzenie Niski/Sredni/Wysoki m*/min 14,0/16,0/18,0
przeplywu powietrza  Ogrzewanie Niski/Sredni/Wysoki m*/min 14,0/16,0/18,0
Poziom mocy Chtodzenie dBA 61
akustycznej Ogrzewanie dBA 61
Poziom ci$nienia Chtodzenie Niski/Wysoki dBA 40/45
akustycznego Ogrzewanie Niski/Wysoki dBA 40/45
Czynnik chfodniczy ~ Typ
Systemy sterowania  Zdalny sterownik bezprzewodowy
Sterownik przewodowy
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V
Jednostka zewnetrzna RZASG 71MV1
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. X Gteb. mm 770 x 900 X 320
Ciezar Jednostka kg 60
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie dBA 65
Poziom cis$nienia Chtodzenie Nom dBA 46
akustycznego Ogrzewanie Nom dBA 47
Zakres pracy Chtodzenie Min ~Maks °CDB
Ogrzewanie Min ~Maks °CWB
Czynnik chfodniczy ~ Typ
llos¢ kg 2,45
tCO,eq 1,65
GWP
Polaczenia instalacji rurowej Diugos¢ instalacji  JZ-JW Maks m
rurowej System Bez dofadowania m
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V
Prad - 50Hz Maksymalne amperaze bezpiecznika (MFA) A 20
Symbol kompletu ze sterownikiem przew. BRC1E53C SB.FAA71_FC/RZASG
Cena netto za komplet ze sterownikiem przew. BRC1E53C 13.020 zt
Cena netto za komplet bez sterownika przew. BRC1E53C 12.600 zt

(1).EER/COPzgodniezEurovent 2012,do.uzytkuwytacznie poza UE.
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Replacement
Technology

BRC1E53A/BR

1~/50/220-240

SIQ,’/.{ir Advance-series

e — I
=

100A.+.100MY1

100A + 100MV1

9,50
10,8
A+
9,50
5,83
570
A
6,00
3,85
2,182
3,11
342
100A
340 x 1200 X 240
17
19,0/23,0/26,0
19,0/23,0/26,0
65
65
41/49
41/49
R-32/R-410A
BRC7EB518
C1E53B./BRC1E53C/BRCTD52
1~/50/220-240
100MV1 100MY1
990 x 940 X 320
70 70
70
53
57
~15~46
-15~15,5
R-32
26
1,76
675
50
30
3~/50/380-415
25 16
SB.FAA100_FC/RZASG =
16.200 16.180 zt
15.780 2 15.760 zt

(2)MFA jestuzywany.do.doboru.bezpiecznika.orazzabezpieczeniaréznicowo-pradowego.(wylacznik pradu.uptywowego). Aby.uzyskac szczegdtowe.informacje.natemat kazdej kombinadji.zob.rysunek danych.elektrycznych.

Symbol
BRCTH519W/S/K
BRC1E53C
BRC1D52
BRC2E52C
BRC3E52C
BRP069A81
RTD-NET
RTD-10
RTD-20
RTD-HO
KLIC-DI
KRP4A51
BRP7A51
KRP4A93
KRCS01-4
K.RSS
K-KDU*

Akcesoria
Nowoczesny sterownik dotykowy Biaty/Srebrny/Czarny
Podswietlany sterownik przewodowy z wyswietlaczem tekstowym
Sterownik przewodowy standardowy z zegarem tygodnionym
Sterownik uproszczony z przyciskiem zmiany trybu pracy
Sterownik uproszczony bez przycisku zmiany trybu pracy
Adaptor Wi-Fi do kontrolera on-line
Interfejs Modbus do sterowania i monitorowania
Interfejs Modbus do sterowania i monitorowania, pracy naprzemiennej, jednostka nadrzedna
Interfejs Modbus dla obiektéw handlowych
Interfejs Modbus dla hoteli
Interfejs KNX
Przewodowy Adaptor sterowania zewnetrznego
Adaptor kontraktronéw okiennych lub kart hotelowych dla BRC1H*, BRC1E*
Opcjonalna skrzynka montazowa/ptyta montazowa do ptytek PCB Adaptora
Zewnetrzny przewodowy czujnik temperatury
Zewnetrzny bezprzewodowy czujnik temperatury
Pompki skroplin

Cena netto za szt.

600 zt
420z
280 zt
400 zt
400 zt
750 zt
1.100 zt
1.480 zt
1.670zt
1.480 zt
1.000 zt
600 zt
410zt
600 zt
330z
500 zt

Uwagi:
i) Wszystkie urzadzenia dostarczane sg
z automatycznym restartem po awarii zasilania
i) Minimalne robocze temperatury
otoczenia:
Chtodzenie
-15°C

Ogrzewanie

RZASG -15°C

na zapytanie

> Nowy pfaski, atrakcyjny panel przedni idealnie komponuje sie z wystrojem wnetrza i jest fatwiejszy w czyszczeniu

> Obnizone zuzycie energii dzieki zastosowaniu specjalnie opracowanego silnika wentylatora zasilanego pradem statym
> Powietrze jest komfortowo rozprowadzane w gore i w dét dzieki 5 réznym katom nawiewu
» - Zmniejszona ilos¢ czynnika chtodniczego az o 16%
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SIQ,’/.IiI' Active-series
FAA-A + AZAS-MV1/MY1

Jednostka nascienna

— In —
S0
' 5 - e —
o~ e I
* X, al
Dane dotyczace efektywnosci FAA + AZAS 71A+71MV1 100A + 100MV1 100A + 100MY1
Wydajnos¢ chtodnicza Nom. kw 6,80 9,50
Wydajnos¢ grzewcza Nom. kw 7,50 10,8
Pobor mocy Chtodzenie Nom. kw - -
Ogrzewanie Nom. kw - -
Efektywnos¢ Chtodzenie Klasa efektywnosci energetycznej A+ A
sezonowa (wg Pdesign kw 6,80 9,50
EN14825) SEER 5,77 5,25
i Roczne zuzycie energii kWh 412 633
ﬁ Ogrzewanie (klimat Klasa efektywnosci energetycznej A A
umiarkowany) Pdesign kw 4,50 6,00
SCOP/A 3,81 3,81
Roczne zuzycie energii kWh 1,654 2,205
Efektywnos¢ EER 2,89 2,80
nominalna COP 3,30 3,08
Roczne zuzycie energii kWh - -
Dyrektywa dot. etykietowania Chtodzenie/Ogrzewanie - -
Jednostka wewnetrzna FAA 71A 100A
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gleb. mm 290 x 1.050 x 238 340 x 1.200 x 240
Ciezar Jednostka kg 13 17
Wentylator - natezenie Chtodzenie Niski/Sredni/Wysoki m*/min 14,0/16,0/18,0 19,0/23,0/26,0
przeplywu powietrza  Ogrzewanie Niski/Sredni/Wysoki m*/min 14,0/16,0/18,0 19,0/23,0/26,0
Poziom mocy Chtodzenie dBA 61 65
akustycznej Ogrzewanie dBA 61 65
Poziom ci$nienia Chtodzenie Niski/Wysoki dBA 40/45 41/49
akustycznego Ogrzewanie Niski/Wysoki dBA 40/45 41/49
Czynnik chtodniczy ~ Typ R-32/R-410A
Systemy sterowania  Zdalny sterownik bezprzewodowy BRC7EB518
Sterownik przewodowy BRCTE53A/BRC1E53B /BRC1E53C/BRC1D52
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240
Jednostka zewnetrzna AZAS 71MV1 100MV1 100MY1
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gleb. mm 770 % 900 X 320 990 x 940 x 320
Ciezar Jednostka kg 60 70 70
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie dBA 65 70
Poziom ci$nienia Chtodzenie Nom. dBA 46 53
akustycznego Ogrzewanie Nom. dBA 47 57
Zakres pracy Chtodzenie Min.~Maks. °CDB —5~46
Ogrzewanie Min.~Maks. °CWB -15~15,5
Czynnik chtodniczy ~ Typ R-32
llos¢ kg 2,45 2,6
tCOeq 1,65 1,76
GWP 675
Potaczenia instalacji rurowej Diugos¢ instalacji  JZ-JW Maks. m 30
rurowej System Bez dofadowania m 30
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Prad - 50Hz Maksymalne amperaze bezpiecznika (MFA) A 20 25 16
Cena netto za komplet ze sterownikiem przew. BRC1E53C 11.180 zt 13.240 zt 13.130 z
Cena netto za komplet bez sterownika przew. BRC1E53C 10.760 zt 12.820 zt 12.710 z

(1) EER/COP zgodnie z Eurovent 2012, do uzytku wytacznie poza UE.
(2) MFA jest uzywany do doboru bezpiecznika oraz zabezpieczenia réznicowo—pradowego (wylacznik pradu uptywowego). Aby uzyskac szczegdtowe informacje na temat kazdej kombinadji, zob. rysunek danych
elektrycznych.

Symbol Akcesoria Cena.netto.za.szt. Uwa g i
BRCTH519W/S/K Nowoczesny sterownik dotykowy Biaty/Srebrny/Czarny 600 zt i) Minimalne robocze temperatury otoczenia:
BRC1E53C Podswietlany sterownik przewodowy z wyswietlaczem tekstowym 420zt Chiodzenie | Ogrzewanie
BRC1D52 Sterownik przewodowy standardowy z zegarem tygodnionym 280 zt AZAS _5°C ~15°C
BRC2E52C Sterownik uproszczony z przyciskiem zmiany trybu pracy 400 zt
BRC3E52C Sterownik uproszczony bez przycisku zmiany trybu pracy 400 zt
BRP069A81 Adaptor Wi-Fi do kontrolera on-line 750 zt
RTD-NET Interfejs Modbus do sterowania i monitorowania 1.100 zt
RTD-10 Interfejs Modbus do sterowania i monitorowania, pracy naprzemiennej, jednostka nadrzedna 1.480 zt
RTD-20 Interfejs Modbus dla obiektéw handlowych 1.670 zt ﬂ‘ﬁ‘(@\w(—,
RTD-HO Interfejs Modbus dla hoteli 1.480 zt = NS
KLIC-DI Interfejs KNX 1.000 zt
KRP4A51 Przewodowy Adaptor sterowania zewnetrznego 600 zt
BRP7A51 Adaptor kontraktronéw okiennych lub kart hotelowych dla BRC1H*, BRC1E* 410zt
KRP4A93 Opcjonalna skrzynka montazowa/ptyta montazowa do ptytek PCB Adaptora 600 zt
KRCS01-4 Zewnetrzny przewodowy czujnik temperatury 330zt
K.RSS Zewnetrzny bezprzewodowy czujnik temperatury 500zt
K-KDU* Pompki skroplin na zapytanie

> Nowy pfaski, atrakcyjny panel przedni idealnie komponuje sie z wystrojem wnetrza i jest tatwiejszy w czyszczeniu

> Obnizone zuzycie energii dzieki zastosowaniu specjalnie opracowanego silnika wentylatora zasilanego pradem statym
» Powietrze jest komfortowo rozprowadzane w gore i w dot dzieki 5 réznym katom nawiewu

» - Zmniejszona ilos¢ czynnika chiodniczego az o 16%
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FCAHG-G/FCAG-A

Kaseta
SAMOCZYySzCzgCa

Wieksza efektywnos¢ energetyczna i fatwosc
obstugi w poréwnaniu do innych kaset

> Obnizenie kosztéw eksploatacji az do 50%
w poréwnaniu z rozwiazaniami standardowymi

> Automatyczne czyszczenie filtra

> Krotszy czas konserwadiji filtra: kurz mozna w prosty
sposéb usunac za pomoca odkurzacza, bez
koniecznosci otwierania urzadzenia

Panel z filtrem o drobniejszych oczkach

> Panel z filtrem o drobniejszych oczkach
(BYCQ140DGF9) zapewnia statg wydajnosc
oraz optymalny rozktad powietrza w obszarach
narazonych na wystepowanie kurzu
(np. sklepach odziezowych i w ksiegarniach)

» Czyste sufity, dzieki czystemu przez caty czas filtrowi
o drobniejszych oczkach

BYCQ140DG9 BYCQ140DGF9

Panel z funkcja Panel z funkcja automatycznego
automatycznego czyszczenia czyszczenia z filtrem o drobnych oczkach

Biaty z szarymi zaluzjami Biaty z szarymi zaluzjami

Kaseta z funkcjg automatycznego
czyszczenia zapewnia optymalng atmosfere
w sklepie

Kurz mozna w prosty sposéb
usungc za pomocg odkurzacza,
bez koniecznosci otwierania
urzadzenia.

e

%

Rozktad powietrza z czystym filtrem Rozktad powietrza z zabrudzonym filtrem
Refe re n CJ e Zuzycie energii (kWh)
Sklep Coral, Wielka Brytania o0 Do 50% oszczednosci Standardowa kaseta z nawiewem obwodowym
Koszty eksploatacji zostaty 8000 dzieki funkgji Py
obnizone az o 50% 7000 automatycznego e
6000

w poréwnaniu z rozwigzaniami
standardowymi dzieki funkgji
czyszczenia filtra

czyszczenia ” Kasetazfunkda

/ automatycznego czyszczenia

o / /
e

2.000 ///

1.000 ‘

0
Poréwnanie skumulowanego zuzycia energii przez 12 miesiecy —  Lipiec Sier. Wrz. Paz. List. Gr. St. Lut. Marz. Kwiec. Maj Czer. Lipiec

5.000

4.000
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Dlaczego wybierasz kasete z nawiewem
obwodowym?

- Nawiew powietrza 360° zapewnia optymalny komfort
- Inteligentne czujniki gwarantujg maksymalna efektywnosc¢

Nawiew powietrza 360° zwieksza komfort
> Pierwsza w branzy o sprawdzonej konstrukgji

Korzysci dla instalatorow

Inteligentne czujniki jeszcze bardziej

podnoszg efektywnos¢ i komfort > Produkt z najbardziej unikalnymi funkcjami na rynku

> Czujnik obecnosci - jezeli nikogo nie ma > Mniej czasu potrzeba na wykonanie czynnosci konserwacyjnych
W pomieszczeniu, nastawa na miejscu u klienta
temperatury zmienia sie » Mozliwos¢ uzycia sterownika do indywidualnego otwierania
automatycznie, powodujac ( ) ! i zamykania dowolnej z czterech klap nawiewu, co pozwala
oszczednosci az do 27%. — [ na fatwe dostosowanie do zmienionego uktadu pomieszczenia
Automatycznie kieruje cunk  cunik > Latwos¢ ustawienia opcji czujnika w celu poprawy komfortu

rowniez strumier powietrza Obemégd podiogowy
z dala od osoby znajdujacej

sie w pomieszczeniu, aby uniknac przeciggu

Czujnik na podczerwier wykrywa $rednia A

et wykrywa Srednia Korzysci dla projektantow
temperature podtogi i zapewnia réwnomierny

rozklad temperatury pomiedzy sufitem i podtoga > Produkt z najbardziej unikalnymi funkcjami na rynku

zapobiegajgc zimnym stopom > Rozwigzanie przeznaczone do stosowania w biurach o dowolnym
ksztatcie i dowolnej wielkosci oraz przestrzeniach sklepowych

» Produkt nadaje sie idealnie do poprawy wartosci BREEAM /EPBD
w potaczeniu z jednostkami pomp ciepta Sky Air lub VRV IV

i 05zczedzania energii

~

Elastyczna instalacja

> Klapy nawiewne mozna indywidualnie kontrolowac
i zamykac za pomoca zdalnego sterownika
na podczerwien, dostosowac do rozkfadu Ko rzys'ci d |a uzy’[ kov\/n | kév\/ koﬁcowych

pomieszczenia. Dostepne sg opcjonalne zestawy

zaslepek > Rozwiazanie przeznaczone do stosowania w biurach o dowolnym
ksztatcie i dowolnej wielkosci oraz przestrzeniach sklepowych

» Doskonate parametry pracy: bez przeciggdw i zimnych stref

» Oszczedno$¢ do 50% kosztéw eksploatacji, dzieki panelowi z funkcjg
automatycznego czyszczenia, co rowniez utatwia konserwacje

» Oszczedno$¢ do 27% na rachunkach za energie, dzieki opcji
czujnikow

» Elastyczno$¢ uzytkowania pomieszczen, dzieki indywidualnemu
sterowaniu klapami nawiewu

WEASCIWOSCI:
> Zunifikowane jednostki wewnetrzne wspdtpracujace z czynnikiem R410A i R32
> Zastosowanie technologii R32 BLUEVOLUTION obniza oddziatywanie na srodowisko az 0 68% d 1 1
w stosunku do czynnika R410A i powoduje znaczace obnizenie zuzycia energii dzieki wysokiej N a rze Zl a m a rket | n g O\Ne
efektywnosci N .
> Funkcja samoczyszczenia filtra ponosi efektywnos¢ i komfort oraz obniza koszty eksploatadji. » Odwiedz strone internetowa;
2 filtry dostepne do wyboru: standard | z drobnymi oczkami https://www.daikin.pl/pl_pl/product-group/round-flow-cassette.html
> Dwa opcjonalne inteligentne czujniki podnoszg efektywnos¢ i komfort
> Indywidualne sterowanie zaluzjami nawiewnymi pozwala na dostosowanie do kazdego ksztattu
pomieszczenia, bez koniecznosci zmiany aranzacji
> Nowoczesny panel dekoracyjny w 3 wariantach: biaty, biaty z szarymi zaluzjami nawiewnymi,
5aMoCzyszczacy

> 5 predkosci wentylatora zapewnia maksymalny komfort .
> Obnizenie zuzycia energii poprzez zastosowanie nowej konstrukcji wymiennika i wentylatora Yuu Tuh B
DC oraz pompki skroplin
> Standardowa pompka skroplin z wysokoscig podnoszenia 675mm zwieksza elastycznos¢
i szybkos¢ montazu www.youtube.com/DaikinEurope
> Opcjonalny zestaw wlotu $wiezego powietrza
> Boczne podtaczenia kanatowe pozwalaja na optymalizacje dystrybucji powietrza
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systemow komercyjnych
a czynnik chtodniczy R-32
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FCAHG-G + RZAG-LV1/LY1

Kaseta o wysokim wspdtczynniku

ROUND FLOW

BLUEBVOLUTION

COP z nawiewem obwodowym

SIQ,’/.I”' Alpha-series

Replacement

Technology
a1 71G+ 100G + 125G + 140G + 71G+ 100G + 125G + 140G +
e e FCAHG+RZAG | 71yy 100MV1 125MV1 140MV1 71MY1 100MY1 125MY1 140MY1
Wydajnos¢ chtodnicza Nom. kw 6,80 9,5 12,1 13,4 6,80 9,5 12,1 13,4
Wydajnos¢ grzewcza Nom. kW 7,50 10,8 13,5 15,5 7,50 10,8 13,5 15,5
Pobér mocy Chtodzenie Nom. kw - - - - - - - -
Ogrzewanie Nom. kW - - - - - - - -
Efektywnos¢ Chtodzenie Klasa efektywnosci energetycznej A++ A++ - - A++ A++ - -
sezonowa (wg Pdesign kw 6,80 9,50 12,1 13,4 6,80 9,50 12,1 13,4
EN14825) SEER 7,72 7,35 8,02 7,93 7,72 7,35 8,02 7,93
g Roczne zuzycie energii kWh 308 452 905 1,014 308 452 905 1,014
% Ogrzewanie (klimat Klasa efektywnosci energetycznej A++ A++ - - A++ A++ - -
umiarkowany) Pdesign kW 4,70 9,52 9,52 9,52 4,70 9,52 9,52 9,52
SCOP/A 4,61 481 4,53 4,44 4,61 4,81 4,53 4,44
Roczne zuzycie energii kWh 1,427 2,771 2,942 3,002 1,427 2,771 2,942 3,002
Efektywnos¢ EER 4,29 4,64 4,08 3,69 4,29 4,64 4,08 3,69
nominalna cop 5,04 5,04 4,49 4,12 5,04 5,04 4,49 4,12
Roczne zuzycie energii kWh - - - - - - - -
Dyrektywa dot. etykietowania Chtodzenie/Ogrzewanie - - - - - - - -
Jednostka wewnetrzna FCAHG 71G 100G 125G 140G 71G 100G 125G 140G
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gfeb. mm 288 x 840 x 840
Ciezar Jednostka kg 25 25 25 25
Panel dekoracyjny Model BYCQ140DGF9 - panel z funkcjg automatycznego czyszczenia z filtrem z drobnymi oczkami/BYCQ140DG9 - panel
z funkcja automatycznego czyszczenia/BYCQ140DW - biaty/BYCQ140D - biel z szarymi zaluzjami
Kolor Czysto - biaty (RAL 9010)
Wymiary Wys. x Szer. x Gleb. mm 130 x 950 x 950/130 X 950 x 950/50 x 950 x 950/50 x 950 x 950
Ciezar kg 10,3/10,3/5,4/5,4
Filtr powietrza Typ Siatka zywiczna odporna na plesii
Wentylator - natezenie Chtodzenie Niski/Sredni/Wysoki m*/min | 12,2/16,7/21,2|19,0/25,7/32,3/19,9/26,7/33,5| 21,1/27,3/33,5 | 12,2/16,7/21,2| 19,0/25,7/32,3|19,9/26,7/33,5| 21,1/27,3/33 5
przeptywu powietrza  Ogrzewanie Niski/Sredni/Wysoki m*/min |12,2/16,7/21,219,0/25,7/32,3 | 19,9/26,7/33,5 | 21,1/27,3/33,5 | 12,2/16,7/21,2| 19,0/25,7/32,3 | 19,9/26,7/33,5 | 21,1/27,3/33,5
Poziom mocy Chtodzenie dBA 53 61 53 61
akustycznej Ogrzewanie dBA 53 61 53 61
Poziom ci$nienia Chtodzenie Niski/Wysoki dBA 29/36 33/44 35/45 37/45 29/36 33/44 35/45 37/45
akustycznego Ogrzewanie Niski/Wysoki dBA 29/36 33/44 35/45 37/45 29/36 33/44 35/45 37/45
Czynnik chtodniczy ~ Typ R-32/R-410A
Systemy sterowania  Zdalny sterownik bezprzewodowy BRC7FA532F
Sterownik przewodowy BRC1D528/BRC1E53A7/BRC1E53B7/BRCTE53C7
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Jednostka zewnetrzna RZAG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 71IMY1 100MY1 125MY1 140MY1
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gleb. mm | 990 x 940 x 320 |1.430 x 940 x 320/1.430 X 940 x 320/1.430 x 940 x 320 990 x 940 x 320 |1.430 x 940 x 320/1.430 x 940 x 320/1.430 x 940 x 320
Cigzar Jednostka kg 70 92 92 922 70 22 92 92
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie dBA 64 66 69 70 65 66 69 70
Poziom ci$nienia Chtodzenie Nom dBA 46 47 50 51 46 47 50 51
akustycznego Ogrzewanie Nom dBA 49 51 52 52 49 51 52 52
Zakres pracy Chtodzenie Min.~Maks. °CDB -20~52
Ogrzewanie Min.~Maks. °CWB -20~18
Czynnik chtodniczy ~ Typ R-32
llos¢ kg 2,95 3,75 3,75 3,75 2,95 3,75 3,75 3,75
tCO,eq 1,99 2,53 2,53 2,53 1,99 2,53 2,53 2,53
GWP 675
Pofaczenia instalacji rurowej Dtugos¢ instalacji  JZ-JW Maks. m 55 85 85 85 55 85 85 85
rurowej System Bez dofadowania m 40
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Prad - 50Hz Maksymalne amperaze bezpiecznika (MFA) A 20 32 16
Symbol kompletu z sterownikiem przew. BRC1ES3C i panelem dekor.BYCQ140D | SBFCAHGTI_FCPRZAG | SBFCAHGIO0_FCPRZA | SBFCAHGIS_FCPRZA | SBFCAHGI40_FCPRZA - - - -
Cena netto za komplet ze sterownikiem przew. BRC1E53C i panelem dekor. BYCQ140D 18.380 zt 22.250zt 24.700 zt 26.870 zt 18.270 zt 22.140 zt 24.600 zt 26.760 zt
Cena netto za komplet bez sterownika przew. BRC1E53C i panelu BYCQ140D 16.610 zt 20.480 zt 22930zt 25.100 zt 16.500 zt 20.370 zt 22830z 24.990 zt
Symbol Akcesoria Cena netto za szt. vaagl
BYCQ140D Panel dekoracyj.ny (st.andard) 13502t i)  Wszystkie standardowe urzadzenia z automatycznym
BYCQ140DW Panel dekoracyjny (biaty) 1.450 zt restartem po awarii zasilania
BYCQ140DG9 Panel dekoracyjny samoczyszczacy 1.500 zt ii) Minimalne robocze temperatury otoczenia
BYCQ140DGF9 Panel dekoracyjny samoczyszczacy o drobnych oczkach kartki ssacej 3.220zt
KDBHQS55B140 Element uszczelniajacy otworu wylotowego powietrza 470z Chtodzenie Ogrzewanie
BRYQ140A Czujnik funkji oszczedzania energii do panelu dekoracyjnego 590 zt RZAG -20°C -20°C
BRC7FA532F Sterownik bezprzewodowy 400 zt
BRCTH519W/S/K Nowoczesny sterownik dotykowy Biaty/Srebrny/Czarny 600 zt Lo Lo
BRCTES3C Podswietlany sterownik przewodowy z wyswietlaczem tekstowym 420 zt \/\/Jfa SCIWOSCI:
BRC1D52 Sterownik przewodowy standardowy z zegarem tygodnionym 280zt 3 Model FCAHG zapewnia najwyzsze
BRC2E52C Sterownik uproszczony z przyciskiem zmiany trybu pracy 400 zt dainotci | oszezednode zuzvcia energii
BRC3E52C Sterownik uproszczony bez przycisku zmiany trybu pracy 400 zt wyda) € Y 9
BRPO69A8B1 Adaptor Wi-Fi do kontrolera on-line 750 zt
RTD-NET Interfejs Modbus do sterowania i monitorowania, pracy naprzemiennej (konieczne RTD-10) 1.100 zt
RTD-10 Interfejs Modbus do sterowania i monitorowania, pracy naprzemiennej, jednostka nadrzedna 1.480 zt
RTD-20 Interfejs Modbus dla obiektéw handlowych 1.670 zt
RTD-HO Interfejs Modbus dla hoteli (w petni programowalna aplikacja dla hoteli) 1.480 zt
KLIC-DI Interfejs KNX 1.000 zt
KRP4A53 Przewodowy Adaptor sterowania zewnetrznego 620 zt
KRP1B57 Adaptor okablowania z 2 sygnatami na wyjsciu:praca sprezarki, praca wentylatora 630zt
EKRP1C11 Adaptor kontraktronow okiennych lub kart hotelowych dla BRC1H*, BRCTE* 450 zt
BRP7A53 Opcjonalna skrzynka montazowa/ptyta montazowa do ptytek PCB Adaptora 400 zt
KRP1H98 Zewnetrzny przewodowy czujnik temperatury 170zt
KRCS01-4 Zewnetrzny bezprzewodowy czujnik temperatury 330zt
KRSS Zewnetrzny bezprzewodowy czujnik temperatury 500 zt
KDDQ55B140-1 Przytacze powietrza swiezego (wymagane w komplecie z .B140-1) 1470zt
KDDQ55B140-2 Przytacze powietrza $wiezego (wymagane w komplecie z .B140-2) 1.020 zt
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FCAG-A + RXM-M9

Kaseta z nawiewem
obwodowym

Dane dotyczace efektywnosci FCAG + RXM
Wydajnos¢ chtodnicza Nom. kW
Wydajnos¢ grzewcza Nom. kw
Pobor mocy Chtodzenie Min./Nom./Maks. kw
Ogrzewanie Min./Nom./Maks. kW
Efektywnos¢ Chtodzenie Klasa efektywnosci energetycznej
sezonowa (wg Pdesign kw
EN14825) SEER
Roczne zuzycie energii kWh

o

Ogrzewanie (klimat Klasa efektywnosci energetycznej

umiarkowany) Pdesign kw
SCOP/A
Roczne zuzycie energii kWh
Efektywnosc EER
nominalna cop
Roczne zuzycie energii kWh
Dyrektywa dot. etykietowania Chtodzenie/Ogrzewanie
Jednostka wewnetrzna FCAG
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gleb. mm
Ciezar Jednostka kg
Panel dekoracyjny Model
Kolor
Wymiary Wys. x Szer. x Gleb. mm
Ciezar kg
Filtr powietrza Typ
Wentylator - natezenie Chtodzenie Wysoki/Niski m’/min
przeptywu powietrza Ogrzewanie Wysoki/Niski m’/min
Poziom mocy Chtodzenie dBA
akustycznej Ogrzewanie dBA
Poziom ci$nienia Chtodzenie Wysoki/Niski dBA
akustycznego Ogrzewanie Wysoki/Niski dBA
Czynnik chtodniczy Typ
Systemy sterowania  Zdalny sterownik bezprzewodowy
Sterownik przewodowy
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V
Jednostka zewnetrzna RXM
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gleb. mm
Ciezar Jednostka kg
Poziom mocy Chtodzenie dBA
akustycznej Ogrzewanie dBA
Poziom cisnienia Chtodzenie Wysoki/Niski dBA
akustycznego Ogrzewanie Wysoki/Niski dBA
Zakres pracy Chtodzenie Temp. otoczenia Min.~Maks. °CDB
Ogrzewanie Temp. otoczenia Min.~Maks. °CWB
Czynnik chtodniczy ~ Typ
llos¢ kg
tCOeq
GWP
Potaczenia instalacji  Ciecz Sr.zew. mm
rurowej Gaz Sr.zew. mm
Diugos¢ instalacji  JZ-JW Maks. m
rurowej System Bez dotadowania m
Dodatkowy tadunek czynnika chtodniczego kg/m
Rdznice poziomow JW-JZ Maks. m
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V
Prad - 50Hz Maksymalne amperaze bezpiecznika (MFA) A

Cena netto za komplet bez sterownika BRC1E53C i panelu
Cena netto za komplet ze sterownikiem przew. BRC1E53C i panelem dek. BYCQ140DG
Cena netto za komplet ze sterownikiem przew. BRC1E53C i panelem dek. BYCQ140D

Whasciwosci:

3 Zastosowanie technologii R32 BLUEVOLUTION obniza oddziatywanie na $rodowisko az 0 68%
w stosunku do czynnika R410A i powoduje znaczace obnizenie zuzycia energii, dzieki wysokiej efektywnosci

35A +35M9
34
4,2

18

BYCQ140DGF9 - panel z funkcja automatycznego czyszczenia z filtrem z drobnymi oczkami/BYCQ140DG9 - panel

ROUND FLOW

»

Replacement
Technology

50A + 50M
5.0
6,0

At++

A++

4,10
3,58
3,70
705 (2)
A/A

50A
204 x 840 x 840
19

60A + 60M
57
7,0

A+

6,28

z funkcja automatycznego czyszczenia/BYCQ140DW - biaty/BYCQ140D - biel z szarymi zaluzjami

12,5/8,7
12,5/8,7

Czysto - biaty (RAL 9010)

130 x 950 x 950/130 x 950 x 950/50 X 950 X 950/50 x 950 x 950

10,3/10,3/5,4/5,4
Siatka zywiczna odporna na plesn
12,6/8,7
12,6/8,7
49
49
31/27
31/27
R-32/R-410A
BRC7FA532F

BRC1D52/BRCTE53A/BRC1E53B/BRCTES3C
1~/50/220-240

35M9 50M9
550 X 765 x 285
32
61
61 62
49/-
49/-
-10~46
-15~18
R-32
0,76 14
0.5 09
675
6,35
9,5
30
10
0,02 (dla dt. inst. rurowej przekraczajacej 10 m)
20
1~/50/220-240
10

8.010z
9.930 z
9.780 z

3 Funkgja samoczyszczenia filtra ponosi efektywnosc i komfort oraz obniza koszty eksploatacji.

2 filtry dostepne do wyboru: standard i z drobnymi oczkami
> Dwa opcjonalne inteligentne czujniki podnosza efektywnos¢ i komfort

8.470 z
10.390 zt
10.240 zt

Uwagi:

i)  Wszystkie standardowe urzadzenia z automatycznym
restartem po awarii zasilania

13,6/8,7
13,6/8,7
51
51
33/28
33/28
60M9
44
63
63
48/44
49/45
1,45
1,0
30
20
15
10.120 zt
12.040 7t
11.890 zt

i) Minimalne robocze temperatury otoczenia

RXM

3 Indywidualne sterowanie zaluzjami nawiewnymi pozwala na dostosowanie do kazdego ksztattu pomieszczenia, bez

koniecznosci zmiany aranzacji

3 Nowoczesny panel dekoracyjny w 3 wariantach: biaty, biaty z szarymi zaluzjami nawiewnymi, samoczyszczacy

> 5 predkosci wentylatora zapewnia maksymalny komfort

3 Obnizenie zuzycia energii poprzez zastosowanie nowej konstrukcji wymiennika i wentylatora DC oraz pompki skroplin
3 Standardowa pompka skroplin z wysokoscig podnoszenia 675 mm zwieksza elastycznos¢ i szybkos¢ montazu

3 Opcjonalny zestaw wlotu swiezego powietrza

3 Boczne podiaczenia kanatowe pozwalajg na optymalizacje dystrybucji powietrza

Akcesoria: tabelka nast. 30
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FCAG-A + RZAG-MV1/MY1 BLUEVOoLUT

Kaseta z nawiewem
obwodowym

ROUND FLOW

ion 5/9,'/.’ir Alpha-series

- 71A+ 100A + 125A + 140A + 100A + 125A + 140A +
e e FCAG+RZAG | 711 100MV1 125MV1 1aomvi | ZTATTIMYL G omy 125MY1 140MY1
Wydajnos¢ chtodnicza Nom. kw 6,8 9,5 12,1 13,4 6,8 9,5 12,1 13,4
Wydajnos¢ grzewcza Nom. kw 7,5 10,8 13,5 15,5 7,5 10,8 13,5 15,5
Pobér mocy Chtodzenie Nom. kw - - - - - - - -
Ogrzewanie Nom. kw - - - - - - - -
Efektywnos¢ Chtodzenie Klasa efektywnosci energetycznej A++ A++ - - A++ A++ - -
sezonowa (wg Pdesign kw 6,80 9,50 12,1 13,4 6,80 9,50 12,1 13,4
EN14825) SEER 6,86 7,14 7,80 717 6,86 7,14 7,80 717
Roczne zuzycie energii kWh 347 466 931 1,121 347 466 931 1,121
‘ Ogrzewanie (klimat Klasa efektywnosci energetycznej A+ A++ - - A+ A++ - -
umiarkowany) Pdesign kw 4,70 7,80 9,52 9,52 4,70 7,80 9,52 9,52
SCOP/A 4,41 4,61 4,34 4,34 4,41 4,61 434 434
Roczne zuzycie energii kWh 1,492 2,369 3,071 3,071 1,492 2,369 3,071 3,071
Efektywnos¢ EER 3,43 4,06 3,79 3,37 3,43 4,06 3,79 3,37
nominalna CcoP 417 419 3,64 3,61 4,17 419 3,64 3,61
Roczne zuzycie energii kWh - - - - - - - -
Dyrektywa dot. etykietowania Chtodzenie/Ogrzewanie - - - - - - - -
Jednostka wewnetrzna FCAG 71A 100A 125A 140A 71A 100A 125A 140A
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gleb. mm | 204 x 840 x 840 246 x 840 x 840 204 x 840 x 840 246 x 840 x 840
Ciezar Jednostka kg 21 24 21 24
Panel dekoracyjny Model BYCQ140DGF9 - panel z funkcjg automatycznego czyszczenia z filtrem z drobnymi oczkami/BYCQ140DG9 - panel
z funkcja automatycznego czyszczenia/BYCQ140DW - biaty/BYCQ140D - biel z szarymi zaluzjami
Kolor Czysto - biaty (RAL 9010)
Wymiary Wys. x Szer. x Geb. mm 130 X 950 x 950/130 X 950 x 950/50 x 950 x 950/50 x 950 x 950
Ciezar kg 10,3/10,3/5,4/5,4
Filtr powietrza Typ Siatka zywiczna odporna na plesn
Wentylator - natezenie Chtodzenie Niski/Sredni/Wysoki m’/min | 9,3/12,5/15,3 | 12,4/17,6/22,8 12,4/19,2/26,0 9,3/12,5/15,3 1 12,4/17,6/22,8 12,4/19,2/26,0
przeptywu powietrza  Ogrzewanie Niski/Sredni/Wysoki m’/min | 9,1/12,1/15,0 | 12,4/17,6/22,8 12,4/19,2/26,0 9,1/12,1/15,0 | 12,4/17,6/22,8 12,4/19,2/26,0
Poziom mocy Chtodzenie dBA 51 54 58 51 54 58
akustycznej Ogrzewanie dBA 51 54 58 51 54 58
Poziom cisnienia Chtodzenie Niski/Wysoki dBA 28/35 29/37 29/41 28/35 29/37 29/41
akustycznego Ogrzewanie Niski/Wysoki dBA 28/33 29/37 29/41 28/33 29/37 29/41
Czynnik chtodniczy ~ Typ R-32/R-410A
Systemy sterowania  Zdalny sterownik bezprzewodowy BRC7FA532F
Sterownik przewodowy BRC1D528/BRC1E53A7/BRC1E53B7/BRC1E53C7
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Jednostka zewnetrzna RZAG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 71MY1 100MY1 125MY1 140MY1
Wymiary Jednostka Wys.x Szer.x Gleb. MM | 990 x 940 x 320 11430 x 940 x 320/1.430 x 940 x 320 990 x 940 x 320 | 990 x 940 x 320 |1.430 x 940 x 320/1.430 x 940 x 320/1.430 x 940 x 320
Cigzar Jednostka kg 70 92 92 78 70 92 92 92
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie dBA 64 66 69 73 65 66 69 70
Poziom cisnienia Chtodzenie Nom dBA 46 47 50 54 46 47 50 51
akustycznego Ogrzewanie Nom, dBA 49 51 52 57 49 51 52 52
Zakres pracy Chtodzenie Min.~Maks. °CDB ~20~52
Ogrzewanie Min.~Maks. °CWB ~20~18
Czynnik chtodniczy  Typ R-32
llos¢ kg 2,95 375 3,75 2,90 2,95 3,75 3,75 3,75
tCOqeq 1,99 2,53 2,53 1,96 1,99 2,53 2,53 2,53
GWP 675
Potaczenia instalacji rurowej Dtugos¢ instalacji  JZ-JW Maks. m 55 85 85 50 55 85 85 85
rurowej System Bez dofadowania m 40 30
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Prad - 50Hz Maksymalne amperaze bezpiecznika (MFA) A 20 32
Cena netto za komplet bez sterownika BRC1E53C i panelu BYCQ140D 15.600 zt 18.460 zt 21170z 23170z 15.490 zt 18350zt 21.070 zt 23.060 zt
Cena netto za komplet ze sterownikiem przew. BRC1E53C i panelem dekor. BYCQ140D 17.370 zt 20.230 z 22.940 zt 24.940 zt 17.260 zt 20.120 zt 22.840 zt 24.830 zt
Symbol Akcesoria Cena za szt. Uwag|
BYCQ140D Panel dekoracyjny (standard) 1.350 zt
BYCQ140DW Panel dekoracyjny (biaty) 1450 zt i) Minimalne robocze temperatury otoczenia
BYCQ140DG9 Panel dekoracyjny samoczyszczacy 1.500 zt
BYCQ140DGF9 Panel dekoracyjny samoczyszczacy o drobnych oczkach kartki ssacej 3.220z Chiodzenie | Ogrzewanie
KDBHQ55B140 Element uszczelniajacy otworu wylotowego powietrza 470zt RZAG -20°C -20°C
BRYQ140A Czujnik funkcji oszczedzania energii do panelu dekoracyjnego 590 zt
BRC7FA532F Sterownik bezprzewodowy 400 zt
BRC1H519W/S/K Nowoczesny sterownik dotykowy Biaty/Srebrny/Czarny 600 zt
BRC1E53C Podswietlany sterownik przewodowy z wyswietlaczem tekstowym 420zt
BRC1D52 Sterownik przewodowy standardowy z zegarem tygodnionym 280zt
BRC2E52C Uproszczony sterownik hotelowy dla systeméw 3-rurowych 400 zt
BRC3E52C Uproszczony sterownik hotelowy dla systeméw 2-rurowych 400 zt
BRP069A81 Adaptor Wi-Fi do kontrolera on-line 750 zt
RTD-NET Interfejs Modbus do sterowania i monitorowania, pracy naprzemiennej (konieczne RTD-10 ) 1.100 zt
RTD-10 Interfejs Modbus do sterowania i monitorowania, pracy naprzemiennej, jednostka nadrzedna 1.480 zt \
RTD-20 Interfejs Modbus dla obiektéw handlowych 1.670 zt -
RTD-HO Interfejs Modbus dla hoteli (w petni programowalna aplikacja dla hoteli) 1.480 zt
KLIC-DI Interfejs KNX 1.000 zt
KRP4A53 Przewodowy Adaptor sterowania zewnetrznego 620 zt
KRP1B57 Adaptor okablowania z 2 sygnatami na wyjsciu: praca sprezarki, praca wentylatora 630zt
EKRP1C11 Adaptor kontraktrondw okiennych lub kart hotelowych dla BRC1H*, BRC1E* 450 zt
BRP7A53 Opcjonalna skrzynka montazowa/ptyta montazowa do ptytek PCB Adaptora 400 zt
KRP1H98 Zewnetrzny przewodowy czujnik temperatury 170 zt
KRCSO1-4 Zewnetrzny bezprzewodowy czujnik temperatury 330zt
K.RSS Przytacze powietrza $wiezego (wymagane w komplecie z B140-2) 500 zt
KDDQ55B140-1 Przytacze powietrza Swiezego (wymagane w komplecie z B140-1) 1.470 zt
KDDQ55B140-2 Przytacze powietrza swiezego (wymagane w komplecie z B140-2) 1.020 zt
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FCAG-A + RZASG-MV1/MY1
Kaseta z nawiewem
obwodowym

Dane dotyczace efektywnosci FCAG + RZASG
Wydajnos¢ chtodnicza Nom. kw
Wydajnoé¢ grzewcza Nom. kw
Pobor mocy Chtodzenie Nom. kw
Ogrzewanie Nom. kw
Efektywnos¢ Chtodzenie Klasa efektywnosci energetycznej
sezonowa (wg Pdesign kw
EN14825) SEER
" Roczne zuzycie energii kWh
ﬁ Ogrzewanie (klimat Klasa efektywnosci energetycznej
umiarkowany) Pdesign kW
SCOP/A
Roczne zuzycie energii kWh
Efektywnos¢ EER
nominalna copP
Roczne zuzycie energii kWh
Dyrektywa dot. etykietowania Chtodzenie/Ogrzewanie
Jednostka wewnetrzna FCAG
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Geb. mm
Ciezar Jednostka kg
Panel dekoracyjny Model
Kolor
Wymiary Wys. x Szer. x Gfeb. mm
Ciezar kg
Filtr powietrza Typ
Wentylator - natgzenie Chtodzenie Niski/Sredni/Wysoki m*/min
przeptywu powietrza  Ogrzewanie Niski/Sredni/Wysoki m*/min
Poziom mocy Chtodzenie dBA
akustycznej Ogrzewanie dBA
Poziom ci$nienia Chtodzenie Niski/Wysoki dBA
akustycznego Ogrzewanie Niski/Wysoki dBA
Czynnik chtodniczy ~ Typ
Systemy sterowania  Zdalny sterownik bezprzewodowy
Sterownik przewodowy
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V
Jednostka zewnetrzna RZASG
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gleb. mm
Ciezar Jednostka kg
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie dBA
Poziom ci$nienia Chtodzenie Nom. dBA
akustycznego Ogrzewanie Nom. dBA
Zakres pracy Chtodzenie Min.~Maks. °CDB
Ogrzewanie Min.~Maks. °CWB
Czynnik chtodniczy ~ Typ
llos¢ kg
tCOeq
GWP
Pofaczenia instalacji rurowej Dtugos¢ instalacji  JZ-JW Maks. m
rurowej System Bez dofadowania m
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V
Prad - 50Hz Maksymalne amperaze bezpiecznika (MFA) A

Symbol kompletu ze sterownikiem przew. BRC1E53C i panelem dekor. BYCQ140D

Cena netto za komplet ze sterownikiem przew. BRC1E53C i panelem dekor. BYCQ140D

Cena netto za komplet bez sterownika BRC1E53C i panelu BYCQ140D

Whasciwosci:

ROUND FLOW
SIQ,’/.IIT Advance-series

[
K
gl

3 L = . Replacement
E - o Technology 5
e
7711,3\71 100A + 100MV1 125A + 125MV1 140A + 140MV1 100A + 100MY1 125A + 125MY1 11:(?13;1

6,8 9.5 12,1 134 95 12,1 134
7.5 10,8 13,5 15,5 10,8 13,5 15,5
A++ A++ - - A++ - -
6,80 9,50 12,1 134 9,50 12,1 134
6,47 6,55 576 6,53 6,55 576 6,53
368 507 1,261 1,231 507 1,261 1,231

A A+ - - A+ - -
4,50 6,00 6,00 7,80 6,00 6,00 7,80
4,00 417 4,05 4,31 417 4,05 4,31
1,575 2,016 2,074 2,534 2,016 2,074 2,534
3,21 3,46 3,21 3,16 3,46 3,21 3,16
3,79 3,58 3,50 34 3,58 3,50 341
71A 100A 125A 140A 100A 125A 140A

204 x 840 x 840 246 x 840 x 840
21 24

BYCQ140DGF9 - panel z funkcjg automatycznego czyszczenia z filtrem z drobnymi oczkami/BYCQ140DG9 - panel
z funkcja automatycznego czyszczenia/BYCQ140DW - biaty/BYCQ140D - biel z szarymi zaluzjami
Czysto - biaty (RAL 9010)
130 x 950 x 950/130 x 950 x 950/50 x 950 x 950/50 x 950 x 950

10,3/10,3/5,4/54
Siatka zywiczna odporna na plesi
9,3/12,5/15,3 | 12,4/17,6/22,8 12,4/19,2/26,0 12,4/17,6/22,8 12,4/19,2/26,0
9,1/12,1/15,0 | 12,4/17,6/22,8 12,4/19,2/26,0 12,4/17,6/22,8 12,4/19,2/26,0
51 54 58 54 58
51 54 58 54 58
28/35 29/37 29/41 29/37 29/41
28/33 29/37 29/41 29/37 29/41
R-32/R-410A
BRC7FA532F

BRC1D528/BRC1E53A7/BRC1E53B7/BRC1E53C7
1~/50/60/220-240/220

71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 100MY1 125MY1 140MY1
770%x 900 x 320 | 990 X 940 X 320 | 990 x 940 x 320 | 990 X 940 x 320 | 990 x 940 x 320 | 990 x 940 X 320 | 990 x 940 x 320
60 70 70 78 70 70 77
65 70 71 73 70 71 73
46 53 53 54 53 53 54
47 57 57 57 57 57 57
-15~46
-15~15,5
R-32
2,45 26 26 29 26 26 29
1,65 1,76 1,76 1,96 1,76 1,76 1,96
675
50
30
1~/50/220-240 3~/50/380-415
20 25 32 16
SBFCAG71_FCP/RZAS |SBFCAG100_FCPRZAS | SBFCAG125_FCPRZAS | SB.FCAG140_FCPRZAS - - -
13.570 zt 17.100 zt 19.160 zt 20.840 zt 17.080 zt 19.060 zt 20.760 zt
11.800 zt 15.330 zt 17.390 zt 19.070 zt 15.310 zt 17.290 zt 18.990 zt
Uwagi:

3 Zastosowanie technologii R32 BLUEVOLUTION obniza oddziatywanie na $rodowisko az 0 68%

w stosunku do czynnika R410A i powoduje znaczace obnizenie zuzycia energii, dzieki wysokiej

efektywnosci

i) Minimalne robocze temperatury otoczenia

Chtodzenie | Ogrzewanie

3 Funkcja samoczyszczenia filtra ponosi efektywnosc i komfort oraz obniza koszty eksploatadji. RZASG _15°C _15°C

2 filtry dostepne do wyboru: standard i z drobnymi oczkami

3 Dwa opcjonalne inteligentne czujniki podnosza efektywnos¢ i komfort
3 Indywidualne sterowanie zaluzjami nawiewnymi pozwala na dostosowanie do kazdego ksztattu

pomieszczenia, bez koniecznoéci zmiany aranzacji

3 Nowoczesny panel dekoracyjny w 3 wariantach: biaty, biaty z szarymi zaluzjami nawiewnymi,

SaMOCzyszczacy
3 5 predkosci wentylatora zapewnia maksymalny komfort

> Obnizenie zuzycia energii poprzez zastosowanie nowej konstrukcji wymiennika i wentylatora

DC oraz pompki skroplin

3 Standardowa pompka skroplin z wysokoscig podnoszenia 675 mm zwieksza elastycznos¢

i szybkos¢ montazu
3 Opcjonalny zestaw wlotu swiezego powietrza

3 Boczne podiaczenia kanatowe pozwalaja na optymalizacje dystrybudji powietrza

Akcesoria: abelka na stronie obok
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FCAG-A + AZAS-MV1/MY1 ~— BLUBVOLUTION  SKAr Acive-series

Kaseta z nawiewem

&
b d - q " Yy
obwodowym & ) 2
g /D = Replacement
s , 4 Technology
Dane dotyczace efektywnosci FCAG + AZAS 7711,3\/*1 100A + 100MV1 | 125A + 125MV1 | 140A + 140MV1 11(?(?,\’2; 1122:,3;1 11:5)1\//\\\;1
Wydajnos¢ chtodnicza Nom. kw 6,8 9,5 12,1 134 9,5 12,1 134
Wydajnos¢ grzewcza  Nom. kw 7,5 10,8 13,5 15,5 10,8 13,5 15,5
Pobor mocy Chtodzenie Nom. kw - - - - - - _
Ogrzewanie Nom. kw - - - - - - -
Efektywnos¢ Chtodzenie Klasa efektywnosci energetycznej A+ A+ - - A+ - _
sezonowa (wg Pdesign kw 6,80 9,50 12,1 130 9,50 12,1 130
EN14825) SEER 5,87 567 5,40 6,00 567 5,40 6,00
1 Roczne zuzycie energii kWh 405 586 1,345 1,300 586 1,345 1,300
ﬂ Ogrzewanie (klimat Klasa efektywnosci energetycznej A A - - A - _
umiarkowany) Pdesign kw 4,50 6,00 6,00 7,80 6,00 6,00 7,80
SCOP/A 4,00 3,85 3,80 4,31 3,85 3,80 431
Roczne zuzycie energii kWh 1,575 2,182 2,211 2,534 2,182 2,211 2,534
Efektywnos¢ EER 3,11 3,21 3,10 3,00 3,21 3,10 3,00
nominaina cop 3,61 3,50 3,41 3,30 3,50 3,41 3,30
Roczne zuzycie energii kWh - - - - - - -

Dyrektywa dot. etykietowania Chtodzenie/Ogrzewanie - - - - - - _

Jednostka wewnetrzna FCAG 71A 100A 125A 140A 100A 125A 140A
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. X Gleb. mm 204 x 840 x 840 246 x 840 x 840
Ciezar Jednostka kg 21 24
Panel dekoracyjny Model BYCQ140DGF9 - panel z funkcjg automatycznego czyszczenia z filtrem z drobnymi oczkami/BYCQ140DG9 - panel
z funkcja automatycznego czyszczenia/BYCQ140DW - biaty/BYCQ140D - biel z szarymi zaluzjami
Kolor Czysto - biaty (RAL 9010)
Wymiary Wys. x Szer. x Gleb. mm 130 X 950 x 950/130 X 950 x 950/50 X 950 x 950/50 x 950 x 950
Ciezar kg 10,3/10,3/5,4/5,4
Filtr powietrza Typ Siatka zywiczna odporna na plesn
Wentylator - natezenie Chtodzenie Niski/Sredni/Wysoki m*min | 9,3/12,5/153 | 12,4/17,6/22,8 12,4/19,2/26,0 12,4/17,6/22,8 12,4/19,2/26,0
przeptywu powietrza  Ogrzewanie Niski/Sredni/Wysoki m¥min | 9,1/12,1/150 | 12,4/17,6/22,8 12,4/19,2/26,0 12,4/17,6/22,8 12,4/19,2/26,0
Poziom mocy Chtodzenie dBA 49 54 58 54 58
akustycznej Ogrzewanie dBA 49 54 58 54 58
Poziom ci$nienia Chtodzenie Niski/Wysoki dBA 28/35 29/37 29/41 29/37 29/41
akustycznego Ogrzewanie Niski/Wysoki dBA 28/33 29/37 29/41 29/37 29/41
Czynnik chtodniczy ~ Typ R-32/R-410A
Systemy sterowania  Zdalny sterownik bezprzewodowy BRC7FA532F
Sterownik przewodowy BRC1D528/BRC1E53A7/BRC1E53B7/BRCIES3C7
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Jednostka zewnetrzna AZAS 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 100MY1 125MY1 140MY1
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gleb. mm | 770 x 900 x 320 | 990 X 940 x 320 | 990 x 940 X 320 | 990 X 940 X 320 | 990 x 940 x 320 | 990 x 940 x 320 | 990 x 940 x 320
Cigzar Jednostka kg 60 70 70 78 70 70 77
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie dBA 65 70 71 73 70 71 73
Poziom ci$nienia Chtodzenie Nom. dBA 46 53 53 54 53 53 54
akustycznego Ogrzewanie Nom. dBA 47 57 57 57 57 57 57
Zakres pracy Chtodzenie Min.~Maks. °CDB —5~46
Ogrzewanie Min.~Maks. °CWB -15~15,5
Czynnik chtodniczy ~ Typ R-32
llos¢ kg 2,45 26 26 2,9 26 26 29
tCO,eq 1,65 1,76 1,76 1,96 1,76 1,76 1,96
GWP 675
Pofaczenia instalacji rurowej Dtugos¢ instalacji  JZ-JW Maks. m 30
rurowej System Bez dofadowania m 30
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Prad - 50Hz Maksymalne amperaze bezpiecznika (MFA) A 20 25 32 16
Cena netto za komplet bez sterownika BRC1E53C i panelu BYCQ140D 9.960 zt 12370 zt 14.140 15.400 zt 12.260 zt 14.030 zt 15.290 zt
Cena netto za komplet ze sterownikiem przew. BRC1E53C i panelem dekor. BYCQ140D 11.730 zt 14.140 zt 15.910 17.170 zt 14.030 zt 15.800 zt 17.060 zt
Symbol Akcesoria Cena netto za szt. Uwa g i
BYCQ140D Panel dekoracyjny (standard) 1.350 zt i X .
BYCQ140DW e S ey () 1.450 2t i)  Wszystkie standarqowg ur;qdzenla z automatycznym
" restartem po awarii zasilania
BYCQ140DG9 Panel dekoracyjny samoczyszczacy 1.500 zt i) Minimalne robocze temperatury otoczenia
BYCQ140DGF9 Panel dekoracyjny samoczyszczacy o drobnych oczkach kartki ssacej 3.220zt
KDBHQ55B140 Element uszczelniajacy otworu wylotowego powietrza 470 zt Chtodzenie Ogrzewanie
BRYQ140A Czujnik funkgji oszczedzania energii do panelu dekoracyjnego 590 zt AZAS _5°C ~15°C
BRC7FA532F Sterownik bezprzewodowy 400 zt
BRC1H519W/S/K  Nowoczesny sterownik dotykowy Biaty/Srebrny/Czarny 600 zt
BRC1E53C Podswietlany sterownik przewodowy z wyswietlaczem tekstowym 420 zt
BRC1D52 Sterownik przewodowy standardowy z zegarem tygodnionym 280zt
BRC2E52C Uproszczony sterownik hotelowy dla systeméw 3-rurowych 400 zt
BRC3E52C Uproszczony sterownik hotelowy dla systeméw 2-rurowych 400 zt
BRP069A81 Adaptor Wi-Fi do kontrolera on-line 750 zt
RTD-NET Interfejs Modbus do sterowania i monitorowania, pracy naprzemiennej (konieczne RTD-10) 1.100 zt
RTD-10 Interfejs Modbus do sterowania i monitorowania, pracy naprzemiennej, jednostka nadrzedna 1.480 zt —
RTD-20 Interfejs Modbus dla obiektéw handlowych 1.670 zt
RTD-HO Interfejs Modbus dla hoteli (w petni programowalna aplikacja dla hoteli) 1.480 zt
KLIC-DI Interfejs KNX 1.000 zt
KRP4A53 Przewodowy Adaptor sterowania zewnetrznego 620 zt
KRP1B57 Adaptor okablowania z 2 sygnatami na wyjsciu:praca sprezarki, praca wentylatora 630 zt
EKRP1C11 Adaptor kontraktronéw okiennych lub kart hotelowych dla BRC1H*, BRC1E* 450 zt
BRP7A53 Opcjonalna skrzynka montazowa/ptyta montazowa do ptytek PCB Adaptora 400 zt
KRP1H98 Zewnetrzny przewodowy czujnik temperatury 170 zt
KRCSO01-4 Zewnetrzny bezprzewodowy czujnik temperatury 330zt
K.RSS Przytacze powietrza swiezego (wymagane w komplecie z .B140-2) 500 zt
KDDQ55B140-2 Zewnetrzny bezprzewodowy czujnik temperatury 1.470 z
KDDQ55B140-1 Zewnetrzny bezprzewodowy czujnik temperatury 1.020 zt
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Catkowicie ptaska kaseta

Prosta, funkcjonalna, genialna
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Dlaczego catkowicie ptaska kaseta?

- Unikalna konstrukcja na rynku, ktéra w petni
integruje sie z sufitem
- Zaawansowana technologia i wysoka efektywnosc
- Najcichsza kaseta dostepna na rynku > Wyjatkowy produkt na rynku!
> Najcichsza jednostka (25 dBA)
> tatwy w obstudze zdalny sterownik, dostepny
z obstuga w kilku jezykach, umozliwia fatwe
ustawienie opgji czujnika i indywidualne sterowanie
potozeniami klap
> Odpowiada stylowi wzornictwa europejskiego

Korzysci dla projektantow

Korzysci dla instalatorow

FFA-A

> Wyjatkowy produkt na rynkul!

> Doskonale komponuje sie z wystrojem
nowoczesnego biura

> Produkt nadaje sie idealnie do poprawy wartosci
BREEAM /EPBD w potaczeniu z jednostkami pomp
ciepfa Sky Air (FFQ-C) lub VRV IV (FXZQ-A)

Korzysci dla uzytkownikow
koncowych

> Doskonatos¢ techniczna i unikalne wzornictwo
w jednym systemie

> Najcichsza jednostka (25 dBA)

> Doskonate parametry pracy: bez przeciggéw
i zimnych stref

> Oszczednos¢ do 27% na rachunkach za energie,

Wybél’ migdzy Szarym, a bia’rym panelem w wyniku stosowania opcjonalnych czujnikéw

> Elastyczne wykorzystanie przestrzeni i dopasowanie
do kazdej konfiguracji dzieki indywidualnemu
sterowaniu klap

GERMAN > tatwy w obstudze sterownik dostepny
DESIGN z wys$wietlaczem w kilku jezykach
AWARD

award 2014 SPECIAL
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(1] Tube)

Unikalne wzornictwo

» Zaprojektowana przez europejskie biuro
projektowe, aby w petni odpowiadata
europejskiemu gustowi

» W petni dopasowana do sufitu, wystaje tylko na 8
mm

Wyrézniajaca sie technologicznie

Opcjonalny czujnik obecnosci

» Kiedy pomieszczenie jest puste, moze dostosowac
nastawe temperatury lub wytaczy¢ jednostke —
zapewniajac oszczednose energii

» Kiedy czujnik wykryje obecnos¢ oséb, kierunek
nawiewu zostanie zmieniony, aby uniknac
zimnych przeciggdw w kierunku tych oséb

Najwyzsza efektywnosc

» Etykiety sezonowe do

» Kiedy pomieszczenie jest puste, funkcja opgji
czujnika moze dostosowac nastawe temperatury
lub wytgczy¢ jednostke — zapewniajac
oszczednos¢ energii az do 27%

*dla FFQ25,35C w potaczeniu z RXS25,35L3

Narzedzia marketingowe

» https://www.daikin.pl/pl_pl/product-group/fully—flat—cassette.ntml
> https://www.youtube.com/user/daikinpoland

> W petni miesci sie w jednym standardowym
panelu sufitowym, umozliwiajgc montowanie
lamp, gtosnikéw i instalacji tryskaczowych
w sgsiednich modutach sufitowych

» Panel dekoracyjny jest dostepny w wykonczeniu
w jednym z 2 koloréw (biatym i biato—srebrnym)

Opcjonalny czujnik podtogowy

» Wykrywa réznice temperatur i tak zmienia
kierunek nawiewu powietrza, aby zapewnic
rownomierny rozktad temperatury

Inne korzysci

> Indywidualne sterowanie klapami: mozliwosci
fatwego sterowania jedng lub kilkoma klapami
za pomocy sterownika przewodowego (BRCIE®)
podczas zmiany uktadu pomieszczenia.
Po petnym zamknieciu lub zablokowaniu klap,
konieczne jest ustawienie ,Element zamykajacy
wylot powietrza”

> Najcichsza kaseta na rynku (25 dBA), co jest wazne
w zastosowaniach biurowych
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FFA-A + RXM-M9

BLUEVOLUTION

Catkowicie ptaska kaseta
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Replacement

ERMA|
ESIGN

AWARD

PECIAL ]

2016 /-

50A + 50M9

5
58
1,54
1,66

5,00
5,98
292
A
3,84
3,90
1,377
3,24
3,49

50A

260 x 575 x 575

A+

17,5

60A + 60M9
57
7,0
1,87
2,05

5,70
5,76
347
A+
3,96
4,04
1,372
3,05
341

60A

BYFQ60CW (biaty panel)/BYFQ60CS (szary panel)/BYFQ60B3W1 (standardowy panel)

biaty (N9.5) /biaty (N9.5) + srebrny/biaty (RAL9010)

46 x 620 X 620/46 x 620 x 620/55 x 700 x 700/55 x 700 X 700
2,8/2,8/2,7/2,7
Siatka zywiczna odporna na plesn

7,5/10,0/12,0
7,5/10,0/12,0

56
27,0/39,0
27,0/39,0

R-32/R-410A
BRC7F530W (biaty panel)/BRC7F530S (szary panel)/BRC7EB530W (standardowy panel)

BRC1D528/BRC1E53A7/BRC1E53B7/BRC1E53C7

1~/50/220-240

0,02 (dla dt. inst. rurowej przekraczajacej 10 m)

50M9

62
62

-10~46

-15~18

R-32
1,4
095
675

1~/50/220-240

Technology
Dane dotyczace efektywnosci FFA + RXM 25A + 25M9 35A + 35M9
Wydajnos¢ chtodnicza Nom. kw 2,5 34
Wydajnos¢ grzewcza Nom. kw 32 4,2
Pobor mocy Chtodzenie Min./Nom./Maks. kw 0,55 0,89
Ogrzewanie Min./Nom./Maks. kW 0,82 1,20
Efektywnos¢ Chtodzenie Klasa efektywnosci energetycznej A++
sezonowa (wg Pdesign kW 2,50 3,40
EN14825) SEER 6,17 6,38
Roczne zuzycie energii kWh 142 186
ﬁl Ogrzewanie (klimat Klasa efektywnosci energetycznej A+
umiarkowany) Pdesign kw 2,31 3,10
SCOP/A 4,24 4,10
Roczne zuzycie energii kWh 762 1,058
Efektywnos¢ EER 4,57 3,81
nominalna CoP 3,90 3,50
Roczne zuzycie energii kWh - -
Dyrekt. dot. etykiet. Chtodzenie/Ogrzewanie - -
Jednostka wewnetrzna FFA 25A 35A
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gteb. mm
Ciezar Jednostka kg 16
Panel dekoracyjny Model
Kolor
Wymiary Wys. x Szer. x Gieb. mm
Ciezar kg
Filtr powietrza Typ
Wentylator - natgzenie Chtodzenie Niski/Sredni/Wysoki m*/min 6,5/8,0/9,0 6,5/8,5/10,0
przeptywu powietrza  Ogrzewanie Niski/Sredni/Wysoki m’/min 6,5/8,0/9,0 6,5/8,5/10,0
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie dBA 48 51
Poziom cisnienia Chtodzenie Niski/Wysoki dBA 25,0/31,0 25,0/34,0
akustycznego Ogrzewanie Niski/Wysoki dBA 25,0/31,0 25,0/34,0
Czynnik chtodniczy ~ Typ
Systemy sterowania  Zdalny sterownik bezprzewodowy
Sterownik przewodowy
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V
Jednostka zewnetrzna RXM 25M9 35M9
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gfeb. mm 550 x 765 x 285
Ciezar Jednostka kg 32
Poziom mocy Chtodzenie dBA 59 61
akustycznej Ogrzewanie dBA 59 61
Poziom cisnienia Chtodzenie Wysoki/Niski dBA 46/- 49/-
akustycznego Ogrzewanie Wysoki/Niski dBA 47/- 49/-
Zakres pracy Chtodzenie Temp. otoczenia Min.~Maks. °CDB
Ogrzewanie Temp. otoczenia Min.~Maks. °CWB
Czynnik chtodniczy  Typ
llos¢ kg 0,76
tCOeq 0,52
GWP
Potaczenia instalacji  Ciecz Sr. zew. mm 6,35
rurowej Gaz Sr.zew. mm 9,5
Diugos¢ instalacji  JZ-JW Maks. m 20
rurowej System Bez dofadowania m 10,0
Dodatkowy tadunek czynnika chtodniczego kg/m
Réznice pozioméw JW-JZ Maks. m 20
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V
Prad - 50Hz Maksymalne amperaze bezpiecznika (MFA) A 10
Cena netto za komplet bez sterownika przew. BRC1E53C i panelu dekor. 6.870z 8010z
Cena netto za komplet ze sterownikiem przew. BRC1E53C i panelem dekor. BYFQ60CS 8590zt 9.730zt
Cena netto za komplet ze sterownikiem przew. BRC1E53Ci panelem dekor. BYFQ60CW 8590zt 9.730z
Symbol Akcesoria Cena netto za szt.
BYFQ60CW Panel dekoracyjny biaty 1.300 z
BYFQ60CS Panel dekoracyjny — wykoriczenie srebrne 1.300 z
BYFQ60B3 Panel dekoracyjny standard 1.200 z
KDBQ44B60 Element uszczelniajacy panelu dekoracyjnego 2550z
BDBHQ44C60 Czton uszczelniajacy dla otworu wylotowego powietrza 490z
BRYQ60AW Czujnik funkcji oszczedzania energii do BIALEGO panelu dekoracyjnego 560z
BRYQ60AS Czujnik funkcji oszczedzania energii do SREBRNEGO panelu dekoracyjnego 560zt
BRC7EB530W Sterownik bezprzewodowy panelu standardowego 880z
BRC7F530W Sterownik bezprzewodowy panelu BIALEGO 990 zt
BRC7F530S Sterownik bezprzewodowy panelu SREBRNEGO 950 z
BRC1H519W/S/K Nowoczesny sterownik dotykowy Biaty/Srebrny/Czarny 600 zt
BRC1E53C Podswietlany sterownik przewodowy z wyswietlaczem tekstowym 420z
BRC1D52 Sterownik przewodowy standardowy z zegarem tygodnionym 280z
BRC2E52C Sterownik uproszczony z przyciskiem zmiany trybu pracy 400zt
BRC3E52C Sterownik uproszczony bez przycisku zmiany trybu pracy 400 zt
BRP069A81 Adaptor Wi-Fi do kontrolera on-line 7502z
RTD-NET Interfejs Modbus do sterowania i monitorowania, pracy naprzemiennej (konieczne RTD-10) 1.100 z
RTD-10 Interfejs Modbus do sterowania i monitorowania, pracy naprzemiennej, jednostka nadrzedna 1.480 zt
RTD-20 Interfejs Modbus dla obiektéw handlowych 1.670z
RTD-HO Interfejs Modbus dla hoteli (w petni programowalna aplikacja dla hoteli) 1.480 z
KLIC-DI Interfejs KNX 1.000 zt
KRP4A53 Przewodowy Adaptor sterowania zewnetrznego 620zt
KRP1B57 Adaptor okablowania z 2 sygnatami na wyjsciu: praca sprezarki, praca wentylatora 6302
EKRP1B2 Adaptor kontraktronéw okiennych lub kart hotelowych dla BRC1H*, BRC1E* 540zt
BRP7A53 Opcjonalna skrzynka montazowa/ptyta montazowa do ptytek PCB Adaptora 400zt
KRP1BA101 Zewnetrzny przewodowy czujnik temperatury 240z
KRCS01-4 Zewnetrzny bezprzewodowy czujnik temperatury 330z
K.RSS Zewnetrzny bezprzewodowy czujnik temperatury 500 zt
KDDQ44XA60 Zewnetrzny bezprzewodowy czujnik temperatury na zapytanie
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8470z
10.190 zt
10.190

Uwagi:

735 x 825 x 300

47

48/44
49/45

64
12,7
30

20

9,5/12,5/14,5
9,5/12,5/14,5
60
32,0/43,0
32,0/43,0

60M9

63
63

1,45
0,98

10.120z
11.840z
11.840zt

i) Wszystkie standardowe urzadzenia z automatycznym
restartem po awarii zasilania

i) Minimalne robocze temperatury otoczenia:

RXM

Chtodzenie
-10°C

Ogrzewanie

-15°C
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FHA-A + RXM-M9

Jednostka podstropowa

Dane dotyczace efektywnosci FHA + RXM
Wydajno$é¢ chtodnicza Nom. kw
Wydajnos¢ grzewcza Nom. kw
Pobor mocy Chtodzenie Nom. kw
Ogrzewanie Nom. kw
Efektywnos¢ Chtodzenie Klasa efektywnosci energetycznej
sezonowa (wg Pdesign kw
EN14825) SEER
Roczne zuzycie energii kWh

ﬁ

Ogrzewanie (klimat Klasa efektywnosci energetycznej

umiarkowany) Pdesign kW
SCOP/A
Roczne zuzycie energii kWh
Efektywnos¢ EER
nominalna cop
Roczne zuzycie energii kWh
Dyrektywa dot. etykietowania Chtodzenie/Ogrzewanie
Jednostka wewnetrzna FHA
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gteb. mm
Ciezar Jednostka kg
Filtr powietrza Typ
Wentylator - natezenie Chtodzenie Niski/Sredni/Wysoki m’/min
przeplywu powietrza  Ogrzewanie Niski/Sredni/Wysoki m*/min
Poziom mocy Chtodzenie dBA
akustycznej Ogrzewanie dBA
Poziom ci$nienia Chtodzenie Niski/Wysoki dBA
akustycznego Ogrzewanie Niski/Wysoki dBA
Czynnik chtodniczy ~ Typ
Systemy sterowania  Zdalny sterownik bezprzewodowy
Sterownik przewodowy
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V
Jednostka zewnetrzna RXM
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gieb. mm
Ciezar Jednostka kg
Poziom mocy Chtodzenie dBA
akustycznej Ogrzewanie dBA
Poziom ci$nienia Chtodzenie Wysoki/Niski dBA
akustycznego Ogrzewanie Wysoki/Niski dBA
Zakres pracy Chtodzenie Temp. otoczenia Min.~Maks. °CDB
Ogrzewanie Temp. otoczenia Min.~Maks. °CWB
Czynnik chtodniczy ~ Typ
llos¢ kg
tCO,eq
GwWpP
Potaczenia instalacji  Ciecz Sr.zew. mm
rurowej Gaz Sr.zew. mm
Dtugos¢ instalacji  JZ-JW Maks. m
rurowej System Bez dotadowania m
Dodatkowy tadunek czynnika chtodniczego kg/m
Roznice poziomoéw JW-JZ Maks. m
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V
Prad - 50Hz Maksymalne amperaze bezpiecznika (MFA) A

Cena netto za komplet bez sterownika przew. BRC1E53C

Cena netto za komplet ze sterownikiem przew. BRC1E53C

Symbol
BRC7G53
BRCTH519W/S/K
BRC1E53C
BRC1D52
BRC2E52C
BRC3E52C
BRP0O69A81
RTD-NET
RTD-10
RTD-20
RTD-HO
KLIC-DI
KRP4A52
KRP1B54
BRP7A52
KRP1D93A
KRCSO1-4
K.RSS
KDUP50Q*

Akcesoria
Sterownik bezprzewodowy

Nowoczesny sterownik dotykowy Biaty/Srebrny/Czarny

Podswietlany sterownik przewodowy z wyswietlaczem tekstowym

Sterownik przewodowy standardowy z zegarem tygodnionym

Uproszczony sterownik hotelowy do systeméw 2-rurowych
Uproszczony sterownik hotelowy do systeméw 3-rurowych

Adaptor Wi-Fi do kontrolera on-line

Interfejs Modbus do sterowania i monitorowania, pracy naprzemiennej (konieczne RTD-10)

Interfejs Modbus do sterowania i monitorowania, pracy naprzemiennej, jednostka nadrzedna

Interfejs Modbus dla obiektéw handlowych

Interfejs Modbus dla hoteli (w petni programowalna aplikacja dla hoteli)

Interfejs KNX

Przewodowy Adaptor sterowania zewnetrznego

BLUEBVOLUTION

»

Replacement

Technology
35A +35M9 50A + 50M9 60A + 60M9
34 5,0 57
4,0 6,0 7,2
0,91 1,56 1,73
0,98 1,79 2,17
A++ A+
3,40 5,00 5,70
6,24 592 6,08
191 295 328
A+ A A
3,10 4,35 4,71
4,43 3,86 3,87
979 1,578 1,704
3,73 3,21 3,29
4,08 3,35 3,32
35A 50A 60A
235 x 960 x 690 235x1.270 X 690
24 25 31
Siatka zywiczna odporna na plesn
10,0/11,5/14,0 10,0/12,0/15,0 11,5/15,0/19,5
10,0/11,5/14,0 10,0/12,0/15,0 11,5/15,0/19,5
53 54
53 54
31/36 32/37 33/37
34/36 35/37 35/37
R-32/R-410A
BRC7GA53/BRC7GA56
BRC1E53A7/BRC1E53B7/BRC1E53C7/BRC1D528/BRC1E51A7
1~/50/220-240
35M9 50M9 60M9
550 x 765 X 285 735 x 825 x 300
32 47
61 62 63
61 62 63
49/- 48/44
49/- 49/45
-10~46
-15~18
R-32
0,76 14 1,45
0,52 0,95 0,98
675
6,35 64
9,5 12,7
20,0 30
10
0,02 (dla dt. inst. rurowej przekraczajacej 10 m)
20
1~/50/220-240
10 15
8.460 z4t 8.890 zt 10.960 zt
8.880 zt 9.310z 11.380 zt
Cena netto za szt. Uwa g i

Adaptor okablowania z 2 sygnatami na wyjsciu:praca sprezarki, praca wentylatora

Adaptor kontraktronéw okiennych lub kart hotelowych dla BRC1H*, BRC1E*

Opcjonalna skrzynka montazowa/ptyta montazowa do ptytek PCB Adaptora

Zewnetrzny bezprzewodowy czujnik temperatury
Zewnetrzny bezprzewodowy czujnik temperatury

Pompki skroplin

1330z
600 zt
420zt
280zt
400 zt
400 zt
750 zt
1.100 zt
1.480 zt
1.670 zt
1.480 zt
1.000 zt
730zt
780zt
390zt
630 zt
330zt
500 zt

na zapytanie

i) Wszystkie standardowe urzadzenia z automatycznym
restartem po awarii zasilania

i) Minimalne robocze temperatury otoczenia:

Chtodzenie
-10°C

Ogrzewanie

RXM -15°C
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FHA-A+RZAG-MV1/MY1

Jednostka podstropowa

Technology
Dane dotyczace efektywnosci FHA + RZAG  71A +71MV1 11(? :'G\; 1122 55,\'2\71 11:00'3\71 77 11'\/;;1 1100 :,G; 1122 55 I\/ITY+1 11::'3;
Wydajnos¢ chtodnicza Nom. kw 6,80 9,5 12,1 13,4 6,80 9,5 12,1 13,4
Wydajnos¢ grzewcza Nom. kw 7,50 10,8 13,5 15,5 7,50 10,8 13,5 15,5
Pobor mocy Chtodzenie Nom. kw - - - - - - - -
Ogrzewanie Nom. kw - - - - - - - -
Efektywnos¢ Chtodzenie Klasa efektywnosci energetycznej A++ A++ - - A++ A++ - -
sezonowa (wg Pdesign kw 6,80 9,50 121 13,4 6,80 9,50 121 13,4
EN14825) SEER 7,11 642 8,22 6,42 7,01 6,42 8,22 6,42
Roczne zuzycie energii kWh 335 518 883 1,252 335 518 883 1,252
ﬂ Ogrzewanie (klimat Klasa efektywnosci energetycznej A+ A++ - - A+ A++ - -
umiarkowany) Pdesign kw 4,70 7,80 9,52 9,52 4,70 7,80 9,52 9,52
SCOP/A 4,32 4,61 4,09 4,30 4,32 4,61 4,09 4,30
Roczne zuzycie energii kWh 1,523 2,369 3,259 3,100 1,523 2,369 3,259 3,100
Efektywnosc¢ EER 3,96 4,31 3,59 3,48 3,96 4,31 3,59 3,48
nominalna CcopP 4,34 4,42 3,90 3,63 4,34 4,42 3,90 3,63
Roczne zuzycie energii kWh - - - - - - - -
Dyrekt. dot. etykiet. Chtodzenie/Ogrzewanie - - - - - - - -
Jednostka wewnetrzna FHA 71A 100A 125A 140A 71A 100A 125A 140A
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. X Gleb. mm 235 x 1.270 x 690 235 % 1.590 X 690 235 % 1.270 X 690 235 % 1.590 X 690
Ciezar Jednostka kg 32 38 32 38
Filtr powietrza Typ Siatka zywiczna odporna na plesi
Wentylator - natezenie Chtodzenie Niski/Sredni/Wysoki m>/min | 14,0/17,0/20,5 | 20,0/24,0/28,0 | 23,0/27,0/31,0 | 24,0/29,0/34,0 | 14,0/17,0/20,5 | 20,0/24,0/28,0 | 23,0/27,0/31,0 | 24,0/29,0/34,0
przeptywu powietrza Ogrzewanie Niski/Sredni/Wysoki m>/min | 14,0/17,0/20,5 | 20,0/24,0/28,0 | 23,0/27,0/31,0 | 24,0/29,0/34,0 | 14,0/17,0/20,5 | 20,0/24,0/28,0 | 23,0/27,0/31,0 | 24,0/29,0/34,0
Poziom mocy Chtodzenie dBA 55 60 62 64 55 60 62 64
akustycznej Ogrzewanie dBA 55 60 62 64 55 60 62 64
Poziom cisnienia Chtodzenie Niski/Wysoki dBA 34/38 34/42 37/44 38/46 34/38 34/42 37/44 38/46
akustycznego Ogrzewanie Niski/Wysoki dBA 36/38 38/42 41/44 42/46 36/38 38/42 41/44 42/46
Czynnik chtodniczy ~ Typ R-32/R-410A
Systemy sterowania  Zdalny sterownik bezprzewodowy BRC7GA53/BRC7GA56
Sterownik przewodowy BRC1E53A7/BRC1E53B7/BRC1E53C7/BRC1D528/BRCTES1A7
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240
Jednostka zewnetrzna RZAG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 71IMY1 100MY1 125MY1 140MY1
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. X Gigb. mm | 990 x 940 x 320 |1.430 x 940 x 320/1.430 x 940 x 320/1.430 x 940 x 320| 990 x 940 x 320 11.430 x 940 x 320 1.430 x 940 x 320 1.430 x 940 x 320
Cigzar Jednostka kg 70 92 92 92 70 22 92 92
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie dBA 64 66 69 70 65 66 69 70
Poziom ci$nienia Chtodzenie Nom dBA 46 47 50 51 46 47 50 51
akustycznego Ogrzewanie Nom. dBA 49 51 52 52 49 51 52 52
Zakres pracy Chtodzenie Min.~Maks. °CDB ~20~52
Ogrzewanie Min.~Maks. °CWB ~20~18
Czynnik chtodniczy ~ Typ R-32
llos¢ kg 2,95 3,75 3,75 3,75 2,95 3,75 3,75 3,75
tCO,eq 1,99 2,53 2,53 2,53 1,99 2,53 2,53 2,53
GWP 675
Polaczenia instalacj rurowej Dlugos’lc' instalacji  JZ-JW Maks. . m 55 85 85 85 55 85 85 85
rurowej System Bez dofadowania m 40
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Prad - 50Hz Maksymalne amperaze bezpiecznika (MFA) A 20 32 16
Symbol kompletu ze sterownikiem przew. BRC1E53C SBFHA71_FC/RZAG | SBFHA100_FC/RZAG | SBFHA125_FC/RZAG | SBFHA140_FC/RZAG - - - -
Cena netto za komplet bez sterownika przew. BRC1E53C 17.740 20.840 zt ‘ 22.390 zt 24.530 z 17.630 zt 20.730 zt 22.290 zt 24.420 zt
Cena netto za komplet ze sterownikiem przew. BRC1E53C 18.160 zt 21.260 zt 22810zt 24950 zt 18.050 zt 21.150 z 22.710z 24.840 zt
Symbol Akcesoria Cena netto za szt. Uwa g i
BRC7G53 Sterownik bezprzewodowy 1330zt i) Wszystkie standardowe urzadzenia
BRC1H519W/S/K  Nowoczesny sterownik dotykowy Biaty/Srebrny/Czarny 600 zt z automatycznym restartem po awarii zasilania
BRC1E53C Podséwietlany sterownik przewodowy z wyswietlaczem tekstowym 420zt ii) Minimalne robocze temperatury otoczenia:
BRC1D52 Sterownik przewodowy standardowy z zegarem tygodnionym 280zt
" " Chtodzenie Ogrzewanie
BRC2E52C Uproszczony sterownik hotelowy dla systeméw 2-rurowych 400 zt
. RZAG -20°C -20°C
BRC3E52C Uproszczony sterownik hotelowy dla systeméw 3-rurowych 400 zt
BRP069A81 Adaptor Wi-Fi do kontrolera on-line 750zt
RTD-NET Interfejs Modbus do sterowania i monitorowania, pracy naprzemiennej (konieczne RTD-10) 1100 zt
RTD-10 Interfejs Modbus do sterowania i monitorowania, pracy naprzemiennej, jednostka nadrzedna 1480zt
RTD-20 Interfejs Modbus dla obiektéw handlowych 1670zt
RTD-HO Interfejs Modbus dla hoteli (w petni programowalna aplikacja dla hoteli) 1480zt
KLIC-DI Interfejs KNX 1000 zt -
KRP4A52 Przewodowy Adaptor sterowania zewnetrznego 730zt
KRP1B54 Adaptor okablowania z 2 sygnatami na wyjsciu:praca sprezarki, praca wentylatora 780zt
BRP7A52 Adaptor kontraktronéw okiennych lub kart hotelowych dla BRC1H*, BRC1E* 390zt
KRP1D93A Opcjonalna skrzynka montazowa/ptyta montazowa do ptytek PCB Adaptora 630zt
KRCS01-4 Zewnetrzny przewodowy czujnik temperatury 330zt
K.RSS Zewnetrzny bezprzewodowy czujnik temperatury 500 zt
KDUP50Q* Pompki skroplin na zapytanie

SIQ,’/I Alpha-series

»

Replacement

3 |dealne rozwigzanie dla szerokich pomieszczen, dzieki mozliwosci nawiewu powietrza pod katem 100°
3 Bez strat wydajnosci dla pomieszczen o wysokosci do 3,8 m
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FHA-A + RZASG-MV1/MY1

Jednostka podstropowa

BLUBVOLUTION Sk Adance-series

[
e i ai = .
= i /""".""\I - l:f; Replacement
[y - Technology
Y ot 5 )
a-q 71A + 140A +
Dane dotyczace efektywnosci FHA + RZASG 71IMV1 100A + 100MV1 | 125A + 125MV1 140A + 140MV1 100A + 100MY1 125A + 125MY1 140MY1
Wydajnos¢ chtodnicza Nom. kw 6,80 9,50 121 13,4 9,50 12,1 13,4
Wydajnos¢ grzewcza Nom. kw 7,50 10,8 13,5 15,5 10,8 13,5 15,5
Pobér mocy Chtodzenie Nom. kw - - - - - - -
Ogrzewanie Nom. kw - - - - - - -
Efektywnos¢ Chtodzenie Klasa efektywnosci energetycznej A+ A+ - - A+ - -
sezonowa (wg Pdesign kw 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4
EN14825) SEER 5,95 5,83 5,60 588 5,83 5,60 5,88
i Roczne zuzycie energii kWh 400 570 1,297 1,368 570 1,297 1,368
ﬁ Ogrzewanie (klimat Klasa efektywnosci energetycznej A A - - A - -
umiarkowany) Pdesign kw 4,50 6,00 6,00 7,80 6,00 6,00 7,80
SCOP/A 3,90 3,91 3,83 3,81 3,91 3,83 3,81
Roczne zuzycie energii kWh 1,616 2,148 2,193 2,866 2,148 2,193 2,866
Efektywnos¢ EER 3,51 3,37 2,95 3,16 3,37 2,95 3,16
nominalna CcoP 4,15 3,65 3,83 341 3,65 3,83 3,41
Roczne zuzycie energii kWh - - - - - - -
Dyrektywa dot. etykietowania Chtodzenie/Ogrzewanie - - - - - - -
Jednostka wewnetrzna FHA 71A 100A 125A 140A 100A 125A 140A
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. X Gleb. mm | 235 x 1.270 x 690 235 % 1.590 x 690
Ciezar Jednostka kg 32 38
Filtr powietrza Typ Siatka zywiczna odporna na plesi
Wentylator - natezenie Chtodzenie Niski/Sredni/Wysoki m?/min | 14,0/17,0/20,5 | 20,0/24,0/28,0 | 23,0/27,0/31,0 | 24,0/29,0/34,0 | 20,0/24,0/28,0 | 23,0/27,0/31,0 | 24,0/29,0/34,0
przeptywu powietrza Ogrzewanie Niski/Sredni/Wysoki m*/min | 14,0/17,0/20,5 | 20,0/24,0/28,0 | 23,0/27,0/31,0 | 24,0/29,0/34,0 | 20,0/24,0/28,0 | 23,0/27,0/31,0 | 24,0/29,0/34,0
Poziom mocy Chtodzenie dBA 55 60 62 64 60 62 64
akustycznej Ogrzewanie dBA 55 60 62 64 60 62 64
Poziom cisnienia Chtodzenie Niski/Wysoki dBA 34/38 34/42 37/44 38/46 34/42 37/44 38/46
akustycznego Ogrzewanie Niski/Wysoki dBA 36/38 38/42 41/44 42/46 38/42 41/44 42/46
Czynnik chtodniczy ~ Typ R-32/R-410A
Systemy sterowania  Zdalny sterownik bezprzewodowy BRC7GA3/BRC7GA56
Sterownik przewodowy BRC1E53A7/BRC1E53B7/BRC1E53C7/BRC1D528/BRCTES1A7
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240
Jednostka zewnetrzna RZASG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 100MY1 125MY1 140MY1
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gleb. mm | 770 x 900 x 320 | 990 X 940 x 320 | 990X 940 X320 | 990x 940 x 320 | 990 X 940 x 320 | 990 x 940 x 320 | 990 x 940 x 320
Cigzar Jednostka kg 60 70 70 78 70 70 77
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie dBA 65 70 71 73 70 71 73
Poziom cisnienia Chtodzenie Nom. dBA 46 53 53 54 53 53 54
akustycznego Ogrzewanie Nom. dBA 47 57 57 57 57 57 57
Zakres pracy Chtodzenie Min.~Maks. °CDB ~15~46
Ogrzewanie Min.~Maks. °CWB -15~15,5
Czynnik chtodniczy  Typ R-32
llos¢ kg 2,45 26 26 2,9 26 26 2,9
tCO,eq 1,65 1,76 1,76 1,96 1,76 1,76 1,96
GWP 675
Pofaczenia instalacji rurowej Dtugos¢ instalacji  JZ-JW Maks. m 50
rurowej System Bez dofadowania m 30
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Prad - 50Hz Maksymalne amperaze bezpiecznika (MFA) A 20 25 32 16
Symbol kompletu ze sterownikiem przew. BRC1E53C SBFHA71_FC/RZASG | SBFHA100_FC/RZASG | SBFHA125_FC/RZASG | SBFHA140_FC/RZASG - - =
Cena netto za komplet bez sterownika przew. BRC1E53C 13.940 zt 17.710 zt 18.610 zt 20.430 zt 17.690 zt 18.510 z 20.350 zt
Cena netto za komplet ze sterownikiem przew. BRC1E53C 14.360 zt 18.130 zt 19.030 zt 20.850 zt 18.110 z 18.930 zt 20.770 zt
Symbol Akcesoria Cena netto za szt. Uwa g i
BRC7G53 Sterownik bezprzewodowy 1.330zt i) Wszystkie standardowe urzadzenia
BRCTH519W/S/K  Nowoczesny sterownik dotykowy Biaty/Srebrny/Czarny 600 zt z automatycznym restartem po awarii zasilania
BRC1E53C Podswietlany sterownik przewodowy z wyéwietlaczem tekstowym 420 zt i) Minimalne robocze temperatury otoczenia:
BRC1D52 Sterownik przewodowy standardowy z zegarem tygodnionym 280 zt Chiodzenie Ogrzewanie
BRC2E52C Uproszczony sterownik hotelowy dla systeméw 2-rurowych 400 zt RZASG -15°C -15°C
BRC3E52C Uproszczony sterownik hotelowy dla systeméw 3-rurowych 400 zt
BRP069A81 Adaptor Wi-Fi do kontrolera on-line 750 zt
RTD-NET Interfejs Modbus do sterowania i monitorowania, pracy naprzemiennej (konieczne RTD-10) 1.100 zt
RTD-10 Interfejs Modbus do sterowania i monitorowania, pracy naprzemiennej, jednostka nadrzedna 1.480zt
RTD-20 Interfejs Modbus dla obiektéw handlowych 1670zt
RTD-HO Interfejs Modbus dla hoteli (w petni programowalna aplikacja dla hoteli) 1.480 zt
KLIC-DI Interfejs KNX 1.000 zt
KRP4A52 Przewodowy Adaptor sterowania zewnetrznego 730zt
KRP1B54 Adaptor okablowania z 2 sygnatami na wyjsciu:praca sprezarki, praca wentylatora 780zt
BRP7A52 Adaptor kontraktronéw okiennych lub kart hotelowych dla BRC1H*, BRC1E* 390zt
KRP1D93A Opcjonalna skrzynka montazowa/ptyta montazowa do ptytek PCB Adaptora 630 zt
KRCSO01-4 Zewnetrzny przewodowy czujnik temperatury 330zt
K.RSS Zewnetrzny bezprzewodowy czujnik temperatury 500 zt
KDUP50Q* Pompki skroplin na zapytanie
> Bez strat wydajnosci dla pomieszczen o wysokosci do 3,8 m
> Przystosowane do montazu w naroznikach i waskich pomieszczeniach
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FUA-A + RZAG-MV1/MY1

Jednos
z 4—kie

tka podstropowa
runkowym nawiewem

»

Replacement
Technology

SIQ,’/.II'I' Alpha-series

Dane dotyczace efektywnosci FUA + RZAG 71A+71MV1 100A + 100MV1 125A + 125MV1 71A +71MY1 100A + 100MY1 125A + 125MY1
Wydajnos¢ chtodnicza Nom. kw 6,80 9,50 121 6,80 9,50 121
Wydajnos¢ grzewcza Nom. kw 7,50 10,8 13,5 7,50 10,8 13,5
Pobér mocy Chtodzenie Nom. kw - - - - - -
Ogrzewanie Nom. kw - - - - - -
Efektywnos¢ Chtodzenie Klasa efektywnosci energetycznej A++ A++ - A++ A++ -
sezonowa (wg Pdesign kw 6,80 9,50 12,1 6,80 9,50 12,1
EN14825) SEER 7,02 642 639 7,02 6,42 6,39
i Roczne zuzycie energii kWh 339 518 1,136 339 518 1,136
ﬁ Ogrzewanie (klimat Klasa efektywnosci energetycznej A+ A+ - A+ A+ -
umiarkowany) Pdesign kw 4,70 7,80 9,52 4,70 7,80 9,52
SCOP/A 4,20 4,50 4,26 4,20 4,50 4,26
Roczne zuzycie energii kWh 1,567 2,427 3,129 1,567 2,427 3,129
Efektywnos¢ EER 4,14 4,22 3,47 4,14 4,22 3,47
nominalna CcoP 4,47 4,08 4,08 4,47 4,08 4,08
Roczne zuzycie energii kWh - - - - - -
Dyrektywa dot. etykietowania Chtodzenie/Ogrzewanie - - - - - -
Jednostka wewnetrzna FUA 71A 100A 125A 71A 100A 125A
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. X Gleb. mm 198 x 950 X 950
Ciezar Jednostka kg 25 26 25 26
Filtr powietrza Typ Siatka zywiczna odporna na plesi
Wentylator - natezenie Chtodzenie Niski/Sredni/Wysoki m*/min 16,0/19,5/23,0 20,0/25,5/31,0 20,5/26,5/32,5 16,0/19,5/23,0 20,0/25,5/31,0 20,5/26,5/32,5
przeptywu powietrza Ogrzewanie Niski/Sredni/Wysoki m*/min 16,0/19,5/23,0 20,0/25,5/31,0 20,5/26,5/32,5 16,0/19,5/23,0 20,0/25,5/31,0 20,5/26,5/32,5
Poziom mocy Chtodzenie dBA 59 64 65 59 64 65
akustycznej Ogrzewanie dBA 59 64 65 59 64 65
Poziom ci$nienia Chtodzenie Niski/Wysoki dBA 35/41 39/46 40/47 35/41 39/46 40/47
akustycznego Ogrzewanie Niski/Wysoki dBA 35/41 39/46 40/47 35/41 39/46 40/47
Czynnik chtodniczy ~ Typ R-32/R-410A
Systemy sterowania  Zdalny sterownik bezprzewodowy BRC7C58
Sterownik przewodowy BRC1D52/BRCTE53A/BRCTE53B /BRC1E5S3AC
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V -/-/-
Jednostka zewnetrzna RZAG 71MV1 100MV1 125MV1 71MY1 100MY1 125MY1
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gleb. mm 990 x 940 x 320 1.430 X940 x 320 | 1.430x 940 x 320 990 x 940 x 320 1.430 X940 x 320 | 1.430x940x 320
Cigzar Jednostka kg 70 92 92 70 92 92
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie dBA 64 66 69 65 66 69
Poziom cisnienia Chtodzenie Nom. dBA 46 47 50 46 47 50
akustycznego Ogrzewanie Nom. dBA 49 51 52 49 51 52
Zakres pracy Chtodzenie Min.~Maks. °CDB ~20~52
Ogrzewanie Min.~Maks. °CWB ~20~18
Czynnik chtodniczy ~ Typ R-32
llos¢ kg 2,95 3,75 3,75 2,95 3,75 3,75
tCO,eq 1,99 2,53 2,53 1,99 2,53 2,53
GWpP 675
Potaczenia instalacji rurowej Dtugos¢ instalacji  JZ-JW Maks. m 55 85 85 55 85 85
rurowej System Bez dofadowania m 40
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Prad 50Hz Maksymalne amperaze bezpiecznika (MFA) A 20 32 16
Symbol kompletu ze sterownikiem przew. BRC1E53C SB.FUA71_FC/RZAG | SB.FUA100_FC/RZAG |SB.FUA125_FC/RZAG - - -
Cena netto za komplet ze sterownikiem przew. BRC1E53C 19.290 zt 22.690 zt 24.990 zt 19.180 zt 22.580 zt 24.890 zt
Cena netto za komplet bez sterownika przewodowego BRC1E53C 18.870 zt 22270z 24.570 zt 18.760 zt 22.160 zt 24.470 zt
Symbol Akcesoria Cena netto za szt. vaag\
KDBHP49B140 Elemet uszczelniajacy dla otworu wylotowego powietrza 930 zt i) Wszystkie standardowe urzadzenia z automatycznym
KDBTP49B140 Elemet uszczelniajacy dla otworu wylotowego powietrza 1410z restartem po awarii zasilania
BRC7C58 Bezprzewodowe zdalne sterowanie 1.750 z ii) Minimalne robocze temperatury otoczenia:
BRC1H519W/S/K  Nowoczesny sterownik dotykowy Biaty/Srebrny/Czarny 600 zt Chtodzenie Ogrzewanie
BRC1E53C Podswietlany sterownik przewodowy z wyéwietlaczem tekstowym 420zt RZAG -20°C -20°C
BRC1D52 Sterownik przewodowy standardowy z zegarem tygodnionym 280 zt
BRC2E52C Uproszczony sterownik hotelowy dla systeméw 2-rurowych 400 zt
BRC3E52C Uproszczony sterownik hotelowy dla systemdw 3-rurowych 400 zt
BRP069A81 Adaptor Wi-Fi do kontrolera on-line 750 zt
RTD-NET Interfejs Modbus do sterowania i monitorowania, pracy naprzemiennej (konieczne RTD-10) 1.100 zt
RTD-10 Interfejs Modbus do sterowania i monitorowania, pracy naprzemiennej, jednostka nadrzedna 1.480 zt
RTD-20 Interfejs Modbus dla obiektéw handlowych 1.670 zt
RTD-HO Interfejs Modbus dla hoteli (w petni programowalna aplikacja dla hoteli) 1.480 zt
KLIC-DI Interfejs KNX 1.000 zt
KRP4A53 Przewodowy Adaptor sterowania zewnetrznego 620 zt
BRP7A53 Adaptor kontraktronéw okiennych lub kart hotelowych dla BRC1H*, BRC1E* 400 zt
KRP1B97 Opcjonalna skrzynka montazowa/ptyta montazowa do ptytek PCB Adaptora 700z
KRCS01-4 Zewnetrzny przewodowy czujnik temperatury 330zt
K.RSS Zewnetrzny bezprzewodowy czujnik temperatury 500 zt
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FUA-A + RZASG-MV1/MY1
Jednostka podstropowa
z 4-kierunkowym
nawiewem

Dane dotyczace efektywnosci FUA + RZASG
Wydajnos¢ chtodnicza Nom. kw
Wydajnos¢ grzewcza Nom. kw
Pobér mocy Chtodzenie Nom. kw
Ogrzewanie Nom. kw
Efektywnos¢ Chtodzenie Klasa efektywnosci energetycznej
sezonowa (wg Pdesign kw
EN14825) SEER
L] Roczne zuzycie energii kWh

ﬁ

Ogrzewanie (klimat Klasa efektywnosci energetycznej

umiarkowany) Pdesign kW
SCOP/A
Roczne zuzycie energii kWh
Efektywnos¢ EER
nominalna CcopP
Roczne zuzycie energii kWh
Dyrektywa dot. etykietowania Chtodzenie/Ogrzewanie
Jednostka wewnetrzna FUA
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gleb. mm
Ciezar Jednostka kg
Filtr powietrza Typ
Wentylator - natezenie Chtodzenie Niski/Sredni/Wysoki m*/min
przeplywu powietrza  Ogrzewanie Niski/Sredni/Wysoki m’/min
Poziom mocy Chtodzenie dBA
akustycznej Ogrzewanie dBA
Poziom ci$nienia Chtodzenie Niski/Wysoki dBA
akustycznego Ogrzewanie Niski/Wysoki dBA
Czynnik chfodniczy ~ Typ
Systemy sterowania  Zdalny sterownik bezprzewodowy
Sterownik przewodowy
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V
Jednostka zewnetrzna RZASG
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gleb. mm
Ciezar Jednostka kg
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie dBA
Poziom cisnienia Chtodzenie Nom. dBA
akustycznego Ogrzewanie Nom. dBA
Zakres pracy Chtodzenie Min.~Maks. °CDB
Ogrzewanie Min.~Maks. °CWB
Czynnik chtodniczy  Typ
llos¢ kg
tCOeq
GWP
Potaczenia instalacji rurowej Dtugos¢ instalacji  JZ-JW Maks. m
rurowej System Bez dofadowania m
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V
Prad 50Hz Maksymalne amperaze bezpiecznika (MFA) A

Symbol kompletu ze sterownikiem przew. BRC1E53C
Cena netto za komplet ze sterownikiem przew. BRC1E53C

Cena netto za komplet bez sterownika przew. BRC1E53C

Whasciwosci:

> Unikalne rozwigzanie dla pomieszczen bez sufitéw podwieszanych

»

Replacement
Technology

71A +71MV1
6,80
7,50
A++
6,80
6,16
386
A+
4,50
3,90
1,615
3,37
3,79

71A
25

16,0/19,5/23,0
16,0/19,5/23,0
59
59
35/41
35/41

71MV1
770 x 900 x 320
60
65
46
47

245
1,65

20

SB.FUA71_FC/RZASG
15.490 zt
15.070 zt

SIQ,’/.lir Advance-series

100A + 100MV1

125A + 125MV1 100A + 100MY1 125A + 125MY1

9,50 12,1 9,50 12,1
10,8 13,5 10,8 13,5
A+ - A+ -
9,50 12,1 9,50 12,1
583 527 583 527
570 1,378 570 1,378
A+ - A+ -
6,00 6,00 6,00 6,00
4,01 3,84 4,01 3,84
2,095 2,188 2,095 2,188
3,37 2,70 3,37 2,70
3,65 3,48 3,65 3,48
100A 125A 100A 125A
198 x 950 x 950
26
Siatka zywiczna odporna na plesn
20,0/25,5/31,0 20,5/26,5/32,5 20,0/25,5/31,0 20,5/26,5/32,5
20,0/25,5/31,0 20,5/26,5/32,5 20,0/25,5/31,0 20,5/26,5/32,5
64 65 64 65
64 65 64 65
39/46 40/47 39/46 40/47
39/46 40/47 39/46 40/47
R-32/R-410A
BRC7C58
BRC1D52/BRC1E53A/BRC1E53B/BRCTE53C
—/-/-
100MV1 125MV1 100MY1 125MY1
990 x 940 x 320 990 x 940 x 320 990 x 940 x 320 990 x 940 x 320
70 70 70 70
70 71 70 71
53 53 53 53
57 57 57 57
-15~46
-15~15,5
R-32
2,6 2,6 2,6 2,6
1,76 1,76 1,76 1,76
675
50
30
1~/50/220-240 3~/50/380-415
25 32 16
SB.FUA100_FC/RZASG | SB.FUA125_FC/RZASG = =
19.560 zt 21.210z¢ 19.540 zt 21.110z
19.140 zt 20.790 zt 19.120 20.690 zt
Uwagi:

> Doskonate do chtodzenia i ogrzewania pomieszczer o wysokosci do 3,5 m, bez strat wydajnosci

> tatwe do montazu w nowych i remontowanych pomieszczeniach

> Indywidualna kontrola klap nawiewnych pozwala na wybdr dowolnego kierunku nawiewu

> Automatyczne dostosowanie przeptywu powietrza zapewnia optimum komfortu

> Wybdr 5 réznych katdw nawiewu od 0 do 60° mozliwy do zaprogramowania z pilota

> Zastosowanie technologii R32 BLUEVOUTION oddziatywanie na $rodowisko az 0 68% w stosunku do czynnika R410A
i powoduje znaczace obnizenie zuzycia energii, dzieki wysokiej efektywnosci

Akcesoria: tabelkana nastepnej stronie

i) Wszystkie standardowe urzadzenia
z automatycznym restartem po awarii zasilania

i) Minimalne robocze temperatury otoczenia:

Chtodzenie
-15°C

Ogrzewanie

RZASG -15°C
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@ STRONY ARGUMENTACJI

/estaw wielostrefowy dla
jednostek kanatowych

Zestaw wielostrefowy kontroluje parametry w wielu pomieszczeniach. Zestaw przepustnic powietrza reguluje ilos¢ powietrza dostarczanej
z jednostki kanatowej Daikin do kazdej strefy. Ten system jest w stanie obstugiwac az do 8 stref za posrednictwem centralnego termostatu,
ktéry znajduje sie w pomieszczeniu gtownym oraz indywidualnych termostatéw dla kazdej strefy.

Korzysci

Wiekszy komfort

> Wiekszy komfort dzieki bardziej indywidualnemu sterowaniu
strefowemu
- Mozliwos¢ obstugiwania do 8 indywidualnych stref dzieki
oddzielnym przepustnicom modulujacym
—Indywidualny termostat do sterowania pomieszczenia
po pomieszczeniu lub strefa po strefie

tatwy montaz

> Automatyczna regulacja nawiewu powietrza zgodnie
z zapotrzebowaniem
> tatwosc instaladji, integracja z jednostkami wewnetrznymi
i sterownikami systemowymi Daikin
» Oszczednos¢ czasu, poniewaz modut nawiewny jest dostarczany
w petni zmontowany z przepustnicami i ptytkami drukowanymi
> Mniejsza ilos¢ czynnika chtodniczego w instalacji

Modut nawiewny plug and play Jednostka kanatowa

Przepustnice z silnikiem

Jak to dziata?

Modut strefowy:

w petni zmontowany
modut nawiewny
Z przepustnicami

Indywidualne termostaty strefowe

Blueface - Gtéwny

termostat Airzone

> Kolorowy interfejs
graficzny do
kontrolowania stref

> Przewodowa
komunikacja

Termostat strefowy
Airzone

Interfejs graficzny

z ekranem nisko—
energetycznym e-ink do
kontrolowania stref
Komunikacja radiowa

Termostat strefowy

Airzone

> Termostat z przyciskami
do kontrolowania
temperatury

> Komunikacja radiowa

o

AZCE6BLUEFACECB AZCEGTHINKRB AZCEBLITERB
d /7 7/
/godnosc Sko/4ir E 4
FDXM-F3 FBA-A FXDQ-A3 FXSQ-A
Liczba przepustnic z silnikiem Referencie |, o X"Z,Y,f';';',’f(mm) 253550 60|35 50 60| 71 100 125|140/ 15 20 | 25|32 |40 50|63 |15 |20 25|32 40|50 63 71 | 80 |100|125 140
AZEZ6DAISTO7XS2 oo | o | o
2 300 x 930 x 454
AZEZ6DAIST0752 oo o
AZEZ6DAISTO7XS3 oo | o | o
3 300 x 930 x 454
AZEZ6DAIST0753 oo o
4 AZEZ6DAIST0754 300 x 930 x 454 o | e o | e
Standardowa AZEZ6DAISTO7M4 | 300 X 1.140 x 454 o | e ° °
przestrzen AZEZ6DAISTO7MS5 oo . o
miedzystropowa | 5 300 x 1.425 x 454
AZEZ6DAISTO7LS e (e | o o | e
AZEZ6DAISTO7M6 oo o o
6 300 x 1.638 x 454
@ AZEZ6DAISTO7L6 e (e | o o | e
AZEZ6DAISTO7L7 oo e oo
7 515 % 1.425 x 454
AZEZ6DAISTO7XL7 °
AZEZ6DAISTO7L8 o (e | o o | e
8 515 x 1425 x 454
AZEZ6DAISTO7XL8 o
Kompaktowa 2 AZEZ6DAISLO1S2 210x720x 444 | o | ® e| oo e
Pr_ZedStfziﬁ 3 | AZEZ6DAISLOS3 | 210x720x444 | o | ® o oo
migaz (({ Wi
COZYSTOPOWE 11 £ 7E76DAISLOIMA | 210 x 930 x 444 o
5 AZEZ6DAISLOILS 210 x 1.140 x 444 o e °
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FBA-A + RXM-M9
Jednostka kanatowa
o Srednim ESP

>

Replacement

Technology
Dane dotyczace efektywnosci FBA + RXM 35A + 35M9 50A + 50M9 60A + 60M9
Wydajnos¢ chtodnicza Nom. kw 3,40 5,00 5,70
Wydajnos¢ grzewcza Nom. kw 4,00 5,50 7,00
Pobér mocy Chtodzenie Nom. kw 0,85 1,41 1,64
Ogrzewanie Nom. kw 1,00 1,44 1,89
Efektywnos¢ Chtodzenie Klasa efektywnosci energetycznej A++ A++ A+
sezonowa (wg Pdesign kw 3,40 5,00 5,70
EN14825) SEER 623 627 5,91
i Roczne zuzycie energii kWh 191 279 337
ﬁ Ogrzewanie (klimat Klasa efektywnosci energetycznej A+ A+ A+
umiarkowany) Pdesign kw 2,90 4,40 4,60
SCOP/A 4,07 4,06 4,01
Roczne zuzycie energii kWh 996 1,517 1,607
Efektywnos¢ EER 4,02 3,55 3,48
nominalna CoP 4,02 3,83 371
Roczne zuzycie energii kWh - - -
Dyrektywa dot. etykietowania Chtodzenie/Ogrzewanie - - -
Jednostka wewnetrzna FBA 35A 50A 60A
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gteb. mm 245 x 700 x 800 245 x 1.000 x 800
Ciezar Jednostka kg 28 35
Filtr powietrza Typ Siatka zywiczna odporna na plesi
Wentylator - natezenie Chtodzenie Niski/Sredni/Wysoki m*/min 10,5/12,5/15,0 12,5/15,0/18,0
przeplywu powietrza  Ogrzewanie Niski/Sredni/Wysoki m*/min 10,5/12,5/15,0 12,5/15,0/18,0
Wentylator - sprez dyspozycyjny Nom./Wys. Pa 30/150
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie dBA 60 56
Poziom cisnienia Chtodzenie Niski/Wysoki dBA 29,0/35,0 25,0/30,0
akustycznego Ogrzewanie Niski/Wysoki dBA 29,0/37,0 25,0/31,0
Czynnik chtodniczy ~ Typ R-32/R-410A
Systemy sterowania  Zdalny sterownik bezprzewodowy BRC4C65/BRC4C66
Sterownik przewodowy BRC1D528/BRC1E53A7/BRC1E53B7/BRC1E53C7
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Jednostka zewnetrzna RXM 35M9 50M9 60M9
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. X Gleb. mm 550 X 765 X 285 735 x 825 x 300
Ciezar Jednostka kg 32 47
Poziom mocy Chtodzenie dBA 61 62 63
akustycznej Ogrzewanie dBA 61 62 63
Poziom cisnienia Chtodzenie Wysoki/Niski dBA 49/- 48/44
akustycznego Ogrzewanie Wysoki/Niski dBA 49/- 49/45
Zakres pracy Chtodzenie Temp. otoczenia Min.~Maks. °CDB —~10~46
Ogrzewanie Temp. otoczenia Min.~Maks. °CWB ~15~18
Czynnik chtodniczy ~ Typ R-32
llos¢ kg 0,76 1,4 1,45
tCOeq 0,52 0,95 0,98
GWpP 675
Potaczenia instalacji  Ciecz Sr. zew. mm 6,35 64
rurowej Gaz Sr. zew. mm 9,5 12,7
Dtugos¢ instalacji  JZ-JW Maks. m 20,0 30
rurowej System Bez dofadowania m 10
Dodatkowy tadunek czynnika chtodniczego kg/m 0,02 (dla dt. inst. rurowej przekraczajacej 10 m)
Réznice pozioméw JW-JZ Maks. m 20
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240
Prad - 50Hz Maksymalne amperaze bezpiecznika (MFA) A 10 15
Cena za komplet bez sterownika 9.500 zt 10.300 zt 12170z
Cena netto za komplet ze sterownikiem BRC1E53C 9.920 z 10.720 zt 12.590 zt
Symbol Akcesoria Cena netto za szt. Uwa g i
RC4 rownik bezprzewodow 790 zt
ER; Eii 9W/S/K rs\ltjv:oczes:; sfer:wr(\)iclj(odozykowy Biaty/Srebrny/Czarny 6(9)2 zt ) Wszysthie standarqowg urzﬁdzenia Zautomatycznym
restartem po awarii zasilania
BRC1E53C Podswietlany sterownik przewodowy z wyswietlaczem tekstowym 420 zt
BRC1D52 Sterownik przewodowy standardowy z zegarem tygodnionym 280 zt ii) Wszystkie ur{qdzenia dostarczane sg jako standard
BRC2E52C Uproszczony sterownik hotelowy dla systeméw 2-rurowych 400 zt zfiltrem powietrza
BRC3E52C Uproszczony sterownik hotelowy dla systemow 3-rurowych 400 zt iii) Minimalne robocze temperatury otoczenia:
BRP069A81 Adaptor Wi-Fi do kontrolera on-line 750 zt N N
- — - - - - - Chtodzenie Ogrzewanie
RTD-NET Interfejs Modbus do sterowania i monitorowania, pracy naprzemiennej (konieczne RTD-10) 1.100 zt
RTD-10 Interfejs Modbus do sterowania i monitorowania, pracy naprzemiennej, jednostka nadrzedna 1.480 zt RXM -15°C
RTD-20 Interfejs Modbus dla obiektéw handlowych 1.670 zt
RTD-HO Interfejs Modbus dla hoteli (w petni programowalna aplikacja dla hoteli) 1.480 zt
KLIC-DI Interfejs KNX 1.000 zt
KRP4A52 Przewodowy Adaptor sterowania zewnetrznego 730 zt
KRP2A51 Przewodowy Adaptor zewnetrznego centralnego systemu sterowania 1.520 zt
KRP1B54 Adaptor okablowania z 2 sygnatami na wyjsciu:praca sprezarki, praca wentylatora 780 zt
EKRP1B2 Adaptor okablowania do podtaczenia nawilzacza powietrza 540 zt
BRP7A51 Adaptor kontraktronéw okiennych lub kart hotelowych dla BRC1H*, BRC1E* 410zt
KRP1BA101 Opcjonalna skrzynka montazowa/ptyta montazowa do ptytek PCB Adaptora 240 zt
KRCSO01-4 Zewnetrzny przewodowy czujnik temperatury 330zt
K.RSS Zewnetrzny bezprzewodowy czujnik temperatury 500 zt
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FBA-A + RZAG-MV1/MY1
Jednostka kanatowa
o srednim ESP

BLUSVOLUTION SIA Al Appha-series

» |

Replacement

Technology -
Dane dotyczace efektywnosci FBA+RZAG | 71A+71MV1 11(;’(;)&\71 11225513\;'1 11:(;)”:\71 ] :@;1 11(?5)@; 112255,3;1 . ;m;
Wydajnos¢ chtodnicza Nom. kw 6,80 9,50 12,1 13,4 6,80 9,50 12,1 13,4
Wydajnoé¢ grzewcza Nom. kw 7,50 10,8 13,5 15,5 7,50 10,8 13,5 15,5
Pobér mocy Chtodzenie Nom. kw - - - - - - - -
Ogrzewanie Nom. kw - - - - - - - -
Efektywnos¢ Chtodzenie Etykieta energetyczna A++ A++ - - A++ A++ - -
sezonowa (wg Pdesign kw 6,80 9,50 12,1 13,4 6,80 9,50 12,1 13,4
EN14825) SEER 622 647 6,19 642 622 647 6,19 642
i Roczne zuzycie energii kWh 382 514 1,173 1,252 382 514 1,173 1,252
ﬁ Ogrzewanie (klimat Etykieta energetyczna A+ A+ - - A+ A+ - -
umiarkowany)  Pdesign kw470 7,80 9,52 9,52 4,70 7,80 9,52 9,52
SCOP/A 4,20 4,36 4,12 4,11 4,20 4,36 4,12 4,11
Roczne zuzycie energii kWh 1,566 2,505 3,235 3,243 1,566 2,505 3,235 3,243
Efektywnos¢ EER 3,78(1) 4,00 (1) 3,38(1) 3,52 (1) 3,78 (1) 4,00 (1) 3,38(1) 3,52(1)
nominalna cop 4,21 (1) 4,45 (1) 3,98 (1) 3,60 (1) 4,21 (1) 4,45 (1) 3,98 (1) 3,60 (1)
Roczne zuzycie energii kWh - - - - = - = =
Etykieta energetyczna Chtodzenie/Ogrzewanie - - - - - - - -
Jednostka wewnetrzna FBA 71A 100A 125A 140A 71A 100A 125A 140A
Wymiary Jednostka Wys. X Szer. x Gieb. mm | 245 x 1.000 x 800 245 x 1400 X 800 245 x 1,000 X 800 245 x 1.400 X 800
Ciezar Jednostka kg 35 46 35 46
Filtr powietrza Typ Siatka zywiczna odporna na plesn
Wentylator - natezenie Chtodzenie Niski/Sredni/Wysoki m?/min | 12,5/15,0/180 | 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0 12,5/15,0/18,0 | 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0
przeplywu powietrza  Ogrzewanie Niski/Sredni/Wysoki m*/min | 12,5/15,0/18,0 | 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0 12,5/15,0/18,0 | 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0
Wentylator - sprezdyspozycyiny ~ Nomn./Wys. Pa| 30/150 40/150 50/150 30/150 40/150 50/150
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie dBA 56 58 62 56 58 62
Poziom cisnienia Chtodzenie Niski/Wysoki dBA | 25,0/30,0 30,0/34,0 32,0/37,0 25,0/30,0 30,0/34,0 32,0/37,0
akustycznego Ogrzewanie Niski/Wysoki dBA| 25,0/31,0 30,0/36,0 32,0/38,0 25,0/31,0 30,0/36,0 32,0/38,0
Czynnik chtodniczy  Typ R-32/R-410A
Systemy sterowania  Zdalny sterownik bezprzewodowy BRC4C65/BRC4C66
Sterownik przewodowy BRC1D528/BRC1E53A7/BRC1E53B7/BRC1E53C7
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Jednostka zewnetrzna RZAG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 71MY1 100MY1 125MY1 140MY1
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gleb. mm | 990 x 940 x 320 |1.430 x 940 x 320/1.430 X 940 x 320/1.430 x 940 x 320| 990 x 940 x 320 11.430 x 940 X 320 1.430 x 940 x 320 1.430 x 940 x 320
Ciezar Jednostka kg 70 92 92 92 70 92 92 92
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie dBA 64 66 69 70 65 66 69 70
Poziom cisnienia Chtodzenie Nom dBA 46 47 50 51 46 47 50 51
akustycznego Ogrzewanie Nom. dBA 49 51 52 52 49 51 52 52
Zakres pracy Chtodzenie Min.~Maks. °CDB -20~52
Ogrzewanie Min.~Maks. °CWB -20~18
Czynnik chtodniczy  Typ R-32
llos¢ kg 2,95 3,75 3,75 3,75 2,95 3,75 3,75 3,75
tCOeq 1,99 2,53 2,53 2,53 1,99 2,53 2,53 2,53
GWP 675
Pofaczenia instalacji rurowej Dtugos¢ instalacji  JZ-JW Maks. m 55 85 85 85 55 85 85 85
rurowej System Bez dofadowania m 40
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwosé/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Prad 50Hz Maksymalne amperaze bezpiecznika (MFA) A 20 32 16
Symbol kompletu ze sterownikiem przew. BRC1E53C SBFBA71_FC/RZAG ' SBFBA100_FC/RZAG ' SBFBA125_FC/RZAG ' SBFBA140_FC/RZAG - - — -
Cena netto za komplet ze sterownikiem przew. BRC1E53C 18.330z 21.270 zt 22.940 zt 24970 zt 18.220 zt 21.160 22.840 zt 24.860 zt
Cena netto za komplet bez sterownika przew. BRC1E53C 17910z 20.850 zt 22.520 24.550 zt 17.800 zt 20.740 zt 22.420 zt 24.440 zt
Symbol Akcesoria Cena netto za szt. Uwa g i:
BRC4C65 Sterownik bezprzewodowy 790 zt i) Wszystkie standardowe urzadzenia
BRCTH519W/S/K Nowoczesny sterownik dotykowy Biaty/Srebrny/Czarny 600 zt z automatycznym restartem po awarii
BRC1E53C Podswietlany sterownik przewodowy z wyswietlaczem tekstowym 420z zasilania
BRC1D52 Sterownik przewodowy standardowy z zegarem tygodnionym 280 zt ii) Wszystkie urzadzenia dostarczane sa jako
BRC2E52C Uproszczony sterownik hotelowy dla systeméw 2-rurowych 400 zt standard z filtrem powietrza
BRC3E52C Uproszczony sterownik hotelowy dla systeméw 3-rurowych 400 zt o
BRP069A81 Adaptor Wi-Fi do kontrolera on-line 750 zt i) Nilnlmalln? robocze temperatury
RTD-NET Interfejs Modbus do sterowania i monitorowania, pracy naprzemiennej (konieczne RTD-10) 1.100 zt oroczenia: " N
= - - 8 2 -~ Chtodzenie | Ogrzewanie
RTD-10 Interfejs Modbus do sterowania i monitorowania, pracy naprzemiennej, jednostka nadrzedna 1.480 zt
RTD-20 Interfejs Modbus dla obiektow handlowych 1.670 z+ RZAG -20°C -20°C
RTD-HO Interfejs Modbus dla hoteli (w petni programowalna aplikacja dla hoteli) 1.480 zt
KLIC-DI Interfejs KNX 1.000 zt
KRP4A52 Przewodowy Adaptor sterowania zewnetrznego 730zt
KRP2A51 Przewodowy Adaptor zewnetrznego centralnego systemu sterowania 1.520 zt
KRP1B54 Adaptor okablowania z 2 sygnatami na wyjsciu:praca sprezarki, praca wentylatora 780 zt
EKRP1B2 Adaptor okablowania do podtaczenia nawilzacza powietrza 540 zt
BRP7A51 Adaptor kontraktronéw okiennych lub kart hotelowych dla BRC1H*, BRC1E* 410zt -
KRP1BA101 Opcjonalna skrzynka montazowa/ptyta montazowa do ptytek PCB Adaptora 240zt
KRCSO1-4 Zewnetrzny przewodowy czujnik temperatury 330z
K.RSS Zewnetrzny bezprzewodowy czujnik temperatury 500 zt

> Nowa obudowa urzadzenia o wysokosci 245mm sprawia, ze FBA-A jest jednym z najcienszych urzadzer kanatowych na rynku
> Zewnetrzne ci$nienie statyczne powiekszone do 150 Pa pozwala popdtaczy¢ system kanatdw o réznej dtugosci
> Mozliwos¢ zmiany sprezu za pomocg pilota przewodowego pozwala optymalizowac przeptyw powietrza
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FBA-A + RZASG-MV1/MY1
Jednostka kanatowa
o srednim ESP

SIQ,’/.’iI‘ Advance-series

»

Replacement
Technology

Dane dotyczace efektywnosci FBA + RZASG 7711,3\71 100A + 100MV1 | 125A + 125MV1 140A + 140MV1 100A + T00MY1 125A + 125MY1 140A + 140MY1
Wydajnos¢ chtodnicza Nom. kw 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4
Wydajnos¢ grzewcza Nom. kW 7,50 10,8 13,5 15,5 10,8 13,5 15,5
Pobor mocy Chtodzenie Nom. kw - - - - - - _
Ogrzewanie Nom. kw - - - - - - _
Efektywnos¢ Chtodzenie Etykieta energetyczna A++ A+ - - A+ - -
sezonowa (wg Pdesign kw 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4
EN14825) SEER 6,19 5,83 5,27 5,81 5,83 527 5,81
Roczne zuzycie energii kWh 385 570 1,378 1,384 570 1,378 1,384
1’ Ogrzewanie (klimat Etykieta energetyczna A+ A - - A - -
umiarkowany) Pdesign kw 4,50 6,00 6,00 7,80 6,00 6,00 7,80
SCOP/A 4,01 3,85 3,63 3,85 3,85 3,63 3,85
Roczne zuzycie energii kWh 1,571 2,182 2,314 2,836 2,182 2,314 2,836
Efektywnos¢ EER 3,60 (1) 3,52(1) 3,29(1) 3,21(1) 3,52 (1) 3,29(1) 3,21(1)
nominalna CcopP 4,12 (1) 3,71 (1) 3,70 (1) 3,50 (1) 3,71 (1) 3,70 (1) 3,50 (1)
Roczne zuzycie energii kWh - - - - - - -
Etykieta energetyczna Chtodzenie/Ogrzewanie - - - - - - -
Jednostka wewnetrzna FBA 71A 100A 125A 140A 100A 125A 140A
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gteb. mm | 245 x 1.000 X 800 245 x 1.400 x 800
Ciezar Jednostka kg 35 46
Filtr powietrza Typ Siatka zywiczna odporna na plesn
Wentylator - natezenie Chtodzenie Niski/Sredni/Wysoki m?’/min | 12,5/15,0/18,0 | 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0
przeptywu powietrza Ogrzewanie Niski/Sredni/Wysoki m’/min | 12,5/15,0/18,0 | 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0
Wentylator - sprez dyspozycyjny Nom./Wys. Pa 30/150 40/150 50/150 40/150 50/150
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie dBA 56 58 62 58 62
Poziom ci$nienia Chtodzenie Niski/Wysoki dBA 25,0/30,0 30,0/34,0 32,0/37,0 30,0/34,0 32,0/37,0
akustycznego Ogrzewanie Niski/Wysoki dBA 25,0/31,0 30,0/36,0 32,0/38,0 30,0/36,0 32,0/38,0
Systemy sterowania  Zdalny sterownik bezprzewodowy BRC4C65/ BRC4C66
Sterownik przewodowy BRC1D528/BRC1E53A7/BRC1E53B7/BRC1E53C7
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Jednostka zewnetrzna RZASG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 100MY1 125MY1 140MY1
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. X Gleb. mm | 770x 900X 320 | 990 x 940 X 320 | 990 x 940 x 320 | 990 X 940 X 320 | 990 x 940 X 320 = 990 x 940 x 320 | 990 x 940 x 320
Ciezar Jednostka kg 60 70 70 78 70 70 77
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie dBA 65 70 71 73 70 71 73
Poziom ci$nienia Chtodzenie Nom dBA 46 53 53 54 53 53 54
akustycznego Ogrzewanie Nom. dBA 47 57 57 57 57 57 57
Zakres pracy Chtodzenie Min.~Maks. °CDB -15~46
Ogrzewanie Min.~Maks. °CWB -15~15,5
Czynnik chtodniczy ~ Typ R-32
llos¢ kg 2,45 26 26 29 26 26 29
tC0eq 1,65 1,76 1,76 1,96 1,76 1,76 1,96
GWP 675
Potaczenia instalacji rurowej Dtugos¢ instalacji  JZ-JW Maks. m 50
rurowej System Bez dofadowania m 30
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V | 1~/50/220-240 | 1~/50/220-240 | 1~/50/220-240 | 1~/50/220-240 | 3~/50/380-415 | 3~/50/380-415 | 3~/50/380-415
Prad 50Hz Maksymalne amperaze bezpiecznika (MFA) A 20 25 32 16 20
Symbol kompletu ze sterownikiem przew. BRC1E53C SBFBA71_FC/RZASG ~ SBFBA100_FC/RZASG | SB.FBA125_FC/RZASG SB.FBA140_FC/RZASG = = =
Cena netto za komplet ze sterownikiem przew. BRC1E53C 14.530 z 18.140 zt 19.160 zt 20.870 zt 18.120 zt 19.060 zt 20.790 zt
Cena netto za komplet bez sterownika przew. BRC1E53C 14.110 zt 17.720 zt 18.740 zt 20.450 zt 17.700 zt 18.640 zt 20.370 zt
Symbol Akcesoria Cena netto za szt. UV\/ag|
BRC4C65 Sterownik przewodowy 790 zt i) Wszystkie standardowe urzadzenia z automatycznym
BRC1H519W/S/K Nowoczesny sterownik dotykowy Biaty/Srebrny/Czarny 600 zt restartem po awarii zasilania
BRC1E53C Podswietlany sterownik przewodowy z wyswietlaczem tekstowym 420 zt i) Wszystkie urzadzenia dostarczane sg jako standard
BRC1D52 Sterownik przewodowy standardowy z zegarem tygodnionym 280zt zfiltrem powietrza
BRC2E52C Uproszczony sterownik hotelowy dla systeméw 2-rurowych 400 zt i) Minimalne robocze temperatury otoczenia:
BRC3E52C Uproszczony sterownik hotelowy dla systemdéw 3-rurowych 400 zt
BRP069A81 Adaptor Wi-Fi do kontrolera on-line 750z Chtodzenie Ogrzewanie
RTD-NET Interfejs Modbus do sterowania i monitorowania, pracy naprzemiennej (konieczne RTD-10) 1.100 zt RZASG -15°C -15°C
RTD-10 Interfejs Modbus do sterowania i monitorowania, pracy naprzemiennej, jednostka nadrzedna 1.480 zt
RTD-20 Interfejs Modbus dla obiektéw handlowych 1.670 zt
RTD-HO Interfejs Modbus dla hoteli (w petni programowalna aplikacja dla hoteli) 1.480 zt
KLIC-DI Interfejs KNX 1.000 zt
KRP4A52 Przewodowy Adaptor sterowania zewnetrznego 730zt
KRP2A51 Przewodowy Adaptor zewnetrznego centralnego systemu sterowania 1.520 zt
KRP1B54 Adaptor okablowania z 2 sygnatami na wyjsciu:praca sprezarki, praca wentylatora 780 zt
EKRP1B2 Adaptor okablowania do podtaczenia nawilzacza powietrza 540 zt
BRP7A51 Adaptor kontraktrondw okiennych lub kart hotelowych dla BRC1H*, BRC1E* 410zt
KRP1BA101 Opcjonalna skrzynka montazowa/ptyta montazowa do ptytek PCB Adaptora 240zt
KRCS01-4 Zewnetrzny przewodowy czujnik temperatury 330zt
K.RSS Zewnetrzny bezprzewodowy czujnik temperatury 500 zt

> Nowa obudowa urzadzenia o wysokosci 245mm sprawia, ze FBQ-D jest jednym z najciefszych urzadzer kanatowych na rynku
> Zewnetrzne ci$nienie statyczne powiekszone do 150 Pa
> Szczytowa sprawnos$¢, najwyzsza ocena etykiety energetycznej na rynku

Daikin Airconditioning Poland Sp. z 0.0. — CENNIK 2018 wersja ||

77



FBA-A + AZAS-MV1/MY1
Jednostka kanatowa
o srednim ESP

Replacement

Sk Gir Active-series  BLUBVOLUTION

Technology
v
Dane dotyczace efektywnosci FBA + AZAS 7711,3\71 100A + 100MV1 125A + 125MV1 140A + 140MV1 100A + T00MY1 125A + 125MY1 140A + 140MY1
Wydajnos¢ chtodnicza Nom. kw 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 134
Wydajnos¢ grzewcza Nom. kw 7,50 10,8 13,5 15,5 10,8 13,5 15,5
Pobor mocy Chtodzenie Nom. kw - - - - - - -
Ogrzewanie Nom. kw - - - - - - -
Efektywnos¢ Chtodzenie Etykieta energetyczna A A - - A - -
sezonowa (wg Pdesign kw 6,80 9,50 12,1 13,0 9,50 12,1 13,0
EN14825) SEER 5,57 5,25 4,85 5,50 5,25 4,85 5,50
Roczne zuzycie energii kWh 427 633 1,497 1,418 633 1,497 1,418
‘! Ogrzewanie (klimat Etykieta energetyczna A A - - A - -
umiarkowany) Pdesign kW 4,50 6,00 6,00 7,80 6,00 6,00 7,80
SCOP/A 3,81 3,81 3,55 3,85 3,81 3,55 3,85
Roczne zuzycie energii kWh 1,654 2,205 2,366 2,836 2,205 2,366 2,836
Efektywnos¢ EER 3,24 (1) 3,17(1) 2,97 (1) 3,01 (1) 3,17(1) 2,97 (1) 3,01 (1)
nominalna copP 3,70 (1) 3,42(1) 3,41 (1) 3,41 (1) 3,42(1) 3,41 (1) 3,41(1)
Roczne zuzycie energii kWh - - - - - - _
Etykieta energetyczna Chtodzenie/Ogrzewanie - - - - - - -
Jednostka wewnetrzna FBA 71A 100A 125A 140A 100A 125A 140A
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gleb. mm | 245 x 1.000 x 800 245 x 1.400 x 800
Ciezar Jednostka kg 35 46
Filtr powietrza Typ Siatka zywiczna odporna na plesn
Wentylator - natezenie Chtodzenie Niski/Sredni/Wysoki m?/min | 12,5/15,0/18,0 | 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0
przeptywu powietrza  Ogrzewanie Niski/Sredni/Wysoki m?/min | 12,5/15,0/18,0 | 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0
Wentylator - sprez dyspozyc. Nom./Wys. Pa 30/150 40/150 50/150 40/150 50/150
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie dBA 56 58 62 58 62
Poziom cisnienia Chtodzenie Niski/Wysoki dBA 25,0/30,0 30,0/34,0 32,0/37,0 30,0/34,0 32,0/37,0
akustycznego Ogrzewanie Niski/Wysoki dBA 25,0/31,0 30,0/36,0 32,0/38,0 30,0/36,0 32,0/38,0
Systemy sterowania  Zdalny sterownik bezprzewodowy BRC4C65/ BRC4C66
Sterownik przewodowy BRC1D528/BRC1E53A7/BRC1E53B7/BRC1E53C7
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Jednostka zewnetrzna AZAS 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 100MY1 125MY1 140MY1
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. X Gleb. mm | 770 x 900 x 320 | 990 X 940 x 320 | 990 x 940 x 320 | 990 x 940 X 320 | 990 x 940 x 320 | 990 x 940 x 320 | 990 x 940 x 320
Ciezar Jednostka kg 60 70 70 78 70 70 77
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie dBA 65 70 71 72 70 73 73
Poziom ci$nienia Chtodzenie Nom dBA 46 53 53 54 53 53 54
akustycznego Ogrzewanie Nom dBA 47 57 57 57 57 57 57
Zakres prac Chtodzenie Min.~Maks. °CDB -5~46
pracy Ogrzewanie Min.~Maks. °CWB -15~15,5
Typ R-32
" . i kg 2,45 2,6 2,6 2,9 2,6 2,6 29
Czynnik chiodniczy llos¢ tCOeq 1,65 1,76 1,76 1,96 1,76 1,76 1,96
GWP 675
Pofaczenia instalacji rurowej Dtugosc¢ instalacji  JZ-JW Maks. m 30
rurowej System Bez dotadowania m 30
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Prad 50Hz Maksymalne amperaze bezpiecznika (MFA) A 20 25 32 16 20
Cena netto za komplet ze sterownikiem przew. BRC1E53C 12.690 zt 15.180 zt 15.910 z 17.200 zt 15.070 zt 15.800 zt 17.090 zt
Cena netto za komplet bez sterownika 12270zt 14.760 zt 15.490 zt 16.780 zt 14.650 zt 15.380 zt 16.670 zt
UWadll
Symbol Akcesoria Cena netto za szt. i) Wszystkie urzadzenia dostarczane sq jako standard
zfiltrem powietrza
BRC4C65 Sterownik przewodowy 790 zt
" N i) Minimalne robocze temperatury otoczenia:
BRC1H519W/S/K  Nowoczesny sterownik dotykowy Biaty/Srebrny/Czarny 600 zt
_ | _ Chtodzenie Ogrzewanie
BRC1E53C Podswietlany sterownik przewodowy z wyswietlaczem tekstowym 420zt
AZAS -5°C -15°C
BRC1D52 Sterownik przewodowy standardowy z zegarem tygodnionym 280zt
BRC2E52C Uproszczony sterownik hotelowy dla systeméw 2-rurowych 400 zt
BRC3E52C Uproszczony sterownik hotelowy dla systeméw 3-rurowych 400 zt
BRP0O69A81 Adaptor Wi-Fi do kontrolera on-line 750 z
RTD-NET Interfejs Modbus do sterowania i monitorowania, pracy naprzemiennej (konieczne RTD-10) 1.100 zt
RTD-10 Interfejs Modbus do sterowania i monitorowania, pracy naprzemiennej, jednostka nadrzedna 1.480 zt
RTD-20 Interfejs Modbus dla obiektéw handlowych 1.670 zt
RTD-HO Interfejs Modbus dla hoteli (w petni programowalna aplikacja dla hoteli) 1.480 zt
KLIC-DI Interfejs KNX 1.000 zt
KRP4A52 Przewodowy Adaptor sterowania zewnetrznego 730zt
KRP2A51 Przewodowy Adaptor zewnetrznego centralnego systemu sterowania 1.520 zt
KRP1B54 Adaptor okablowania z 2 sygnatami na wyjsciu:praca sprezarki, praca wentylatora 780zt
EKRP1B2 Adaptor okablowania do podfaczenia nawilzacza powietrza 540 zt
BRP7A51 Adaptor kontraktrondw okiennych lub kart hotelowych dla BRC1H*, BRC1E* 410zt
KRP1BA101 Opcjonalna skrzynka montazowa/ptyta montazowa do ptytek PCB Adaptora 240zt
KRCS01-4 Zewnetrzny przewodowy czujnik temperatury 330zt
K.RSS Zewnetrzny bezprzewodowy czujnik temperatury, przytacze powietrza Swiezego 500 zt

> Nowa obudowa urzadzenia o wysokosci 245 mm sprawia, ze FBQ-D jest jednym z najcienszych urzadzer kanatowych na rynku

> Zewnetrzne ci$nienie statyczne powiekszone do 150 Pa

> Elastyczno$¢ recznego nastawiania zadanej krzywej wentylatora lub automatycznego wybierania prawidtowej krzywej wentylatora,
zapewniajaca komfort przez caly czas

> Szczytowa sprawnos$¢, najwyzsza ocena etykiety energetycznej na rynku
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FDAA + RZAGMVI/MY 1. RZASGMV Iy SO Adance-seres S Apha-series BLUEVOLUTION

Jednostka kanatowa 2 O =we §2
o wysokim ESP el o o N

Seria Alpha Sky Air RZAG Seria Advance Sky Air RZASG
Dane dotyczace efektywnosci FDA + RZAG/RZASG 125A + 125MV1 125A + 125MY1 125A + 125MV1 125A + 125MY1
Wydajnos¢ chtodnicza Nom. kw 12,1 12,1 12,1 12,1
Wydajnos¢ grzewcza Nom. kw 13,5 13,5 13,5 13,5
Pobér mocy Chtodzenie Nom. kw - - - -
Ogrzewanie Nom. kW - - - -
Efektywnos¢ Chtodzenie Klasa efektywnosci energetycznej - - - -
sezonowa (wg Pdesign kw 12,1 12,1 12,1 12,1
EN14825) SEER 6,59 6,59 5,03 5,03
\ Roczne zuzycie energii kWh 1102 1102 1444 1444
ﬁ Ogrzewanie (klimat Klasa efektywnosci energetycznej - - - -
umiarkowany) Pdesign kW 9,52 9,52 6,00 6,00
SCOP/A 4,08 4,08 3,58 3,58
Roczne zuzycie energii kWh 3267 3267 2346 2346
Efektywnos¢ EER 3,83 3,83 3,21 3,21
nominalna copP 3,91 3,91 3,52 3,52
Roczne zuzycie energii kWh - - - -
Dyrektywa dot. etykietowania Chtodzenie/Ogrzewanie - - - -
Jednostka wewnetrzna FDA 125A
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gteb. mm 300 x 1.400 x 700
Wymagana przestrzer migedzystropowa > mm 350
Ciezar Jednostka kg 45
Panel dekoracyjny Model BYBS125DJW1
Kolor Biaty (10Y9/0.5)
Wymiary Wys. x Szer. x Gleb. mm 55 x 1.500 x 500
Ciezar kg 6,5
Filtr powietrza Typ Siatka zywiczna odporna na plesn
Wentylator - natezenie Chtodzenie Wysoki/Niski m’/min 39/28
przeptywu powietrza Ogrzewanie Wysoki/Niski m’/min 39/28
Wentylator - sprez dyspozycyjny ~ Wys./Nom./Maks. dost./Wys. Pa 200/50/-
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie dBA 66
Poziom cisnienia Chtodzenie Wysoki/Niski dBA 40/33
akustycznego Ogrzewanie Wysoki/Niski dBA 40/33
Czynnik chfodniczy ~ Typ R-32/R-410A
Systemy sterowania  Zdalny sterownik bezprzewodowy BRC4C65
Sterownik przewodowy BRC1D52/BRC1E53A/BRCTE53B/BRC1E53C
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Jednostka zewnetrzna RZAG/RZASG 125MV1 125MY1 125MV1 125MY1
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gteb. mm 1.430 X 940 x 320 1.430 X 940 x 320 990 x 940 X 320 990 x 940 x 320
Ciezar Jednostka kg 92 92 70 70
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie dBA 69 69 71 71
Poziom ci$nienia Chtodzenie Nom. dBA 50 50 53 53
akustycznego Ogrzewanie Nom. dBA 52 52 57 57
Zakres pracy Chtodzenie Temp. otoczenia Min.~Maks. °CDB -20~52 -15~46
Ogrzewanie Temp. otoczenia Min.~Maks. °CWB -20~18 -15~15,5
Czynnik chtodniczy ~ Typ R-32
llos¢ kg 3,75 2,6
tCOeq 2,53 1,76
GWP 675
Potaczenia instalacji rurowej Dtugos¢ instalacji  JZ-JW Maks. m 85 50
rurowej System Bez dotadowania m 40 30
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240 3N~/50/380-415 1~/50/220-240 3N~/50/380-415
Symbol kompletu ze sterownikiem przew. BRC1E53C SB.FDA125_FC/RZAG = SB.FDA125_FC/RZASG =
Cena netto za komplet ze sterownikiem przew. BRC1E53C 21.950 zt 21.850 zt 18.170 zt 18.070 zt
Cena netto za komplet bez sterownika przew. BRC1E53C 21.530 z 21.430zt 17.750 zt 17.650 zt
Symbol Akcesoria Cena netto za szt. Uwa g i
BRC4C65 Sterownik bezprzewodowy 790 zt ) Wszystkie standardowe urzadzenia
BRCTH519W/S/K  Nowoczesny sterownik dotykowy Biaty/Srebrny/Czarny 600 zt z automatycznym restartem po awarii zasilania
BRC1E53C Podswietlany sterownik przewodowy z wyswietlaczem tekstowym 420 zt

i) Wszystkie urzadzenia dostarczane sg jako standard

BRC1D52 Sterownik przewodowy standardowy z zegarem tygodnionym 280 zt zfiltrem powietrza
BRC2E52C Uproszczony sterownik hotelowy dla systeméw 2-rurowych 400 zt L .
- iii) Minimalne robocze temperatury otoczenia:

BRC3E52C Uproszczony sterownik hotelowy dla systeméw 3-rurowych 400 zt .
BRP069A81 Adaptor Wi-Fi do kontrolera on-line 750 zt v) Konv‘{ektor WenFylatorowy FDQ wymaga

- o= = = = o o oddzielnego zasilacza 15 A
RTD-NET Interfejs Modbus do sterowania i monitorowania, pracy naprzemiennej (konieczne RTD-10) 1.100 zt
RTD-10 Interfejs Modbus do sterowania i monitorowania, pracy naprzemiennej, jednostka nadrzedna 1.480 zt Chtodzenie Ogrzewanie
RTD-20 Interfejs Modbus dla obiektéw handlowych 1.670 z4 RZAG -20°C -20°C
RTD-HO Interfejs Modbus dla hoteli (w petni programowalna aplikacja dla hoteli) 1.480 zt RZASG -15°C -15°C
KLIC-DI Interfejs KNX 1.000 zt
KRP2A51 Przewodowy Adaptor sterowania zewnetrznego 1.520 zt
KRP1C64 Adaptor okablowania z 2 sygnatami na wyjsciu:praca sprezarki, praca wentylatora 800 zt
EKRP1B2 Adaptor okablowania do podtaczenia nawilzacza powietrza 540 zt
BRP7A54 Adaptor kontraktronéw okiennych lub kart hotelowych dla BRC1H*, BRC1E* 430 zt
KRP4A96 Opcjonalna skrzynka montazowa/ptyta montazowa do ptytek PCB Adaptora 270zt
KRCS01-4 Zewnetrzny przewodowy czujnik temperatury 330zt
K.RSS Zewnetrzny bezprzewodowy czujnik temperatury 500 zt
EKRORO3 Zdalne wytaczenie ON/OFF 240 zt
DTA112B51 Adaptor PCB do potaczenia z systemami centralnego sterowania Daikin 660 zt

> Wysokie ci$nienie statyczne 200 Pa, pozwala na wspoétprace z rozbudowanym systemem kanatéow
> Mozliwosc zmiany sprezu na pilocie przewodowym pozwala na optymalizacje przeptywu powietrza
> Obnizone zuzycie energii, dzieki wentylatorowi z silnikiem DC
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FNA-A + RXM

Jednostka przypodtogowa

-M9

(bez obudowy)

Dane dotyczace efektywnosci

Wydajnos¢ chtodnicza
Wydajnos¢ grzewcza
Pobér mocy

Efektywnos¢
sezonowa (wg
EN14825)

‘

Nom.

Nom.
Chtodzenie
Ogrzewanie
Chtodzenie

Replacement

Technology

FNA + RXM

kw

kw

Nom. kW

Nom. kW
Klasa efektywnosci energetycznej

Pdesign kw

SEER
Roczne zuzycie energii kWh

Ogrzewanie (klimat Klasa efektywnosci energetycznej

umiarkowany) Pdesign kW
SCOP/A
Roczne zuzycie energii kWh
Efektywnos¢ EER
nominalna CcoP
Roczne zuzycie energii kWh
Dyrektywa dot. etykietowania ~ Chtodzenie/Ogrzewanie
Jednostka wewnetrzna FNA
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gleb. mm
Ciezar Jednostka kg
Filtr powietrza Typ
Wentylator - natezenie Chtodzenie Wysoki/Niski m*/min
przeplywu powietrza  Ogrzewanie Wysoki/Niski m*/min
Wentylator - sprez dyspozycyiny ~ Wys./Nom./Maks. dost./Wys. Pa
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie dBA
Poziom ci$nienia Chtodzenie Wysoki/Niski dBA
akustycznego Ogrzewanie Wysoki/Niski dBA
Czynnik chfodniczy  Typ
Systemy sterowania  Zdalny sterownik bezprzewodowy
Sterownik przewodowy
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V
Jednostka zewnetrzna RXM
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gleb. mm
Ciezar Jednostka kg
Poziom mocy Chtodzenie dBA
akustycznej Ogrzewanie dBA
Poziom cisnienia Chtodzenie Niski/Wysoki dBA
akustycznego Ogrzewanie Niski/Wysoki dBA
Zakres pracy Chtodzenie Temp. otoczenia Min.~Maks. °CDB
Ogrzewanie Temp. otoczenia Min.~Maks. °CWB
Czynnik chtodniczy  Typ
llos¢ kg
tCOeq
GWP
Potaczenia instalacji  Ciecz Sr.zew. mm
rurowej Gaz Sr.zew. mm
Diugos¢ instalacji  JZ-JW Maks. m
rurowej System Bez dotadowania m
Dodatkowy tadunek czynnika chtodniczego kg/m
Rdznice poziomow JW-JZ Maks. m
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V
Prad - 50Hz Maksymalne amperaze bezpiecznika (MFA) A

Cena netto za komplet ze sterownikiem przew. BRC1E53C

Cena netto za komplet bez sterownika przew. BRC1E53C

Symbol
BRC4C65
BRC1H519W/S/K
BRC1E53C
BRC1D52
BRC2E52C
BRC3E52C
BRP069A81
RTD-NET
RTD-10
RTD-20
RTD-HO
KLIC-DI
KRP4A54
KRP1B56
BRP7A51
KRP1BA101
KRCS01-4
K.RSS

Akcesoria

Sterownik bezprzewodowy

Interfejs Modbus dla obiektéw handlowych
Interfejs Modbus dla hoteli (w petni programowalna aplikacja dla hoteli)
Interfejs KNX

Przewodowy Adaptor sterowania zewnetrznego
Adaptor okablowania z 2 sygnatami na wyjsciu:praca sprezarki, praca wentylatora
Adaptor kontraktronéw okiennych lub kart hotelowych dla BRC1H*, BRC1E*
Opcjonalna skrzynka montazowa/ptyta montazowa do ptytek PCB Adaptora
Zewnetrzny przewodowy czujnik temperatury
Zewnetrzny bezprzewodowy czujnik temperatury

Nowoczesny sterownik dotykowy Biaty/Srebrny/Czarny
Podswietlany sterownik przewodowy z wyswietlaczem tekstowym
Sterownik przewodowy standardowy z zegarem tygodnionym

Sterownik uproszczony z przyciskiem zmiany trybu pracy
Sterownik uproszczony bez przycisku zmiany trybu pracy
Adaptor Wi-Fi do kontrolera on-line

Interfejs Modbus do sterowania i monitorowania, pracy naprzemiennej (konieczne RTD-10)
Interfejs Modbus do sterowania i monitorowania, pracy naprzemiennej, jednostka nadrzedna

BLUEVOLUTION

"]
" s ) 5
=
- i L
25A + 25M9 35A + 35M9 50A + 50M9 60A + 60M9
2,60 3,40 5,00 6,00
3,20 4,00 5,80 7,00
0,68 1,10 1,48 2,22
0,80 1,15 1,74 2,25
A+ A
2,60 3,40 5,00 6,00
5,68 5,70 5,77 5,56
160 209 303 378
A+
2,80 2,90 4,00 4,60
4,24 4,05 4,09 4,16
924 1002 1369 1547
3,80 3,09 3,38 2,70
4,00 3,48 3,34 3,11
25A 35A 50A 60A
620/720(2) x 750 x 200 620/720(2) x 1.150 x 200
23 30
Siatka zywiczna odporna na plesi
8,7/7,3 16,0/13,5
8,7/7,3 16,0/13,5
48/30/- 49/40/-
53 56
33/28 36/30
33/28 36/30
R-32/R-410A
BRC4C65
BRC1D52/BRCTE53A/BRC1E53B/BRC1E53C
1~/50/60/220-240/220
25M9 35M9 50M9 60M9
550 x 765 x 285 735 x 825 x 300
32 47
59 61 62 63
59 61 62 63
46/- 49/- 48/44
47/- 49/- 49/45
-10~46
-15~18
R-32
0,76 14 1,45
0,52 0,95 0,98
675
6,35 6,4
9,5 12,7
20,0 30
10,0 -
0,02 (dla dt. inst. rurowej przekraczajacej 10 m)
20 20
1~/50/220-240
10 15
7110z 8.740 zt 9.700 zt 11.620 2t
6.690 zt 8320zt 9.280 z 11.200 zt
Cena netto za szt. vaagi:

790 zt
600 zt
420 zt
280 zt
400 zt
400 zt RXM
750 zt
1.100 zt
1.480 zt
1.670 zt
1.480 zt
1.000 zt

750 zt

610zt

410 zt

240 zt

330zt

500 zt

i) Wszystkie standardowe urzadzenia z automatycznym
restartem po awarii zasilania

i) Minimalne robocze temperatury otoczenia:

Chtodzenie
-10°C

Ogrzewanie
-15°C

> Mata wysokos¢ (tylko 620 mm) i gfebokos¢ (tylko 200 mm) pozwala na montaz we wnece podokiennej, gdzie bedzie

catkowicie niewid

oczna

> Wysoki sprez pozwala na podtaczenie do systemu kanatow
> Po zabudowie widoczne sa jedynie kratki ssace i nawiewne
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BLUBVOLUTION  SKAr Apha-series

FVA-A + RZAG-MV1/MY1

Jednostka przypodtogowa

»

Replacement

Technology
e
Dane dotyczace efektywnosci FVA +RZAG | 71A + 71MV1 11(?(?'\:\71 112255,3\;'1 1’:&’“’;\; 7711'\’;;1 1’8:@; 112255,3;1 11:(;"\’2;
Wydajnos¢ chtodnicza Nom. kw 6,80 9,50 121 13,4 6,80 9,50 121 13,4
Wydajnos¢ grzewcza Nom. kw 7,50 10,8 13,5 15,5 7,50 10,8 13,5 15,5
Pobér mocy Chtodzenie Nom. kw - - - - - - - -
Ogrzewanie Nom. kw - - - - - - - -
Efektywnosc¢ Chtodzenie Klasa efektywnosci energetycznej A++ A+ - - A++ A+ - -
sezonowa (wg Pdesign kw 6,80 9,50 12,1 13,4 6,80 9,50 12,1 13,4
EN14825) SEER 637 6,00 6,41 6,12 637 6,00 6,41 6,12
Roczne zuzycie energii kWh 374 554 1133 1314 374 554 1133 1314
ﬁ, Ogrzewanie (klimat Klasa efektywnosci energetycznej A+ A+ - - A+ A+ - -
umiarkowany) Pdesign kW 4,70 7,80 9,52 9,52 4,70 7,80 9,52 9,52
SCOP/A 4,05 4,20 4,15 3,94 4,05 4,20 4,15 3,94
Roczne zuzycie energii kWh 1625 2600 3209 3383 1625 2600 3209 3383
Efektywnos¢ EER 3,42 4,00 3,27 3,37 3,42 4,00 3,27 3,37
nominalna CoP 3,82 4,15 3,70 3,61 3,82 4,15 3,70 3,61
Roczne zuzycie energii kWh - - - - - - - -
Dyrektywa dot. etykietowania Chtodzenie/Ogrzewanie - - - - - - - -
Jednostka wewnetrzna FVA 71A 100A 125A 140A 71A 100A 125A 140A
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gleb. mm | 1.850 x 600 x 270 1.850 X 600 x 350 1.850 X 600 x 270 1.850 X 600 x 350
Ciezar Jednostka kg 39 47 39 47
Filtr powietrza Typ Siatka zywiczna odporna na plesn
Wentylator - natezenie Chtodzenie Wysoki/Niski m’/min 18/14 28/22 28/24 30/26 18/14 28/22 28/24 30/26
przeptywu powietrza Ogrzewanie Wysoki/Niski m’/min 18/14 28/22 28/24 30/26 18/14 28/22 28/24 30/26
Poziom mocy Chtodzenie dBA 55 62 63 65 55 62 63 65
akustycznej Ogrzewanie dBA 55 62 63 65 55 62 63 65
Poziom ci$nienia Chtodzenie Wysoki/Niski dBA 43/38 50/44 51/46 53/48 43/38 50/44 51/46 53/48
akustycznego Ogrzewanie Wysoki/Niski dBA 43/38 50/44 51/46 53/48 43/38 50/44 51/46 53/48
Czynnik chtodniczy ~ Typ R-32/R-410A
Systemy sterowania  Sterownik przewodowy BRC1D52/BRC1E53A/BRC1E53B/BRC1E53C
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Jednostka zewnetrzna RZAG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 71MY1 100MY1 125MY1 140MY1
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gleb. mm | 990 x 940 x 320 | 1.430 x 940 x 320 1.430 X 940 x 320| 990 x 940 X 320 | 990 x 940 X 320 | 1.430 x 940 x 320 1.430 x 940 x 320 1.430 x 940 x 320
Cigzar Jednostka kg 70 92 92 92 70 92 92 92
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie dBA 64 66 69 73 65 66 69 70
Poziom cisnienia Chtodzenie Nom dBA 46 47 50 54 46 47 50 51
akustycznego Ogrzewanie Nom. dBA 49 51 52 57 49 51 52 52
Zakres pracy Chtodzenie Min.~Maks. °CDB —-20~52 ~15~46 —20~52
Ogrzewanie Min.~Maks. °CWB -20~18,0 -15~15,5 -20~18,0
Czynnik chtodniczy  Typ R-32
llos¢ kg 2,95 3,75 3,75 2,90 2,95 3,75 3,75 3,75
tCOseq 1,99 2,53 2,53 1,96 1,99 2,53 2,53 2,53
GWP 675
Pofaczenia instalacji rurowej Dtugosc instalacji  JZ-JW Maks. m 55 85 85 85 55 85 85 85
rurowej System Bez dofadowania m 40 30 40
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwosé/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Prad 50Hz Maksymalne amperaze bezpiecznika (MFA) A 20 32 16
Cena netto za komplet ze sterownikiem przew. BRC1E53C 19.480 zt 22.290 zt 24.200 zt 26.390 zt 19.370 zt 22.180 z 24.100 zt 26.280 zt
Cena netto za komplet bez sterownika przew. BRC1E53C 19.060 zt 21.870 23.780 zt 25.970 z 18.950 zt 21.760 zt 23.680 zt 25.860 zt
Symbol Akcesoria Cena netto za szt. U Wwa g i :
BRCTH519W/S/K  Nowoczesny sterownik dotykowy Biaty/Srebrny/Czarny 600 zt ) Wszystkie standardowe urzadzenia z automatycznym
BRC1E53C Podswietlany sterownik przewodowy z wyswietlaczem tekstowym 420 zt restartem po awarii zasilania
BRC1D52 Sterownik przewodowy standardowy z zegarem tygodnionym 280 zt e .
BRC2E52C Sterownik uproszczony z przyciskiem zmiany trybu pracy 400 zt i) Minimalne robocze temperatury otoczenia:
BRC3E52C Sterownik uproszczony bez przycisku zmiany trybu pracy 400 zt Chtodzenie Ogrzewanie
BRP069A81 Adaptor Wi-Fi do kontrolera on-line 750 zt RZAG -20°C -20°C
RTD-NET Interfejs Modbus do sterowania i monitorowania, pracy naprzemiennej (konieczne RTD-10) 1.100 zt
RTD-10 Interfejs Modbus do sterowania i monitorowania, pracy naprzemiennej, jednostka nadrzedna 1.480 zt
RTD-20 Interfejs Modbus dla obiektéw handlowych 1.670 zt
RTD-HO Interfejs Modbus dla hoteli (w petni programowalna aplikacja dla hoteli) 1.480 zt
KLIC-DI Interfejs KNX 1.000 zt
KRP4A52 Przewodowy Adaptor sterowania zewnetrznego 730zt
KRP1B57 Adaptor okablowania z 2 sygnatami na wyjsciu:praca sprezarki, praca wentylatora 630 zt —
BRP7A52 Adaptor kontraktronéw okiennych lub kart hotelowych dla BRC1H*, BRC1E* 390z
KRP4AA95 Opcjonalna skrzynka montazowa/ptyta montazowa do ptytek PCB Adaptora 550 zt

Wiasciwosci:

> Zastosowanie technologii R32 Bluevolution, obniza oddziatywanie na Srodowisko oraz zuzycie energii i podnosi znaczaco
efektywnos$¢ energetyczna

> ldealne rozwiazanie do pomieszczeri komercyjnych

> Zmniejszenie odchytek temperatury, dzieki automatycznemu sterowaniu 3-stopiniowym wentylatorem

> Podniesiony komfort jako wynik lepszej dystrybucji powietrza z pionowych nawiewdw, ktére moga byc recznie ustawiane

> Wybieralny kierunek poziomych kierownic

> Kompatybilnos¢ z siecig DIl w standardzie
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FVA-A + RZASG-MV1/MY1

Jednostka przypodtogowa

Sb//.lir Advance-series E

[
» z
Replacament - VN
.
iy '_.a-’al - —_—
Dane dotyczace efektywnosci FVA + RZASG 7711MA\71 100A + 100MV1 125A + 125MV1 140A + 140MV1 100A + T00MY1 125A + 125MY1 140A + 140MY1
Wydajnos¢ chtodnicza Nom. kw 6,80 9,50 121 13,4 9,50 12,1 13,4
Wydajnos¢ grzewcza Nom. kw 7,50 10,8 13,5 15,5 10,8 13,5 15,5
Pobér mocy Chtodzenie Nom. kW - - - - - - -
Ogrzewanie Nom. kw - - - - - - -
Efektywnosc¢ Chtodzenie Klasa efektywnosci energetycznej A+ A+ - - A+ - -
sezonowa (wg Pdesign kw 6,80 9,50 121 13,4 9,50 12,1 134
EN14825) SEER 583 572 5,30 563 572 5,30 5,63
o Roczne zuzycie energii kWh 408 581 1370 1428 581 1370 1428
ﬁ, Ogrzewanie (klimat Klasa efektywnosci energetycznej A+ A - - A - -
umiarkowany) Pdesign kw 4,50 6,00 6,00 7,80 6,00 6,00 7,80
SCOP/A 4,04 3,83 3,64 3,81 3,83 3,64 3,81
Roczne zuzycie energii kWh 4,04 3,83 3,64 3,81 3,83 3,64 3,81
Efektywnos¢ EER 3,21 3,37 2,81 3,16 3,37 2,81 3,16
nominalna CcoP 3,69 3,65 3,47 3,41 3,65 3,47 3,41
Roczne zuzycie energii kWh 1559 2193 2308 2866 2193 2308 2866
Dyrektywa dot. etykietowania Chtodzenie/Ogrzewanie - - N - - - -
Jednostka wewnetrzna FVA 71A 100A 125A 140A 100A 125A 140A
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. X Gleb. mm |1.850 X 600 x 270 1.850 x 600 x 350
Ciezar Jednostka kg 39 47
Filtr powietrza Typ Siatka zywiczna odporna na plesn
Wentylator - natezenie Chtodzenie Wysoki/Niski m’/min 18/14 28/22 28/24 30/26 28/22 28/24 30/26
przeptywu powietrza Ogrzewanie Wysoki/Niski m’/min 18/14 28/22 28/24 30/26 28/22 28/24 30/26
Poziom mocy Chtodzenie dBA 55 62 63 65 62 63 65
akustycznej Ogrzewanie dBA 55 62 63 65 62 63 65
Poziom cisnienia Chtodzenie Wysoki/Niski dBA 43/38 50/44 51/46 53/48 50/44 51/46 53/48
akustycznego Ogrzewanie Wysoki/Niski dBA 43/38 50/44 51/46 53/48 50/44 51/46 53/48
Czynnik chtodniczy ~ Typ R-32/R-410A
Systemy sterowania  Sterownik przewodowy BRC1D52/BRC1E53A/BRC1E53B /BRCT1E53AC
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Jednostka zewnetrzna RZASG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 100MY1 125MY1 140MY1
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gleb. mm | 770 x 900 x 320 | 990 X 940 x 320 | 990 x 940 X 320 | 990 x 940 x 320 | 990 x 940 x 320 | 990 x 940 x 320 | 990 x 940 x 320
Ciezar Jednostka kg 60 70 70 78 70 70 77
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie dBA 65 70 71 73 70 71 73
Poziom cisnienia Chtodzenie Nom. dBA 46 53 53 54 53 53 54
akustycznego Ogrzewanie Nom. dBA 47 57 57 57 57 57 57
Zakres pracy Chtodzenie Min.~Maks. °CDB ~15~46
Ogrzewanie Min.~Maks. °CWB -15~15,5
Czynnik chtodniczy ~ Typ R-32
llos¢ kg 2,45 2,6 2,6 29 2,6 2,6 2,9
tCOseq 1,65 1,76 1,76 1,96 1,76 1,76 1,96
GWP 675
Pofaczenia instalacji rurowej Dtugosc instalacji  JZ-JW Maks. m 50
rurowej System Bez dofadowania m 30
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Prad 50Hz Maksymalne amperaze bezpiecznika (MFA) A 20 25 32 16 20 16
Cena netto za komplet ze sterownikiem przew. BRC1E53C 15.680 zt 19.160 zt 20.420 zt 22.290 zt 19.140 zt 20.320 zt 22.210zt
Cena netto za komplet bez sterownika przew. BRC1E53C 15.260 zt 18.740 zt 20.000 zt 21.870 z 18.720 19.900 zt 21.790 zt

(1) EER/COP zgodnie z Eurovent 2012, do uzytku wyfacznie poza UE.
(2) MFA jest uzywany do doboru bezpiecznika oraz zabezpieczenia réznicowo-pradowego (wytacznik pradu uptywowego). Aby uzyskac szczegdtowe informacje na temat kazdej kombinacji, zob. rysunek danych

elektrycznych.

Symbol
BRCTH519W/S/K
BRC1E53C
BRC1D52
BRC2E52C
BRC3E52C
BRP069A81
RTD-NET
RTD-10
RTD-20
RTD-HO
KLIC-DI
KRP4A52
KRP1B57
BRP7A52
KRP4AA95

Whasciwosci:

Akcesoria
Nowoczesny sterownik dotykowy Biaty/Srebrny/Czarny
Podswietlany sterownik przewodowy z wyswietlaczem tekstowym
Sterownik przewodowy standardowy z zegarem tygodnionym
Sterownik uproszczony z przyciskiem zmiany trybu pracy
Sterownik uproszczony bez przycisku zmiany trybu pracy
Adaptor Wi-Fi do kontrolera on-line
Interfejs Modbus do sterowania i monitorowania, pracy naprzemiennej (konieczne RTD-10)
Interfejs Modbus do sterowania i monitorowania, pracy naprzemiennej, jednostka nadrzedna
Interfejs Modbus dla obiektéw handlowych
Interfejs Modbus dla hoteli (w petni programowalna aplikacja dla hoteli)
Interfejs KNX
Przewodowy Adaptor sterowania zewnetrznego
Adaptor okablowania z 2 sygnatami na wyjsciu:praca sprezarki, praca wentylatora
Adaptor kontraktronéw okiennych lub kart hotelowych dla BRC1H*, BRC1E*
Opcjonalna skrzynka montazowa/ptyta montazowa do ptytek PCB Adaptora

Cena netto za szt.

600 zt
420zt
280 zt
400 zt
400 zt
750 zt
1.100 zt
1.480 zt
1.670 zt
1.480 zt
1.000 zt
730zt
630 zt
390 zt
550 zt

> Zastosowanie technologii R32 Bluevolution, obniza oddziatywanie na $rodowisko oraz zuzycie energii i podnosi znaczaco
efektywnos$¢ energetyczna

> ldealne rozwiazanie do pomieszczeri komercyjnych

> Zmniejszenie odchytek temperatury, dzieki automatycznemu sterowaniu 3-stopiniowym wentylatorem

> Podniesiony komfort jako wynik lepszej dystrybucji powietrza z pionowych nawiewdw, ktére moga byc recznie ustawiane

> Wybieralny kierunek poziomych kierownic

> Kompatybilno$¢ z siecig DIll w standardzie

Uwagi:
i) Wszystkie standardowe urzadzenia
z automatycznym restartem po awarii zasilania

i) Minimalne robocze temperatury otoczenia:

Chtodzenie Ogrzewanie
RZASG -15°C -15°C
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Daikin sercem systemu i\

Unikalne technologie Daikin

84 Daikin Airconditioning Poland Sp. z 0.0. — CENNIK 2018 wersja ||



Potwierdzone rozwigzanie

Opatentowana technologia sercem systemu

Daikin Sky Air serii A
d -
~

3-rzedowy wymiennik ciepfa

> Unikalny 3-rzedowy wymiennik ciepta
zapewnia kompaktowg obudowe do 14 kW |

Plytka PCB chtodzona
czynnikiem
chtodniczym
/akrzywiony
wirnik

» Zakrzywiona
kratka wylotowa i zakrzywiony
wirnik zapewniajg minimalne
turbulencje i optymalny nawiew
powietrza

UNIKALNA
| OPATENTOWANA

> S p reza rka TECHNOLOGIA
Swing Daikin
R-32

> Integracja gtéwnych czesci
ruchomych w jednym
podzespole

> Bez Scierania

» Bez przeciekéw czynnika chtodniczego

» Wysoka sprawnosc sprezarki

» Wieksza trwatos¢
eksploatacyjna systemu

¢
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Obieg czynnika
chfodniczego dolnej piyty
| wymiennika ciepfa

v

> Otwory
spustowe wolne
od lodu




Jednostki zewnetrzne

Trzech nowych liderow

/Zestawienie jednostek zewnetrznych

Uktady pojedyncze i/lub twin, triple i double twin

SIQ%ir A -series

BLUEBVOLUTION

System

Typ

Model

Nazwa produktu

Str.

7

100

125

140

Chtodzony powietrzem

Pompa ciepta

6,8 kW

9,5 kW

12,1 kw

134 kW

SMI' Alpha-series

- Wiodaca w branzy technologia do zastosowan
komercyjnych

- Dedykowane rozwiazanie do chtodzenia pomieszczer
technicznych

- Zmienna temperatura czynnika chfodniczego

- Maksymalna dtugos$¢ orurowania 85 m

- Technologia wymiany

- Rozszerzony zakres pracy do - 20°C w trybie ogrzewania
i chtodzenia

- Ukfady pojedyncze, twin, triple i double twin

RZAG-MV1

A

RZAG-MY1

st Advance-series

- Pofaczenie technologii i komfortu do zastosowan
komercyjnych

- Bardzo kompaktowe i fatwe w montazu jednostki
zewnetrzne

- Maksymalna dtugos¢ orurowania 50 m

- Technologia wymiany

— Zakres pracy do - 15°C w trybie ogrzewania i chtodzenia

- Uktady pojedyncze, twin, triple i double twin

A

RZASG-MV1

RZASG-MY1

SMI' Active-series

- Idealne rozwigzanie do duzych i matych obiektéw
handlowych oraz pomieszczeri biurowych

- Bardzo kompaktowe i tatwe w montazu jednostki
zewnetrzne

- Maksymalna dtugo$¢ orurowania 30 m

- Technologia wymiany

- tatwe w montazu jednostki zewnetrzne: na dachu,
na tarasie i na Scianie

- Jednostki zewnetrzne ze sprezarka swing lub scroll

- Wytacznie do uktadéw pojedynczych

»

AZAS-MV1

AZAS-MY1
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Lzejsze i bardziej kompaktowe
urzadzenia utatwiajg montaz.
Unikalny typoszereg urzadzen
z pojedynczym wentylatorem,
az do 14 kW

Jednostki zewnetrzne

Caly typoszereg o wysokosci mniejszej od 1 m!

Szerszy zakres roboczy Wieksza dtugos¢ ||\
> Tryb chfodzenia od - 20°C do 52°C orurowania ]
» Tryb ogrzewania do — 20°C d 085m
]
-20°C DB 52°C DB —20C°WB 155°C WB = S
:\E C | L] | ) - v 2
. . ’ 7 e
/estawienie g tOwn yC h korz VSCl | St St | St
RZAG-MV1/MY1 RZASG-MV1/MY1 AZAS-MVI/MY1
[ Efektywnos¢ sezonowa - | Wsp6tczynnik efektywnosci sezonowej podaje bardziej realne
| Inteligentne wykorzystanie informacje dotyczace wydajnosci pracy klimatyzatorow A++ A+ A
energii w catym sezonie grzewczym lub chtodniczym.
> Z Technologla sterowania W potaczeniu z jednostkami zewnetrznymi sterowanymi ° ° °
O lwewed inwerterowego inwerterem.
Serwis i konserwacja systeméw na czynnik chtodniczy R-22
Technologia wymian jest zakazana od 01.01.2015 roku, co oznacza, ze naprawa tych ° ° °
glawy Y systemow nie jest mozliwa. Aby unikna¢ nieoczekiwanych dla
L klientow przestojow, od razu wymien te systemy!
[ =23 o PRSP . .
%, ﬁ,_}i Cicha praca w nocy ?:\:I(;r;;tzy;cezjne obnizenie gtosnosci pracy jednostki ° ° °
§ Kl Automatyczne przetaczanie miedzy Automatyczne wybranie trybu chfodzenia lub ogrzewania ° ° °
| L_. chiodzeniem i ogrzewaniem w celu osiggniecia ustawionej temperatury.
I B -, Zmienna temperatura Systemy inteligentne zapewniaja najwyzsze oszczednosci energii oraz °
il czynnika chtodniczego dodatkowy komfort dla lepszego dopasowania do wymagan aplikacji.
Do 1 jednostki zewnetrznej mozna podtaczyc 2, 3 lub 4
=5 Ukfady twin/triple/double | jednostki wewnetrzne o réznej mocy. Wszystkie jednostki ° °
o twin wewnetrzne s obstugiwane wspélnie w tym samym trybie
g (chtodzenie lub ogrzewanie) jednym sterownikiem.
c
S ) . . )
2 Sprezarka typu ‘swing' Jednostkl.zeyvnetrzng WypOsazono w spreza.r@ 1':ypu swing, ° ° °
2 znang z niskiego poziomu gtosnosci i wysokiej niezawodnosci.
e
- Gwarantowany zakres Rozwiazania Daikin nadaja sie do pracy we wszystkich klimatach, nawet °
roboczy do - 20°C w surowych warunkach zimowych z zakresem operacyjnym do - 20°C.
___l Chiodzenie pomieszczert W przypadku wymagajacych aplikacji chiodzeni.a tech.niczln,ego -
i . dedykowane nastawy chtodzenia technicznego i mozliwos¢ kombinacji ®
technicznych ) o .
L asymetrycznych zwigkszaja niezawodnos¢ systemu.
Korzysci techniczno-montazowe
Kompaktowa jednowentylatorowa obudowa [} [}
Wieksze mozliwosci w zakresie orurowania 85m 50m 30m
Nowa konstrukcja panelu przedniego ° [} °
7-segmentowy wyswietlacz ® [} [}
Wigksza fabryczna ilos¢ czynnika chtodniczego ®
Zintegrowana kontrola szczelnosci ®
Obieg czynnika chtodniczego dolnej ptyty °
Obieg czynnika chtodniczego modutu HEX ] ® [
Sprezarka typu 'swing' na R-32 [ ] [ ] [ ]
Ptytka PCB chtodzona czynnikiem chtodniczym [ ® [
Inteligentny sterownik w tablecie - aplikacja sterownika online ® [} [}
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5/9,'/.’ir Alpha-series
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RZAG-MV1/MY1

Seria Alpha Sky Air

Tabela kombinacji — komfortowe chtodzenie

FCAHG-G
FCAG-A
FFA-A
FDA-A
FDXM-F3
FBA-A
FHA-A
FAA-A
FUA-A
FNA-A
FVA-A

klasa wydajnosci 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125140 35 50 60 125 35 50 60 35 50 60 71 100 125140 35 50 60 71 100 125140 71 100 71 100 125 35 50 60 71 100 125 140
RZAG71MV1 RZAG71MY1 2 P 2 2 2 P 2 P P P 2
RZAG100MV1 | RZAG100MY1 P 312 P 312 312 312 P 3|2 P P P 3 P
RZAG125MV1 | RZAG125MY1 P 4 3|2 P 4.3 2 P 4 3 4 3|2 P 4 3|2 P Pl 4|3]|2 P
RZAG140MV1 | RZAG140MY1 | 2 Pl 4 3 2 4 3 4|3 4 3 2 43 2 P2 2 4|3 P
P = uktad; 2/3/4 = uktad twin/tripple/double twin
Tabela kombinacji — chtodzenie pomieszczen technicznych
— - U]
< < 5 g y ;i ;i X 3
2 z 2 2 3 < £ z g
o w a o b LB ] o
L iar7 = s
klasa wydajnosci 71 1100 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140
RZAG71MV1 | RZAG71MY1 P|3 2 P 32 P 32 P P 32 P 32 P
RZAG100MV1 | RZAG100MY1| 2 4 |3 2 Pl 4 3 2 Pl 4 3 2 P 4 3 2 Pl 4 3 2 P
RZAG125MV1 | RZAG125MY1| 2 4 |3 2 Pl 4 3 2 Pl 4 3 2 P 43 2 Pl 4 3 2 P
RZAG140MV1 | RZAG140MY1| 2 4 |3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 P 4|3 2 P 4 3 2 P
P = Uklad pojedynczy, 2 = Uktad Twin, 3 = Ukfad Triple, 4 = Uktad Double twin; Wiecej informacji na temat opcji chtodzenia pomieszczer technicznych mozna znalez¢ w katalogu chtodzenia pomieszczen technicznych.
Wiecej informacji oraz dane koricowe mozna
znalez¢ na stronie: my.daikin.pl RZAG-MV1 RZAG-MY1
Jednostka zewnetrzna RZAG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 71MY1 100MY1 125MY1 140MY1
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. X Gleb. mm | 990 x 940 x 320 |1.430 x 940 x 320/1.430 X 940 x 320/1.430 x 940 x 320| 990 x 940 x 320 11.430 x 940 X 320 1.430 x 940 x 320 1.430 x 940 x 320
Cigzar Jednostka kg 70 92 92 92 70 22 92 92
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie dBA 64 66 69 70 65 66 69 70
Poziom ci$nienia Chtodzenie Nom. dBA 46 47 50 51 46 47 50 51
akustycznego Ogrzewanie Nom. dBA 49 51 52 52 49 51 52 52
Zakres pracy Chtodzenie Min.~Maks. °CDB ~20~52
Ogrzewanie Min.~Maks. °CWB -20~18
Czynnik chtodniczy ~ Typ R-32
llos¢ kg 2,95 3,75 3,75 3,75 2,95 3,75 3,75 3,75
tCO,eq 1,99 2,53 2,53 2,53 1,99 2,53 2,53 2,53
GWP 675
Potaczenia instalacji rurowej Dtugos¢ instalacji  JZ-JW Maks. m 55 85 85 85 55 85 85 85
rurowej System Bez dofadowania m 40
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Prad 50Hz Maksymalne amperaze bezpiecznika (MFA) A 20 32 16
Cena netto za szt. 11520zt 13.340 zt 14.700 zt 16.070 zt 11.410 2t 13.230zt 14.600 zt 15.960 zt
Wiasciwosci: Uwagi:
> Najwyzsza efektyvvnoéc’: i) Minimalne robocze temperatury otoczenia
- etykiety energetyczne do A++ w trybie chtodzenia i ogrzewania . .
- sprezarka 0 znacznie zwiekszonej sprawnosci Chiodzenie | Ogrzewanie
RZAG -20°C -20°C

- sterownik logiczny, ktéry optymalizuje efektywnosc w najczesciej wystepujacych warunkach pracy
i optymalizuje tryby pomocnicze (gdy jednostka nie jest aktywna)

+ wymiennik ciepta, ktory optymalizuje przeptyw czynnika chtodniczego dla najczesciej wystepujacych

warunkdw pracy (temperatura i obcigzenie)
+ za posrednictwem lepszych sprawnosci nominalnych
> |dealna réwnowaga miedzy efektywnoscia, a komfortem dzieki zmiennej temperaturze czynnika chtodniczego:
najwyzsza efektywnos$¢ sezonowa przez wiekszo$¢ roku i szybka reakcja w najcieplejsze dni

TR

> |dealne rozwiagzanie do wrazliwych pomieszczen technicznych

> Do wymiany istniejacych systemoéw bez koniecznosci wymiany orurowania

> Rozszerzony zakres pracy do — 20°C w trybie ogrzewania i chtodzenia
» Gwarancja niezawodnego chtodzenia, dzieki ptytce drukowanej chtodzonej gazem, poniewaz nie wptywa na nie temperatura otoczenia
> Maksymalna dtugos¢ orurowania do 85 m
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Brak informacji na temat tréjnikéw
- Twin: KHRQ(M)58T

- Triple: KHRQ(M)58H

— Double twin: KHRQ(M)58T(3x)



RZASG-MV1/MY1

Seria Advance Sky Air

BLUBVOLUTION  Sky/ir Aduance-series

-~ |
Uktady pojedyncze, twin, triple i double twin
FCAG-A FFA-A FDXM-F3 FBA-A
klasa wydajnosci 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 35 50 60 35 50 60 71 100 125 140
RZASG71MV1 2 P 2 2 2 P
RZASG100MV1 RZASG100MY1 3 2 P 3 2 3 2 3 2 P
RZASG125MV1 RZASG125MY1 4 3 2 P 4 3 2 4 3 2 4 3 2 P
RZASG140MV1 RZASG140MY1 4 3 2 P 4 3 4 3 4 3 2 P
FDA-A FHA-A FUA-A FAA-A FVA-A FNA-A
klasa wydajnosci 125 35 50 60 71 100 125 140 100 125 140 71 100 71 100 125 140 35 50 60
RZASG71MV1 2 P P P 2
RZASG100MV1 RZASG100MY1 3 2 P P P P 3 2
RZASG125MV1 RZASG125MY1 P 4 3 2 P P P 4 3 2
RZASG140MV1 RZASG140MY1 4 3 2 P P 2 P 4 3
Wiecej informacji oraz dane koricowe mozna
znalez¢ na stronie: my.daikin.pl RZASG-MV1 RZASG-MY1
Jednostka zewnetrzna RZASG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 100MY1 125MY1 140MY1
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Geb. mm | 770x900x 320 | 990 x 940 x 320 | 990 x 940 x 320 | 990 x 940 x 320 | 990 x 940 X 320 | 990x 940 x 320 | 990 x 940 x 320
Cigzar Jednostka kg 60 70 70 78 70 70 77
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie dBA 65 70 71 73 70 71 73
Poziom cisnienia Chtodzenie Nom. dBA 46 53 53 54 53 53 54
akustycznego Ogrzewanie Nom. dBA 47 57 57 57 57 57 57
Zakres pracy Chtodzenie Min.~Maks. °CDB —15~46
Ogrzewanie Min.~Maks. °CWB -15~15,5
Czynnik chfodniczy ~ Typ R-32
llos¢ kg 2,45 2,6 2,6 2,9 2,6 2,6 2,9
tCO.eq 1,65 1,76 1,76 1,96 1,76 1,76 1,96
GWpP 675
Potaczenia instalacji rurowej Dtugos¢ instalacji  JZ-JW Maks. m 50
rurowej System Bez dofadowania m 30
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Prad 50Hz Maksymalne amperaze bezpiecznka (MFA) A 20 25 32 16
Cena netto za szt. 7.720 zt 10.210 z 10.920 zt 11.970 z 10.190 zt 10.820 zt 11.890 zt
Wiasciwosci: Uwagi:
- . i) Minimalne robocze temperatury otoczenia:
> Najwyzsza efektywnosc:
- etykiety energetyczne do A++ (chtodzenie) /A+ (ogrzewanie) Chtodzenie | Ogrzewanie
RZASG -15°C -15°C

+ sprezarka o znacznie zwigkszonej sprawnosci

- sterownik logiczny, ktéry optymalizuje efektywnos¢ w najczesciej wystepujacych warunkach pracy
> Do wymiany istniejacych instalacji bez konieczno$ci wymiany orurowania

> Gwarantowana praca w trybie ogrzewania i chtodzenia do temperatury - 15°C
> Gwarancja niezawodnego chfodzenia, dzieki ptytce drukowanej chtodzonej gazem, poniewaz nie wptywa na nie temperatura otoczenia

> Maksymalna dtugo$¢ orurowania do 50m
> Bardzo kompaktowa i fatwa w montazu jednostka zewnetrzna
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AZAS-MV1/MY1

Seria Active Sky Air

Uktad pojedynczy

FCAG-A
Klasa wydajnosci 71 100 125
AZAS-MV1 P P P
AZAS-MY1 P P

140

Wiecej informacji oraz dane koricowe mozna

znalez¢ na stronie: my.daikin.pl

Jednostka zewnetrzna

Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gleb.

Ciezar Jednostka

Poziom mocy akustycznej Chtodzenie

Poziom cisnienia Chtodzenie Nom.

akustycznego Ogrzewanie Nom.

Zakres pracy Chtodzenie Min.~Maks.
Ogrzewanie Min.~Maks.
Typ

Czynnik chtodniczy  llos¢
GWP

Pofaczenia instalacji rurowej Dtugos¢ instalacji  JZ-JW Maks.
rurowej System Bez dotadowania

Zasilanie Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie

Prad 50Hz Maksymalne amperaze bezpiecznka (MFA)

Cena za szt

Whasciwosci:

> Wysoka efektywnos¢:

71

- etykiety energetyczne do A++ (chtodzenie) /A+ (ogrzewanie)
+ sprezarka o znacznie zwigkszonej sprawnosci
> Do wymiany istniejacych systeméw bez koniecznosci wymiany orurowania

FBA-A
100 125 140 71 100
P p p p
P P P
AZAS-MVI
71MV1 100MV1 125MV1
770X 900 X 320 | 990 x 940 X 320 | 990 x 940 x 320
60 70 70
65 70 71
46 53 53
47 57 57
2,45 26 2,6
1,65 1,76 1,76
1~/50/220-240
20 25
5.880 zt 7.250 zt 7.670 zt

> Gwarantowana praca w trybie ogrzewania do — 150C i chtodzenia do temperatury — 5°C
> Gwarancja niezawodnego chfodzenia, dzieki ptytce drukowanej chtodzonej gazem, poniewaz nie wptywa na nie temperatura otoczenia

> Maksymalna dtugo$¢ orurowania do 30m

> Bardzo kompaktowa i fatwa w montazu jednostka wewnetrzna

> Pracuje tylko w ukfadach pojedynczych
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FAA-A
125 140
AZAS-MY1
140MV1 100MY1 125MY1 140MY1
990 X 940 X 320 |1 990 x 940 X 320 | 990 x 940 x 320 | 990 x 940 x 320
78 70 70 77
73 70 71 73
54 53 53 54
57 57 57 57
-5~46
-15~15,5
R-32
29 2,6 2,6 29
1,96 1,76 1,76 1,96
675
30
30
3~/50/380-415
32 16
8.300 zt 7.140 zt 7.560 zt 8.190 zt
Uwagi:
i) Minimalne robocze temperatury otoczenia:
Chtodzenie | Ogrzewanie
AZAS -5°C -15°C



Replacement
Technology

Jednostki wewnetrzne do podtagczenia w systemach
TWI-TRIPLE - DOUBLE TWIN

Jednostki wewnetrzne kanatowe — FDXM BLUE
Symbol | FDXM35F3 | FDXM50F3 | FDXM60OF3 | BRCTE53C | BRC2C51 | BRC3A61 | BRCAC65* | BRPO69AST
Cena netto za szt. | 2250zt | 3530z | 4580z | 420z | 72074 | 1470z | 790z | 7502

Jednostki wewnetrzne kanatowe — FBA BLUE
Symbol | FBA35A
Cena netto za szt. ‘ 4.800 zt

FBA50A
5.240z

FBA6OA | BRCIES3AC| BYBS32 | BYBS45
562027t

| BYBS71 |BRPO69A81
420zt | 3302 | 850z | 112074 | 750z

Jednostka kanatowa o $rednim ESP FBA
Symbol | FBA71A | FBA100A | FBA125A | FBA140A |BRCIE53AC,| BYBS71 | BYBS125 |BRPO69A81
Cena netto za szt. | 6390zt | 7510zt | 7.820zt = 8480zt | 420z | 1120z | 1760z | 750z

Jednostki wewnetrzne szafkowe do zabudowy - FNA BLUE
Symbol FNA35A FNAS50A FNAGOA BRC1E53C | BRPO69A81
Cena netto za szt. 3.620 zt 4.220 z 4.650 zt 420 zt 750zt

9

Jednostki wewnetrzne kasetonowe KASETA PLASKA - FFA BLUE
Symbol | FFA35A | FFAS0A | FFA60A | BRCIES3C | BYFQ60CS | BYFQ60CW | BRPOG69AST
S,

Cena netto za szt. | 3310zt | 3410z | 3570z | 420z | 1300z | 1300z | 750z

Jednostki wewnetrzne podstropowe — FHA BLUE
Symbol | FHA35A | FHAS0A | FHAG60A | FHA71A | FHA100A | FHA125A | FHA140A | BRCIES3C | BRPOG69AS1

Cena netto za szt. | 3760zt | 3830z | 4410z | 6220z | 7500z | 7.6900zt | 8460z | 420zt | 750z

Cena netto za szt. | 5000zt | 7140z | 8230zt | 9030z | 420zt | 750z @

Jednostka kasetonowa z nawiewem obwodowym FCAHG
Symbol | FCAHG71G | FCAHG100G | FCAHG125G| FCAHG140G | BRCTES3C | BRPO69A8T /\

Jednostka kasetonowa z nawiewem obwodowym FCAG
Symbol | FCAG35A | FCAG50A | FCAG60A | BRPO69A81 {/‘\

Cena netto za szt. | 3310zt | 341074 | 3570zt 750z p ¢

Jednostka kasetonowa z nawiewem obwodowym FCAG
Symbol | FCAG71A
Cena netto za szt. ‘ 4.080 zt

FCAG100A | FCAG125A | FCAG140A | BRPO69A8T
5120zt | 6470z | 7100zt | 750z

Jednostka kanatowa o wysokim ESP FDA

Symbol | FDA125A
Cena netto za szt. ‘ 6.830 zt

BRC1E53C | BYBS125D | BRPO69AST
420zt | 1760zt | 750zt

Jednostka podstropowa z 4 - kierunkowym nawiewem FUA
Symbol | FUA7IA | FUAT00A | FUA125A | BRC7G53 | BRCIE53B | BRPO69AS1
Cena netto za szt. | 7350z | 8930z | 9870zt | 133072 670z | 750z ﬂ

Jednostka stojaca FVA

Symbol | FVA71A | FVA100A | FVA125A | FVA140A |BRCIE53AC|BRPO69AS1

Cena netto za szt. | 7540zt | 8530zt | 9080zt | 9900z | 420z | 750z m
——

Jednostka do montazu na $cianie FAA __,..--'""-'-h

Symbol | FAA71A | FAA100A | BRCIES3C | BRPO69AST

Cena netto za szt. | 4880zt | 5570z | 420z | 7502 e ——

Daikin Airconditioning Poland Sp. z 0.0. - CENNIK 2018 wersja Il 91



92  Daikin Airconditioning Poland Sp. z 0.0. — CENNIK 2018 wersja Il



DS tresci

urzgdzenia komplementarne

Agregat VRV IV = Mini VRV COMPACT . . . .. ... .. 92
Agregat VRV IV — Inwenter Mini VRV z pompa ciepfa . . 93
Agregat VRV IV — Mini VRV o duzej wydajnosci . . . . 94
Wentylagja........coovveiiiiniian.. 95
Zintegrowane zespoly wentylacyjne ... ... ... ... 95
Zintegrowane zespoly wentylacyjne z odzyskiem ciepta 96
ModularL. . ... .. 97
Kurtyny powietrzne .................. 98
Kurtyna powietrzna Biddle Standard (matfa) . . . . . .. 98
Kurtyna powietrzna Biddle Standard ($rednia). . . . . 99
Kurtyna powietrzna Biddle Standard (duza) . . . . . . 99
Centralne rozwigzania kanatowe . . . ... ... ... 100
Agregaty skraplajace . . ... ... L 101
Zintegrowane systemy dachowe ROOFTOP. . . . . 102

Daikin Airconditioning Poland Sp. z 0.0. - CENNIK 2018 wersja Il

93



RXYSCQ
Agregat VRV IV — Mini VRV COMPACT

Jednostki zewnetrzne RXYSCQ4TV1 RXYSCQ5TV1
Wydajnos¢ Chtodzenie nominalne kw 121 14
Ogrzewanie nominalne kw 121 14
Moc wejsciowa - 50Hz  Chtodzenie kw 343 4.26
Ogrzewanie kw 3.18 391
EER 3.53 3.29
cop 3.81 3.58
Wymiary Wys. x Szer. x Gt. mm 823 x 940 x 460
Masa kg 94 \ 94
Obwdd czynnika chtod-  Typ czynnika chtod- R410a
niczego niczego
Cisnienie akustyczne Chtodzenie dBA 51 52
Moc akustyczna Chtodzenie dBA 68 69
Ma x imum No of Jednostki mozliwe do przytaczenia 8 10
Szczegoty elektryczne Zasilanie Faza/Hz/V 1/50/230
Prad roboczy amps 19.6
Prad rozruchowy amps 4
Obcigzalno$¢ dopuszczalna amps 32
bezpiecznika
Ograniczenia orurowania Catkowita dtugos¢ m 300
instalacji rurowej
Dtugo$¢ maksymalna m 70
Maks. réznica pozioméw m 30
Potaczenia rurowe Ciecz cale (mm) 3/8(9.5) 3/8(9.5)
Gaz cale (mm) 5/8(15.9) 5/8(15.9)
Ograniczenie wskaznika 50~130 62.5~162.5
wydajnosci
Cena netto za szt. 17.080 zt 19.180 zt

Wiasciwosci:

> Nowa Mini VRV o matej wysokosci, pozwalajaca na fatwiejsze
dostosowanie sie do ograniczer zwigzanych z planowaniem w duzych
i matych miastach

> Zwarta budowa - tylko 823mm wysokosci
> Lekki - tatwa instalacja

> Zmienna temperatura czynnika chtodniczego — Zwiekszona sprawnos¢

Sciana attyki
Ponizej Tm
823mm

> W uzupetnieniu do konwektoréw wentylatorowych VRV,
Mini VRV mozna przytaczy¢ do: | T
- Stylowych jednostek wewnetrznych — Emura i Nexura
- Central do uzdatniania powietrza Kurtyn powietrznych Biddle

> Jednofazowy

Kwestie zwigzane z planowaniem dla matych projektéw
handlowych lub mieszkaniowych w duzych i matych miastach
mozna z fatwoscia pokonac przy pomocy niskich wersji serii mini
VRV, dostepnych w wariantach 4 i 5HP o zmiennej temperaturze
czynnika chtodniczego i mozliwosci przytaczenia do takich
produktéw jak kurtyny powietrzne, centrale do uzdatniania
powietrza oraz konwektory wentylatorowe Emura i Nexura.
Seria Mini VRV dzieki matej wysokosci oferuje zupetnie nowy
poziom réznorodnosci zastosowan dla zakresu VRV.

[E4 Jednostki Daikin VRV IV seria S dzigki
swoim kompaktowym wymiarom
ﬂ: mogg by¢ w sposob niezauwazalny
C) instalowane na balkonie zapewniajac
klimatyzowanie pomieszczenia.
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R-410A

RXYSQ

Agregat VRV IV — Inwerter Mini VRV z pompg ciepta

Jednostki zewnetrzne RXYSQ4T8V RXYSQ5T8V RXYSQ6T8V RXYSQ4T8Y RXYSQ5T8Y RXYSQ6T8Y
Wydajnos¢ Chtodzenie nominalne kw 121 14 15.5 12.1 14 15.5
Ogrzewanie nominalne kw 121 14 15.5 121 14 15.5
EER 4 3.75 34 4 3.75 34
cop 4.52 4.28 3.9 4.52 4.28 3.9
Wymiary Wys. x Szer. x Gt. mm 1345 x 900 x 320
Masa kg 104
Predkos¢ przeptywu m?/sec 1.767
powietrza
Szczegoty elektryczne Zasilanie Faza/Hz/V 1/50/230 \ 3/50/380~415
Prad roboczy amps 14.6 17.9 218 ‘ 5.04 6.15 7.44
Prad rozruchowy amps 4
Obcigzalnos¢ dopuszczalna amps 32A 16A
bezpiecznika
Obwod czynnika pchtod- Typ czynnika chtod- R410a
niczego niczego
Ciénienie akustyczne dBA 50 51 51 \ 50 51 51
Moc akustyczna dBA 68 69 70 ‘ 68 69 70
Ograniczenia orurowania Dtugos¢ maksymalna m 300
Pofaczenia rurowe Ciecz cale (mm) 3/8(9.5)
Gaz cale (mm) 5/8(15.9) 5/8(15.9) 3/4(19) 5/8(15.9) 5/8(15.9) 3/4(19)
Ograniczenie wskaznika 50-130 62.5-162.5 70-182 50-130 62.5-162.5 70-182
wydajnosci
Maksymalna liczba przytaczonych jednostek wewnetrznych 8 10 12 8 10 12
Cena netto za szt. 17.860 zt 19.960 zt 22.590 zt 17.860 zt 19.960 zt 22.590 zt

W poréwnaniu z konwencjonalnymi modelami, VRV IV znacznie oszczedza miejsce
dzieki temu, ze posiada wezszg i bardziej kompaktowa jednostke zewnetrzna.
Dostarczany w trzech wielkosciach 4 HP (11,2 kW), 5HP (14 kW) i 6HP (15,5 kW)

z zasilaniem jedno lub tréjfazowym. Kompatybilny ze wszystkimi istniejacymi
konwektorami wentylatorowymi, VRV umozliwia wybér sposréd 12 typéw

i 72 modeli. Instalacja VRV zostata utatwiona poprzez catkiem nowa konstrukcje
obudowy jednostki zewnetrznej o powierzchni zabudowy zaledwie 320mm
gtebokosci na 900mm szerokosci, co zmniejsza zapotrzebowanie na powierzchnie

o ponad 40% (model 14,0 kW) i pozwala na jej tatwy montaz na balkonach i niskich
pdétkach. Maksymalna dtugosc¢ orurowania wynosi 150m, catkowita dtugos¢ instalacji
rurowej to 300m a maksymalna réznica wysokosci pomiedzy jednostka zewnetrzng
a jednostkami wewnetrznymi wynosi 50m (40m kiedy jednostka zewnetrzna
znajduje sie ponizej jednostek wewnetrznych). System Daikin ‘Super Wiring' pozwala 3
na wspdlne uzytkowanie okablowania pomiedzy jednostkami wewnetrznymi

i zewnetrznymi oraz centralnym zdalnym sterowaniem. Brak biegunowosci

systemu zapobiega nieprawidtowemu przytgczeniu i zmniejsza czas instalacji.

Zaawansowane technologie
’I Kratka super aero 2

Spiralnie uksztattowane Zebra sg wyosiowane z kierunkiem natezenia
przeptywu w celu minimalizacji zawirowan i redukcji hafasu.

Gtadkie rozszerzenie wlotu powietrza
i spiralny wentylator powietrza

Te wiasciwosci pomagaja w znacznym stopniu zredukowa¢ hatas. 1
Do rozszerzenia wlotu dodane zostaty prowadnice, ktérych celem

jest redukcja zawirowan przeptywu powietrza, powodowanych

przez zasysanie wentylatora. Spiralny wentylator powietrza posiada

topatki z wygietymi krawedziami, co jeszcze bardziej redukuje

zawirowania.

Obwéd e-Bridge

Zapobiega akumulacji ciektego czynnika chtodniczego w skraplaczu. W efekcie
pozwala to na bardziej efektywne wykorzystanie powierzchni skraplacza

w kazdych warunkach co prowadzi z kolei do wiekszej wydajnosci energetycznej.
Zwiekszona wydajno$¢ parowania bierze sie z nowoopracowanego obwodu

mrozenia — obwodu SCe-bridge, ktéry przed cyklem rozprezania dodaje O:Q ‘éa ;Ia ble
superchtodzenie.Dostosowujac ten obwdéd, parametry COP zaréwno efrigerant
Temperature

w ogrzewaniu jak i chtodzeniu zostaty znacznie poprawione.
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Raton KXYSCQ
Agregat VRV IV — Mini VRV o duzej wydajnosci

I{

Jednostki zewnetrzne RXYSQ8TY1 RXYSQ10TY1 RXYSQ12TY1
Wydajnos¢ Chtodzenie nominalne kw 224 28 335
Ogrzewanie nominalne kw 224 28 33.5
EER 3.66 34 33
cop 4.31 4.24 4.09
Wymiary Wys. x Szer. x Gt. mm 1430 x 940 x 320 1615 x 940 x 460
Masa kg 144 175 180
Predkos¢ przeptywu m?/sec 2333 3.033
powietrza
Szczegoty elektryczne Zasilanie Faza/Hz/V 3/50/380~415
Prad roboczy amps 1 121 ‘ 14.8
Prad rozruchowy amps 4
Obcigzalnos¢ dopuszczalna amps 25 32
bezpiecznika
Obwdd czynnika pchtod- Typ czynnika chtod- R410a
niczego niczego
Cisnienie akustyczne dBA 55 \ 55 \ 57
Moc akustyczna dBA 73 \ 74 \ 76
Ograniczenia orurowania Dtugos$¢ maksymalna m 300
Potaczenia rurowe Ciecz cale (mm) 3/8(9.5) 3/8(9.5) 1/2(12.7)
Gaz cale (mm) 3/4(19) 7/8(22.2) 11/8(28.6)
Ograniczenie wskaznika wydajnosci 100 - 260 125-325 150 -390
Maksymalna liczba przytaczonych jednostek wewnetrznych 17 21 26
Cena netto za szt 24.160 zt 26.270 zt 28.890 zt

Whasciwosci:

> Wysoka wydajnos¢ — do 33,5kW nominalnego chtodzenia

> Pozioma obudowa dmuchawy

> Zmienna temperatura czynnika chtodniczego

> Podiaczenie do stylowych dzielonych konwektorow wentylatorowych
> Zwarta budowa - zajmuje mniejszg powierzchnie podfogi

> Dostepna w wersjach 8,101 12 HP

Wymagania dotyczace

planowania w zabudowanych
przestrzeniach wymagajg
coraz bardziej innowacyjnych

produktow aby sprostac

ograniczeniom szczegolnie
w zakresie widocznosci obiektu.

Dzieki mniejszej powierzchni zabudowy i mniejszemu ciezarowi niz
jego wiekszy brat oraz mimo wiekszej wydajnosci, seria Mini VRV
jest fatwiejsza do ukrycia i moze by¢ pomocna do maksymalizacji
dopuszczalnej powierzchni podtogi w projekcie.

Systemy Mini VRV zapewniaja osiagi VRV w matym oraz
praktycznym zestawie, oferujac kompaktowa pozioma dmuchawe
i rozwigzanie kwestii klimatyzacji powietrza dla projektow
wymagajacych mniejszej wydajnosci, lub dla tych, w ktérych
potrzebna jest dyskrecja z uwagi na wymagania dotyczace
planowania lub estetyki projektu.

Daikin ma przyjemnos$¢ ogtosi¢, ze systemy Mini VRV zostaty
catkowicie przeprojektowane — dodane zostaty nowe
funkcjonalnosci majace na celu zwiekszenie wydajnosci, wygody
i elastycznosci dzieki czemu Mini VRV Daikin stanie sie jeszcze
bardziej popularnym wyborem dla zastosowan mieszkaniowych
i wymagajacych klimatyzacji o mniejszej wydajnosci.

10/12 HP 8 HP
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VAM-FC/VAM-J

Zintegrowane zespoty — z odzyskiem ciepfa

Wentylacja

Daikin oferuje szeroki wachlarz rozwigzan dotyczacych zaopatrzenia
w powietrze wentylacyjne dla biur, hoteli, sklepéw i innych punktow
handlowych.

Podwojne szyby, grubsza izolacja i oczywiscie wyeliminowanie
przeciggdw, w znaczny sposdb pomagaja w redukowaniu
zapotrzebowania na ogrzewanie/chtodzenie i zmniejszaja
obcigzenie srodowiska.

Minusem jest jednak fakt, ze te same pomieszczenia handlowe staty
sie teraz szczelnymi pudetkami, w ktorych brak jest uzupetniania
powietrza lub jest ono nieznaczne.

Prawidtowa wentylacja jest kluczowym sktadnikiem klimatyzacji

w budynkach, biurach i sklepach. W swojej podstawowej funkcji
zapewnia doprowadzenie $wiezego powietrza i wychodzacego -
wylot powietrza zuzytego. Nasze urzadzenie o nazwie HRV (Heat
reclaim ventilation — Wentylacja z odzyskiem ciepta) moze znacznie
wiecej. Moze odzyskiwac ciepto i optymalizowac rownowage
pomiedzy wewnetrzng i zewnetrzng temperaturg i wilgotnoscia,
redukujac w ten sposéb obcigzenie uktadu i zwiekszajac jego
wydajnosc.

VAM150FC VAM250FC VAM350J) VAM500)J VAM650) VAM800J VAM1000J VAM1500J VAM2000

Wymiary Wysokos¢ mm 285 301 364 726
Szerokos¢ mm 776 1117 1358 1358
Glebokosé¢ mm 525 850 899 1115 1155 1155

Masa kg 24 33 58 70 70 145 145

Potaczenia rurowe mm 1000 1500 1500 2009 2000 2509 2500 3500 3500

Predkos¢ przeptywu  Bardzo wysoka m*/hr 150 250 - - - - - - -
Wysoki m3/hr 150 250 = = = = = = =
Niski m*/hr 110 155 - - - - - - -
Bardzo wysoka m?*/sec 0.042 0.069 - - - - - - -
Wysoki m?/sec 0.042 0.069 - - - - - - -
Niski m?/sec 0.031 0.043 - - - - - - -

Zewnetrzne statyczne Bardzo wysoka Pa 69 64 = = = = = = =

cisnienie: Wysoki Pa 39 39 - - - - - - -
Niski Pa 20 20 - - - = - - -

Cisnienie Bardzo wysoka dBA 28.5 29.0 - - - - - - -

akustyczne Wysoki dBA 275 27.0 - - - - - - -

Poziom (Tryb Niski dBA 215 220 = = = = = = =

Wymiany ciepta)

Szczegoty Zasilanie Faza/Hz/V. 1/50/230

elektryczne Prad roboczy A 0.9 0.9 - - - - - - -
Maks. wielko$¢ A 15 15 - - - - - - -
bezpiecznika

Cena netto za szt. 5010zt 5.460 zt 7.330t 7.880 zt 10.250 zt 11390 t 13.810zt 20.860 zt 248102

aga: pola w kolorze niebieskim zawieraja dane wstepne

Kompatybilnos¢ akcesoriéw opcjonalnych VAM150FC VAM250FC VAM350FC VAM500FC VAM650FC VAMB800FC VAM1000FC VAM1500FC VAM2000FC

Wejscie baterii grzejnikow+ VH1B VH2B VH3B VH4B or VH4/AB VH5B

Filtr powietrza - - EKAFV50F* EKAFV80F* EKAFV100F* 2 x EKAFV100F*

=+ Bateria grzejnikéw NIE wymaga adaptora PCB do przytaczenia do VAM

* dostepne w wersjach Medium M6, Fine F7 i Fine F8. Tylko jeden filtr jest wymagany do pokrycia catej jednej strony wymiennika ciepta, nawet jezeli wymiennik ciepta posiada dwie czesci.

Opcjonalna bateria wejscia grzejnika VH1B VH2B VH3B VH4B VH4/AB VH5B
Wydajnosé kW 1 1 1 15 25 25
Srednica kanatu mm 100 150 200 250 250 350
Cena netto za szt. 3.800 zt 3.850 zt 3.950 zt 4.060 zt 4.090 zt 4.500 zt
Uwagi:
Symbol Akcesoria Cena netto za szt. i) Prosimy o kontakt ze swoim lokalnym
- - = 3 biurem sprzedazy aby uzyskac informacje
BRC1E53C Ulepszone przewodowe zdalne sterowanie z pefnym menu tekstowym, parametrami energetycznymi i 7-dniowym zegarem 420zt o0 wymaganych opcjach, kiedy wymagane
KRP2A52 Adaptor PCB systemu tylko do zataczania i wytaczania zdalnego sterowania, wskazywania stanu i nastawiania temperatury 1.520z jest pofaczone dziatanie z systemem
RTD-Net Interfejs PCB Modbus dla Sky Air i VRV 1100z klimatyzacji
RTD-20 Regulacja energii PCB dla Sky Air i VRV 1670z ii) g;vsvtiﬂ;gfv Sglgpcé"wna'sgii:?;‘;iktiecmoéd
BRP4A50 Adaptor PCB do podtaczenia serii VAM do grzejnika innego producenta 600 zt itp. Ceeny i ’SZCZé%(’)’(O?Ne ian()rn':lacje !
KRP50-2 Adaptor PCB do podtaczenia serii VAM do nawilzacza 890 zt dostepne s3 na zyczenie.
BRP4A50A Adaptor PCB do podtaczenia serii VAM do grzejnika lub nawilzacza innego producenta 830zt i) Modele VKM muszg by¢ przytaczone jako
EKAFV50F6 Filtr powietrza do VAM350/500FB: Medium M6 270zt wewnetrzna jednostka typu lslave .
EKAFV50F7 Filtr powietrza do VAM350/500FB: Fine F7 3002t Jwe j;fs‘:ﬂik\‘;k‘\’,(’i ﬁi;gfé;‘;‘{fg‘g;ﬂ'ﬁt;”me’
EKAFV50F8 Filtr powietrza do VAM350/500FB: Fine F8 340 zt sterownik zdalnego sterowania BRC1D52
EKAFV80F6 Filtr powietrza do VAM650/800FB: Medium M6 300zt i jednostke BSVQ (jezeli jest podtaczona
EKAFV80F7 Filtr powietrza do VAM650/800FB: Fine F8 3402t do odzysku ciepta)
EKAFVBOF8 Filtr powietrza do VAMG650/800FB: Fine F7 37024 ) \'jzt;,fLﬁe;;az‘zlfe‘:?:‘flggzggiézﬁuK'VH‘CK
EKAFV100F6 Filtr powietrza do VAM1000/2000FB: Medium M6 480 zt
EKAFV100F7 Filtr powietrza do VAM1000/2000FB: Fine F7 510z
EKAFV100F8 Filtr powietrza do VAM1000/2000FB: Fine F8 540 zt
BRYMA65 Czujnik CO2 do VAM350/500/650 2.100 z
BRYMA100 Czujnik CO2 do VAM800/1000 2.100 z
BRYMA200 Czujnik CO2 do VAM1500/2000 2100 z
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VKM-GB/VKM-GBM
Zintegrowane zespoty wentylacyjne
— z odzyskiem ciepta

Wentylacja
Pobér mocy - 50 Hz

tadunek swiezego
powietrza
Sprawnos¢ wymiany
temperatury - 50 Hz
Sprawnos¢ wymiany
entalpii - 50 Hz
Tryb pracy

Tryb wymiany ciepta
Tryb obejsciowy
Chtodzenie

Grzanie

Bardzo wysoka /Wys

Chtodzenie
Grzanie

System wymiany ciepta
Element wymiany ciepta

Nawilzacz

Wymiary

Ciezar

Obudowa

Natezenie przept. pow.
przez wentylator - 50 Hz
Sprez dyspozycyjny
wentylatora - 50 Hz

Filtr powietrza
Poziom ci$nienia
akustycznego - 50 Hz
Zakres pracy

Czynnik chtodniczy

System
Jednostka
Jednostka
Materiat

Tryb wymiany ciepta
Tryb obejsciowy
Ultra wysoki
Wysoki

Niski

Typ

Tryb wymiany ciepta
Tryb obejsciowy

VKM-GB/VKM-GBM

Nom. Ultra wysoki
Nom. Ultra wysoki
oka/Niska

Bardzo wysoka /Wysoka/Niska

Bardzo wysoka /Wysoka/Niska

Wys. x Szer. X Gteb.

Ultra wysokie

Ultra wysokie

Ultra wysoki
Ultra wysoki

Jednostka w poblizu
Powietrze nawiewane

Powietrze powrotne
Temperatura
wezownicy

Typ

Sterowanie

GWP

Srednica przewodu taczacego

Potaczenia instalacji
rurowej

Zasilanie
Prad
Cena netto za szt.

Whasciwosci:

Ciecz
Gaz

Chtodzenie Maks.
Grzanie Min.
Sr.zewn.

Sr.zewn.

Zaopatrzenie w wode

Skropliny

Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie

Maksymalne amperaz:

e bezpiecznika (MFA)

kw
kw
kw
kw

%
%

mm
kg

m’/h
m’/h
Pa
Pa
Pa

dBA

dBA
°CDB
°CDB
°CDB
°CDB
°CDB

mm
mm
mm
mm

Hz/V

Wentylacja z odzyskiem ciepta
i klimatyzacja

VKM80-100GB(M)

Wentylacja z odzyskiem ciepta,

uzdatnianie i nawilzanie powietrza

50GB 80GB 100GB 50GBM 80GBM 100GBM
0,270 0,330 0,410 0,270 0,330 0,410
0,270 0,330 0,410 0,270 0,330 0410
4,71/1,91/3,5 7,46/2,96/5,6 9,12/3,52/7,0 4,71/1,91/3,5 7,46/2,96/5,6 9,12/3,52/7,0
5,58/2,38/3,5 8,79/3,79/5,6 10,69/4,39/7,0 5,58/2,38/3,5 8,79/3,79/5,6 10,69/4,39/7,0
76/76/77,5 78/78/79 74/74/76,5 76/76/77,5 78/78/79 74/74/76,5
64/64/67 66/66/68 62/62/66 64/64/67 66/66/68 62/62/66
67/67/69 71/71/73 65/65/69 67/67/69 71/71/73 65/65/69

Tryb wymiany ciepta/tryb obejsciowy/tryb odéwiezania
Powietrze — powietrze w przeptywie krzyzowym (ciepto jawne + ciepto utajone)
Specjalnie przetworzony papier niepalny

Naturalny rodzaj parowania

387 x 1.764 x 832 387 x1.764x1.214 387 x 1.764 x 832 387 x1.764 x1.214
94 110 112 100 119 123
Galwanizowana blacha stalowa
500 750 950 500 750 950
500 750 950 500 750 950

210 150 200 205 110
170 160 100 150 155 70
140 110 70 120 105 60
Wiéknina wielokierunkowa
39 41,5 41 38 40
40 41,5 41 39 41
0°C~40°CDB, wilgotnos¢ wzgledna 80% lub mniej
-15°C~40°CDB, wilgotnos¢ wzgledna 80% lub mniej
0°C~40°CDB, wilgotnos¢ wzgledna 80% lub mniej
-15
43 43
R-410A
Elektroniczny zawor rozprezny
2.087,5

200 250 200 250

6,35

12,7

- 6,4
Gwint zewnetrzny PT3/4
1~/50/220-240
15
18.900 zt 24.150 zt 25.200 zt 19.430 zt 25.200 zt 26.250 zt

> Energooszczedny uktad wentylacji z funkcja ogrzewania, chtodzenia i odzysku wilgoci

> Zapewnienie wysokiej jakosci powietrza wewnetrznego przez uzdatnienie powietrza zewnetrznego
> Nawilzanie doptywajacego powietrza zapewnia komfortowy poziom wilgotnosci w pomieszczeniu, nawet podczas ogrzewania
> ldealne rozwiazanie do sklepow, restauradji i biur tam, gdzie priorytetem jest wygospodarowanie jak najwiekszej przestrzeni podtogi na cele ustawienia mebli, dekoradji itp.
> Funkcja,Free Cooling” dostepna, gdy temperatura zewnetrzna jest nizsza od temperatury wewnetrznej (np. w nocy)
> Niskie zuzycie energii dzieki zastosowaniu silnika wentylatora zasilanego pradem statym
> Zapobiega stratom energii spowodowanym nadmierna wentylacja i utrzymuje jakos¢ powietrza w pomieszczeniu dzieki zastosowaniu opcjonalnego czujnika CO,

Symbol
BRC1E53C

BRP4A50A
BRYMAG65

BRYMA100
BRYMA200

Adaptor PCB do podtaczenia
CZUJNIK CO2 DO VKM50
CZUJNIK CO2 DO VKM80
CZUJNIK CO2 DO VKM80

Akcesoria
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Cena netto za szt.

Ulepszone przewodowe zdalne sterowanie z petnym menu tekstowym, parametrami energetycznymi i 7-dniowym zegarem

420 zt
830 zt
2.100 zt
2.100 z
2.100z



ALB-L/R

Modular L

Centrala z odzyskiem ciepta o efektywnosci Premium

Najwazniejsze informacje

Zuzyte powietrze
po wymianie ciepta
Czyste powietrze z zewngatrz

Zuzyte powietrze

Czyste powietrze

. . L, po wymianie
> 6 wstepnie zdefiniowanych rozmiardw zpomieszczenia (e,
» Zgodnos¢ z VDI 6022
> Przekroczenie wymogdw ERP 2018
> Sterowanie typu Plug & Play
> Najlepszy wybor, gdy wymagane sa niewielkie rozmiary
(wysokos¢ tylko 280 mm az do 550 m*/h)
> Prosta instalacja i uruchomienie
Wentylator odsrodkowy EC
> Sterowanie inwerterowe z silnikiem o sprawnosci
premium |E4
> Bardzo skuteczny profil topatek
> Obnizone zuzycie energii
» Zoptymalizowana SFP (moc wiasciwa wentylatorow)
gwarantuje efektywna prace urzadzenia
> Maksymalny dostepny ESP 300 Pa
(w warunkach nominalnych)
> Przeciwpradowy, punktowy wymiennik odzysku ciepta
> Az do 93% odzyskanej energii cieplnej
> Aluminium wysokiej klasy zapewnia wysokiej jakosci
ochrone przed korozja
D-AHU Modular L 2 3 4 5 6 7
Przeptyw powietrza m*/h 300 600 1.200 1.500 2.500 3.000
Sprawnosc cieplna % 90,7 90,2 90,5 89,7 90,1 89,5
Sprez dyspozycyjny Nom. Pa 100 100 100 100 100 100
Prad Nom. A 0,60 1,21 2,28 2,89 4,30 2,13
Pobor mocy Nom. kw 0,14 0,28 0,53 0,66 0,99 1,40
SFPv kW/m?*/s 1,40 1,55 1,50 1,55 1,40 1,65
Zasilanie elektryczne Faza faza 1 1 1 1 1 3
Czestotliwosc Hz 50 50 50 50 50 50
Napiecie \ 230 230 230 230 230 380
Wymiary Szerokos¢ mm 870 980 1.335 1.335 2.000 2.000
Wysokos¢ mm 280 350 415 415 500 500
Dtugos¢ mm 1410 1470 1.550 1.550 1.800 1.800
Ciezar kg 109 142 202 209 335 337

UWAGA! Ceny do konsultacji w katalogu produktowo-cenowym Systemy Wodne 2018
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R-afon CYVS/M/L - BC
Kurtyny powietrzne

Razem z Biddle, kurtyna powietrzna z pompa ciepta Daikin ERQ tgczy Wtasciwosci i korzysci:

korzysci stosowania technologii kurtyny powietrznej z korzysciami

- . ] . o » Oszczednos¢ energii do 72% w poréwnaniu
technologii opartej na inwertorze pompy ciepfa Daikin ERQ.

z elektrycznymi kurtynami powietrznymi

» Krétkie okresy zwrotu — ponizej 1,5 roku

» Szerszy zakres wydajnosci dla maksymalnego

Potaczenie technologii prostownikowej, sterowania predkoscia powietrza oraz potencjatu zastosowar plus elastycznos¢ opdji

temperaturg dostarcza wiekszego komfortu zaréwno personelowi jak i klientom, sterowania

przez caty rok, przy kazdej pogodzie. > Czynnik chtodniczy R-410A, jednofazowy i 3-fazowy

> Szeroki zakres dziatania: - 20~15.5°C w ogrzewaniu

KURTYNY POWIETRZNE BIDDLE | PARY ERQ ZNAJDUJA SIE NA LISCIE ECA > Kurtyna powietrzna oparta na technologii
prostownikowej — strumier powietrza o gtebokiej
penetragji

» Technologia statej predkosci powietrza — skuteczno$¢
przez caty rok

> Patent europejski

> Do drzwi o szeroko$ciach 1,0,1,5,20i2,5

R =Model wpuszczony » Do drzwi 0 wysokosci do 3,7 metrow

> Wybdr kolorow RAL9010:biaty lub RAL9006:szary

ok

F = Model swobodnie wiszacy C = Model kasetowy

Seria kurtyn powietrznych Biddle Comfort

Wybor

4m —| 3.7m
39m 3im 1) Aby okresli¢ rozmiar kurtyny
9 : powietrznej odpowiedniej dla
g m Twoich zastosowan, korzystaj
§ z wykresu wysokosci drzwi
‘_E 2m —| 2) Kiedy znasz juz rozmiar (S/M/L),
& przejdz do odpowiednich tabel
_‘;" 1| i wybierz model dla Twojej
szerokosci drzwi
3) Wybierz jednostke zewnetrzng

do pary z kurtyna powietrzna,
w oparciu o sprawnosc i zrodto
zasilania

Warunki instalacji

Idealne do drzwi w centrach
handlowych z drzwiami
obrotowymi w wejsciu

Dla drzwi bardziej narazonych

na bezposrednie podmuchy,

odpowiednie do zastosowar
na parterze

Dla obszaréw narazonych na duza
predko$¢ podmuchow, tj.,, otwartych
klatek schodowych lub drzwi
balkonowych powyzej parteru

Kurtyna powietrzna Biddle Standard (Mata) — \Wysokosc drzwi 2 mdo 2,7 m

Maksymalna szerokos¢ drzwi m 1.50 2.00 2.50

Wysokos¢ montazowa *2 Max/Min m 2.7/2.0 2.7/2.0 2.7/2.0

Nazwa modelu CYQS150DK80*BN CYQS200DK100*BN CYQS250DK140*BN

Typ s=f | 9=E *=R s=f | 9=E *=R s=fF | 9=E *=R

Wydajnos¢ grze- predkos¢3 kW 9.00 11.60 16.20

wcza

Delta T Wilot = temperatura predkos¢3  °K 15 15 16
pokojowa

Moc wejscio- Tylko wentylator/ kw 0.35/0.35 0.46/0.46 0.58/0.58

wa(50Hz) Ogrzewanie

Wymiary Wysokosé mm 270 270 270 270 270 270 270 270 270
Szerokos¢ mm 1,500 1,500 1,548 2,000 2,000 2,048 2,500 2,500 2,548
Glebokos¢ mm 590 821 561 590 821 561 590 821 561

Masa kg 66 83 88 83 102 108 107 129 137

Obudowa Kolor biaty RAL9010 biaty RAL9010 biaty RAL9010

Minimalna wymagana przestrzer podsufitowa mm 420 420 420

Minimalna wyma- Ogrzewanie predkos¢ 3 m*/sec 0.485 0.647 0.808

gana przestrzen

podsufitowa

Cisnienie akustyczne Ogrzewanie predkos¢3 dBA 49 50 51

Czynnik chtodniczy Typ R-410A R-410A R-410A

Potaczenia rurowe  Ciecz (OD)/Gaz cale (mm) 3/8(9.5)/5/8 (15.9) 3/8(9.5)/5/8 (15.9) 3/8(9.5)/3/4 (19)

Zasilanie Faza/Hz/V 1/50/230 1/50/230 1/50/230

Cena netto za szt . 21.230zt 21230zt 22380zt 25.830zt 25830zt 28.010zf 29.000zt 29.000zt 31380zt

* 2: Wysokos¢ montazu przy podstawie wylotu drzwiowej kurtyny powietrznej F = Model swobodnie wiszacy/C = Model kasetowy/R = Model wpuszczony

Wybér skraplacza do matej kurtyny drzwiowej

Standardowa sprawno$¢ ERQ125AV1/AW1

Zwigkszona sprawnos¢ ERQ100AV1 ERQ100 AVI ERQ140AV1

Wysoka sprawnos¢ ERQ125AV1/AW1 ERQ200AV1
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R-410A

Kurtyna powietrzna Biddle Standard (Srednia) — \Wysokos¢ drzwi 2,3 m do 3,2 m

Maksymalna szerokos¢ drzwi m

Wysokos¢ montazowa *2 Ma x /Min m

Nazwa modelu

Typ

Moc grzewcza predkosc¢ 3 kw

DeltaT Wilot = temperatura predkos¢ 3 °K
pokojowa

Moc wejéciowa(50Hz) Tylko wentylator/Ogrzewanie kw

Wymiary Wysokosé¢ mm
Szerokos¢ mm
Gtebokos¢ mm

Masa kg

Obudowa Kolor

Minimalna wymagana przestrzen podsufitowa mm

Minimalnawymagana Ogrzewanie predkosc¢ 3 m?/sec

przestrzen podsufitowa

Cisnienie akustyczne Ogrzewanie predkosc 3 dBA

Czynnik chtodniczy Typ

Potaczenia rurowe  Ciecz (OD)/Gaz cale (mm)

Zasilanie Faza/Hz/V|

Cena netto za szt.

1.00
3.2/23
CYQM100DK80*BN
*=F *=C *=R
9.20
17

0.37/0.37
270
1,000
821
68
biaty RAL9010
420
0.446

270
1,000
590
57

270
1,048
561
66

50
R-410A
3/8(9.5)/5/8 (15.9)
1/50/230

1.50 2.00 25
3.2/23 32/23 32/23
CYQM150DK80*BN CYQM200DK100*BN CYQM250DK140*BN
*=F | *=C | *=R | *=F | *=C | *=R | *=F | *=C | *=R
11.00 13.40 19.90
14 13 15
0.56/0.56 0.75/0.75 0.94/0.94
270 270 270 270 270 270 270 270 270
1,500 | 1,500 | 1,548 | 2,000 | 2,000 | 2,048 | 2500 | 2,500 | 2,548
590 821 561 590 821 561 590 821 561
73 88 93 94 111 117 108 136 144
biaty RAL9010 biaty RAL9010 biaty RAL9010
420 420 420
0.669 0.892 1115
51 53 54
R-410A R-410A R-410A
3/8(9.5)/5/8 (15.9) 3/8(9.5)/5/8 (15.9) 3/8(9.5)/3/4 (19)
1/50/230 1/50/230 1/50/230

20.580zt 20.580zt 21.240zt 24.520zt 24520zt 25.670zt 30720zt 30.720zt 32.880zt 35.160zt 35.160zt 37.500 zt

* 2: Wysokos¢ montazu przy podstawie wylotu drzwiowej kurtyny powietrznej F = Model swobodnie wiszacy/C = Model kasetowy/R = Model wpuszczony

Wybor skraplaczy do budowy sredniej kurtyny drzwiowej
Standardowa sprawnos¢

Zwiekszona sprawnos$¢

Wysoka sprawnos¢

ERQT00AV1

Kurtyna powietrzna Biddle Standard (Duza) - \Wysokosc¢ drzwi 2,5m do 3,7m

Maksymalna szerokos¢ drzwi m

Wysokoé¢ montazowa *2 Ma x /Min m

Nazwa modelu

Typ

Moc grzewcza predkos¢ 3 kw

DeltaT Wilot = temperatura predkos¢ 3 °K
pokojowa

Moc wejéciowa(50Hz) Tylko wentylator/Ogrzewanie kw

Wymiary Wysokos¢ mm
Szeroko$¢ mm
Gtebokos¢ mm

Masa kg

Obudowa Kolor

Minimalna wymagana przestrzen podsufitowa mm

Minimalnawymagana  Ogrzewanie predkos¢ 3 m?/sec

przestrzen podsufitowa

Cisnienie akustyczne Ogrzewanie predkosé 3 dBA

Czynnik chfodniczy Typ

Potaczenia rurowe  Ciecz (OD)/Gaz cale (mm)

Zasilanie Faza/Hz/V|

Cena netto za szt

1.00
3.7/25
CYQL100DK125*BN
*=F *=C *=R
15.60
15

0.75/0.75
370
1,000
1105
81
biaty RAL9010
520
0.861

370
1,000
774
76

370
1,048
745
83

53
R-410A
3/8(9.5)/5/8 (15.9)
1/50/230

ERQTO0AVT ERQ100AV1 ERQ200AW1
ERQ125AV1/AW1
ERQ250AW1
ERQ125AV1/AW1 ERQ140AV1
1.50 2.00 25
3.7/25 3.7/25 37/25
CYQL150DK200*BN CYQL200DK250*BN CYQL250DK250*BN
YF s_c | *-R *F x_c | *_R YF s_c | *—R
23.30 29.40 31.10
15 14 12
1.13/1.13 1.50/1.50 1.88/1.88
370 370 370 370 370 370 370 370 370
1,500 | 1,500 | 1,548 | 2,000 | 2000 | 2,048 | 2500 | 2,500 | 2,548
774 1105 745 774 1105 745 774 1105 745
100 118 141 126 151 155 157 190 196
biaty RAL9010 biaty RAL9010 biaty RAL9010
520 520 520
1.292 1722 2.153
54 56 57
R-410A R-410A R-410A
3/8(9.5)/3/4 (19) 3/8(9.5)/7/8 (22.2) 3/8(9.5)/7/8 (22.2)
1/50/230 1/50/230 1/50/230

234907zt 23490zt 23540zt 33.500zt 33.500zt 34.580zt 41.600zt 41.600zt 43750zt 48.550zt 48.550zt 51.230zt

* 2: Wysokos¢ montazu przy podstawie wylotu drzwiowej kurtyny powietrznej F = Model swobodnie wiszacy/C = Model kasetowy/R = Model wpuszczony

Wybor skraplaczy do duzej kurtyny drzwiowej
Standardowa sprawnos¢

Zwiekszona sprawnos¢

Wysoka sprawnos¢

ERQ125AV1/AW1
ERQT140AV1
ERQ200AW1

ERQ200AW1

ERQ250AW1

ERQ250AW1

Symbol Akcesoria do wszystkich kurtyn drzwiowych Cena netto za szt.
BRC1E53C Ulepszone okablowane zdalne sterowanie z petnym menu tekstowym, parametrami energetycznymi 420zt
i 7dniowym programatorem zegarowym
KRCS01-1 Czujnik temperatury zamontowany w odlegtym pomieszczeniu 310zt
RTD-20 Regulacja energii PCB dla Sky Air i VRV 1.670 zt

Daikin Airconditioning Poland

ERQ250AW1

Uwagi:

i) Aby obliczy¢ ceng za kompletny system,
nalezy zsumowac ceny za kurtyne
drzwiowa, ERQ i zdalne sterowanie.

1off  CYQL100DK125FBN 23.490
1off ERQ125AV1 13.950
10off BRCIE53C 420

Suma 37.450
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R-410A

Centralne rozwigzania kanatowe

Dla centralnych kanatowych systeméw

dystrybucji, Daikin posiada rozwigzania

gwarantujace chtodzenie i ogrzewanie
powietrza, zapewniajgc optymalny komfort
i efektywnosc.

Nawet bez korzysci wynikajacych ze sterowania poszczegdlnymi
pokojami, system moze dostarczy¢ odpowiedz na elastyczne
oszczedzanie energii przewyzszajace tradycyjne metody, poprzez
zastosowanie technologii opartej na sterowaniu inwertorowym

i pompie ciepfa.

Na kolejnych stronach znajduja sie Zwarte systemy dachowe
z pompg ciepta, z opcjonalnymi podgrzewaczami wody,

do skraplaczy pomp ciepta i zestawami ztaczy do uzycia

z wezownicami grzejnymi i chtodzacymi innych producentéw.

Centrala do uzdatniania powietrza

A

Rura cieczy Rura cieczy —— —.T_F
e —— ey |l 1l !
_ [,4 g | -
. ] [ S )
Rura gazowa Rura gazowa =l Dostawa wlasna
Zestaw EV
_n_

Komunikacja F1,F2

Skrzynka sterownicza

Sterowanie DDC
(sterowanie w)

R-410A

Inwerterowy agregat skraplajacy
chtodzony powietrzem
Zestaw skraplacza do wezownicy DX

Zakres inwerterowych skraplaczy R-410a do zastosowan

z centralami do uzdatniania powietrza:

Sterowane inwertorowo jednostki z pompami ciepta

Duzy zakres wydajnosci (od 6,3 do 61,6 kW)

Wentylacja i klimatyzacja w 1 rozwigzaniu

Zestawy EKEXV i skrzynki sterowania zostaty zaprojektowane
do instalacji na zewnatrz i moga by¢ montowane na scianie
Do zestawu EKEXV/skrzynki sterowania, mozna podtaczy¢ tylko
1 zespét do uzdatniania powietrza

Zakres dziatania jednostki zewnetrznej: - 5°CDB ~ 43°CDB

w chtodzeniu

W sprawie mozliwosci przytaczen do systemow VRV IV, prosimy
skonsultowac sie z lokalnym przedstawicielem Daikin

>

>
>
>
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Elastyczne mozliwosci sterowania:

Sterowanie w:

Petna zewnetrzna kontrola przez regulator temperatury

z beznapieciowym stykiem zdalnego uruchamiania i wyjsciem
liniowego sterowania zmienng wydajnoscia (wymagany Sterownik
DDC innego producenta).

Sterowanie y:

Zewnetrzna kontrola przez regulator temperatury innego
producenta z beznapieciowym stykiem zdalnego uruchamiania.
Wybor statej temperatury odparowania, zakres: +3°C to +10°C.

Sterowanie z (wymagany BRC1D52):

Regulacja poprzez zdalne sterowanie BRC1D52 i powietrze
powrotne lub zdalny czujnik (KRCSO1-1 — opcjonalny).
Beznapieciowy styk zdalnego uruchamiania wymagany jest

do potwierdzenia stanu pracy wentylatora. Tylko do zastosowan
z recyrkulacja.



R-310A ERAD-E

Agregaty skraplajace

Wydajnos¢ Chtodzenie kw 121 144 165 196 219 252 306 370 435 488
nominalne
EER 2.89 2.82 2.87 3.01 297 3.29 33 3.03 2.96 3.03
Czynnik chtodniczy R134a
Wymiary Dtugosc mm 2170 2170 3070 3070 3070 3070 3070 3070 3070 3070
Wysokos¢ mm 227 2.27 227 227 227 227 2220 2220 2220 2220
Szerokos¢ mm 1290 1290 1290 1290 1290 1290 2240 2240 2240 2240
Masa kg 1564 1587 1698 1739 1886 1928 2355 2559 2642 2677
Szczegoty elek- Zasilanie \ 400
tryczne Hz 50
ph 3
Cena netto za szt. na zapytanie
Duzy skraplacz (Niski poziom hatasu)
ERAD120E-SL  ERAD140E-SL ERAD160E-SL ERAD190E-SL ERAD210E-SL  ERAD240E-SL ERAD300E-SL ERAD350E-SL ERAD410E-SL ERAD460E-SL
Wydajnosé Chtodzenie kw 116 137 159 187 209 243 295 352 409 462
nominalne
EER 2.74 261 2.76 2.82 2.83 3.11 3.22 2.88 2.72 2.76
Czynnik chtodniczy R134a
Wymiary Dtugosc mm 2170 2170 3070 3070 3070 3070 3070 3070 3070 3070
Wysokos¢ mm 227 2.27 227 2.27 227 2.27 2220 2220 2220 2220
Szerokos¢ mm 1290 1290 1290 1290 1290 1290 2240 2240 2240 2240
Masa kg 1712 1738 1851 1897 2046 2091 2534 2741 2834 2873
Szczegoty Zasilanie \ 400
elektryczne Hz 50
ph 3

Cena netto za szt.

Whasciwosci:

Duzy skraplacz (Standardowy poziom hatasu)
ERAD120E-SS | ERAD140E-SS ERAD170E-SS  ERAD200E-SS ERAD220E-SS  ERAD250E-SS  ERAD310E-SS | ERAD370E-SS A ERAD440E-SS ERAD490E-SS

na zapytanie

> Jednostki jednoobwodowe

> Sprezarka srubowa z regulacja zmniejszania wydajnosci do 25%.
Dostepne zaréwno w konfiguracji standardowej jak i niskoszumowej

Prosimy kontaktowac sie ze swoim biurem sprzedazy aby uzyskac wiecej

ERAD-E jest serig skraplaczy R134a stuzacych wytacznie do chtodzenia
w parze z centralami do uzdatniania powietrza

> Duzy zakres wydajnosci 100 kW do 410 kW

> Nadrzedny ukfad logiczny sterujacy korzystajacy z nowego sterownika

MicroTech IlI

R-410A] |R-407C
Agregaty Skraplajace ERQ

informacji o tych produktach

Jednofazowe Tréjfazowe
ERQ100AV1 ERQ125AV1 ERQ140AV1 ERQ125AW1 ERQ200AW1 ERQ250AW1
Wymiary Wysokos¢ mm 1135 1135 1135 1680 1680 1680
Szeroko$¢ mm 900 900 900 635 930 930
Gtebokos¢ mm 320 320 320 765 765 765
Masa kg 120 120 120 159 187 240
Bieg rury m 55 55 55 55 55 55
Kierunek przeptywu powietrza Side bNiski Side bNiski Side bNiski Top bNiski Top bNiski Top bNiski
Cena netto za szt. 13.440 zt 14.650 zt 16.120 zt 14.650 zt 25.150 zt 29.560 zt
Tabela potaczen zaworéw rozpreznych i modutéw sterujacych
Jednostka Cena netto Sterowanie bo x Zestaw zaworu rozpreznego
zewnetrzna zaszt. sterowaniez | sterowaniey, w | sterowaniey,w  klasa 63 klasa80 = klasa100 = klasa125 | klasa140 @ klasa200 = klasa250 = klasa400  klasa 500
EKEQDCB | EKEQFCBA EKEQMCBA  EKEXV63 EKEXV80 = EKEXV100 & EKEXV125 | EKEXV140 @ EKEXV200 @ EKEXV250 @ EKEXV400 | EKEXV500
1ph ERQ100AV1 12 800 zt P P P P P P - - -
ERQ125AV1 13950zt P P P P P P P - -
ERQ140AV1 15350zt P P P P P P -
Tylko VRV TylkoVRV | Tylko VRV
3ph ERQ125AW1 13 960 zt P P P P P P P -
ERQ200AW1 23950 zt P P - - P P P P P
ERQ250AW1 28150 zt P P - - - P P P P
Cena netto za szt 2.960 zt 2.880zt 3.000 zt 730 zt 740 zt 750 zt 760 zt 790 zt 810zt 1.000 zt 1.110z 1.220 zt

P: Kombinacja par zalezna od objetosci wezownic w centralach do uzdatniania powietrza

W sprawie wszystkich zastosowan wyboru AHU z systemami ERQ i VRV, prosimy skonsultowac sie z cztonkiem personelu
Daikin aby zapewni¢ prawidtowy dobdr parametrow konstrukcyjnych wezownicy AHU.
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UATYQ
Zintegrowane systemy dachowe

— Pompa ciepta - ROOFTOP

3 Prosta instalacja dzieki koncepcji‘plug and play’i konfiguradji
pojedynczej instalacji; bez dodatkowych wymagan dotyczacych
instalacji, poniewaz boki jednostki zewnetrznej i wewnetrznej sg

wstepnie podtaczone . il 7
3 Wysoce skuteczna i wytrzymata sprezarka spiralna
3 Plaska, gérna konstrukcja pozwala na maksymalne wykorzystanie UATYQ-CYI

powierzchni magazynu i kontenera

3 Mozliwe bezposrednie chtodzenie. tzw. Free cooling i wlot $wiezego
powietrza przy wykorzystaniu ekonomizera

3 Zamienny powrot i zasilanie powietrza: wentylator mozna
montowac w dwdch kierunkach

3 Fabrycznie natadowany czynnik chtodniczy zapewnia czysta
i skuteczng prace

3 Wentylator z przektadnia pasowg pozwala na regulacje objetosci
powietrza i ci$nienia statycznego zgodnie z wymaganiami

3 Regulowane koto pasowe wentylatora w wyposazeniu
standardowym umozliwia uzyskanie szerokiego zakresu objetosci
powietrza zasilajacego i sprezu dyspozycyjnego

3 Nagrzewnice z ochrong antykorozyjna

¥ oamm

Termostat pokojowy

UATYQ250CY1 = UATYQ350CY1 | UATYQ450CYT = UATYQ550CYT | UATYQ600CY1 | UATYQ700CY1 | UATYPCIOAY1 | UATYPC12AY1
Wydajnosé¢ Chtodzenie kw 2734 35.58 44.72 55.69 66.82 72.60 101.10 109.60
nominalne
Ogrzewanie kw 2491 34.79 41.79 53.93 61.69 69.61 102.30 126.30
nominalne
Wymiary Wysokos¢ mm 1150 1028 1130 1048 1302 1302 1974 1974
Szerokos¢ mm 1638 2209 2209 2209 2209 2209 2252 2252
Glebokos¢ mm 2063 2113 2113 2670 2670 2670 3180 3180
Masa kg 445 580 610 830 880 1020 1510 1600
Predkos¢ przeptywu W pomieszczeniu m?3/sec 1.55 2.03 2.67 3.167 3417 3.883 5.20 5.90
powietrza
E x ternal Static W pomieszczeniu Pa 147 147 147 206 206 206
Predkos¢ przeptywu  Na zewnatrz m?3/sec 0 0 0 0 0 0 0 0
powietrza
Czynnik chtodniczy R410a R407C
Moc akustyczna Na zewnatrz dBA 82 83 83 87 920 20 80 80
Level
Drain size mm 25.4 (OD)
Szczegoty elek- Zasilanie \ 400
tryczne Hz 50
Faza 3ph
Prad roboczy A 20.5 26.4 33.1 394 41.6 46.5 74.2 82.9
Prad rozruchowy A 118 93 123 137 144 148 175,215 215%x2
Maks. wielkosé A 32 40 40 50 50 50 125 125
bezpiecznika
Cena netto za szt. na zapytanie
Ekonomizer ECONO250AY1 | ECONO350AY1 = ECONO450AY1 | ECONO550AY1 = ECONO600AY1 | ECONO700AY1

Cena netto za szt.

Uwagi:

i) Minimalne robocze warunki otoczenia
Chlodzenie Ogrzewanie

UATYQ250~700 0°C -15°C

UATYPC10~12 20°C -15°C

i) Dostarczany w standardzie ze zdalnym
sterowaniem

na zapytanie

iii) Opcja z ekonomizerem dostarczana jest jako zestaw
do montazu na miejscu

vi) Standardowa dostawa dla wszystkich jednostek nie obejmuje wytadunku

vii) UATYQ250/350 mozna wytadowywac przy pomocy podnosnika
iv) Zestaw do niskiego otoczenia dla modeli UATYPC dostepny widtowego

nazyczenie viii) Wszystkie pozostate jednostki wymagaja uzycia dzwigu lub HIAB.
v) Prosimy sprawdzi¢ zapas magazynowy i okres dostawy Ceny HIAB dostepne na zyczenie

dla modeli wszystkich wielkosci
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Najtatwiejsze i najszybsze w montazu rozwigzanie
kontroli klimatu: ROOFTOP serii UATYQ-A

> Dodatkowe orurowanie i podtgczenia nie sg potrzebne
> Fabryczne napetnienie czynnikiem chtodniczy
> tatwe serwisowani
> Wlot powietrza i wylot powietrza mozliwy w wielu kierunkach
> Wstepnie skonfigurowane opcje
> Dostepne w 3 wersjach wykonania:
UATYQ-ABA - recyrkulacja,
UATYQ-AFC2 — dobdr powietrza Swiezego, freecooling
UATYQ-AFC3 - nawiew i wywiew, recyrkulacja, freecooling
> 11 modeli bazowych w 3 wersjach
> Wydajnosci GRZANIE i CHLODZENIE : od 20 do 115 kW

NOWE ROOFTOPY DOSTEPNE JUZ WKROTCE!
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R-210A
SERIA STAN,DA.RD .
Jednostki nascienne Split

Jednostka Wydajnos¢ Pobér mocy Etykieta energetyczna Cena netto
Wewnetrzna Zewnetrzna ﬂg;dz(ﬁc\;(; Ogr(zkev\(\;)a nie ﬂ:?ﬂdz&c\f Ogr(zlfv\(\//;l nie Chtodzenie Ogrzewanie za komplet
FTXG-LW/S+RXG-L EMURA
FTXG20LW RXG20L - - 0,501 -0,500 A+++ A++ 6.790 zt
FTXG25LW RXG25L - - 0,523 -0,769 At+++ A++ 7210zt
FTXG35LW RXG35L - - 0,882 -0,985 A++ A++ 8.930 zt
FTXG50LW RXG50L - - 1,360 -1,589 A++ A+ 13.230z
FTXG20LS RXG20L - - 0,501 -0,500 A+++ A++ 7.260 zt
FTXG25LS RXG25L - - 0,523 -0,769 A+++ A++ 7.640 z
FTXG35LS RXG35L - - 0,882 -0,985 A++ A++ 9.470 z
FTXG50LS RXG50L - - 1,360 -1,589 At++ A+ 13.980 zt
FTXS-K/G+RZS-L(3)/F8+RXS-L(3)/F8 PROFESSIONAL

) FTXS20K RXS20L3 20 2,5 0,455 -0,530 A++ A++ 5.830 z
FTXS25K RXS25L3 25 2,8 0,593 -0,600 A++ A++ 6.120 z
FTXS35K RXS35L3 35 4,00 0,860 -0,840 A++ A++ 7.750 zt
FTXS42K RXS42L 4,20 5,40 1,253 -1,310 A++ A+ 8.690 zt
FTXS50K RXS50L 5,00 5,80 1,506 -1,450 A++ A+ 9.230zt
FTXS60G RXS60L 6,00 7,0 1,990 -2,040 A A 11.370 zt
FTXSTG RXS71F8 7,0 8,20 2,350 -2,550 A A 13.960 zt
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R-410A
SERIA STANDARD

Jednostki nascienne, zopytmalizowane na grzanie Split

Jednostka Wydajnos¢ Pobér mocy Etykieta energetyczna

Cena netto
Wewnetrzna Zewnetrzna ﬂ:‘:ﬁdii\?ﬁ Ogr(zkevv\\ll)a s %P:;dz(iw)e Ogr(zke\va)a s Chtodzenie Ogrzewanie za komplet
FTXL-K3+RXLS-M PROFESSIONAL COLD
FTXLS25K3 RXLS25M 2,5 4,7 0,669 -1,100 A++ A++ 6.850 zt
FTXLS35K3 RXLS35M 3,5 5.4 0,951 -1,310 A++ A++ 8.260 zt
FTXL-J+RXL-M COMFORT COLD REGION
FTXL25JV RXL25M3 2,5 4,7 0,669 -1,100 A++ A++ 6.600 zt
FTXL35JV RXL35M3 35 54 0,951 -1,310 A++ A++ 8.090 zt
FTXG-LW/S+RXLG-M EMURA COLD REGION
FTXG25LW RXLG25M 25 4,4 0,680 -1,020 A++ A++ 8.200 zt
FTXG35LW RXLG35M 35 5.1 0,980 -1,310 A++ A++ 10.200 z4
FTXG25LS RXLG25M 25 4,4 0,680 -1,020 A++ A++ 8.630 zt
FTXG35LS RXLG35M 35 5.1 0,980 -1,310 A++ A++ 10.740 zt
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R-310A] SERIA STANDARD

Urzadzenia wewnetrzne Multi Split

Jednostki wewnetrzne Emura do montazu na $cianie
Symbol FTXG20LW |FTXG25LW/|FTXG35LW |FTXG50LW | FTXG20LS | FTXG25LS | FTXG35LS | FTXG50LS
Cena netto za szt. 2.840zt  3.050zt 3530zt 4.600zt 3310zt 3480zt 4.070zt 5350zt

Jedn. wewnetrzna do montazu na $cianie
Symbol CTXS15K | FTXS20K | FTXS25K | FTXS35K | FTXS42K | FTXS50K | FTXS60G |FTXS71G
Cena netto za szt. 2090zt 2250zt = 2350z @ 3.050zt @ 3.800zt @ 4170zt 4820zt @ 5.240z

Jedn. wewnetrzna nascienna COMFORT
Symbol FTX20KV | FTX25KV | FTX35KV | FTX20J3 | FTX25J3 | FTX35J3
Cena netto za szt. 1770zt | 1.870zt  2.090zt = 1.770zt 1.870zt = 2.090 zt .

Jedn. wewnetrzna podfogowa

g g
Symbol FVXS25F | FVXS35F | FVXS50F
Cena netto za szt. 2780zt  3.100zt  4.010zt

i

Jedn. wewnetrzna Flexi
Symbol FLXS25B |FLXS35B9 | FLXS50B | FLXS60B /
Cena netto za szt. 2890zt 3160zt 4460zt 6370zt
Jednostka wewnetrzna kanatowa
Symbol FDXM25F3 |[FDXM35F3 FDXM50F3 FDXM60F3 - .
Cena netto za szt. bez sterownika i panelu 2.030 zt 2.250zt 3.530 zt 4,580 zt w
Cena netto za szt. sterownik przew BRC1E53C 420 zt 420 zt 420 zt 420 zt
Jednostka wewnetrzna kanatowa .
Symbol FDBQ25B | FBA35A | FBAS0A | FBAGOA
Cena netto za szt. bez sterownika i panelu 3.060zt @ 4800zt 5240zt  5.620zt
Cena netto za szt. sterownik przew BRC1E53C 420 zt 420 zt 420 zt 420 zt - -
Jedn. wewnetrzna z nawiewem obwodowym
Symbol FCAG35A |[FCAG50A |[FCAG60A /\
Cena netto za szt. bez sterownika i panelu 3310zt = 3410zt 3570z m
Cena netto za szt. sterownik przew. BRC1E53C { <8 b

+ panel dek. BYCQ140D 1.770 zt 1.770 zt 1.770 zt

Jedn. wewnetrzna z catkowitg ptaska kaseta
Symbol FFA25A | FFA35A | FFA50A | FFAG60A
Cena netto za szt. bez sterownika i panelu 3100zt = 3310z 3410z 3.570z
Cena netto za szt. sterownik przew. BYFQ60CS/

CW + panel dek. BYCQ140D 1720zt | 1720zt 1720zt @ 1.720z

Jedn. wewnetrzna podsufitowa

Symbol FHA35A | FHA50A | FHAG60A
Cena netto za szt. bez sterownika i panelu 3760zt = 3.830zt 4410z
Cena netto za szt. sterownik przew BRC1E53C 420zt 420z 420 zt

Jednostka z pionowg obudowg

Symbol FNA25A | FNA35A | FNASOA | FNAG60OA
Cena netto za szt. bez sterownika i panelu 2920zt 3.620zt @ 4.220zf  4.650zt
Cena netto za szt. sterownik przew BRC1E53C 420 zt 420 zt 420 zt 420 zt

AGREGATY ZEWNETRZNE MULTI-STANDRAD R410A
Symbol 2MXS40H |2MXS50H |3MXS40K |3MXS52E 3MXS68G |4MXS68F |4MXS80E | 5MXS90E
Cena netto za szt. 5830zt 6.740zt 7.000zt @ 7.810zt @ 9.150zt 9.840z | 11.130zt 11.980zt
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B10R] SERIA STANDARD

Akcesoria do jednostek Split

Symbol

BRCIES3C

BRC073

BRC2E52C

BRC3E52C

BRCW901A03

BRCW901A08

BRPO69A41

BRP069A42

BRP069A43

BRP069A45

RTD-RA

KLIC-DD

BRP7A54

EKRP1B2

KRP413A1S

KRP980A1

KRP928A2S

Opis

Sterownik
przewodowy

Opcjonalna instalacja
elektryczna zdalnego
sterowania: typ
BRC1E52

Sterownik uproszczony
z przyciskiem zmiany
trybu pracy

Sterownik uproszczony
bez przycisku zmiany
trybu pracy

Kabel przytaczeniowy
3 m do BRC944
i BRCO73

Kabel przytaczeniowy
8 mdo BRC944
i BRCO73

Adaptor Wi-Fi
sterowania on-line

Wi-Fi Adaptor
sterowania on-line

Wi-Fi Adaptor
sterowania on-line

Wi-Fi Adaptor
sterowania on-line

Adaptor PCB do
potaczenia z Modbus
i/lub poszerzonych
funkgji systemu

KNX interfejs do
systemow typu Split

Adaptor podtaczenia
karty lub kontraktronu
okiennego w hotelu

Adaptor do
podtaczenia grzatki lub
nawilzacza.

Adaptor posiada cztery
wyjscia sygnatowe
(praca/awaria,
potwierdzenie pracy,
grzatka, nawilzacz)

Adaptor podtaczenia
zewnetrznych
elementéw sterowania

Adaptor 521 do
FTXM20i 25K dla
wszystkich opcji
sterowania

Adaptor podtaczenia
do sieci Dlll-net

FTXG

FIX-GV  FTXK-AW/S = FTXB-C FVXB-C FVXGK FVXS-F FLXS-B FIXL-V | FDBQ-B ce:::;fm
° 420 zt

[ ° ° ° ° 760 zt
° 400 zt

° 400 zt

° ° ° ° ° 100 zt
o ° ° ° ° 160 zt
240 zt

o ° ° ° ° 290 zt
° 290 zt
320zt
° ° ° ° ° ° ° 900 zt
° ° ° ° ° ° ° 890 zt
° 430 zt
Y 540 zt
° ° ° ° 720 zt
° ° 380 zt

[ ° ° ° ° ° 1.000 zt
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R-410A| SERIA STANDARD

Jednostki nascienne Sky Air

Jednostka

Wewnetrzna Zewnetrzna

— '| FAA-A+RZQG-L SMART

FAA71A RZQG71L8Y1
FAA71A RZQG71L9V1
FAAT00A RZQG100L8Y1
FAAT00A RZQG100L9V1

FAA-A+RZQSG-L CLASSIC

FAA71A RZQSG71L3V1
FAAT00A RZQSG100L9Y1
FAAT00A RZQSG100L8V1

Wydajnos¢
Chtodzenie Ogrzewanie
Nom. (kW) (kw)

6,80 7,50
6,80 7,50
9,50 10,80
9,50 10,80
6,80 7,50
9,50 10,80
9,50 10,80

Jednostki kasetonowe Sky Air

Jednostka
Wewnetrzna Zewnetrzna
/ ’\
7~ & O\ FCAG-A+RXSL
&
FCAG35A RXS35L3
FCAG50A RXS50L
FCAG60A RXS60L

FCAG-A+RZQG-L SMART

FCAG71A RZQG71L9V1

FCAG100A RZQG100L9V1

FCAG125A RZQG125L9V1

FCAG140A RZQG140L9V1

FCAG71A RZQG71L8Y1

FCAG100A RZQG100L8Y1

FCAG125A RZQG125L8Y1

FCAG140A RZQG140LY1

Wydajnos¢
Chtodzenie Ogrzewanie
Nom. (kW) (kw)

3,40 4,20
5,00 6,00
570 7,00
6,80 7,50
9,50 10,80
12,00 13,50
13,40 15,50
6,80 7,50
9,50 10,80
12,00 13,50
13,40 15,50
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Pobér mocy
Chtodzenie Ogrzewanie
Nom. (kW) (kw)
2,00 2,03
2,00 2,03
2,63 3,00
2,63 3,00
2,12 2,08
3,16 317
3,16 3,17
Pobér mocy
Chtodzenie Ogrzewanie
Nom. (kW) (kw)
0,91 1,20
1,41 1,62
1,64 1,99
2,01 1,89
2,45 2,60
3,22 3,72
2,01 1,89
2,45 2,60
3,22 3,72
417 4,30

Etykieta energetyczna

Chtodzenie

A++

A++

A++

At++

A+

A+

A+

Ogrzewanie

A+

A+

A+

A+

A+

A+

Etykieta energetyczna

Chtodzenie

A++

A++

At++

A++

A++

A+

A++

At++

A+

Ogrzewanie

A++

A++

A+

A+

A++

A+

A+

At++

A+

Cena netto
za komplet

16.170 zt

16.170 zt

18.800 zt

18.910 zt

12430zt

15.780 zt

15.760 zt

Cena netto
za komplet

8.010 z

8.470 zt

10.120 zt

15370 zt

18.460 zt

21.170 zt

23.170 zt

15370 zt

18.350 zt

21.070 zt

23.060 zt

Cena netto
za komplet ze
sterownikiem

przew. BRCIE53C

16.590 zt

16.590 zt

19.220 zt

19330zt

12.850 zt

16.200 zt

16.180 zt

Cena netto
za komplet ze
sterownikiem przew.
BRCIES3C i panelem
dekor. BYCQ140D

9.780 zt

10.240 zt

11.890 zt

17.140 zt

20.230 zt

22.940 zt

24.940 zt

17.140 zt

20.120 z

22.840 zt

24.830 zt



Jednostki kasetonowe Sky Air

B10R] SERIA STANDARD

A

&

Jednostka

Wewnetrzna

FCAG-A+RZQSG-L CLASSIC

FCAG71A

FCAG100A

FCAG125A

FCAG140A

FCAG100A

FCAG125A

FCAG140A

FCAHG-G+RZQG-L SMART HIGH COP

FCAHG71G

FCAHG100G

FCAHG125G

FCAHG140G

FCAHG71G

FCAHG100G

FCAHG125G

FCAHG140G

Zewnetrzna

RZQSG71L3V1

RZQSG100L9V1

RZQSG125L9V1

RZQSG140L9V1

RZQSG100L8Y1

RZQSG125L8Y1

RZQSG140LY1

RZQG71L9V1

RZQG100L9V1

RZQG125L9V1

RZQG140L9V1

RZQG71L8Y1

RZQG100L8Y1

RZQG125L8Y1

RZQG140LY1

Wydajnosc¢

Chtodzenie
Nom. (kW)

6,80

9,50

12,00

13,40

9,50

12,00

13,40

6,80

9,50

12,00

13,40

6,80

9,50

12,00

13,40

Ogrzewanie

(kw)

7,50

10,80

13,50

15,50

10,80

13,50

15,50

7,50

10,80

13,50

15,50

7,50

10,80

13,50

15,50

Chtodzenie
Nom. (kW)

2,12

2,88

4,45

2,88

3,74

4,45

1,66

2,15

3,00

4,00

1,66

2,15

3,00

4,00

Ogrzewanie

(kw)

2,08

3,05

3,96

4,54

3,05

3,96

4,54

1,56

2,16

3,07

2,16

3,07

3,77

Etykieta energetyczna

Chtodzenie

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

Ogrzewanie

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A++

A++

A+

A++

A++

Cena netto
za komplet

11.630 zt

15330zt

16.810 zt

18.450 zt

15310zt

16.810 zt

18.450 zt

16.380 zt

20.480 zt

22,930zt

25.100 zt

16.380 zt

20.370

22.830zt

24,990 zt

Cena netto
za komplet
sterownikiem przew.
BRCIE53C i panelem
dekor. BYCQ140D

13.400 zt

17.100 zt

18.580 zt

20.220 zt

17.080 zt

18.580 zt

20.220 zt

18.150 zt

22.250

24.700 zt

26.870 zt

18.150 zt

22.140

24.600 zt

26.760 zt
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R-310A] SERIA STANDARD

Jednostki kasetonowe Sky Air

Jednostka Wydajnos¢ Pobér mocy Etykieta energetyczna Cena netto za komplet
Cena netto ze sterownikiem przew.
za komplet = BRCIE53C i panelem dekor.

\ Wewnetrzna Zewnetrzna i‘r:omdz(:w)e Ogr(zke\yvv)a gie ﬂg;dz(EWT er(Z;v‘cf ois Chtodzenie = Ogrzewanie BYCQ140D
K i _,. FCAHG-G+RZQSG-L CLASSIC COP

g FCAHG71G RZQSG71L3V1 6,80 7,50 1,94 1,83 A++ A+ 12.640 zt 14.410 zt
FCAHG100G RZQSG100L9V1 9,50 10,80 2,57 2,51 A++ A+ 17.350 zt 19.120 zt

FCAHG125G RZQSG125L9V1 12,00 13,50 3,71 3,60 A A+ 18.570 zt 20.340 zt

FCAHG140G RZQSG140L9V1 13,40 15,50 417 4,29 - - 20.380 zt 22.150 zt

FCAHG100G RZQSG100L8Y1 9,50 10,80 2,57 2,51 A++ A+ 17.330 zt 19.100 zt

FCAHG125G RZQSG125L8Y1 12,00 13,50 3,71 3,60 A A+ 18.570 zt 20.340 zt

FCAHG140G RZQSG140LY1 13,40 15,50 417 4,29 - - 20.380 zt 22.150 zt

FFA-A+RXM-M9 KASETA ZUPELNIE PLASKA

Cena za kpl ze sterownikiem
Cena za kpl | przew. BRCIE53C i panelem dekor.

BYFQ60CS/CW (PLN)
FFA25A RXS25L3 2,50 3,20 0,55 0,89 A++ A+ 6.870 zt 8.590 zt
FFA35A RXS35L3 3,40 4,20 0,90 1,20 A++ A+ 8.010 zt 9.730 zt
FFA50A RXS50L 5,00 5,80 1,56 1,66 A+ A+ 8.470 zt 10.190 zt
FFAG60A RXS60L 570 7,00 1,89 2,05 A A+ 10.120 zt 11.840 zt
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B10R] SERIA STANDARD

Jednostki podstropowe Sky Air

=

Jednostka

Wewnetrzna Zewnetrzna

FHA-A+RXS-L

FHA35A RXS35L3

FHA50A RXS50L

FHAG0A RXS60L

FHA-A+RZQG-L SMART

FHA71A RZQG71L9V1
FHAT00A RZQG100L9V1
FHA125A RZQG125L9V1
FHA140A RZQG140L9V1
FHA71A RZQG71L8Y1
FHA100A RZQG100L8Y1
FHA125A RZQG125L8Y1
FHA140A RZQG140LY1

FHA-A RZQSG-L CLASSIC

FHA100A RZQSG100L9V1
FHA125A RZQSG125L9V1
FHA140A RZQSG140L9V1
FHAT00A RZQSG100L8Y1
FHA125A RZQSG125L8Y1
FHA140A RZQSG140LY1

Wydajnos¢
Chtodzenie Ogrzewanie
Nom. (kW) (kw)
3,40 4,00
5,00 6,00
570 7,20
6,80 7,50
9,50 10,80
12,00 13,50
13,40 15,50
6,80 7,50
9,50 10,80
12,00 13,50
13,40 15,50
9,50 10,80
12,00 13,50
13,40 15,50
9,50 10,80
12,00 13,50
13,40 15,50

Pobér mocy
Chtodzenie Ogrzewanie
Nom. (kW) (kw)
0,92 0,98
1,53 1,79
1,72 2,17
1,78 1,82
2,49 2,61
3,58 3,48
4,05 4,27
1,78 1,82
2,49 2,60
3,58 3,48
4,05 4,27
2,96 2,99
4,15 3,73
4,45 4,54
2,96 2,99
4,15 3,73
4,45 4,54

Etykieta energetyczna

Chtodzenie

A++

A+

A+

A++

At++

A+

A++

A++

A+

A+

A+

A+

A+

Ogrzewanie

A+

A+

A++

A+

A+

A++

A+

A+

A+

Cena netto za
komplet

8.460 zt

8.890 zt

10.960 zt

17510z

20.840 zt

22.390 zt

24.530 zt

17510z

20.730 zt

22.290 zt

24.420 zt

17.710 zt

18.030 z

19.810

17.690 zt

18.030 zt

19.810 z

Cena netto za

komplet ze

sterownikiem przew.

BRCIE53C

8.880 zt

9.310z

11.380 zt

17.930 zt

21.260 zt

22.810 zt

24.950 zt

17.930 z

21.150 zt

22.710 zt

24.840 zt

18.130 zt

18.450 zt

20.230 zt

18.110 zt

18.450 zt

20.230z
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R-310A] SERIA STANDARD

Jednostki podstropowe Sky Air

Jednostka

Wewnetrzna

/’:;\ FUA-A+RZQG-L SMART

-

FUA71A

FUAT00A

FUA125A

FUA71A

FUAT00A

FUA125A

Zewnetrzna

RZQG71L9V1

RZQG100L9V1

RZQG125L9V1

RZQG71L8Y1

RZQG100L8Y1

RZQG125L8Y1

FUA RZQSG-L CLASSIC

FUA71A

FUAT00A

FUA125A

FUAT00A

FUA125A
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RZQSG71L3V1

RZQSG100L9V1

RZQSG125L9V1

RZQSG100L8Y1

RZQSG125L8Y1

Wydajnos¢
Chtodzenie Ogrzewanie
Nom. (kW) (kw)
6,80 7,50
9,50 10,80
12,00 13,50
6,80 7,50
9,50 10,80
12,00 13,50
6,80 7,50
9,50 10,80
12,00 13,50
9,50 10,80
12,00 13,50

Pobér mocy
Chtodzenie Ogrzewanie
Nom. (kW) (kW)
1,68 1,84
2,46 2,73
3,54 3,95
1,68 1,84
2,46 2,73
3,54 3,95
2,12 2,08
2,96 2,99
4,53 3,95
2,96 2,99
4,53 3,95

Etykieta energetyczna
Chtodzenie Ogrzewanie
A++ A+
A++ A+
A+ A+
A++ A+
A++ A+
A+ A+
A+ A
A+ A+
A A
A+ A+
A A

Cena netto
za komplet

18.640 zt

22.270 z

24.570 zt

20.220 zt

23.100 zt

23.530zt

14.900 zt

19.140 zt

20.210 z

19.120 zt

20.210

Cena netto

za komplet ze

sterownikiem przew.

BRCIE53C

19.060 zt

22.690 zt

24.990 zt

20.640 zt

23.520 zt

23.950 zt

15.320 zt

19.560 zt

20.630 zt

19.540 zt

20.630 zt



SERIA STANDARD
Jednostki kanatowe Sky Air

Jednostka Wydajnos¢ Pob6r mocy Etykieta energetyczna Cena netto
Cena netto za komplet ze
. . . . za komplet sterownikiem
Wewnetrzna Zewnetrzna ﬂg;dz(iwi Ogr(zke\Av;/)a nie %}:;dz(icvl)e Ogr(zkevv\;/)a nie Chtodzenie Ogrzewanie przew. BRCIE53C
g FDXM-F3+RXS-L
FDXM25F3 RXS25L3 2,40 3,20 0,64 0,80 A+ A+ 5.800 zt 6.220 zt
FDXM35F3 RXS35L3 3,40 4,00 1,15 1,15 A A 6.950 zt 7.370 zt
FDXM50F3 RXS50L 5,00 5,80 1,65 1,87 A+ A 8.590 zt 9.010 zt
FDXM60F3 RXS60L 6,00 7,00 2,06 2,18 A A 11.130z 11.550 zt
FBA-A+RXS-L
FBA35A RXS35L3 3,40 4,00 0,85 1,00 A++ A+ 9.500 zt 9.920 zt
FBA50A RXS50L 5,00 5,50 1,42 1,44 A++ A+ 10.300 zt 10.720 zt
FBA60A RXS60L 5,70 7,00 1,65 1,89 A+ A+ 12.170 12.590 zt

FBA-A+RZQG-L SMART

FBA71A RZQG71L9V1 6,80 7,50 1,89 1,87 A++ A+ 17.680 zt 18.100 zt
FBA100A RZQG100L9V1 9,50 10,80 2,49 2,45 A+ A++ 20.850 zt 21.270
FBA125A RZQG125L9V1 12,00 13,50 3,63 3,46 A++ A+ 22.520 zt 22.940 zt
FBA140A RZQG140L9V1 13,40 15,50 4,00 4,31 - - 24.550 zt 24.970 z
FBA71A RZQG71L8Y1 6,80 7,50 1,89 1,87 A++ A+ 17.680 zt 18.100 zt
FBA1T00A RZQG100L8Y1 9,50 10,80 2,49 2,45 A+ A++ 20.740 zt 21.160 zt
FBA125A RZQG125L8Y1 12,00 13,50 3,63 3,46 A++ A+ 22420z 22.840 zt
FBA140A RZQG140LY1 13,40 15,50 4,00 4,31 - - 24.440 zt 24.860 zt

FBA-A+RZQSG-L CLASSIC

FBA71A RZQSG71L3V1 6,80 7,50 1,98 1,91 A+ A+ 13.940 zt 14.360 zt
FBA100A RZQSG100L9V1 9,50 10,80 2,84 294 A+ A+ 17.720 zt 18.140 zt
FBA125A RZQSG125L9V1 12,00 13,50 3,72 3,72 A A+ 18.160 zt 18.580 zt
FBA140A RZQSG140L9V1 13,40 15,50 4,38 4,56 - - 19.830 20.250 zt
FBA100A RZQSG100L8Y1 9,50 10,80 2,84 2,94 A+ A+ 17.700 zt 18.120 zt
FBA125A RZQSG125L8Y1 12,00 13,50 3,72 3,72 A A+ 18.160 zt 18.580 zt
FBA140A RZQSG140LY1 13,40 15,50 4,38 4,56 - - 19.830 z 20.250 zt
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R-310A] SERIA STANDARD

Jednostki kanatowe Sky Air

Jednostka
Wewnetrzna Zewnetrzna
FDA-A+RZQSG-L, RZQG-L
Q FDA125A RZQSG125L9V1
FDA125A RZQG125L9V1
FDA125A RZQSG125L8Y1
FDA125A RZQG125L8Y1

Wydajnos¢
Chtodzenie Ogrzewanie
Nom. (kW) (kw)
12,00 13,50
12,00 13,50
12,00 13,50
12,00 13,50

Jednostki przypodtogowe Sky Air

Jednostka

E Wewnetrzna Zewnetrzna

FVA-RZQG-L SMART

FVA71A RZQG71L9V1
TT—  FVAI00A RZQG100L9V1
FVA125A RZQG125L9V1
FVA140A RZQG140L9V1
FVA71A RZQG71L8Y1
FVA100A RZQG100L8Y1
FVA125A RZQG125L8Y1
FVA140A RZQG140LY1

FVA-A+RZQSG-L CLASSIC

FVA71A RZQSG71L3V1

FVA100A RZQSG100L9V1
FVA125A RZQSG125L9V1
FVA140A RZQSG140L9V1
FVA100A RZQSG100L8Y1
FVA125A RZQSG125L8Y1
FVA140A RZQSG140LY1

FNA-A+RZM-M9

FNA25A RXS25L3
FNA35A RXS35L3
FNA50A RXS50L
FNAG60OA RXS60L

Wydajnosc¢
Chtodzenie Ogrzewanie
Nom. (kW) (kw)
6,80 7,50
9,50 10,80
12,00 13,50
13,40 15,50
6,80 7,50
9,50 10,80
12,00 13,50
13,40 15,50
6,80 7,50
9,50 10,80
12,00 13,50
13,40 15,50
9,50 10,80
12,00 13,50
13,40 15,50
2,60 3,20
3,40 4,00
5,00 5,80
6,00 7,00

Jednostki kanatowe Super Inverter

Jednostka
Brcle53c Zewnetrzna
FDQ200B RZQ200C
FDQ2508B RZQ250C

Chtodzenie
(kw)

20,0

25,0

Wydajnos¢

118  Daikin Airconditioning Poland Sp. z 0.0. — CENNIK 2018 wersja |l

Pobér mocy Etykieta energetyczna
Chtodzenie Ogrzewanie . X
Nom. (kW) *W) Chtodzenie Ogrzewanie

3,74 3,85 A A
3,20 3,53 A+ A+
3,74 3,85 A A
3,20 3,53 A+ A+

Pobér mocy Etykieta energetyczna

%F:;C?Z(EC\;? Ogr(zkevv\;/;a gis Chtodzenie Ogrzewanie
2,02 2,06 A++ A+
2,49 2,61 A+ A+
3,74 3,65 A+ A
417 4,30 - -
2,02 2,06 A++ A+
2,49 2,61 A+ A+
3,74 3,65 A+ A
417 4,30 - -
2,12 2,08 A A
2,96 2,99 A A+
4,27 3,96 A A
4,45 4,54 - -
2,96 2,99 A A+
4,27 3,96 A A
4,45 4,54 - -
0,69 0,80 A+ A+
111 1,15 A+ A+
1,49 1,74 A+ A+
2,24 2,25 A A+

Etykieta energetyczna
Grzanie
kW) EER cop
23,0 3,21 341
27,0 2,81 3,21

Cena netto
za komplet

17.170 zt
21.530 z
17.170 zt

21.430 zt

Cena netto
za komplet

18.830 z
21.870 zt
23.780 zt
25.970 zt
18.830 zt
21.760 zt
23.680 zt

25.860 zt

15.090 zt
18.740
19.420 zt
21.250 zt
18.720
19.420 z

21.250 z

6.690 zt
8320zt
9.280 zt

11.200 z

Cena netto
za komplet

34.650 zt

40.340 zt

Cena netto
za komplet ze
sterownikiem

przew. BRCIE53C

17.590 zt
21.950 zt
17.590 zt

21.850 zt

Cena netto
za komplet ze
sterownikiem

przew. BRCIE53C

19.250 z
22.290 zt
24.200 zt
26.390 zt
19.250 zt
22.180 zt
24.100 zt

26.280 zt

15.510zt
19.160 zt
19.840 zt
21.670 zt
19.140
19.840 zt

21.670 zt

7.110z
8.740 zt
9.700 zt

11.620 zt

Cena netto
za komplet ze
sterownikiem

przew. BRCIE53C

35.070 zt

40.760 zt



R-410A] SERIA STANDARD

Akcesoria do jednostek Sky Air

Symbol Opis "FCAHG-G _ o _
FCAG-A" FFA-A |FDXM-F3  FBA-A

BYCQ140D Panel dekoracyjny (standard)

BYCQ140DW Panel dekoracyjny (biaty)

Panel dekoracyjny z nawiewem
BYCQ140DG9 | obwodowym z samoczyszczacym
filtrem
Panel dekoracyjny samoczyszczacy

BYCQI40DGF9 o drobnych oczkach kratki ssacej

BYFQ60CW Panel dekoracyjny zupetnie ptaskiej
kasety

BYFQ60CS Panel dekoracyjny zupetnie ptaskiej
kasety

BYFQ60B3 Panel dekoracyjny ptaskiej kasety

w starym stylu (wyglad FFQ-B9V)
Kotnierz dystansowy zmniejszajacy
KDBQ44B60 wysoko$¢ montazu- tylko dla
paneli standardowych

Czton uszczelniajacy dla otworu

KDBHQ55B140 ¢ .
wylotowego powietrza

BDBHQ44C60
KDBHP49B140
KDBTP49B140 Czion uszczelnlaja}cy dla otworu
wylotowego powietrza
BRYQ140A
BRYQ60AW/AS
BRPOGOAS] Adaptor Wi-Fi do pod{qczenla
do kontrolera on-line
BRC7FA532F .
BRC7EB530W
BRC7F530W
BRC7F530S
Sterowniki bezprzedowowe
BRC4C65
BRC7G53
BRC7C58
BRC7EB518
Nowoczesny sterownik dotykowy
BRCTHSIOW/S/K Biaty/Srebrny/Czarny
BRCIE53C Sterownik przewodowy . . . .

Sterownik przewodowy
BRC1D52 standardowy z zegarem
tygodniowym
Steownik uproszczony

BRC2E52C - -
z przyciskiem zmiany trybu pracy
BRC3E52C SterO\_ank uproszczony bez X
przycisku zmiany trybu pracy
RTD-NET Interfejs Modbus do sterowania . . . .

i monitorowania

FDA-A

FDQ-B

FHA-A

FUA-A

FAA-A

FVA-A

FNA-A

Cena netto
za szt.

1.350 zt

1.450 z

1.500 zt

3.220 zt

1.300 zt

1.300 zt

1.200 zt

2.550 zt

470 zt

490 zt

930 zt

1410z

590 zt

560 zt

750 zt

400 zt

880 zt

990 zt

950 zt

790 zt

1.330z

1.750 z

700 zt

600 zt

420 zt

280 zt

400 zt

400 zt

1.100 zt
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R-410A| SERIA STANDARD

Akcesoria do jednostek Sky Air

Symbol Opis
RTD-10 Interfejs MOQBUS dla chtodzenia
strukturalnegi
RTD-20 Interfejs MODBUS dla obiektow

handlowych
RTD-HO | Interfejs MODBUS dla hoteli
Interfejs KNX dla systemow Sky

KUC-DT - airivRv

KRP4A53

KRP4AS4 Adaptor przewodowy sterowania
KRP4A52 zewnetrznego

KRP4A51

KRP1B57 Adaptor okablowania

KRPIBS6 | Z 2 sygnatami na wyjsciu

KRP2A53 | Przewodowy Adaptor
zewnetrznego centralnego
KRP2A51 | systemu sterowania

KRP1B54 Adaptor okablowania powietrza
KRPIC64 | SWI€z€90
EKRP1CT
EKRP1B2 Przewodowy.Adaptc‘)lr'

z 4 sygnatami na wyjsciu
KRP1B56
BRP7A53

BRP7A54 | Adaptor kontraktonow
okiennych lub kart hotelowych

BRP7A51 dla BRC1H*, BRC1/2/3E*

BRP7A52

KRPTH98

KRP1BA101

KRP4A96

Opcjonalna skrzynka
KRP1D93A | montazowa/ ptyta montazowa

dla ptytek PCB Adaptoréw
KRP1B97
KRP4A93
KRP4AA95
KRCS01-4 Zewnetrzny przewodowy czujnik
KRCSO1-1 | temperatury
Bezprzewodowy zewnetrzny
K.RSS L
czujnik temperatury
EKRORO3 Zestaw interfejsu sterowania
EKRORO zdalnego zatacz/wytacz

Adaptor PCB do pofaczenia z sys-
DTA112B51 | temami centralnego sterowania
Daikin

"FCAHG-G
FCAG-A"

FFA-A

FDXM-F3

FBA-A
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FDA-A

FDQ-B

FHA-A

FUA-A

FAA-A

FVA-A

FNA-A

Cena netto
zaszt.

1.480 z

1.670 z

1.480 zt

1.000 zt

620 zt

750 zt

730z

600 zt

630 zt

610zt

1.680 zt

1.520 zt

780 zt

800 zt

450 zt

540 zt

610 zt

400 zt

430 zt

410 zt

390zt

170 zt

240zt

270zt

630zt

700 zt

600 zt

550 zt

330zt

310zt

500 zt

240zt

90 zt

660 zt






Pozostate produkty

firmy Daikin

Firma DAIKIN w swojej ofercie posiada produkty z catego zakresu HVAC.
Informacje szczegétowe oraz ceny znajdziecie Panstwo na stronie
internetowej www.daikin.pl oraz w ponizej wymienionych publikacjach:

Cennik Syste my Grzewcze — zawiera informacje o wszystkich dostepnych

rozwigzaniach grzewczych:

— Pompa Ciepta Daikin Altherma llI,

- Pompy ciepfa Daikin Altherma nisko i wysokotemperaturowe,
— Pompa ciepta Daikin Altherma Flex,

- Hybrydowa pompa ciepta Daikin Altherma,

— Gruntowa pompa ciepta Daikin Altherma,

- Kotty gazowe kondensacyjne,

—Termiczne systemy solarne,

- Konwektory pomp ciepfa,

- Sterowniki

Cennik Mini i Mate Chil Iery zawiera informacje o systemach wody lodowej
oraz o centralach wentylacyjnych:

- Mini i mate chillery chtodzone woda/powietrzem/ze zdalnym skraplaczem,

- Klimakonwektory z silnikami AC/DC,
- Klimakonwektory kanatowe/kasetonowe/nascienne,
- Centrale wentylacyjne Modular.

Kata |Og prod uktow Chtodnictwo zawiera informacje o dostepnych systemach
chtodniczych:

- Agregaty skraplajace ZEAS/Multi ZEAS/CCU/SCU/ICU,
- Jednostki mroznicze,

- Systemy chtodnicze Monoblok,

- Skraplacze typu Split.

Syste my VRV i ROOFTOP - dostepne na indywidualne zapytanie.

Pozostate produkty Daikin nie objete zakresem wymienionych publikacji, podlegaja indywidualnej wycenie.
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Informacje o dostawach
STANDARDOWE UStUGI TRANSPORTOWE — NIEODPATNE

Urzadzenia

SPLIT, SKY AIR, MULTI, PACK, VAM,
AIRCLEANERY
DAIKIN ALTHERMA

KLIMAKONWEKTORY, WYTWORNICE WODY
LODOWEJ,
CENTRALE WENTYLACYJNE

CZESCI ZAMIENNE

Opis ustugi

DOSTAWA STANDARDOWA = dostawa
catego zamoéwienia, zgodnie z regutami

okreslonymi w Incoterms DAP; Sprzedajacy

odpowiada za dostarczenie towaru do
okreslonego miejsca, bez roztadunku

i wprowadzenia towaru do obiektu. Towar

uwaza sie za dostarczony bez roztadunku
z ostatniego $rodka transportu

Roztadunek towaru w miejscu dostawy
nalezy do Kupujacego.

STANDARDOWY POJAZD transportowy =

samochad 15 paletowy posiadajgcy winde

oraz paleciak.

DOSTAWA STANDARDOWA = dostawa
catego zamoéwienia, zgodnie z regutami

okreslonymi w Incoterms DAP; Sprzedajacy

odpowiada za dostarczenie towaru do
okreslonego miejsca, bez roztadunku

i wprowadzenia towaru do obiektu. Towar

uwaza sie za dostarczony bez roztadunku
z ostatniego srodka transportu

Roztadunek towaru w miejscu dostawy
nalezy do Kupujacego.

STANDARDOWY POJAZD transportowy =
CIAGNIK z naczepa typu plandeka 13,6m
dtugosci

STANDARDOWA DOSTAWA GWARANCYJNA

STANDARDOWA DOSTAWA
POGWARANCYJNA

DOSTAWA EKSPRESOWA

INFORMACJE WYMAGANE DLA REALIZACJI DOSTAWY *

Dni dostawy

Dnirobocze:
od poniedziatku - do pigtku

Dnirobocze:
od poniedziatku - do piatku

Dnirobocze:
od poniedziatku - do piatku

Potwierdzenie zrealizowania wymaganej przedpfaty

Szczegdtowy adres dostawy

Dane kontaktowe osoby uprawnionej do odbioru towaru na miejscu roztadunku

Godziny dostaw

8.00-17.00

8.00-17.00

8.00-17.00

Informacje o wymaganiach specjalnych : wielko$¢ pojazdu, blokada drog, szczegétowy termin dostawy

DODATKOWE UStUGI TRANSPORTOWE

Urzadzenia

SPLIT, SKY AIR, MULTI, PACK, VAM,
AIRCLEANERY

DAIKIN ALTHERMA

KLIMAKONWEKTORY, WYTWORNICE WODY
LODOWEJ,

CENTRALE WENTYLACYJNE

CZESCI ZAMIENNE

Opis ustugi

DOSTAWA W DNI WOLNE OD PRACY

DOSTAWA NA OKRESLONA GODZINE

POMOC W ROZLADUNKU
- wprowadzenie towaru do obiektu
- dodatkowa zatoga dwuosobowa

DOSTAWA pojazdem typu HDS

ROZDZIELENIE ZAMOWIENIA NA WIECEJ
NIZ 1 DOSTAWE

DOSTAWA TOWARU PONIZEJ MINIMUM
LOGISTYCZNEGO

DOSTAWA EKSPRESOWA

DOSTAWA EKSPRESOWA
W DNIWOLNE OD PRACY

Dostepnos¢ produktow do potwierdzenia w naszym Biurze Obstugi Klienta,
. bezposrednio pod numerem telefonu: 22 319 90 01
. lub pisemnie pod adresem email: bok@daikin.pl

lub w naszych Regionalnych Biurach Handlowych.
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Dni dostawy

Dnirobocze:
od poniedziatku — do piatku

Sobota, niedziela, dni Swiagteczne

Godziny dostaw

8.00-17.00

Doktadnos¢ do 30 minut

8.00-17.00

8.00-17.00



Informacje o dostawach
GWARANTOWANE CZASY REALIZACJI DOSTAWY
SPLIT, SKY AIR, MULTI, PACK, VAM, AIRCLEANERY, DAIKIN ALTHERMA

Dzien 1 2
godzina Do 12:00
Przekazanie do Biura Obstugi Klienta
KUPUJACY niezbednych informacji dotyczacych
realizacji dostawy *
Transport z magazynu na miejsce
DOSTAWCA Zlecenie transportowe P s !
dostawy
KUPUJACY

KLIMAKONWEKTORY, WYTWORNICE WODY LODWEJ, CENTRALE WENTYLACYJNE

Dzien 1 2-9
godzina Do 12:00
Przekazanie do Biura Obstugi Klienta
KUPUJACY niezbednych informacji dotyczacych
realizacji dostawy *
T t iej
DOSTAWCA Zlecenie transportowe HETE P Z A AT
dostawy
KUPUJACY
CZESCI ZAMIENNE standard
Dzien 1 2
godzina Do 12:00
Przekazanie do Biura Obstugi Klienta
KUPUJACY niezbednych informacji dotyczacych
realizacji dostawy *
. Transport z magazynu na miejsce
DOSTAWCA Zlecenie transportowe
dostawy
KUPUJACY
CZESCI ZAMIENNE EKSPRES
Dzien 1 1
godzina Do 12 :00
Przekazanie do Biura Obstugi Klienta
KUPUJACY niezbednych informacji dotyczacych
realizacji dostawy *
Ti t iej
DOSTAWCA Zlecenie transportowe fansportz magazynu na miejsce
dostawy
KUPUJACY

Dostawa pod wskazany adres

Odbidr towaru, roztadunek

Dostawa pod wskazany adres

Odbidr towaru, roztadunek

Dostawa pod wskazany adres

Odbidr towaru, roztadunek

Dostawa pod wskazany adres

Odbidr towaru, roztadunek

Czas realizagji

48 h

Czas realizacji
Do 10 dni

Czas realizacji
48 h

Czas realizagji
24h

Zlecenie realizacji dostawy oraz niezbedne dodatkowe informacje na temat specjalnych warunkéw dostawy, prosimy przekazywa¢ do Biura Obstugi Klienta

na adres email: bok@daikin.pl lub telefonicznie: dzwoniac pod numer 022 319 90 01
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Procedura zwrotu towaru - zasady akceptacji.

Firma Daikin moze zaakceptowac zwrot towaru pod warunkiem, ze towar jest w oryginalnym opakowaniu, w idealnym stanie i nie byt uzywany oraz nie minety 3 miesigce
od daty wystawienia faktury.

Do rozpoczecia procedury zwrotu nalezy pobrac ze strony https://my.daikin.eu/dapo/pl_PL/home/aftersales-support/claims/returns.html — Karte Zwrotu Towaru, uzupetnic¢
ja i przestac na adres: bok@daikin.pl. Tel kontaktowy 22 319 90 01. Nalezy réwniez dotaczy¢ pogladowe zdjecia zwracanego towaru.

Warunki zwrotu towaru:
Pokrycie kosztéw obstugi zwrotu:  15% wartosci zwracanego towaru.
Pokrycie kosztéw transportu: do 15 kg - 50,00 zt netto,
powyzej 15 kg — 100,00 zt netto
lub paleta - 100,00 zt netto/szt.

Kazdy zwrécony towar jest sprawdzany przez przeszkolone osoby. W przypadku stwierdzenia, ze towar nie jest w stanie idealnym, zastrzegamy sobie prawo do dodatkowego
obciazenia kosztami w wysokosci 10% warto$ci zwracanego towaru (dotyczy tylko uszkodzen opakowan).

Uszkodzony towar:
Nie akceptujemy zwrotu uszkodzonego towaru. Taki towar jest odsytany z powrotem do klienta w ciagu 3 dni roboczych.

Dalsze dziatania:

Po otrzymaniu uzupetnionej Karty Zwrotu Towaru, zostanie przestane potwierdzenie przyjecia zgtoszenia na adres email podany na Karcie Zwrotu Towaru, wraz
z potwierdzonym adresem i terminem odbioru towaru. W przypadku dodatkowych pytan prosimy o niezwtoczny kontakt.

Po otrzymaniu towaru i potwierdzeniu, Ze jest w idealnym stanie, zostanie wystawiona faktura korekta i faktura ustugowa na koszty zwiazane z obstuga zwrotu i transportu.

Informujemy, ze nie akceptujemy zwrotéw chilleréw i urzadzen produkowanych na specjalne zaméwienie.
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OGOLNE WARUNKI SPRZEDAZY obowigzujace od 07.09.2009

DAPO - Daikin Airconditioning Poland Sp. z 0.0. z siedziba w Warszawie, ul. Tasmowa 7, 02-677 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego
przez Sad Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, Xlll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000015212, NIP 113-00-87-046,
kapitat zaktadowy 4 510 000 zt

Kupujacy — Nabywca Urzadzen

Umowa Sprzedazy — Umowa na sprzedaz Urzadzer zawarta pomiedzy DAPO a Kupujagcym

Urzadzenia — Oferowane przez DAPO urzadzenia chtodnicze, klimatyzacyjne oraz inne urzadzenia marki DAIKIN dostepne w ofercie DAPO, w tym czesci zamienne i akcesoria
do urzadzen.

1. PRZEDMIOT OGOLNYCH WARUNKOW SPRZEDAZY (,0GOLNE WARUNKI")

Ogdlne Warunki okreslaja zasady zawierania Umdw Sprzedazy przez DAPO oraz stanowig integralng cze$¢ wszystkich Uméw Sprzedazy zawieranych przez DAPO
i Kupujacego (facznie zwanymi,Stronami).

12. Ogdlne Warunki wigza Kupujacego z chwilg ich doreczenia przy zawarciu Umowy lub z chwila umozliwienia Kupujacemu tatwego zapoznania sie z ich trescia.
Ogolne Warunki s3 umieszczone przez DAPO na stronie internetowej DAPO www.daikin.pl .

13. Umowa Sprzedazy moze zawiera¢ odmienne postanowienia niz te, ktére wynikaja z Ogdinych Warunkow. W takim wypadku Strony beda zwigzane postanowieniami
Umowy Sprzedazy.

14. W razie sprzecznosci miedzy Ogolnymi Warunkami a regulaminami lub wzorcami uméw stosowanymi przez Kupujacego, Umowa Sprzedazy nie obejmuje tych
postanowier, ktére sa ze sobg sprzeczne.

15. W wypadku wymienionym w pkt 1.4 Strony zobowiazane sa niezwtocznie poinformowac siebie nawzajem o zachodzacej sprzecznosci. Strony majg prawo odmaowic
zawarcia Umowy, jezeli w odpowiednim czasie nie dojdg do porozumienia co do zakresu zastosowania Ogdlnych Warunkow.

16.  Jesli Strony zawarty miedzy sobg inng umowe zwiazang ze regulacja zasad sprzedazy lub dystrybucji Urzadzen, w razie sprzecznosci postanowiers umowy z Ogoélnymi
Warunkami, stosuje sie postanowienia tej umowy.

2. ZAMOWIENIA

21, W celu rozpoczecia procedury zawarcia Umowy Sprzedazy Kupujacy przesle DAPO

(a) zapytanie dotyczace mozliwosci i warunkow nabycia wskazanych w zapytaniu Urzadzen (patrz punkt 2.2-2.8) albo
(b) zamowienie na Urzadzenia (patrz punkty 2.9 — 2.13).
22. W przypadku otrzymania zapytania DAPO przesle Kupujacemu oferte, ktéra zawiera¢ bedzie co najmniej:
a) specyfikacje Urzadzen zweryfikowana pod wzgledem dostepnosci produktow w planach produkcyjnych,
b) cene netto wyrazong w PLN,
) warunki ptatno$ci, w tym termin zapfaty ceny,
d) orientacyjny termin realizacji dostawy.

23.  Przedstawiona przez DAPO oferta bedzie wigzaca dla DAPO przez okres 1 miesiaca, chyba, Zze inaczej wskazano w tresci oferty.

24. W okresie waznosci oferty Kupujacy moze w kazdym czasie oferte przyja¢ poprzez ztozenie zamowienia na Urzadzenia objete oferta.

25, Zamowienie Kupujacego poprzedzone ofertg DAPO powinno zawierac:

— powotanie sie na oferte,

- specyfikacje zamawianych Urzadzen, zgodnie z oznaczeniami zawartymi w ofercie,
- wymagany termin dostawy nie krétszy niz termin wskazany w ofercie,

— miejsce dostawy Urzadzen,

— imie i nazwisko osoby upowaznionej do odbioru Urzadzen.

26. Zamowienia zawierajace zmiany w stosunku do oferty lub uzupetniajace jej tres¢ nie beda traktowane jako przyjecie oferty, lecz jako nowe zapytanie o mozliwo$¢
nabycia Urzadzen, ktore wymaga sporzadzenia nowej oferty. W takim przypadku dotychczasowa oferta traci waznosc.

27. Po otrzymaniu zamdwienia, o ktérym mowa w punkcie 2.5, DAPO niezwtocznie przesle Kupujagcemu potwierdzenie przyjecia zamoéwienia wskazujac w nim wartos¢
urzadzen, termin ptatnosci ceny oraz termin dostawy.

2.8.  Zchwila przyjecia oferty przez Kupujacego (tj. otrzymania przez DAPO zamdwienia), zostaje zawarta Umowa Sprzedazy, na ktéra sktadaja sie: oferta DAPO, zamdwienie
Kupujacego i Ogdlne Warunki.

29. Kupujacy moze zrezygnowac z etapu sktadania zapytania o warunki nabycia Urzadzen i ztozy¢ DAPO od razu zamowienie na Urzadzenia, ktére w takim przypadku
stanowic¢ bedzie oferte Kupujacego nabycia Urzadzen na warunkach okreslonych w zamdéwieniu.

210. Zamowienie Kupujacego, ktore nie byto poprzedzone oferta DAPO, musi zawiera¢ nastepujace elementy:

(a) specyfikacja zamawianych Urzadzen,
(b) wymagany termin dostawy nie krétszy niz wskazany w punkcie 3.1 lub 32 Ogdinych Warunkow,
(c) ewentualne inne warunki uzgodnione uprzednio z DAPO.

211, Oile inaczej nie uzgodniono z DAPO, w przypadku zamdwienia sktadanego w trybie opisanym w punkcie 2.9, cena Urzadzen bedzie ustalana na podstawie aktualnego
cennika oraz ewentualnych rabatéw przyznanych danemu Kupujacemu, za$ warunki zaptaty ceny beda ustalane na podstawie punktu 5.4 Ogdlnych Warunkoéw.

212. DAPO akceptuje zamdwienie Kupujacego sktadane w trybie opisanym w punkcie 2.9 poprzez przestanie Kupujacemu potwierdzenia przyjecia zamowienia. Z chwilg
otrzymania przez Kupujacego potwierdzenia zamowienia, zostaje zawarta Umowa Sprzedazy, na ktérg sktadaja sie: zamowienie Kupujacego, potwierdzenie przyjecia
zamowienie przez DAPO i Ogolne Warunki.

213. DAPO moze odméwic¢ przyjecia zamdwienia Kupujacego bez podania przyczyn, zawiadamiajac go o tym w terminie 5 dni roboczych od otrzymania zamowienia.

214. Niezaleznie od trybu zawarcia Umowy Sprzedazy DAPO ma prawo dokonywac korekt oczywistych omytek pisarskich w zamoéwieniach Kupujacego, w szczegdlnosci
omytek dotyczacych okreslenia modelu Urzadzenia. DAPO powiadamia Kupujacego o dokonanej korekcie w potwierdzeniu przyjecia zamdwienia. W przypadku braku
zgody Kupujacego na dokonang korekte nie dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedazy. Brak odpowiedzi Kupujacego w terminie 2 dni roboczych jest réwnoznaczny
ze zgoda na realizacje zamdwienia skorygowanego przez DAPO.

215. W przypadku zfozenia zamdwienia na model Urzadzenia, ktory zostat wycofany z produkgji, DAPO ma prawo zmieni¢ zamawiany model Urzadzenia na aktualnie

produkowany ekwiwalentny model, powiadamiajac o tym Kupujacego. Brak odpowiedzi Kupujacego w terminie 2 dni roboczych jest rownoznaczny ze zgoda
na zmiane zamawianego modelu na model wskazany przez DAPO. W razie braku zgody Kupujacego na zmiane modelu Urzadzenia, DAPO odmowi przyjecia
zamowienia do realizacji.
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2.16.

217.

218.

Rezygnacja przez Kupujacego z catosci lub czesci zamdwienia po zawarciu Umowy Sprzedazy jak réwniez wprowadzenie zmian w zamowieniu, nie beda uwzgledniane
chyba, Ze taka mozliwo$¢ zostata zastrzezona pisemnie w tresci oferty DAPO lub w potwierdzeniu przyjecia zaméwienia.

Kupujacy ponosi wobec DAPO odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate wskutek bezpodstawnej rezygnacji z catosci lub czesci zamowienia po zawarciu Umowy
Sprzedazy.

W przypadku, jedli Kupujacy zamierza przystapi¢ do realizacji lub wzig¢ udziat w przetargu na realizacje kompletnego systemu klimatyzacyjnego lub chtodniczego
dla danego obiektu (,Projekt”), powinien niezwfocznie poinformowac o tym DAPO. W takim przypadku DAPO moze, wedtug swego uznania, potraktowac zgtoszony
Projekt priorytetowo i zrealizowac¢ zamdwienia Kupujacego w ramach danego Projektu na odrebnie uzgodnionych warunkach.

3. TERMIN REALIZACJI DOSTAWY

31

32.

33

Jedli Urzadzenia zamawiane przez Kupujacego znajdujg sie w magazynach DAPO, termin dostawy wynosi 2 dni robocze od dnia otrzymania przez DAPO przedpfaty
zgodnie z warunkami pfatnosci okreslonymi w ofercie oraz punktem 5 Ogdlnych Warunkow.

W przypadku zamdwiert dotyczacych Urzadzert wymagajacych indywidualnego przygotowania pod zamowienie Kupujacego, termin dostawy bedzie ustalony
indywidualnie, a jego bieg liczony bedzie od dnia otrzymania przez DAPO przedpfaty zgodnie z warunkami ptatnosci okreslonymi w ofercie oraz punktem 5 Ogdinych
Warunkow

DAPO zobowiazuje sie do terminowego wykonywania dostaw Urzadzen. W zadnym jednak wypadku DAPO nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za opdznienia
w dostawach Urzadzer spowodowanych przyczynami niezaleznymi od DAPO oraz, o ile inaczej wyraznie nie uzgodniono, DAPO nie odpowiada za kary umowne
ptatne przez Kupujacego na rzecz jego kontrahentéw lub za inne roszczenia podnoszone przez kontrahentéw wobec Kupujacego z tytutu opdznienia w dostawie
Urzadzen.

4. MIEJSCE DOSTAWY, KOSZT TRANSPORTU

4.1.
4.2.
43.
44.
45.

4.6.

DAPO zobowiazuje sie dostarczy¢ Urzadzenia na wskazane w zamowieniu miejsce, o ile miejsce to znajduje sie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Jesliw zamodwieniu nie wskazano miejsca dostawy, miejscem tym jest siedziba

Koszt dostawy Urzadzen pokrywa DAPO, chyba, ze Strony ustality inaczej.

Oile inaczej nie uzgodniono, koszt roztadunku Urzadzer w miejscu dostawy pokrywa Kupujacy.

Korzysci i ciezary zwigzane z Urzadzeniami, w tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia, przechodza na Kupujacego z chwilg dostawy Urzadzer na wskazane
miejsce, przed ich roztadunkiem.

Przed roztadunkiem Kupujacy ma obowigzek zbada¢ dostarczone Urzadzenia w sposéb odpowiedni do wielkosci i rodzaju Urzadzen oraz sposobu ich opakowania;
w razie stwierdzenia jakichkolwiek brakow lub uszkodzen, ktére mogty powstac w czasie transportu, Kupujacy ma obowiazek dokonac wszelkich czynnosci niezbednych
dla ustalenia odpowiedzialnoéci przewoznika, w tym powiadomi¢ niezwtocznie DAPO, nie pdzniej jednak niz nastepnego dnia po dniu dostawy pod rygorem utraty
roszczen odszkodowawczych wobec DAPO z tego tytutu.

5. CENNIK URZADZEN, WARUNKI PLATNOSCI

5.1

52.
53.
54.

55.

5.6.
57.

58.
59.

5.10.

50

DAPO udostepniKupujagcemu Cennik Urzadzen (,Cennik”). DAPO zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika; nowy Cennik wigze Kupujacego kazdorazowo od momentu
jego doreczenia Kupujacemu lub z chwilg umozliwienia Kupujagcemu fatwego zapoznania sie z trescig nowego Cennika w inny sposob. DAPO moze takze, wedtug
swojego uznania, udostepnic¢ Kupujgcemu wykaz dostepnych dla Kupujacego upustéw i rabatéw.

Oferta zawiera ceny w PLN wynikajace z cennika.

Cennik zawiera ceny Urzadzen netto, bez podatku VAT, ktory zostanie doliczony wedtug aktualnie obowigzujacej stawki.

O ile inaczej nie wskazano w ofercie, Kupujacy zobowigzany jest do dokonania przedptaty w wysokosci 100% ceny zamawianych Urzadzer w terminie 7 dni od daty
otrzymania potwierdzenia przyjecia zamoéwienia, nie poézniej jednak niz przed datg dostawy Urzadzen.

W przypadku wskazania w ofercie mozliwosci dokonania czesciowej przedptaty, Kupujacy zobowiazany jest do dokonania przedptaty w wysokosci okreslonej w ofercie
w terminie 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjecia zamowienia, chyba, ze w ofercie wskazano inny termin, w kazdym jednak przypadku nie pézniej niz przed
datg dostawy Urzadzen. Pozostata czes¢ ceny za Urzgdzenia zostanie zaptacona przez Kupujacego w terminie 45 dni od dnia wystawienia faktury, chyba, ze na fakturze
bedzie wskazany inny termin.

Wszystkie ptatnoéci dokonywane beda przelewem na rachunek bankowy DAPO wskazany na dokumencie, z ktérego wynika obowigzek zaptaty.

Kupujacy zobowiazany jest do terminowego regulowania wszelkich ptatnosci na rzecz DAPO. Za kazdy dzier opdZnienia w zaptacie DAPO ma prawo naliczy¢ odsetki
ustawowe.

DAPO zastrzega sobie prawo do wstrzymania wykonania Umowy Sprzedazy i wydania Urzadzen w razie niedokonania wymaganej przedptaty.

DAPO ma prawo wstrzymac wykonanie wszystkich lub niektérych Umow Sprzedazy zawartych z danym Kupujacym, a takze wstrzymac przyjecie do realizacji nowych
zamowien Kupujacego, w razie powstania jakiejkolwiek zalegtosci w ptatnosci wymagalnych faktur lub w razie przekroczenia ustalonego z danym Kupujacym limitu
kredytowego tj. limitu niewymagalnych wierzytelno$ci DAPO wobec Kupujacego powiekszonego o wartos¢ potwierdzonych zamowien.

Kupujacy upowaznia DAPO do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby upowaznionej do ich odbierania w imieniu Kupujacego i do przesytania ich na wskazany
do korespondencji adres Kupujacego.

Za dzier otrzymania zaptaty uwaza sie dziert wptyniecia $rodkéw pienieznych na konto bankowe DAPO.

6. GWARANCJA

6.1.
6.2.

63.

64.

6.5.

6.6.

DAPO udziela gwarancji na sprzedawane Urzadzenia na warunkach okreslanych w karcie gwarancyjnej dotaczanej do kazdego Urzadzenia.

Kupujacy ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ wobec uzytkownikow Urzadzen z tytutu zgtaszanych przez nich roszczen oraz za nalezyte i terminowe wykonanie
wszelkich procedur gwarancyjnych. Kupujacy odpowiedzialny jest za dokonanie na wiasny koszt napraw Urzadzen z wykorzystaniem czesci dostarczonych
przez DAPO.

Gwarancja udzielona przez DAPO nie obejmuje wad Urzadzen, ktére powstaty po wydaniu Urzadzen Kupujacemu, za ktére Kupujacy ponosi petng odpowiedzialno$c.
W szczegdlnosci DAPO nie ponosi odpowiedzialnosci za zgodnos¢ Urzadzen z oczekiwaniami Kupujacego lub uzytkownikéw, za prawidtowos¢ zamontowania
Urzadzen w budynku czy pomieszczeniu docelowym oraz za nieprawidtowe dobranie Urzadzenia do parametrow budynku lub pomieszczenia.

Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi jest wytaczona. Odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza DAPO z jakiegokolwiek tytutu jest ograniczona do wartosci sprzedanych
Urzadzen. Ponadto DAPO nie jest odpowiedzialne za utracone przez Kupujacego lub uzytkownika Urzadzen korzysci.

W przypadku wystawienia przez DAPO karty gwarancyjnej na Urzgdzenia, postanowienia zawarte w karcie gwarancyjnej uzupetniaja postanowienia Ogolnych
Warunkow odnosnie zakresu gwarancji. W razie sprzecznosci karty gwarancyjnej z Ogélnymi Warunkami, rozstrzyga tres¢ karty gwarancyjnej, z wyjatkiem punktow
6.2 - 6.5, ktore obowiazujg niezaleznie od tresci karty gwarancyjnej.
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7. ZASTRZEZENIE WEASNOSCI

7.

72.

73.

DAPO zastrzega wtasnos¢ wszelkich Urzadzen az do petnego uiszczenia ceny przez Kupujacego. Do tego czasu ryzyko utraty, uszkodzenia lub pomniejszenia wartosci
Urzadzenia ponosi Kupujacy.

Kupujacy z chwilg zawarcia Umowy przelewa na DAPO wszelkie roszczenia w stosunku do kontrahentéw Kupujacego, jakie powstang z tytutu dalszej sprzedazy
Urzadzenia objetego zastrzezeniem prawa wiasnosci.

Jezeli przed zaptatg ceny Kupujacy przeniesie prawo wiasnosci na osobe trzecig, suma uzyskana z tego tytutu bedzie w pierwszej kolejnosci przeznaczona
na zaspokojenie roszczert DAPO. Jezeli sumy z tego tytutu nie da sie odzyska¢, Kupujacy jest odpowiedzialny za wynikig stad szkode.

8. INFORMACJE POUFNE

8.1.

8.2.

DAPO moze ujawnia¢ Kupujacemu informacje o charakterze poufnym. O ile DAPO nie wyrazi uprzednio zgody na pismie, Kupujacy nie bedzie wykorzystywac
ani ujawniac tego rodzaju informacji osobom trzecim. W szczegdlnosci, cho¢ nie wytacznie, za informacje poufne uwaza sie dane o udzielanych rabatach.

Kupujacy, ktory przy wykonywaniu Umowy postuguje sie lub wspdtpracuje z osobami trzecimi, zobowigzany jest do poinformowania tych oséb o obowigzku
zachowania tajemnicy w stosunku do informacji poufnych oraz skutecznego wyegzekwowania od nich obowigzku zachowania poufnosci w takim samym zakresie,
w jakim obowiagzek ten dotyczy Kupujacego.

9. ZMIANY OGOLNYCH WARUNKOW

9.

9.2.

Ogdlne Warunki moga byc¢ zmienione przez DAPO w kazdym czasie. DAPO dotozy wszelkich staran, w szczegdlnosci poprzez ogtoszenie na swojej stronie internetowej,
aby powiadomi¢ Kupujacych o zmianach w Ogdélnych Warunkach. Wejécie w zycie zmienionych Ogolnych Warunkéw nastepuje z chwila ogfoszenia na stronie
internetowej www.daikin.pl .

Wszelkie zmiany Ogolnych Warunkéw nie dotycza Umow Sprzedazy zawartych wczesniej, tj. przed wejsciem w zycie zmienionych Ogélnych Warunkow.

10. SLAWYZSZA

10.1.

10.2.

Zadna ze Stron nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie swoich zobowiazar wynikajacych z Umowy Sprzedazy spowodowane przez
site wyzsza.

Poprzez site wyzszg Strony rozumieja zdarzenie nadzwyczajne, niezalezne od danej Strony, niemozliwe do przewidzenia i do zapobiezenia, takze wéwczas, gdy jego
unikniecie wymagatoby podjecia dziatan, ktérych koszty przewyzszatyby mozliwe do ocalenia korzysci; w szczegdlinosci za przypadki sity wyzszej uwaza sie: wojng,
kataklizm naturalny jak trzesienie ziemi lub powddz, eksplozje, pozar, strajk etc.

11. POSTANOWIENIA KONCOWE

1.
1.2
n3.

Strony zmierzac beda do polubownego rozstrzygania wszelkich sporéw zwigzanych z interpretacja lub wykonaniem Umowy Sprzedazy.
Sadem wiasciwym do rozstrzygania ewentualnych sporéw bedzie sad wiasciwy dla siedziby DAPO.

W sprawach nie uregulowanych w Ogolnych Warunkach stosuje sie przepisy polskiego prawa.
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Korzysci

Ikony

Efektywnos¢ sezonowa, inteligentne wykorzystanie energii
Efektywnos¢ sezonowa daje bardziej realistyczny obraz wydajnosci
dziatania klimatyzatorow w catym sezonie grzewczym lub
chtodniczym.

Filtr z funkcja automatycznego czyszczenia
Filtr czysci sie automatycznie raz na dzien. tatwos¢ utrzymania
oznacza optymalna energooszczedno$¢ i maksymalny komfort
bez kosztownej i czasochtonnej konserwadji.

1]

Technologia sterowania inwerterowego
W potaczeniu z jednostkami zewnetrznymi sterowanymi
LMVERTER] inwerterem

2-obszarowy czujnik inteligentne oko
==1 Powietrze jest kierowane do strefy innej, niz ta w ktérej w danym
ﬁ@k momencie znajduje sie cztowiek. Wykrywanie odbywa sie w 2

kierunkach: w lewo i w prawo. Jezeli nie zostanie wykryta zadna
osoba, urzadzenie automatycznie przefaczy sie w ustawienie
energooszczedne.

——— 3-obszarowy czujnik inteligentne oko
[E)AE Powietrze jest kierowane do strefy innej, niz ta w ktérej w danym

momencie znajduje sie cztowiek. Wykrywanie odbywa sie

3| w3 kierunkach: wlewo, w przéd i w prawo. Jezeli nie zostanie
wykryta zadna osoba, urzadzenie automatycznie przetaczy sie
w ustawienie energooszczedne lub wytaczy.

Oszczednos¢ energii w trybie gotowosci
W trybie gotowosci pobor pradu jest ograniczony o okoto 80%.

Tryb nocny
Oszczedza energie, zapobiegajac nadmiernemu wychtodzeniu lub
przegrzaniu w nocy.

Komfort

| Tryb komfortowy

Jednostka automatycznie zmienia kat zaluzji nawiewu powietrza

w zaleznosci od trybu. W trybie chiodzenia, powietrze jest kierowane
géry w celu unikniecia zimnych przeciagdw, a w trybie grzania,
powietrze jest kierowane w dot, aby zapobiec zimnym stopom.

@ Tryb Powerful (praca na petnej mocy)

Jezeli temperatura w pomieszczeniu jest za wysoka/niska,
mozna ja szybko obnizy¢/podwyzszy¢ wybierajac tryb Powerful.
Po wyfaczeniu funkgji pracy na petnej mocy, urzadzenie powraca
do poprzedniego trybu pracy.

- Cicha praca
Urzadzenia firmy Daikin dziataja bardzo cicho. (poziomy gtosnosci
zaledwie 19 dBA)

Cicha praca jednostki zewnetrznej
@ Aby zapewni¢ ciche otoczenie z mysla o sasiadach, uzytkownik

moze obnizy¢ dzwiek operacyjny jednostki wewnetrznej o 3 dB(A)
za pomocg zdalnego sterownika.

C Komfortowy tryb nocny
Funkcja podwyzszajaca komfort, ktéra dostosowuije sie do wahan
* temperatury.

Przeptyw powietrza

Zapobieganie zabrudzeniom sufitu
Specjalna funkcja zapobiegajaca zbyt dtugiemu poziomemu
nawiewowi powietrza w celu unikniecia zabrudzenia sufitu.

— Automatyczny ruch w kierunku pionowym

o | Mozliwos¢ wyboru automatycznego pionowego przesuwu zaluzji
\\.\ nawiewu dla zapewnienia rownomiernego przeptywu powietrza
oraz rozktadu temperatury.

Automatyczna predko$¢ wentylatora
Automatyczny wybér predkosci wentylatora w celu osiagniecia
Auto| 1ub utrzymania wybranej temperatury.

Indywidualne sterowanie klapa nawiewu

Elastycznos¢ instalacji dzieki mozliwosci tatwego zamkniecia
jednej klapy poprzez przewodowy sterownik w celu dostosowania
sie do uktadu nowego pomieszczenia. Dostepne s opcjonalne
zestawy zamkniec.
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Tryb ekonomiczny

Funkcja zmniejsza zuzycie energii tak, aby umozliwi¢ korzystanie
zinnych urzadzen o duzym poborze mocy elektrycznej. Jest to
réwniez funkcja energooszczedna.

Czujnik ruchu

Czujnik wykrywa obecno$¢ oséb w pomieszczeniu. Gdy
pomieszczenie jest puste, jednostka przefacza sie w tryb
ekonomiczny po uptywie 20 minut i ponownie uruchamia, gdy
kto$ wejdzie do pomieszczenia.

Praca podczas nieobecnosci
Pozwala utrzymac zadana temperature w czasie nieobecnosci
uzytkownikdw.

Tylko wentylator
Klimatyzator moze dziatac jako wentylator, nawiewajac powietrze
bez chfodzenia lub ogrzewania.

Free cooling

Dzieki wykorzystaniu powietrza zewnetrznego o niskiej
temperaturze do chfodzenia wody, funkcja chtodzenia za darmo
zmniejsza obcigzenie sprezarek i znacznie obniza koszty
eksploatacyjne w sezonie zimowym.

Czujnik obecnosci i czujnik podtogowy

Gdy sterowanie przeptywem powietrza jest wigczone, czujnik
obecnosci kieruje powietrze z dala od kazdej wykrytej

w pomieszczeniu osoby. Czujnik ten wykrywa $rednia temperature
podtogi i zapewnia rwnomierny rozktad temperatury pomiedzy
sufitem i podfoga.

Zapobieganie przeciggom

Po uruchomieniu nagrzewania lub przy wytaczonym termostacie
system ustawia poziomy nawiew powietrza oraz niskie obroty
wentylatora, aby zapobiec przeciggom. Po rozgrzaniu, kierunek
nawiewu powietrza i obroty wentylatora ustawiane sa zgodnie

z wymaganiami.

Automatyczne przetaczanie miedzy chtodzeniem i grzaniem
Automatyczne wybranie trybu chtodzenia lub grzania w celu
osiggniecia ustawionej temperatury (tylko modele z pompg ciepta)

Cicha praca jednostki wewnetrznej

Aby zapewni¢ ciche otoczenie do uczenia sie lub spania,
uzytkownik moze obnizy¢ dzwiek operacyjny jednostki
wewnetrznej o 3 dB(A) za pomocg zdalnego sterownika.

Tryb nocny (tylko chtodzenie)

Automatyczne obnizenie gtosnosci pracy jednostki zewnetrznej
W nocy.

Instalator musi wprowadzi¢ specjalne ustawienie na jednostce
zewnetrznej lub zdalnym sterowniku, w zaleznosci od modelu.

Promieniowanie cieplne
Panel przedni jednostki wewnetrznej przez promieniowanie
oddaje dodatkowe ciepto, co podwyzsza komfort w chtodne dni.

Nawiew przestrzenny 3-D

Funkgja taczaca automatyczny ruch w kierunku pionowym

i poziomym, dzieki czemu strumieni chtodnego lub cieptego
powietrza dociera do rogow nawet w duzych pomieszczeniach.

Automatyczny swing poziomy

Mozliwos¢ wyboru automatycznego poziomego przesuwu zaluzji
nawiewu dla zapewnienia rownomiernego przeptywu powietrza
oraz rozktadu temperatury.

Stopniowa regulacja predkosci wentylatora
Umozliwia wybor jednej z kilku predkosci wentylatora.






DAIKIN

Portal biznesowy

e 1Yy daikin.pl

Program doboru online

[ https://webtools.daikin.eu

Portal szkoleniowy Akademia Daikin
www.daikin-academy.pl

Ustanawiamy nowe standardy w zakresie wsparcia klienta.

Sprawdz nasze zaawansowane portale biznesowe aby utatwi¢ sobie prace. -
Product Finder #

www.my.daikin.pl
utatwia odnajdywanie szczeg&towych informacji produktowych, zdje¢, rysunkédw technicznych

https://webtools.daikin.eu
umozliwia dobdr pompy ciepta, szybki doboru systemu VRV, zawiera tabele wydajnosci

www.daikin-academy.pl
zawiera informacje o szkoleniach serwisowych, umozliwia rejestracje i zarzadzanie

';_ EUROVERNT Daikin Europa N.V. jest uczestnikiem programu Certyfikujacego
\@C ERTIFIED Eurovent dla zespotdéw chtodzacych ciecz (LCP), central
, PERFORMAMCE wentylacyjnych (AHU), klimakonwektorow (FC) i systemow
‘\ _ 0 zmiennym przeptywie czynnika chtodniczego (VRF) Sprawdz
AR BT T - o, DO waznos¢ certyfikatu na stronie internetowej: www.eurovent-
certification.com lub www.certiflash.com
CD-01/16 Niniejsza publikacja ma charakter wylacznie informacyjny i nie jest ofertg wiazaca firmy Daikin Europe N.V. Tres¢
tej publikacji powstata dzieki wiedzy Daikin Europe N.V. Nie udzielamy posredniej i bezpo$redniej gwarancji
na kompletnoé¢, doktadnosc, rzetelnos¢ lub przydatno$¢ do okreslonego celu tredci oraz produktow i ustug
przedstawionych w niniejszym katalogu. Dane techniczne mogg ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.
Daikin Europe N.V. nie ponosi odpowiedzialnoci za bezposrednie lub posrednie uszkodzenia, wynikajace z lub

2zwigzane z uzyciem i/lub sposobem interpretacji niniejszego katalogu. Firma Daikin Europe N.V. posiada prawa
autorskie catosci przedstawionej tresci.

Aktualna publikacja zastepuje ECPPL16-500.




