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Z klimatyzatorami marki SINCLAIR, mozesz cieszy¢ sie domowym komfortem oraz
przyjemna atmosfera we wszystkich typach domowej klimatyzacji.

SINCLAIR oferuje szeroka game produktéw o réznych wydajnosciach, typach oraz
wygladzie.

Nawet dla ztozonych projektow, z tatwoscia mozna znalez¢ komfortowe rozwiazanie
- np. seria MULTI SYSTEM z technologia oszczedzania energii DC INVERTER.

0Od samego poczatku SINCLAIR postawit sobie za gtéwny cel dostarczy¢ dobry
produkt za rozsadna cene.

Dzieki poswieconej uwadze na badania, rozwoj, produkcje oraz testy, jak rowniez
wsparcie posprzedazowe SINCLAIR osiagnat wysoki poziom jakosci i niezawodnosci.

Dziatania i procedury firmy sa zgodne z norma ISO 9001. Produkty SINCLAIR s3
zgodne z europejskimi normami w zakresie jakosci i bezpieczenstwa.
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GLOBALNA STRONA

WWW.SINCLAIR-WORLD.COM

NA GLOBALNEJ STRONIE INTERNETOWEJ ZNAJDA
PANSTWO PODSTAWOWE INFORMACJE O NASZYM
ASORTYMENCIE.
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POLSKA STRONA PRODUKTOWA

WWW.SINCLAIR.PL

NA POLSKIEJ STRONIE PRODUKTOWEJ ZNAJDA PANSTWO
INFORMACJE O AKTUALNEJ OFERCIE PRODUKTOW MARKI
SINCLAIR DOSTEPNYCH W POLSCE. ZE STRONY MOZNA

POBRAC WSZYSTKIE DOKUMENTY (INSTRUKCJE OBSLUGI,
INSTRUKCJE SERWISOWE, DEKLARACJE ZGODNOSCI, ITP).



FUNKCJE KLIMATYZATOROW

PLASMAZ:TEC

Odkryj nowa linie klimatyzatorow
SINCLAIR z filtrem plazmowym i poczyj
powiew Swiezego oraz czystego
powietrza.

Klimatyzatory SINCLAIR nie tylko
zapewnig odpowiednia temperature
powietrza w pomieszczeniu, ale rowniez
uczynia powietrze bardziej bezpiecznym.
Filtr plazmowy oczyszcza powietrze

ze szkodliwych bakterii, chroni Twoja
rodzine zmniejszajac ryzyko zachorowan
na grype oraz inne choroby, wywotane
wirusami znajdujacymi sie w powietrzu.
Obniza poziom alergenéw w powietrzu,
utatwiajac zycie alergikom.

Technologia plazmowa wytwarza
naturalny bioklimat bogaty w
czasteczki aktywnego tlenu zwane
jonami. Zapewnia ona utrzymanie
odpowiedniego poziomu zaréwno
dodatnich jak i ujemnych jonéw tlenu.
Ujemne jony zawieraja dodatkowy
elektron, ktéry nie wystepuje w jonach
dodatnich, przez co sa one niestabilne.

Niestabilnos¢ jonéw powoduje
nastepujace korzysci:

REDUKCJA CZASTECZEK

Czasteczki powietrza sa tadowane przez
jony w procesie jonizacji. Natadowane
czasteczki tacza sie ze sobg, staja

sie ciezsze a nastepnie opadaja.

W systemach klimatyzacji wieksze
czasteczki zatrzymuja sie na filtrze.
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DCINVLERTER

Standardowe klimatyzatory

posiadaja sprezarke pracujaca ze

stata predkoscia obrotowa. Takie
rozwiazanie uniemozliwia regulowanie
wydajnosci klimatyzatora. Klimatyzatory
wykorzystujace technologie DC Inverter
moga ptynnie regulowa¢ moc poprzez
zmiany predkosci obrotowej sprezarki,
a Co za tym idzie zmniejszenie zuzycia
energii do 44 % w poréwnaniu z
urzadzeniami standardowymi.

DEZYNFEKCJA

Po podziale bakterie i rézne formy
zarodnikow tacza sie z czasteczkami
aktywnego tlenu, a nastepnie w procesie
utleniania zostaja zniszczone. W wyniku
tego procesu bakterie i zarodniki

nie moga sie rozmnazac, ale dzieki
czasteczkom moga by¢ przenoszone

z jednej osoby na druga. W procesie
jonizacji czasteczki opadaja, oczyszczajac
powietrze.

NEUTRALIZACJA ZAPACHU

Gazy oraz aerozole utleniajg sie w
kontakcie z czgsteczkami aktywnego
tlenu. Nieprzyjemny zapach, zwtaszcza
organicznego pochodzenia jest
natychmiast eliminowany.

KONTROLA LZO

Lotne Zwigzki Organiczne (ang. VOCs)
sg emitowane jako gazy i wystepuja w:
dywanach, materiatach budowlanych,
meblach, sprzecie biurowym, farbach,
klejach, rozpuszczalnikach oraz
pestycydach.

Jony wymieniaja elektrony z tymi
zwigzkami, tworzac ich strukture
molekularng mniej szkodliwa.

Urzadzenia wykorzystujace technologie
DC Inverter szybciej uzyskuja zadana
temperature w pomieszczeniu oraz
utrzymuja ja na statym poziomie, co daje
wiekszy komfort.

KORZYSCI ZDROWOTNE

Ludzkie i zwierzece ptuca lepiej
wchtaniaja powietrze poddane jonizadji.
Whptywa to korzystnie na samopoczucie,
poprawe zdrowia oraz koncentracje.




OPCJONALNE FILTRY ZDROWOTNE

Opcjonalne filtry zdrowotne moga zostac uzyte tylko z jednostkami Sciennymi typu split (ASH-xxAIX).

FILTR Z KATALIZATOREM LTC

Filtr mechaniczny przechwytuje aerozol

i czasteczki, oczyszczajac powietrze we-
wnatrz pomieszczenia, katalizuje i rozktada
do 80% amoniaku, hydrogenu, siarkowodo-
ru oraz aldehydu. Ten filtr jest staty, moze
by¢ stosowany przez dtugi okres czasvu,

nie wymaga regeneracji, jest zmywalny,

po umyciu zachowuje swoje pierwotne wita-
Sciwosci. Wystepuje we wszystkich typach
klimatyzatoréw Sciennych.

AKTYWNY FILTR WEGLOWY

Aktywny filtr weglowy, dzieki swym
witasciwosciom fizycznym i chemicznym
wigze czasteczki zarowno w powietrzu
jak i w cieczach. Aktywny wegiel sprawia,
ze filtr w krétkim czasie moze pochtaniac
szkodliwe gazy takie jak benzen,
formaldehyd czy amoniak.

FILTR KATECHINOWY

Katechina jest dodatkiem zawierajgcym
doskonata anty-utleniajaca i dezynfekujaca
powtoke, pozyskana z naturalnej zielonej
herbaty. Za pomoca enzymaow, pierscien
benzenu wchtania i eliminuje nieprzyjemny
zapach. Filtr doskonale sprawdza sie przy
dtugotrwatej sterylizadji i filtragji kurzu.
Eliminuje powyzej 95% gronkowca ztoci-
stego.

I

filtr filtr
Z jonami srebra

z katalizatorem LTC
(standard)

aktywny filtr
weglowy

FILTR Z JONAMI SREBRA

Jest to nowa odmiana wysokowydajnego
produktu oczyszczajacego. Jon srebra jest
bezbarwny i bezsmakowy, jego uzywanie
nie niesie za soba zadnych skutkéw
ubocznych, takich jak: podraznienis,
zanieczyszczenia, brak tolerancji z lekami
czy ulatnianie sie. Jon sam odnawia

sie po sterylizadji, jest wytrzymaty

i moze powstrzymac dalszy rozwoj
bakterii. Filtr jest bezpieczny i przyjazny
Srodowisku pomimo wysokiej zawartosci
bakteriobdjczych érodkéw (zabija ponad
99% bakterii). Jon srebra silnie przyciaga
bakterie i mikroorganizmy, przechodzi
przez membrane komaorki i sprawia, ze
bakterie traca aktywnos$¢. Oprécz tego
zaktéca powstawanie DNA bakterii

i mikroorganizméw, doprowadzajac

do smierci komaérek niepozadanych.

FILTR FOTOKATALITYCZNY

Filtr fotokatalityczny dziata na zasadzie
dezodorantu bakteriobéjczego oraz efektu
recyklingu za pomoca Swiatta. Stuzy

do efektywnego oczyszczania powietrza.
Jest przyjazny $rodowisku. Umozliwia
pozbycie sie ponad 90% kwasu octowego,
formaldehydu oraz amoniaku oraz 70%
pozostatych zanieczyszczen.
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filtr
katechinowy

filtr
fotokatalityczny

FILTR ANTYBAKTERYJNY

Filtr ten doskonale oczyszcza powietrze
dzieki sterylizacji oraz opdji zbierania kurzu.
Kiedy powietrze przenika przez filtr, kurz
oraz bakterie osiadaja na nim, po czym
ulegaja biodegradacji. Kiedy drobnoustroje
osiadaja na filtrze proces biodegradadiji
wptywa na ich metabolizm oraz blokuje

ich rozwoj. Bakterie pateczki coli oraz
gronkowca ztocistego sa redukowane w
ponad 95%.

ELEKTROSTATYCZNY FILTR
PRZECIWKURZOWY

Stosujac elektrostatyczna technologie

z uzyciem wysokiego napiecia, zebrany
kurz zamienia sie w natadowane
czasteczki. Poprzez podmuch wytworzony
w jednostce, natadowane czasteczki
przesuwaja sie bardzo szybko, nastepnie
sa tapane i filtrowane poprzez wtokna
elektrostatyczne. Filtr ten moze zebrac
nawet 85% kurzu w postaci réznego
rodzaju proszku, smogu, a nawet bardzo
matych czastek materiatu (nie mniejszych
niz 0,Tpm).
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elektrostatyczny
filtr
przeciwkurzowy

filtr
antybakteryjny

O dostepnos¢ pytaj regionalnego przedstawiciela.



POZOSTALE FUNKCJE KLIMATYZATOROW SINCLAIR
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SILNIK WYSOKIEJ JAKOSCI CICHY TRYB PRACY FUNKCJA OSUSZANIA

Wysokiej klasy model silnika zapewnia Wtaczony tryb cichej pracy, ogranicza Proces osuszania chroni ubrania i meble
dtugi okres uzytkowania oraz niski poziom hatasu w znaczny sposoéb. przed zniszczeniem oraz plesnig w
poziom hatasu w trakcie uzytkowania. czasie dni deszczowych.

EKOLOGICZNY CZYNNIK
WYSOKA WYDAJNOSC CHLODNICZY WYSOKA OSZCZEDNOSC ENERGII

OCZYSZCZANIA Zastosowane czynniki chtodnicze Niski pobér energii.
Wysoka wydajnos¢ oczyszczania s przyjazne dla érodowiska i nie

utrzymuje powietrze suchym przyczyniaja sie do powstawania efektu
i przyjemnym. cieplarnianego.




SYMBOLE UZYTE W KATALOGU

Uwaga: Nalezy sprawdzi¢ funkcje konkretnego modelu kimatyzagji.

Antykorozyjna powtoka

Funkcja Auto

Elue  \ymiennikow AUTO
_J 3 )
Ekologiczny i wydajny czynnik 3 Zwarta budowa
R32 chtodniczy ~l-
_J t J
Regulowane zaluzje Funkgja auto-czyszczenia
_J _J
1 Wyswietlacz LED ~Z Wygodna funkcja SLEEP

Przycisk Turbo

Ochrona przed zimnym
powietrzem

Inteligentny system
odszraniania

Autodiagnostyka

Praca w niskich temperaturach

Funkcja Auto-restartu

_J
zewnetrznych | {t}
=)
Cicha praca [ g ) Blokada
~J
Wentylator 3-D 8°C grzanie
|8“c

Programowalny timer

Funkcja "l feel"

n
£
[
[==]

Zegar czasu rzeczywistego

7 predkosci wentylatora

Funkcja WiFi Pobér swiezego powietrza
* )
o4 Funkcja osuszania Opcjonalne filtry powietrza
¢ ‘A .
i




KLIMATYZATORY SCIENNE SPLIT

SERIA
ELEMENT

Rozwigzanie dla Twojego domu
W przystepnej cenie

ASH-O9AIE2 L s,

ASH-12AIE2
ASH-18AIE2
ASH-24AIE2

Klasa energetyczna A+/A+

3-letnia gwarancja

Obustronny wylot wody

Komfortowa funkcja sleep

W standardzie filtry katechinowy i
antybakteryjny

Szybka reakcja na potrzeby uzytkownika

AKCESORIA

SCI:D(EJ.:_ONALNE
— :
o

ZDROWOTNE
PLASMAZZTEC DCINVERTER




DANE TECHNICZNE
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Model  ASH-0SAIE2
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626/2011 52229939059

MODEL ASH-09AIE2 ASH-12AIE2 ASH-1BAIE2 ASH-24AIE2
Wydajnos¢ chtodzenie / grzanie kw 26(0532)/28(054) 35(0640)/38(065/1) 53(1,262) /56 (1,16,0) 65(2566)/70(2576)
Napiecie / czestotliwos¢ ilos¢ faz /Hz /V 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240
zasilana jednostka zewnetrzna zewnetrzna zewnetrzna zewnetrzna
Pabdr mocy chiodzenie / grzanie w 870/900 115071100 167571750 218072220
Maks. pobdr mocy W 1550 1650 2650 2800
Nominalny pobér pradu chtod. / grz. A 38740 51749 14178 9,7/105
Mak Iny pobor pradu A 69 73 118 125
SEER /SCOP 56740 56/40 56740 56740
Klasa efektywnosci energetycznej A+ /A+ A+ /At At/ A+ A+ /At
Przeptyw powietrza jed. wew. m¥h 600/520/370/ 280 680/560/410/300 800/ 680/ 560/ 460 1000/ 800/ 700/ 550
jed. zew. m*h 1600 1600 3200 4000
Poziom ciénienia akustycznego jed. wew. dB(A) 41/38/30/24 42/39/31/25 49 /44 /40 /35 51/47/42/39
jed. zew. dB(A) 51 53 55 58
Osuszanie Ih 08 14 18 2,1
Czynnik chtodniczy / llos¢ typ /kg /t eq.CO, R410A /0,70 /1,46 R410A/0.85/1,77 R410A/1,30/2,71 R410A/1,80/3,76
Srednica rur przylaczeniowych ez cal/mm Yal64 Val64 Yal64 Val64
g3z cal/mm %195 %195 Y2 /12,7 %/159
Standardowa dtugos¢ rurociggu 5 5 5 5
Maksymalna dugos¢ rurociagu m 15 20 25 25
Réznica wysokosc max m 10 10 10 10
Dodatkowy czynnik chtodniczy g/m 20 20 20 50
Wymiary (dtx wys x szer) jed. wew. mm 770x283x201 770x283x201 865x305x215 1007x315x219
jed. zew. mm 776x540x320 776x540x320 963x700x396 1000x790x427
Wymiary transportowe jed. wew. mm 847x345x276 847x345x276 948x383x310 1076x398x328
(dhx wys x szer) jed. zew. mm 851%595x363 851x595x363 1029x7504458 1083x855x488
Waga netto / brutto jed. wew. kg 8,0/95 9,0/105 12,0/150 14,0/17,0
jed. zew. kg 280/31,0 29,0/320 46,0/505 555/60,5
Zakres regulacji temperatury °C 16~30 16~30 16~30 16~30
Zakres temperatur pracy chtodzenie oC -15~43* -15~43* -15~43* -15~43*
grzanie oC -20~24 -20~24 -20~24 -20~24

Ze wzgledu na ciggly rozwdj technologiczny zastrzega sie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji technicznej bez powiadomienia. Nalezy zapoznat sie z tabliczkq znamionowa. Dane sporzadzone dla nastepujacych warunkow: diugos¢ rury przylaczeniowej
5m / chtodzenie: temperatura wewnatrz: 27°C DB / 19°C WB, temperatura na zewnatrz 35°C DB / 24°C WB / grzanie: temperatura wewngtrz 20°C DB / 15°C WB, temperatura na zewnatrz 7°C DB / 6°C WB. Wspéiczynniki SEER / SCOP sg obliczane zgodnie
znormg EN14825, uwzgledniajac usrednione warunki kiimatyczne oraz czesciowe obcigzenie termiczne. Urzadzenie zawiera fluorowane gazy cieplariane objete Protokotem z Kioto. R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), wartos¢ GWP czynnika chtodniczego:
2088. Poziom cisnienia akustycznego byt mierzony w pomieszczeniu bezechowym, wiec rzeczywisty poziom moze by¢ nieco wyzszy ze wzgledu na wyposazenie danego pomieszczenia. Pobdr mocy jest testowany w warunkach standardowych.

*Urzadzenie niededykowane do pomieszczen technicznych.



KLIMATYZATORY SCIENNE SPLIT

SERIA
ZOOM

Wydajne rozwigzanie
ze stylowym wzornictwem

ASH-09AIZ
ASH-13AIZ
ASH-18AIZ

ASH-24A1Z g ® -

Klasa energetyczna A++/A+
3-letnia gwarancja

-

Tl

W standardzie filtry katechinowy i weglowy —— P
Grzanie 8°C . SMAR
Funkcja "l FEEL" (_"_

Wbudowany modut WiFi < APLIKACJA WIFI

Generator plazmy @ | JEDNOSTKA WEWNETRZNA POSIADA WBUDOWANY
i ) o - e = MODUE WIFI, ZA POMOCA KTOREGO KLIMATYZATOR
Ukryty wyswietlacz i odbiornik podczerwieni — MOZE BYC STEROWANY PRZEZ TELEFON LUB TABLET

Z SYSTEMEM I0S LUB ANDROID.

AKCESORIA OPCJONALNE

PENEEEEERAE o

ZDROWOTNE GSM G2S
PLASMAZ:TEC DCINVERTER




DANE TECHNICZNE
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MODEL ASH-09AIZ ASH-13A1Z ASH-18AIZ ASH-24A1Z
Wydajnos¢ chtodzenie / grzanie kw 26(0532)/28(054,1) 3,5(06-4,0)/3,7(065,1) 51(1366)/53(1,168) 6,7(2082)/73(2085)
Napiecie / czestotliwos¢ iloscfaz /Hz /V 1~ /50 /220-240 1~ /50 /220-240 1~ /50 /220-240 1~ /50 /220-240
zasilana jednostka zewnetrzna zewnetrzna zewnetrzna zewnetrzna
Pobér mocy chtodzenie / grzanie w 805/755 1084 /989 1580/1410 1875/1945
Maks. pobdr mocy W 1550 1650 2600 3800
Nominalny pobér pradu chtod. / grz. A 37/34 521750 70763 83/86
Mak Iny pobor pradu A 69 73 15 16,9
SEER /SCOP 6,1/40 61/40 6,1/40 63/40
Klasa efektywnosci energetycznej A++ /At A++ /At A+t /At A+ / A+
Przeptyw powietrza jed. wew. m¥h 560/ 490/ 430/330 660/ 540/ 460/ 330 800/720/610/520 115071050/ 950/ 850
jed. zew. m¥h 1600 1600 3200 3200
Poziom ciénienia akustycznego jed. wew. dB(A) 39/36/32/26 42/39/33/26 46/42/39/36 48/45/42/39
jed. zew. dB(A) 52 53 56 60
Osuszanie Ih 08 14 18 24
Czynnik chtodniczy / llos¢ typ /kg /teq.CO, R410A/0,70 /1,46 R410A/0,85/1,77 R410A/1,30/2,71 R4T0A/1,90/397
Srednica rur przylaczeniowych decz cal/mm Yal64 Yal64 Val64 Val64
g3z cal/mm %195 %195 Y2 /12,7 % /159
Standardowa dtugos¢ rurociggu 5 5 5 5
Maksymalna dtugosc rurociggu m 19 20 25 25
Réznica wysokosc max m 10 10 10 10
Dodatkowy czynnik chtodniczy g/m 20 20 20 50
Wymiary (dtx wys x szer) jed. wew. mm 790x275x200 845x289x209 970x300x224 1078x325x246
jed. zew. mm 776x540x320 776x540x320 955x700x396 955x700x396
Wymiary transportowe jed. wew. mm 866x367x271 921x281x379 1041x383x320 1148x413x350
(Bhx wys x szer) jed. zew. mm 851x595x363 851x595x363 1029x750x458 1029x750x458
Waga netto / brutto jed. wew. kg 9,0/11,0 10,0/12,0 135/16,5 17,0/205
jed. zew. kg 280/310 290/320 45,0/495 53,0/575
Zakres regulacji temperatury °C 16~30 16~30 16~30 16~30
Zakres temperatur pracy chtodzenie oC -15~43 -15~43 -15~43 -15~43
grzanie oC 22~24 -22~24 -22~24 22~24

Ze wzgledu na ciagly rozwdj technologiczny zastrzega sie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikaji technicznej bez powiadomienia. Nalezy zapoznac sie z tabliczka znamionowa. Dane sporzadzone dla nastepujacych warunkow: dlugosc rury przytaczeniowej
5m / chtodzenie: temperatura wewnatrz: 27°C DB / 19°C WB, temperatura na zewnatrz 35°C DB / 24°C WB / grzanie: temperatura wewngtrz 20°C DB / 15°C WB, temperatura na zewnatrz 7°C DB / 6°C WB. Wspéiczynniki SEER / SCOP sg obliczane zgodnie
2 normg EN14825, uwzgledniajac usrednione warunki kimatyczne oraz czesciowe obciazenie termiczne. Urzadzenie zawiera fluorowane gazy cieplamiane objete Protokotem z Kioto. R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), wartos¢ GWP czynnika chtodniczego:
2088. Poziom cisnienia akustycznego byt mierzony w pomieszczeniu bezechowym, wiec rzeczywisty poziom moze by¢ nieco wyzszy ze wzgledu na wyposazenie danego pomieszczenia. Pobér mocy jest testowany w warunkach standardowych.



KLIMATYZATORY SCIENNE SPLIT

SERIA
ARCTIC

Ogrzewanie nigdy
nie byto tatwiejsze

OGRZEWANIE
DO -30°C

ASH-13AIAT PT
ASH-T8AIAT PT

Klasa energetyczna A++/A++

3-letnia gwarancja

Ekologiczny i wydajny czynnik chtodniczy R410A
Srebrny przedni panel

W standardzie filtry katechinowy i weglowy
Nowa konstrukcja sprezarki

Cicha praca

Regulowana pozycja zaluzji prawo-lewo
Chtodzenie od temp. zewnetrznej-18 © Cdo 54 ° C
Grzanie od temp. zewnetrznej -30 °© C do 240 C
Przenosny, radiowy pilot sterowania

WIFI SMART APP

JEDNOSTKA WEWNETRZNA POSIADA WBUDOWANY
MODUL WIFI, ZA POMOCA KTOREGO KLIMATYZATOR
MOZE BYC STEROWANY PRZEZ TELEFON LUB TABLET Z
SYSTEMEM |0S LUB ANDROID.

AKCESORIA OPCJONALNE

FILTRY
ZDROWOTNE

PLASMAX:TEC DCINVERTER




DANE TECHNICZNE
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MODEL ASH-13AIA1 PT ASH-18AIA1 PT
Wydajnos¢ chiodzenie / grzanie kw 35(0445)/36(0654) 53(0957)/53(0872)
Napiecie / czestotliwost ilosc faz /Hz /V 1~/50/220-240 1~ /50 /220-240
zasilana jednostka zewnetrzna zewnetrzna
Pobdr mocy chiodzenie / grzanie w 920/970 1600/ 1420
Maks. pobor mocy w 1680 2400
Nominalny pobdr pradu chiod. / grz. A 41742 71762
Mak Iny pobdr pradu A 71 106
SEER /SCOP 70746 6,1/40
Klasa efektywnosci energetycznej A+t / A+ A+t /At
Przeplyw powietrza jed. wew. m¥h 720/550/490/420/370/320/290 | 850/ 750/ 650/ 600/ 500/ 400/ 340
jed. zew. m¥h 2400 3200
Poziom ciénienia akustycznego jed. wew. dB(A) 43/38/36/34/31/23/ 20 46/42/40/36/33/25/ 22
jed. zew. dB(A) 52 56
Osuszanie Ih 1,40 1,80
Czynnik chtodniczy / llos¢ typ /kg /t eq.CO, R410A/1,30/2,71 RA10A/1,65/3,44
Srednica rur przylaczeniowych decz cal/mm Val6A Val64
gaz aal/mm Y2 /12,7 Y% /12,7
Standardowa dtugos¢ ruraciggu 5 5
Maksymalna dtugos¢ rurociggu 20 25
Roznica wysokosci max m 10 10
Dodatkowy czynnik chiodniczy g/m 20 20
Wymiary (dtx wys x szer) jed. wew. mm 860x305x170 960x320x205
jed. zew. mm 899x596x378 965x700x396
Wymiary transportowe jed. wew. mm 935x388x295 1043x403x333
(Bt x wys x szer) jed. zew. mm 948x645x420 1029x750x458
Waga netto / brutto jed. wew. kg 1157140 14,0/17,0
jed. zew. kg 4457475 51,0/555
Zakres regulacji temperatury oC 16~30 16~30
Zakres temperatur pracy chtodzenie °C -18~54 -18~54
grzanie oC 30~24 30~24

Ze wzgledu na ciagly rozwdj technologiczny zastrzega sie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikaji technicznej bez powiadomienia. Nalezy zapoznac sie z tabliczka znamionowa. Dane sporzadzone dla nastepujacych warunkow: dlugosc rury przytaczeniowej
5m / chtodzenie: temperatura wewnatrz: 27°C DB / 19°C WB, temperatura na zewnatrz 35°C DB / 24°C WB / grzanie: temperatura wewnatrz 20°C DB / 15°C WB, temperatura na zewnatrz 7°C DB / 6°C WB. Wspéiczynniki SEER / SCOP sg obliczane zgodnie
2 normg EN14825, uwzgledniajac usrednione warunki kimatyczne oraz czesciowe obciazenie termiczne. Urzadzenie zawiera fluorowane gazy cieplariane objete Protokotem z Kioto. R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), wartos¢ GWP czynnika chtodniczego:

2088. Poziom cisnienia akustycznego byt mierzony w pomieszczeniu bezechowym, wiec rzeczywisty poziom moze by¢ nieco wyzszy ze wzgledu na wyposazenie danego pomieszczenia. Pobdr mocy jest testowany w warunkach standardowych.




KOMPLEKSOWE ROZWIAZANIA DLA DOMU
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WSZYSTKIE DOSTEPNE KOMBINACJE JEDNOSTEK
WEWNETRZNYCH SA PRZEDSTAWIONE W TABELI
KOMBINACJI POLACZEN.
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DANE TECHNICZNE

JEDNOSTKI ZEWNETRZNE

MODEL MSET4AIN MSET8AIN MSE21AIN
llos¢ mozliwych jedn. wewnetrznych 12 12 23
Wydajnosc chtodzenie / grzanie kw 41(21-44) /44 (2554 52(21-58) /54 (2659) 6,1(22-73)/65(3685)
Pabor mocy chtodzenie / grzanie w 1200 /1180 1450 /1550 1910 /1730
Mal Iny pobdr mocy w 1780 1780 2870
Pobér pradu chtodzenie / grzanie A 532/5,24 6,43 /6,88 8,47/1768
Maksymalny pabor pradu A 790 790 12,73
Napiecie / czestotliwos¢ ilos¢ faz /Hz /V 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240
SEER /SCOP 6,1/40 63740 61/40
Klasa efektywnosci energetycznej - A+t / A+ A+t / A+ A+t / A+
Przeptyw powietrza m*h 2600 3200 3200
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 55 56 56
Czynnik chiodniczy typ /kg /t eq.CO, R410A/1,40/292 R410A/1,60/3,34 R410A /2,20 /4,59
Srednica rur przylaczeniowych cecz al/mm 6,4x2 6,4%2 6,43
gaz cal /mm 95x2 95x2 95x3
Maksymalna dtugosc ruraciagu m 20/10 20/10 60/20
Maksymalna réznica wysokosci m 5 5 10
Wymiary (dt x wys x szer) mm 899x596x378 963x700x396 963x700x396
Wymiary transport. (dtx wys x szer) mm 948x645x420 1029x750x458 1029x750x458
Waga netto / brutto kg 43,0/46,0 51,0/55,5 62,0/66,5
Zakres temperatur pracy chlodzenie oC -15~43 -15~43 -15~43
grzanie oC 20~ 24 20~ 24 20~ 24
MODEL MS-E24AIN MS-E28AIN
llos¢ mozliwych jedn. wewnetrznych 23 24
Wydajnos¢ chtodzenie / grzanie kw 71(2385)/85(3,788) 80(23103)/93(3,7-103)
Pobér macy chtodzenie / grzanie w 2180 /2280 2540 /2490
Maksymalny pobér mocy w 2870 3580
Pabor pradu chtodzenie / grzanie A 9,67/10,12 15,71/11,05
Mal ny pobor pradu A 12,73 15,88
Napiecie / czestotliwos¢ ilos¢ faz /Hz /V 1~/50/220-240 1~/50/220-240
SEER /SCOP 6,1/4,0 6,1/4,0
Klasa efektywnosci energetycznej - A+t /At A+t / A+
Przeptyw powietrza m’/h 4000 4000
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 58 58
Czynnik chtodniczy typ /kg /t eq.CO, RA10A /2,20 /4,59 RA10A /2,60 /543
Srednica rur przylaczeniowych decz cal/mm 6,4x3 6,4x4
gaz cal/mm 95x3 95x4
Maksymalna dtugosc rurociagu m 60/20 70/20
Mal roznica wysokosci m 10 10
Wymiary (dt x wys x szer) mm 1001x790x427 1001x790x427
Wymiary transport. (dt x wys x szer) mm 1083x855x488 1083x855x488
Waga netto / brutto kg 68,0/730 69,0/740
Zakres temperatur pracy chtodzenie °C -15~43 -15~43
grzanie oC 20~24 20~24
MODEL MS-E36AI MS-E42AI
llos¢ mozliwych jedn. wewnetrznych 24 25
Wydajnosc chtodzenie / grzanie kw 10,5(2,1-11,00/12,0 (26-13,0) 12,1(2,1-13,6) /13,0 (2,6-14,0)
Pobér macy chtodzenie / grzanie w 3500 /3750 3590 /3550
Maksymalny pobér mocy w 4880 5300
Pobér pradu chtodzenie / grzanie A 15,42 /15,20 16,43 /16,22
Maksymalny pobér pradu A 21,65 2350
Napiecie / czestotliwos¢ ilos¢ faz /Hz 1V 1~/50/220-240 1~/50/220-240
SEER /SCOP 55/38 32/38
Klasa efektywnosc energetycznej A/A A/A
Przeplyw powietrza mh 5200 5500
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 57 54
Czynnik chtodniczy typ /kg /t eq.CO, RA10A/4,30/898 R410A /4,80 /10,02
Srednica rur przylaczeniowych cecz cal /mm 6,4x3 +9,5x1 6,4x4 +9,5x1
g3z @l /mm 9,5%2+12,7x1 + 15,91 9,5%2 +12,7x2 + 15,91
Mal Ina dtugosc rurociagu m 70/20 80/25
Mal roznica wysokosci m 15 15
Wymiary (dtx wys x szer) mm 1015x1103x440 1015x1103x440
Wymiary transport. (dtx wys x szer) mm 1158x1235x493 1115x1155x480
Waga netto / brutto kg 94,0/104,0 95,0/105,0
Zakres temperatur pracy chtodzenie oC -15~48 -15~48
grzanie °C -15~27 -15~27

Ze wzgledu na ciagly rozwdj technologiczny zastrzega sie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikaji technicznej bez powiadomienia. Nalezy zapoznac sie z tabliczka znamionowa. Dane sporzadzone dla nastepujacych warunkow: dlugosc rury przytaczeniowej
5m / chtodzenie: temperatura wewnatrz: 27°C DB / 19°C WB, temperatura na zewnatrz 35°C DB / 24°C WB / grzanie: temperatura wewngtrz 20°C DB / 15°C WB, temperatura na zewnatrz 7°C DB / 6°C WB. Wspéiczynniki SEER / SCOP sg obliczane zgodnie
2 normg EN14825, uwzgledniajac usrednione warunki kimatyczne oraz czesciowe obciazenie termiczne. Urzadzenie zawiera fluorowane gazy cieplamiane objete Protokotem z Kioto. R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), wartos¢ GWP czynnika chtodniczego:
2088. Poziom cisnienia akustycznego byt mierzony w pomieszczeniu bezechowym, wiec rzeczywisty poziom moze by¢ nieco wyzszy ze wzgledu na wyposazenie danego pomieszczenia. Pobdr mocy jest testowany w warunkach standardowych.



KOMBINACJE POLACZEN

(jednostka: BTU)

MS-E14AIN MS-E21AIN MS-E24AIN MS-E28AIN
1JEDNOSTKA 2JEDNOSTKI 2JEDNOSTKI 3JEDNOSTKI 2JEDNOSTKI 3JEDNOSTKI 2JEDNOSTKI
7 77 77 T 77 T 747418 77
9 7412 7+12 747412 7412 949412 749+18 7+12
12 749 949 74749 949 74749 12412412 949

949 749 74949 9+18 74949 7412+12 9+18
9+12 7+18 94949 12+18 747412 919+18 12+18
MS-E18AIN 9+12 749412 749 749412 9+12+12 749
1JEDNOSTKA 2JEDNOSTKI 9+18 7412412 7418 94949 7418
7 77 12412 949412 9+12 9+12
9 7412 12+18 12412¢12* 12+12 12+12
12 9+12 18+18 18+18
749
949
MS-E28AIN MS-E36A1
3JEDNOSTKI 4JEDNOSTKI 2JEDNOSTKI 3JEDNOSTKI
T+ 9+9+12 T+ 77 9+24 T+ 7412418 9+12+18
747418 747412 THT4T49 749 12412 74749 7412424 9+12424
749+18 749+12 7474949 7412 12418 747412 7+18+18 9+18+18
94949 9+9+18 9494949 7+18 12424 747418 74184247 9+18+24*
9+12+12 12412412 THTHTH12 744 18+18 747424 94949 12412412
74749 12412418 74749412 949 18424 74949 9+9+12 12412418
74949 9+12+18 7494949 9+12 24420¢ 749+12 9+9+18 12412424
7412+12 7412418 TH7+7+18 9+18 749+18 940424 12+18+18
74749418 749424 9+12+12 18+18+18*
74949412 7412412
9+9+12412
747412412
94949+12
MS-E36AI MS-E42A1
4JEDNOSTKI 2JEDNOSTKI 3JEDNOSTKI
T4 747+18+18* 9494949 77 9+24 T+ 7H12424 9+18+18
THTHT49 7494949 9+09+12 749 12412 74749 7+18+18 9+18+24
) 74949412 9+9+9+18 7412 12+418 747412 7418424 9+24424
74747418 749+9+18 949412412 7418 12424 747418 7424424 12412412
THT+7424 74949+24% 9+12+12+12 7424 18+18 747424 94949 12412418
7474949 749412412 9149424 949 18424 74949 919+12 12412424
74749412 749412418 9+9+12+18 9+12 24424 749412 9+19+18 12+18+18
7+749+18 749+18+18 9+9+18+18* 9+18 749+18 94424 12418424
74749424 7H12+12412 9+12+12+18 749424 9+12+12 18+18+18
747412412 7+12+12418 12412412412 7412412 9+12+18 12424424
747412418 7412418 9+12424 18+18+24
MS-E42A1
4JEDNOSTKI 5JEDNOSTEK
T 747418418 9409412 749+18+24 TR 74949412 9494949418 74949412418
THT+T49 7494949 9+9+9+18 7412412424 THATHT49 7474949418 9+9+9+12412 4940412428
THTHT+12 74949412 9+9++24 7+412+18+18 THT+THTH12 74749412412 949412412412 749+9+18+18
T+7+7+18 749+9+18 949412412 7412+18+24 THT+T+7+18 74749412418 949+12+12+18* 749+12+12418
THT+T424 74949+24 9+9+12+18 7+18+18+18 THTHTHT424 THTH12412412 THTHT+1242 7+12+12412412
7474949 749412412 9+9+12424 9+9+18+24 7474949 749494949 THT+7+18+18 7412412412418
74749412 749+12+18 9+9+18+18 9+12+12424 THT+T49+12 7494949412 TT+949424 9494949424
74749418 749412424 9+12¢124124 9+12+18+18 THT+749+18 7494949418 4749412424 9+9+9+12+18
74749424 749+18+18 9+12+12+18 9+18+18+18 7749424 T4949+12+12 74749+18+18 9+9+9+18+18*
77412412 7H12412412 12412412412 12¢12+18+18 THTHTH12412 T49+12+12412 747412412418 9+12+12412+12
747412418 7H12412418 12412412418 12412412424 THTHTH12418 949494949 747412418418 9+12+12+12+18*
TH7+12424 9494949 747418424 747494949 949449412 7494949+ 24 1242412412412

*Kombinacje jednostek wewnetrznych przekraczajg 130% maksymalnej wydajnosci jednostki zewnetrznej.

Gdy catkowita moc jednostek wewnetrznych przekroczy maksymalna moc jednostki zewnetrznej, nie mozna zagwarantowac, ze jednostki
wewnetrzne beda pracowaty z petna wydajnoscia. Do jednostek zewnetrznych MS-E24AIN, MS-E28AIN, MS-E36Al oraz MS-E42Al nie mozna
podtaczyc¢ tylko jednej jednostki wewnetrznej. Jezeli w specyfikacji technicznej jednostki zewnetrznej zawoér gazowy ma wymiar 3/8 cala, klient
w celu podtaczenia jednostki wewnetrznej o wydajnosci powyzej 3,5 kW, musi zastosowac przejsciowke.

Model MS-E14AIN MS-E18AIN MS-E21AIN MS-E24AIN MS-E28AIN MS-E36AI MS-E42Al
Maksymalna dtugosc rurociagu m 20 20 60 60 70 70 80
Maksymalna dfugos¢ rurociagu (do najdalszej jednostki wewnetrznej) m 10 10 20 20 20 20 25
Maksymalna roznica Jednostka zewnetrzna znajduje sie ponizej jednostki wewnetrznej m 5 5 10 10 10 15 15
wysokosd Jednostka zewnetrzna znajduje sie powyzej jednostki wewnetrznej m 5 5 10 10 10 15 15
Maksymalna dfugos¢ rurociagu (w przypadku, gdy nie trzeba dodawat czynnika chtodniczego) m 10 10 30 30 40 40 50
Dodatkowa ilos¢ czynnika chtodniczego na 1m rurociagu g/m 20 2




DANE TECHNICZNE

JEDNOSTKI SCIENNE MS-HO9AISW PT MS-H12AISW PT
Wydajnos¢ chtodzenie / grzanie kw 26/28 35/38
Napiecie / czestotliwost llos¢ faz /Hz /V 1~/50/220-240 1~/50/220-240
Przeplyw powietrza mh 450-260 560-280
Poziom disnienia akustycznego dB(A) 38/35/32/30/ 28/ 26/ 25 39/36/34/31/28/ 27/ 26
Osuszanie Ih 08 14
Srednica rur przylaczeniowych decz cal/mm Val64 Val64
gaz cal/mm %195 %/95
Wymiary (cf x wys x szer) mm 860x299x153 896x320x159
Wymiary transportowe (df x wys x szer) mm 944x386x247 973x403x255
Waga netto / brutto kg 957125 115/145
Pilot typ bezprzewodowy bezprzewodowy
JEDNOSTKI SCIENNE MS-HO7AIZ MS-HO9AIZ MS-H12AZ MS-H18AIZ
Wydajnos¢ chtodzenie / grzanie kw 2,10/2,60 26/28 35/37 51753
Napiecie / czestotliwos¢ ilos¢ faz /Hz /V 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240
Przeplyw powietrza m¥h 550/490/420/330 5607490/ 430/ 330 6607540/ 460/ 330 80077207610/ 520
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 38/36/32/26 39/36/32/ 26 42/39/33/26 46/42/39/36
Osuszanie Ih 06 08 14 18
Srednica rur przylaczeniowych decz cal/mm Ya/64 Yal64 Yal64 Yal64
gaz cal/mm %195 %195 %195 V21121
Wymiary (dx wys x szer) mm 790x275x200 790x275x200 845x289x209 970x300x224
Wymiary transportowe (df x wys x szer) mm 866x271x367 866x271x367 921x281x379 1041x383x320
Waga netto / brutto kg 90/110 90/11,0 10,0/120 1357165
Pilot typ bezprzewodowy bezprzewodowy bezprzewodowy bezprzewodowy
JEDNOSTKI PRZYPODEOGOWO-PODSUFITOWE MCFO9AI MCF12Al MCF18AI MCF24Al
Wydajnos¢ chtodzenie / grzanie kw 25/28 35/39 50/55 71/80
Napiecie / czestotliwos¢ los¢ faz /Hz /V 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240
Przeplyw powietrza mh 650 650 950 1250
Poziom cinienia akustycznego dB(A) 40/36 40/36 45 /40 48 /40
Srednica rur przylaczeniowych decz cal/mm Yal64 Val64 Ya/64 %195
gaz cal/mm % /95 %195 Y2 /12,71 % /159
Wymiary (cf x wys x szer) mm 1220%700x225 1220x700x225 1220x700x225 1220x700x225
Wymiary transportowe (df x wys x szer) mm 1343x823x315 1343x823x315 1343x823x315 1343x823x315
Waga netto / brutto kg 40,0/50,0 40,0/50,0 450/540 450/540
Pilot typ bezprzewodowy i przewodowy bezprzewodowy i przewodowy bezprzewodowy i przewodowy bezprzewodowy i przewodowy
JEDNOSTKI KASETONOWE MCC12Al MCC18AI MCC24Al
Wydajnos¢ chtodzenie / grzanie kw 35/40 45/50 71/80
Napiecie / czestotliwost los¢ faz /Hz /V 1~ /50 /220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240
Przeplyw powietrza mh 600 600 1180
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 46/44 /42 46/44 142 39/37/35
Srednica rur przylaczeniowych decz cal/mm Yal64 Val64 %/95
gaz cal/mm %195 Y% /127 %/159
Wymiary (dx wys x szer) mm 570x230x570 570x230x570 840x240x840
Wymiary opakowania (dt x wys x szer) mm 851x325x731 851x325x731 963x310x963
Wymiary - panel (df x wys x szer) mm 650x50x650 650x50x650 950x60x950
Wymiary transportowe (df x wys x szer) mm 733x117x673 733x117x673 1043x130x1028
Waga netto / brutto kg 180/230(25/35) 180/230(25/35) 30,0/38,0(65/10,0)
Pilot typ bezprzewodowy i przewodowy bezprzewodowy i przewodowy bezprzewodowy i przewodowy
JEDNOSTKI KANALOWE MCDO9AI MCD12AI MCD18AI MCD24AI
Wydajnos¢ chtodzenie / grzanie kw 25/28 35/39 50/55 71780
Napiecie / czestotliwos¢ los¢ faz /Hz /V 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240
Przeplyw powietrza mh 450 550 700 1000
Poziom ciénienia akustycznego dB(A) 37/31 39/32 41/33 42 /34
Srednica rur przylaczeniowych decz cal/mm Yal64 Val64 Yal64 %195
gaz cal/mm %195 %195 Y2 /12,7 % /159
ESP (zakres) Pa 0-15 0-15 0-15 0-15
Wymiary (cf x wys x szer) mm 700x200x615 700x200x615 900x200x615 1100x200x615
Wymiary transportowe (df x wys x szer) mm 893x305x743 893x305x743 1123x305x743 1323x305x743
Waga netto / brutto kg 220/270 230/290 270/360 31,0/410
Pilot typ przewodowy przewodowy przewodowy przewodowy
KONSOLE MS-POYAI MS-P12AI MS-P18AI
Wydajnos¢ chtodzenie / grzanie kw 26/28 35/38 53/58
Napiecie / czestotliwos¢ ilos¢ faz /Hz 1V 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240
Przeptyw powietrza mih 650480 750-550 840-650
Poziom ciénienia akustycznego dB(A) 40/38/33/26 42/40/37/32 48/46/41/35
Osuszanie Ih 08 14 18
Srednica rur przyfaczeniowych ciecz cal/mm Yal64 Val64 Yal64
gaz cal/mm %195 %195 Y2 112,7
Wymiary (d x wys x szer) mm 700x600x215 700x600x215 700x600x215
Wymiary transportowe (df x wys x szer) mm 791x710x286 791x710x286 791x710x286
Waga netto / brutto kg 150/18,0 150/18,0 1507180
Pilot typ bezprzewodowy bezprzewodowy bezprzewodowy

Ze wzgledu na ciagly rozwj technologiczny zastrzega sie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikadji technicznej bez powiadomienia. Nalezy zapoznat sie z tabliczka znamionowa. Dane sporzadzone dla nastepujacych warunkow: dlugos¢ rury przylaczeniowej
5m / chtodzenie: temperatura wewnatrz: 27°C DB / 19°C WB, temperatura na zewnatrz 35°C DB / 24°C WB / grzanie: temperatura wewnatrz 20°C DB / 15°C WB, temperatura na zewngtrz 7°C DB / 6°C WB. Wspétczynniki SEER / SCOP sg obliczane zgodnie
znormg EN14825, uwzgledniajac usrednione warunki klimatyczne oraz czesciowe obciazenie termiczne. Urzadzenie zawiera fluorowane gazy cieplamiane objete Protokotem z Kioto. R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), wartos¢ GWP czynnika chtodniczego:
2088. Poziom ciénienia akustycznego byt mierzony w pomieszczeniu bezechowym, wiec rzeczywisty poziom moze by¢ nieco wyzszy ze wzgledu na wyposazenie danego pomieszczenia. Pobdr mocy jest testowany w warunkach standardowych.



JEDNOSTKI ZEWNETRZNE SERII HIGH POWER MULTI SYSTEM

SERIA
HIGH POWER
MULTI SYSTEM

CALKOWITA MOC CHLODNICZA WSZYSTKICH
JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH POWINNA
MIESCIC SIE W ZAKRESIE 50-135%

: MAKSYMALNEJ WYDAIJNOSCI JEDNOSTKI
ZEWNETRZNEJ.
H1 ‘:
y k2
A
i H3 L3
| A R
v
Mozliwos¢ podtaczenia od 2 Centralny sterownik jednostek  Ustawienia parametrow serwiso-
do 9 jednostek z serii Multi wewnetrznych SCC-16 wych / informacja o aktualnym try-
System / Combi Automatyczne skanowanie bie pracy / raportowanie btedéw
Catkowita dtugos¢ instalagji podtaczonych jednostek we- Czterokierunkowy wylot rur chtod-
135/145m, maksymalna roz- wnetrznych niczych
nica wysokosci 45m Automatyczne adresowanie Redukgja rur (standard)
Instalacja chtodnicza rozpro- jednostek wewnetrznych 3-letnia gwarandja

wadzona za pomoca tréjnikow
oraz rozdzielaczy

PODLACZENIE TROJNIKOW

TOINIK ?— e
MS-01BI

Trojniki zapewniajg rownomierny przeptyw czynnika
chtodniczego pomiedzy jednostka zewnetrzna a zastosowanymi
rozdzielaczami.

= EREE

\—/
DCINVERTER



DANE TECHNICZNE

MODEL MS-E48AIN MS-ESBAIN

llos¢ mozliwych jednostek wewnetrznych 2-8 2-9

Stosunek catkowitej mocy wszystkich jednostek wewnetrznych do jednostki zewnetrznej % 50-135 50-135

Wydajnos¢ chiodzenie / grzanie w 140(1,016,0) /160 (1,2174) 16,0 (1,0-18,0) /18,0 (1,219,0)

Napiecie / czestotliwos¢ ilos¢ faz /Hz /V 3~/50/380-415 3~/50/380-415

Pobér macy chtodzenie / grzanie kw 4400 /4250 5000 /4700

Maksymalny pobér mocy/pradu W/A 6000/12 6500712

EER/COP - 2967320 280/3,50

Przeptyw powietrza m’h 7000 7000

Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 58 58

Czynnik chiodniczy typ /kg /eq.CO, R410A/495/1033 R410A/495/1033

Srednica rur przylaczeniowych gaz / ciecz mm 957159 957191

Maksymalna diugos¢ instaladji (EL+ZA) m 135 145

Odlegtos¢ pomiedzy jednostka zewnetrzng a rozdzielaczami (2L) m 55 55

Odlegtos¢ pomiedzy rozdzielaczem a jednostkami wewnetrznymi (ZA) m 80 90

Odlegtos¢ pomiedzy rozdzielaczem a jednostka wewnetrzng (A1,2...) m 15 15

Maksym. rznica wysokosci pomiedzy jedn. zewn. a rozdzielac. (H1) oraz jedn. wewn. (H2) m 30 30

Maksym. réznica wysokosci pomiedzy rozdzielaczami a jednostkami wewnetrznymi (H3) m 15 15

Standardowa dtugos¢ instalacji / dodatkowy czynnik chiodniczy m 30/ zaleznie od konfiguragji 30/ zaleznie od konfiguragji

Wymiary (dt x wys x szer) mm 900x1345x340 900x1345x340

Wymiary transportowe (df x wys x szer) mm 993x1500x453 993x1500x453

Waga netto / brutto kg 121,071320 121,071320

Zakres temperatur pracy chtodzenie / grzanie oC 10~48/-15~27 10~48/-15~27
DB2-195B, DB3-195B, DB5-16AF . d

MODEL DB2-195B DB3-195B DB5-16AF

Maksymalna liczba jednostek wewnetrznych - 2 3 5

Napiecie / czestotliwos¢ ilos¢ faz /Hz /V 1~ /50 /220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240

Srednica rur przylaczeniowych gaz / ciecz do jednosti zewetrznej mm 9,7/193 9,7/193 9,7/163

Srednica rur przylaczeniowych gaz / ciecz do jednostki wewetrznej mm 2647163 3x64/163 5x64/95

Sposcb pofaczenia lutowane [utowane skrecane

Poziom ciénienia akustycznego dB(A) 28 28 30

Wymiary (dtx wys x szer) mm 600x313x182 / 683x392x270 600x313x182 /683x392x270 617x410x193 / 676x473x275

Waga netto / brutto kg 55/75 6,0/80 90/11,0

Ze wzgledu na ciggty rozwdj technologiczny zastrzega sie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacj technicznej bez powiadomienia. Nalezy zapoznac sie z tabliczka znamionowa. Dane sporzadzone dla nastepujacych warunkéw: dtugosc rury przytaczeniowej
5m / chtodzenie: temperatura wewnatrz: 27°C DB / 19°C WB, temperatura na zewnatrz 35°C DB / 24°C WB / grzanie: temperatura wewngtrz 20°C DB / 15°C WB, temperatura na zewnatrz 7°C DB / 6°C WB. Urzadzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane
objete Protokotem z Kioto. R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), wartos¢ GWP czynnika chtodniczego: 2088. Poziom ciénienia akustycznego byt mierzony w pomieszczeniu bezechowym, wiec rzeczywisty poziom moze by¢ nieco wyzszy ze wzgledu
na wyposazenie danego pomieszczenia. Pobor mocy jest testowany w warunkach standardowych.



JEDNOSTKI ZEWNETRZNE SERII HIGH POWER MULTI SYSTEM

SERIA

HIGH POWER

MULTI SYSTEM

MS-E48AIN
2 JEDNOSTKI
7+18 9+18 12412 12+24 18+18 18+24 24+24
7424 9+24 12+18
3 JEDNOSTKI
T+7+12 749+18 7+18+18 9+9+18 9+12424 12+12+12 12+18+24
T+7+18 7+9+24 T+18+24 9+9+24 9+18+18 12+12+18 12424424
T+1+24 TH12+12 T+24+24 9+12412 9+18+24 12412424 18+18+18
74949 7412418 9+9+9 9+12+18 9+24+24 12+18+18 18+18+24
749+12 TH12+24 9+9+12
4 JEDNOSTKI
THT+TH] T+7+9+24 7+9+9+49 7+9+18+18 T+12+18+24 9+9+12+18 9+12+18+18
THT+T+9 THT+12412 7+9+9+12 7+9+18+24 7+18+18+18 9+9+12+24 9+12+18+24
THT4T+12 747412418 749+9+18 T49+24+24 9+9+9+9 9+9+18+18 9+18+18+18
THT+7+18 T+7+12+24 749+9+24 7412412412 9+9+9+12 9+9+18+24 12412412412
THT+T+24 7+7+18+18 T+9+12+12 T+12+12+18 9+9+9+18 9+12412412 12412412418
T+7+9+9 T+7+18+24 7+9+12+18 TH12+12424 9+9+9+24 9+12+12+18 12412412424
T+7+9+12 T+T+24+24 T+9+12+24 7+12+18+18 9+9+12+12 9+12+12424 12412+18+18
T+7+9+18
5 JEDNOSTEK
THIFTHTH] THT+7+9+24 T+7+9+9+18 THT+12412+24 T+9+9+12+24 949494949 9+9+9+18+18
THT+T+T+9 THT+T+12412 T+7+9+9+24 T+7+12+18+18 7+9+9+18+18 949+049+12 949+12412+12
THTHT+T+12 THT+7+12418 TH749+12+12 74949+9+9 T49+12+12412 9+9+9+9+18
THTHT+T+18 THT+7+12424 T47+9+12+18 T49+9+9+12 T49+12+12+18 949+9+9+24 949+12+12+18
THT+T+T+24 T+T+7+18+18 T+7+9+12424 7+9+9+9+18 T+9+12+12+24 9+9+9+12+12 9+12+12+12412
T+T+7+9+9 THT+T+18+24 T+7+9+18+18 7+9+9+9+24 TH12+12+12+12 9+9+9+12+18 9+12+12412418
THT+T+9+12 T+7+9+9+9 THTH12412412 7+9+9+12+12 TH12412+12418 9+0+0+12+24 12412412412412
THT+T+9+18 T4749+9+12 TH7+12412+18 74949+12+18
6 JEDNOSTEK
THTHTHT+T+T THTHT+T+9+12 THT+T+7+18+18 THT+T49+12418 T+T+9+9+12+12 7+9+9+9+9+18 9+9+9+9+9+49
THTHT+T+T749 THT+T+7+9+18 THT+7+9+9+9 THTHTH12412412 T+7+9+9+12+18 7+9+949+12412 9+9+9+9+9+12
THTHTHTHT+12 THTHT+T+9+24 THT+7+9+9+12 THT+T+12412418 THT+9+12412412 7+9+949+12418 9+9+9+949+18
THTHTHT+T+18 THTHT+T+12+12 THT+T+9+9+18 TH749+9+9+9 THT+12412412412 T4949+12+12412 9+9+9+9+12+12
THTHT+T+T+24 THTHT+7+12+18 THTHT+9+9+24 TH7+9+9+9+12 749+9+9+9+9 T49+12412+12+12 949+9+12+12+12
THT+T+7+9+49 THT+T+T+12+24 THT+T+9+12412 T+7+9+9+9+18 T+9+9+9+9+12
7 JEDNOSTEK
THTHTHTHTHTHT THT+THT+T+7+18 THTHTHT+7+9+18 THT+T+T+949+412 THIHTHTH12412412 THT+T+9+9+12412 7+9+9+9+9+9+49
THTHT+T+T4T49 THTHT+T+T+949 THTHTHT+T+12+12 THTHT+T+9+9+18 THT+T+9+9+949 T4749+9+9+9+9 T49+9+9+9+9+12
THTHTHT+T+7+12 THTHT+T+749+12 THT+T+7+949+49 THTHT+7+9+12+12 THT+7+9+9+9+12 T4749+9+9+9+12 949+9+9+9+949
8 JEDNOSTEK
THIFTHTHTHTHTHT THTFTHTHT+T+T49 THIHTHTHTHTHT412 THIFTHT+T+T+9+9 THTHTHTHT+T49412 THTHT+T+749+4949 T+T+T+7+9+9+9+9
(lednostka x1000Btu/h)
e ————

Duzy wybér kombinacji jednostek

wewnetrznych: MS-E48AIN 195 mozliwych
kombinacji, MS-E56AIN 286 mozliwych

kombinacji.
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KOMBINACJA POLACZEN

MS-ES6AIN
2 JEDNOSTKI
7+18 9+18 12+18 12424 18+18 18+24 24424
7+24 9+24
3 JEDNOSTKI
7+7+18 7412412 T+24+24 9+12+12 9+18+24 12412424 18+18+18
T47+24 7412418 9+9+12 9+12+18 9+24+24 12+18+18 18+18+24
T49+12 T+12424 9+9+18 9+12424 12412412 12+18+24 18+24+424
7+9+18 7+18+18 9+9+24 9+18+18 12+12+18 12+24+24 24+24+24
7+9+24 7+18+24
4 JEDNOSTKI
THT+T+T THT+12412 T49+9+24 T+12+12+24 9+9+9+24 9+12+412+18 12412+12+18
THT+T49 TH7+12418 T49+12+12 7+12+18+18 9+9+12+12 9+12412424 12412412424
THT+7+12 TH7+12424 7+9+12+18 7+12+18+24 9+9+12+18 9+12+18+18 12+12+18+18
T+T+7+18 7+7+18+18 T+9+12+24 7+18+18+18 9+9+12+24 9+12+18+24 12+12+18+24
THT+7+24 T+7+18+24 749+18+18 7+18+18+24 9+9+18+18 9+12424+24 12412424+24
7474949 T47+24+24 T49+18+24 T+18+24+24 9+9+18+24 9+18+18+18 12+18+18+18
T+7+9+12 T49+9+9 T49+24+24 949+9+9 9+9+24+24 9+18+18+24 12+18+18+24
T+749+18 749+9+12 T+12+12412 9+9+9+12 9+12+12+12 12412412412 18+18+18+18
T+749+24 7+9+9+18 7+12+12+18 9+9+9+18
5 JEDNOSTEK
THTHTHT+T THT+T+12+24 747+9+18+18 T49+949+18 T49+12+18+18 9+9+9+9+24 9+9+12+18+24
THT+T+7+9 T+7+7+18+18 T+7+9+18+24 T+9+9+9+24 T+9+12+18+24 9+9+9+12+12 9+9+18+18+18
THTHT+T+12 THT+7+18+24 T+749+24+24 TH9+9+12+12 7+9+18+18+18 9+9+9+12+18 9+12+12+12+12
THT+T+7+18 THT+T+24+24 THT+12+12412 79+9+12+18 T+12+12+12412 9+9+9+12+24 9+12+12+12+18
THT+T+T+24 T+7+9+9+9 TH7+12412418 T9+9+12+24 T+12+12+12418 9+9+9+18+18 O+12412+12+24
THT+749+9 T+7+949+12 THT+12412424 7+9+9+18+18 TH12+12+12424 9+9+9+18+24 9+12+12+18+18
THTHTH9+12 7+7+9+9+18 747+12+18+18 7+9+9+18+24 7+12+12+18+18 9+9+12+12+12 1212412412412
THTHT+9+18 T+7+9+9+24 T+7+12+18+24 T+9+12+12+12 9+9+9+9+9 9+9+12+12+18 12+12+12+12+18
THT+7+9+24 TH7+9+12412 7+7+18+18+18 T49+12+12+18 9+9+9+9+12 9+9+12+12+24 12412+12+12+24
THT+T+12+12 T+7+9+12418 74919499 TH9+12+12424 949+949+18 9+9+12+18+18 12412412+18+18
THT+7+12+18 THT+9+12424 T49+949+12
6 JEDNOSTEK
THTHTHTHT+T THTHT+7+12418 TH7+7+9+18+18 TH7+9+9+9+24 T+9+9+9+9+9 7+9+9+12+12+18 9+9+9+9+12+18
THTHTHT+749 THTHTH7+12424 THT+7+9+18+24 TH7+949+12412 79+9+9+9+12 TH9+12+12412412 9+9+9+9+12+24
THTHTHT+T+12 THT+T+7+18+18 THT+TH12+12412 T47+949+12+18 749+9+49+9+18 TH9+12+12412418 9+9+9+9+18+18
THTHT+T+7+18 T4+T+7+949+9 THT+7+12+12418 TH7+9+9+12+24 T49+9+9+9+24 TH12412412+12+12 O4+9+9+12412+12
THTHT+THT+24 THT+7+949+12 THT+T+12+12424 7+7+9+9+18+18 T+949+9+12+12 9+949+9+9+9 9+9+9+12+12+18
THTHT+T49+9 T+7+7+949+18 T+7+7+12+18+18 T+T49+12412+12 7+949+9+12+18 9+9+9+9+9+12 9+9+12+12+12+12
THT+T+749412 THT+T49+9+24 T47+949+9+9 THT+9+12412+18 TH9+9+9+12+24 9+9+9+949+18 9+9+12+12+12+18
THT+T+749+18 THT+T49+12+12 TH7+9+949+12 THT+9+12412424 T49+9+9+18+18 9+9+9+949+24 O+12+12412+12+12
THT+T+749+24 THT+7+9+12+18 T+7+9+9+9+18 T+7+9+12+18+18 T+9+9+12+12+12 9+9+9+9+12+12 12412412+12+12412
THTHT+T+12412 THT+T+9+12424
7 JEDNOSTEK
THTHTHTHTHT+T THT+THT+749+18 THT+T+T+9+9412 THT+749+949+9 THT+T+9412+12+18 THT+949+12+12412 TH9+9+9+12+12+12
THTHTHTHT4T49 THTHTHT+T49+24 THT+7+7+9+9+18 THT+7+949+9+12 THTHTH12412+12+12 THT+9+12412412+12 949+9+9+9+9+9
THTHTHTHT+TH12 THTHTHTHT+12412 THT+T+7+9+9+24 T+7+7+949+9+18 T+7+9+9+9+9+9 7+9+9+9+949+9 9+9+9+9+9+9+12
THTHTHT+T+7+18 THTHTHT+T+12418 THTHT+T49+12+12 THT+7+9+9+9+24 TH749+9+949+12 T+9+9+9+9+9+12 9+9+9+9+9+9+18
THTHTHTHT+T+24 THTHTHTHT+12424 THT+T+749+12418 THT+T49+9+12412 T+7+9+9+9+9+18 7+9+9+949+9+18 949+9+9+9+12+12
THTHT+T+749+9 THT+T+7+7+18+18 THT+THT+12+12412 THT+749+9+12+18 THT+9+949+12412 T49+949+9+12412 9+9+9+9+12+12+12
THTHTHT+T49+12 THT+T47+949+9 THT+T4T+12+12418 THT+T+9+12+12+12 T+7+9+949+12+18
8 JEDNOSTEK
THTHTHTHTHT+T+T THTHTHT+T+T49+9 THTHT+T+T+7+12+18 THTHTHT+T49+12+12 THTHT+7+949+9+12 THT+7+9+9+9+9+12 T+74949+9+9+9+12
THTHTHTHTHT+T49 THTHTHT+T+749412 THTHTHT+749+949 THTHTHTHTH12412412 THT+T+T+949+12+12 THT+T49+949+12+12 T+9+9+9+9+9+9+9
THTHTHTHTHTHT+12 THTHTHT+T+749+18 THT+T+T+7+949+12 THT+T+7+949+9+9 THT+749+949+949 T47+949+949+9+9 9+9+9+9+9+9+9+9
THTHTHTHTHT+TH18 TATHTATHT4T+12+12 THTHT+T+749+9+18
9 JEDNOSTEK
THTHTHTHTHTHTHT+T TATHTHTHTHT+T+T412 THTHT+THT+T+7+949 THTHTHTHTHT+7+9+12 THTHTHT+T+7+9+9+49 THTHTHT+T+749+9+12 THTHT+T+T4949+9+9
THTHTHTHTHTHT4T49
(lednostka x1000Btu/h)
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JEDNOSTKI PRZYPODLOGOWO-PODSUFITOWE

SERIA
NEW UNI DC
INVERTER

ASF-09AIN
ASF-12AIN
ASF-18AIN  ASF-48AIN
ASF-24AIN  ASF-60AIN

Antykorozyjna powtoka wymiennika
3 - letnia gwarancja

Funkcja Auto-restartu

Cichy tryb pracy

ASF-36AIN
ASF-42AIN

NALEZY POLACZYC JEDNOSTKE WEWNETRZNA ASF-XXAIN
Z ODPOWIEDNIA JEDNOSTKA ZEWNETRZNA ASGE-XXAIN
WK LUB ASGE-XXAIN-3 WK.

) ) (2] () [©) ] ]

\_/
DCINVERTER

eeeeee -evepyeia
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ENERG ¢

ASF-XXAIN

vli?
ASGE-XXAIN WK
AKCESORIA OPCJONALNE

SCMI-01 FMD-01 SCC-16 SDM-01 G2S
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DANE TECHNICZNE

MODEL - jednostka wewnetrzna (JW) ASF-09AIN ASF-12AIN ASF-18AIN ASF-24AIN ASF-36AIN
MODEL - jednostka zewnetrzna (J2) ASGE-09AIN WK ASGE-12AIN WK ASGE-18AIN WK ASGE-24AIN WK ASGE-36AIN WK
Wydajnosc¢ chtodzenie / grzanie kw 27(0835/29(0838 35(0939/38(0941) 50(1,658) /56 (1468) 70(2482)/80(2490) |100(32115/120(29145)
Napiecie / czestotliwos¢ jedn. wewn. | iloé¢ faz /Hz /V 1~/50/220-240 1~ /50 /220-240 1~ /50 /220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240
jedn. zewn. | iloé¢ faz /Hz /V 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240
Pobér mocy chiodzenie / grzanie (JZ) W 840 /800 109071050 1550 /1550 2180/2210 3200 /3400
Pobér pradu chiodzenie / grzanie (JZ) A 39/37 50/49 12172 10,10/10,20 15,00/15,80
SEER /SCOP 61/38 6,1/40 6,1/40 56/40 6,1/40
Klasa efektywnosci energetycznej A++/A At/ A+ At/ A+ A+/A+ A+t / A+
Przeptyw powietrza jedn. wewn. m¥h 600 /550 /450 700 /600 /500 1000 /900 /800 1200 /1000 /900 1900 /1630 /1520
jedn. zewn. m¥h 1800 1800 3200 4000 5100
Poziom ciénienia akustycznego jedn. wewn. dB(A) 37/35/32/28 40/38/35/31 44/42/38/32 49/48/46/40 54/53/51/46
jedn. zewn. dB(A) 52 52 56 57 63
Osuszanie Ih 09 12 16 21 32
Czynnik chtodniczy typ /kg /t eq.CO, R410A/1,2/251 R410A/1,2/251 R410A/1,4/292 R410A/2,2 /459 R410A/35/731
Srednica rur przylaczeniowych decz cal/mm Yal64 Val64 Val64 %195 %195
gaz @l/mm %195 %195 V212,71 %/159 %/159
Mal Ina dtugosc rurociagu 20 20 20 30 30
Réznica wysokosc 15 15 15 15 15
Standardowa dtugos¢ rurociggu 7 7 7 7 7
Dodatkowy czynnik chtodniczy g/m 30 30 30 60 60
Wymiary (dt x wys x szer) jedn. wewn. mm 1220x700x225 1220x700x225 1220x700x225 1220x700x225 1420x700x245
jedn. zewn. mm 850x540x320 850x540x320 955x700x395 980x790x425 1105x1100x440
Wymiary transportowe jedn. wewn. mm 1343x823x315 1343x823x315 1343x823x315 1343x823x315 1548x828x345
(dtxwys x szer) jedn. zewn. mm 881x595x363 881x595x363 1029x750x458 1083x855x488 1158x1236x493
Waga netto / brutto jedn. wewn. kg 38,0/470 39,0/48,0 39,0/48,0 40,0/50,0 48,0/56,0
jedn. zewn. kg 3407370 3407370 47,0/50,0 67,0/720 92,0/100,0
Zakres temperatur pracy chtodzenie oC -15~48 -15~48 -15~48 -15~48 -15~48
grzanie oC -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24
MODEL - jednostka wewnetrzna (JW) ASF-36AIN ASF-42AIN ASF-48AIN ASF-60AIN
MODEL - jednostka zewnetrzna (J2) ASGE-36AIN-3 WK ASGE-42AIN-3 WK ASGE-48AIN-3 WK ASGE-60AIN-3 WK
Wydajnosc chiodzenie / grzanie w 10,0 3,2-11,5) /12,0 29-145) | 11,5 3,6125) /13,5 39-15,5) | 14,0 (6,0-14,8) /16,0 (52-18,0) | 160 (741655 /17,0 (6,-18,9)
Napiecie / czestotliwos¢ jedn. wewn. | ilos¢ faz /Hz /V 1~ /50 /220-240 1~ /50 /220-240 1~ /50 /220-240 1~/50/220-240
jedn. zewn, | ilos¢ faz /Hz /V/ 3~/50/380-415 3~/50/380-415 3~/50/380-415 3~/50/380-415
Pabdr mocy chiodzenie / grzanie (JZ) W 3200 /3400 3900 /3700 4800 /4300 5700 /4600
Pobdr pradu chiodzenie / grzanie (JZ) A 49746 521751 62/65 14172
SEER /SCOP 61/40 56740 56740 51740
Klasa efektywnosc energetycznej A+t /At At/ A+ At /At A/A+
Przeptyw powietrza jedn. wewn. m¥h 1900/1630/1520 1900/1630/1520 2300/2100 /1900 2500/2100 /1900
jedn. zewn. mh 5100 6600 6600 8800
Poziom ciénienia akustycznego jedn. wewn. dB(A) 54/53/51/46 55/54/52/41 57/55/50/46 58/56/51/46
jedn. zewn. dB(A) 63 64 64 68
QOsuszanie Ih 32 34 42 48
Czynnik chiodniczy typ /kg /t eq.CO, R410A/3,5/731 R410A/3,7/17,72 R410A /4,0/835 R410A /5,0/10,44
Srednica rur przytaczeniowych ez cal /mm %/95 %/95 %/95 %/95
gaz cal/mm % /159 % /159 % /159 %/19,1
Mal dhugosc rurociggu 30 30 50 50
Roznica wysokosc m 15 15 30 30
Standardowa dtugos¢ rurociggu 7 7 7 7
Dodatkowy czynnik chtodniczy g/m 60 60 60 60
Wymiary (dtx wys x szer) jedn. wewn. mm 1420x700x245 1420%700x245 1700%700x245 1700%700x245
jedn. zewn. mm 1105x1100x440 960x1350x410 960x1350x410 1085x1365x425
Wymiary transportowe jedn. wewn. mm 1548x828x345 1548x828x345 1828x828x345 1828x828x345
(dhx wys x szer) jedn. zewn. mm 1158x1236x493 1043x1500x453 1043x1500x453 1143x1505x478
Waga netto / brutto jedn. wewn. kg 48,0/56,0 50,0/58,0 59,0/68,0 59,0/68,0
jedn. zewn. kg 98,0/106,0 108,0/118,0 114,0/124,0 126,0/138,0
Zakres temperatur pracy chiodzenie oC -15~48 -15~48 -15~48 -15~48
grzanie oC -15~24 -15~24 -15~24 15~ 24

Ze wzgledu na ciggly rozwdj technologiczny zastrzega sie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji technicznej bez powiadomienia. Nalezy zapoznat sie z tabliczkq znamionowa. Dane sporzadzone dla nastepujacych warunkow: diugos¢ rury przylaczeniowej
5m / chtodzenie: temperatura wewnatrz: 27°C DB / 19°C WB, temperatura na zewnatrz 35°C DB / 24°C WB / grzanie: temperatura wewngtrz 20°C DB / 15°C WB, temperatura na zewnatrz 7°C DB / 6°C WB. Wspéiczynniki SEER / SCOP sg obliczane zgodnie
znormg EN14825, uwzgledniajac usrednione warunki kiimatyczne oraz czesciowe obcigzenie termiczne. Urzadzenie zawiera fluorowane gazy cieplariane objete Protokotem z Kioto. R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), wartos¢ GWP czynnika chtodniczego:
2088. Poziom cisnienia akustycznego byt mierzony w pomieszczeniu bezechowym, wiec rzeczywisty poziom moze by¢ nieco wyzszy ze wzgledu na wyposazenie danego pomieszczenia. Pobdr mocy jest testowany w warunkach standardowych.
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DANE TECHNICZNE

MODEL - jednostka wewnetrzna (W) ASC-12AIN ASC-18AIN ASC-24AIN ASC36AIN
MODEL - jednostka zewnetrzna (J2) ASGE-12AIN WK ASGE-18AIN WK ASGE-24AIN WK ASGE-36AIN WK
Wydajnosc¢ chtodzenie / grzanie kw 35(0939)/38(094,1) 50(1,658) /55 (1465) 70(2485)/80(2495) 10,0 3,211,5) /12,0 (29-145)
Napiecie / czestotliwos¢ jedn. wewn. | ilos¢ faz /Hz /V 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240
jedn. zewn. | ilos¢ faz /Hz /V 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240
Pobdr mocy chiodzenie / grzanie (JZ) W 1090 /1050 1550/ 1640 2180/2210 3200 /3500
Pobdr pradu chiodzenie / grzanie (JZ) A 50/49 12176 10,1/10,2 15,07/16,2
SEER /SCOP 56740 56/38 6,1/4,0 6,1/4,0
Klasa efektywnosc energetycznej At+/A+ A+/A At+ /At Att /At
Przeptyw powietrza jedn. wewn. m*h 700 760 1300 1860
jedn. zewn. m¥h 1800 3200 4000 5100
Poziom ciénienia akustycznego jedn. wewn. dB(A) 46/45/43/37 47/46/44 /37 47/46/42/38 51/49/46/43
jedn. zewn. dB(A) 52 56 57 63
Osuszanie Ih 12 18 24 34
Czynnik chtodniczy typ /kg /t eq.CO, RA10A/1,2/251 RA10A/1,4/292 RAT0A /2,2 /459 R410A/35/731
Srednica rur przylaczeniowych ez cal /mm Val64 Yal64 %195 %/95
gaz @l/mm %195 Y2121 % /159 %/159
Maksymalna dtugosc rurociagu 20 20 30 30
Roznica wysokosc m 15 15 15 15
Standardowa dtugos¢ rurociggu 7 7 7 7
Dodatkowy czynnik chtodniczy g/m 30 30 60 60
Wymiary (dtx wys x szer) jedn. wewn. mm 596x240x596 596x240x596 840x240x840 840x240x840
jedn. zewn. mm 850x540x320 955x700x395 980x790x425 1105x1100x440
panel mm 650x50x650 650x50%650 950x60x950 950x60x950
Wymiary transportowe jedn. wewn. mm 773x300x733 773x300x733 963x325x963 963x409x963
(dhx wys x szer) jedn. zewn. mm 881x595x363 1029x750x458 1083x855x488 1158x1236x493
panel mm 763x105x763 763x105x763 1028x130x1043 1028x130x1043
Waga netto / brutto jedn. wewn. kg 20,0/240 20,0/24,0 260/320 31,0/38,0
jedn. zewn. kg 3407370 47,0/50,0 67,0/720 92,0/100,0
panel mm 35750 35/50 70/11,0 70/11,0
Zakres temperatur pracy chtodzenie oC -15~48 -15~48 -15~48 -15~48
grzanie oC -15~24 -15~24 -15~24 -15~24
MODEL - jednostka wewnetrzna (JW) ASC-36AIN ASC-42AIN ASC-48AIN ASC-60AIN
MODEL - jednostka zewnetrzna (J2) ASGE-36AIN-3 WK ASGE-42AIN-3 WK ASGE-48AIN-3 WK ASGE-60AIN-3 WK
Wydajnosc¢ chtodzenie / grzanie kw 10,0 3,211,5) /12,0 (29-145) 11,0(33-12,0) /125 36-15,0) 14,0(6,0-14,8) /16,0 (5,2-18,0) 16,0 (74165 /16,5 (6,2-18,5)

Napiecie / czestotliwos¢

jedn. wewn. | ilos¢ faz /Hz /V

1~/50/220-240

1~/50/220-240

1~/50/220-240

1~/50/220-240

jedn. zewn. | ilos¢ faz /Hz /V

3~/50/380-415

3~/50/380-415

3~/50/380-415

3~/50/380-415

Pobdr mocy chiodzenie / grzanie (JZ) W 3200/3500 3900 /3800 4600 /4500 5700 /4600
Pobdr pradu chiodzenie / grzanie (JZ) A 54/58 6,7/66 89/78 981/82
SEER /SCOP 6,1/40 6,1/40 56/38 6,1/40
Klasa efektywnosc energetycznej A+t /At At /At A+/A Att /At
Przeptyw powietrza jedn. wewn. mh 1860 1860 2300 2400
jedn. zewn. m*h 5100 6600 6600 8800
Poziom ciénienia akustycznego jedn. wewn. dB(A) 51/49/46/43 51/49/46/43 53/52/47/41 54/53 /4714
jedn. zewn. dB(A) 63 64 64 68
QOsuszanie Ih 34 3,7 45 5
Czynnik chiodniczy typ /kg /t eq.CO, R410A /357731 R410A/3,7/17,72 R410A/4,0/835 R410A/5,0/10,44
Srednica rur przylaczeniowych cecz cal/mm %/95 %195 % /95 %195
g3z cal/mm %/159 %/159 % /159 %119,1
Maksymalna dtugosc ruraciagu 30 30 50 50
Roznica wysokosci m 15 15 30 30
Standardowa dtugos¢ rurociggu 7 7 7 7
Dodatkowy czynnik chtodniczy g/m 60 60 60 60
Wymiary (dtx wys x szer) jedn. wewn. mm 840x340x840 840x340x840 910x290x910 910x290x910
jedn. zewn. mm 1105x1100x440 960x1350x410 960x1350x410 1085x1365x425
panel mm 950x60x950 950x60x950 1040x65x1040 1040x65x1040
Wymiary transportowe jedn. wewn. mm 963x409x963 963x409x963 1023x375x993 1023x375x993
(dhx wys x szer) jedn. zewn. mm 1158x1236x493 1043x1500x453 1043x1500x453 1143x1505x478
panel mm 1028x130x1043 1028x130x1043 1137x140x1137 1137x140x1137
Waga netto / brutto jedn. wewn. kg 31,0/380 31,0/380 43,0/50,0 43,0/50,0
jedn. zewn. kg 98,0/106,0 108,0/118,0 114,0/1240 126,0/138,0
panel mm 707110 70/110 8,0/120 8,0/120
Zakres temperatur pracy chtodzenie oC -15~48 -15~48 -15~48 -15~48
grzanie oC -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Ze wzgledu na ciagly rozwdj technologiczny zastrzega sie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikaji technicznej bez powiadomienia. Nalezy zapoznac sie z tabliczka znamionowa. Dane sporzadzone dla nastepujacych warunkow: dlugosc rury przytaczeniowej
5m / chtodzenie: temperatura wewngtrz: 27°C DB / 19°C WB, temperatura na zewnatrz 35°C DB / 24°C WB / grzanie: temperatura wewngatrz 20°C DB / 15°C WB, temperatura na zewnatrz 7°C DB / 6°C WB. Wspdtczynniki SEER / SCOP s3 obliczane zgodnie
2 normg EN14825, uwzgledniajac usrednione warunki kimatyczne oraz czesciowe obciazenie termiczne. Urzadzenie zawiera fluorowane gazy cieplamiane objete Protokotem z Kioto. R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), wartos¢ GWP czynnika chtodniczego:
2088. Poziom cisnienia akustycznego byt mierzony w pomieszczeniu bezechowym, wiec rzeczywisty poziom moze by¢ nieco wyzszy ze wzgledu na wyposazenie danego pomieszczenia. Pobdr mocy jest testowany w warunkach standardowych.
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DANE TECHNICZNE

MODEL - jednostka wewnetrzna (JW) ASD-09AIN ASD-12AIN ASD-18AIN ASD-24AIN ASD-36AIN
MODEL - jednostka zewnetrzna (12) ASGE-09AIN WK ASGE-12AIN WK ASGE-18AIN WK ASGE-24AIN WK ASGE-36AIN WK
Wydajnos chtodzenie / grzanie W 2708347290837 | 350937/38(0941) | 50(1655/56(1468 | 70(2285/802495 [100(32115/12029145)
Napiecie / czestotliwos¢ jedn. wewn. | ilos¢ faz /Hz /V 1~ /50 /220-240 1~ /50 /220-240 1~ /50 /220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240
jedn. zewn, | ilos¢ faz /Hz /V/ 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240
Pabdr mocy chiodzenie / grzanie (JZ) 840 /800 117071050 1600 /1580 2180/2210 3200 /3400
Pobdr pradu chiodzenie / grzanie (JZ) 39/37 50749 12172 10,1/10.2 150/158
SEER /SCOP 56738 56740 56738 6,1/40 56/40
Klasa efektywnosc energetycznej A+/A At /At At/A At /At At /At
Przeptyw powietrza jedn. wewn. mh 650 750 1000 1400 2100
jedn. zewn. m¥h 1800 1800 3200 4000 5100
Poziom ciénienia akustycznego jedn. wewn. dB(A) 36/35/33/28 37/36/34/28 40/39/36/28 47/46/44 /40 53/52/48 /44
jedn. zewn. dB(A) 52 52 56 57 63
QOsuszanie Ih 0,7 09 14 19 2,7
Zewnetrzne cisnienie statyczne nominalne / zakres (Pa) 25/030 25/0-30 257030 25/0-100 37/0-150
Czynnik chiodniczy typ /kg /t eq.CO, R410A/1,2/251 R410A/1,2/251 R410A/1,4/292 R410A /2,2 /4,59 R410A/3,5/731
Srednica rur przylaczeniowych decz cal/mm Yal64 Yal64 Val64 % /95 %195
gaz cal/mm %195 %195 % /121 %/159 %/159
Maksymalna dtugosc ruraciagu 20 20 20 30 30
Roznica wysokosc 15 15 15 15 15
Standardowa dtugos¢ rurociggu 7 7 7 7 7
Dodatkowy czynnik chtodniczy 30 30 30 60 60
Wymiary (dtx wys x szer) jedn. wewn. 925x250%665 1035x265x720 1035x265x720 1280x270x560 1225x290x775
jedn. zewn. 850x540x320 850x540x320 955x700x395 980x790x425 1105x1100x440
Wymiary transportowe jedn. wewn. 1023x320x748 1123x323x798 1123x323x798 1348x283x597 1338x305x877
(dhx wys x szer) jedn. zewn. 881x595x363 881x595x363 1029x750x458 1083x855x488 1158x1236x493
Waga netto / brutto jedn. wewn. 260/320 33,0/380 33,0/380 3407390 46,0/530
jedn. zewn. 3407370 3407370 47,0/500 67,0/720 92,0/100,0
Zakres temperatur pracy chiodzenie -15~48 -15~48 -15~48 -15~48 -15~48
grzanie -15~24 15~ 24 15~ 24 -15~24 -15~24
MODEL - jednostka wewnetrzna (JW) ASD-36AIN ASD-42AIN ASD-48AIN ASD-60AIN
MODEL - jednostka zewnetrzna (J2) ASGE-36AIN-3 WK ASGE-42AIN-3 WK ASGE-48AIN-3 WK ASGE-60AIN-3 WK
Wydajnosc chtodzenie / grzanie kw 10,0 3,2115 /12,0 (29-145) | 11536125 /135(3,9-155) | 14,0 (6,0-145) /155 (52-17,0) | 16,0 (741655 /165 (6,2-18,5)
Napiecie / czestotliwos¢ jedn. wewn. | iloé¢ faz /Hz /V 1~/50/220-240 1~ /50 /220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240
jedn. zewn. | llos¢ faz /Hz /V 3~/50/380-415 3~/50/380-415 3~/50/380-415 3~/50/380-415
Pobér mocy chiodzenie / grzanie (JZ) W 3200 /3400 4000 /3900 4700 /4400 5700 /4600
Pobér pradu chiodzenie / grzanie (JZ) A 48/47 55/49 641767 78174
SEER /SCOP 51740 56740 56/38 56/38
Klasa efektywnosci energetycznej A/A+ At/ A+ A+/A A+/A
Przeptyw powietrza jedn. wewn. mih 2100 2100 2400 3000
jedn. zewn. m¥h 5100 6600 6600 8800
Poziom ciénienia akustycznego jedn. wewn. dB(A) 53/52/48 /44 53/52/48 /44 55/53/49 /45 56/55/51/46
jedn. zewn. dB(A) 63 64 64 68
Osuszanie I/h 27 30 38 46
Zewnetrzne cisnienie statyczne nominalne / zakres (Pa) 37/0-150 37/0-150 50/0-150 50/0-150
Czynnik chtodniczy typ /kg /t eq.CO, RA410A/35/731 R410A/37 /7,72 R410A/4,0/835 R410A /5,0 /10,44
Srednica rur przylaczeniowych cecz cal/mm %195 %195 %195 %195
qaz cal/mm % /159 % /159 % /159 %/19,1
Maksymalna dtugosc rurociagu 30 30 50 50
Roznica wysokosc 15 15 30 30
Standardowa dtugos¢ rurociggu m 7 7 7 7
Dodatkowy czynnik chtodniczy g/m 60 60 60 60
Wymiary (dt x wys x szer) jedn. wewn. mm 1225x290x775 1225x290x775 1340x350x750 1340x350x750
jedn. zewn. mm 1105x1100x440 960x1350x410 960x1350x410 1085x1365x425
Wymiary transportowe jedn. wewn. mm 1338x305x877 1338x305x877 1423x455x837 1423x455x837
(dtx wys x szer) jedn. zewn. mm 1158x1236x493 1043x1500x453 1043x1500x453 1143x1505x478
Waga netto / brutto jedn. wewn. kg 46,0/53,0 46,0/53,0 56,0/ 65,0 57,0/65,0
jedn. zewn. kg 98,0/106,0 1080/1180 114071240 1260/1380
Zakres temperatur pracy chtodzenie oC -15~48 -15~48 -15~48 -15~48
grzanie oC -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Ze wzgledu na ciggly rozwdj technologiczny zastrzega sie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji technicznej bez powiadomienia. Nalezy zapoznat sie z tabliczkq znamionowa. Dane sporzadzone dla nastepujacych warunkow: diugos rury przylaczeniowej
5m / chtodzenie: temperatura wewnatrz: 27°C DB / 19°C WB, temperatura na zewnatrz 35°C DB / 24°C WB / grzanie: temperatura wewngtrz 20°C DB / 15°C WB, temperatura na zewnatrz 7°C DB / 6°C WB. Wspéiczynniki SEER / SCOP sg obliczane zgodnie
znormg EN14825, uwzgledniajac usrednione warunki kiimatyczne oraz czesciowe obcigzenie termiczne. Urzadzenie zawiera fluorowane gazy cieplariane objete Protokotem z Kioto. R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), wartos¢ GWP czynnika chtodniczego:
2088. Poziom cisnienia akustycznego byt mierzony w pomieszczeniu bezechowym, wiec rzeczywisty poziom moze by¢ nieco wyzszy ze wzgledu na wyposazenie danego pomieszczenia. Pobdr mocy jest testowany w warunkach standardowych.
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DANE TECHNICZNE

MODEL - jednostka wewnetrzna (JW) ASFU-48AN ASCU-48AN ASDU-48AN ASDU-60A
MODEL - jednostka zewnetrzna (/Z) ASGE-48AN WK ASGE-48AN WK ASGE-48AN WK ASGE-60A WK
Wydajnos¢ chtodzenie kw 13,2 132 13,2 16,0
grzanie kw 145 145 145 185
Napiecie / czestotliwos¢ jedn. wewn, | ilos¢ faz /Hz /V 1~ /50 /220-240 1~/50/220-240 1~ /50 /220-240 1~/50/220-240
jedn. zewn. | ilos¢ faz /Hz /V 3~/50/380-415 3~/50/380-415 3~/50/380-415 3~/50/380-415
Pobdr mocy chiodzenie / grzanie (JZ) W 5000 /4800 4800 /5200 5100/ 4600 6500 /5500
Pobér pradu chiodzenie / grzanie (JZ) A 11,0/105 105/113 105798 1187100
Przeptyw powietrza jedn. wewn. mh 2100/ 1900/ 1800 1660/ 1570/ 1500 2300/2110 /1850 250072070 /1730
jedn. zewn. mh 6000 6000 6000 6200
Poziom cisnienia akustycznego jedn. wewn. dB(A) 58/55/52 53/51/48 53/50/ 46 53/50/ 48
jedn. zewn. dB(A) 63 63 63 64
Zewngtrzne ciénienie statyczne nominalne (Pa) - - 50 (0-150) 50 (0-150)
Czynnik chtodniczy typ /kg /t eq.CO, R410A/38/793 R410A/38/793 R410A/38/793 R410A/5,0/1044
Srednica rur przylaczeniowych cdecz cal/mm Y2 /12,71 V21121 Y2 /12,71 V21121
gaz @l/mm %1191 %/19,1 %1191 %/19,1
Diugosc rurociagu max m 50 50 50 50
Roznica wysokosc max m 30 30 30 30
Standardowa dtugos¢ rurociggu m 7 7 7 7
Dodatkowy czynnik chtodniczy g/m 120 120 120 120
Wymiary (dt x wys x szer) jedn. wewn. mm 1590x695x238 840x320x840 1226x290x775 1126x330x815
jedn. zewn. mm 1032x1250x412 1032x1250x412 1032x1250x412 1032x1250x412
panel mm - 950x60x950 - -
Wymiary transportowe jedn. wewn. mm 1717x833x345 963x409x963 1338x837x305 1338x885x345
(dtx wys x szer) jedn. zewn. mm 1113x1400x453 1113x453x 1400 1113x1400x453 1113x1400x453
panel mm - 1028x130x1043 - -
Waga netto / brutto jedn. wewn. kg 480/580 320/430 570/670 66,0/76,0
jedn. zewn. kg 112071230 112,0/1230 112,0/123,0 123,0/1340
panel kg - 65/105 - -
Zakres temperatur pracy chiodzenie oC -15~43 -15~43 -15~43 -15~43
grzanie °C -15~24 15~ 24 -15~24 -15~24

Ze wzgledu na ciagly rozwdj technologiczny zastrzega sie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikaji technicznej bez powiadomienia. Nalezy zapoznac sie z tabliczka znamionowa. Dane sporzadzone dla nastepujacych warunkow: dtugosc rury przytaczeniowej
5m / chtodzenie: temperatura wewnatrz: 27°C DB / 19°C WB, temperatura na zewnatrz 35°C DB / 24°C WB / grzanie: temperatura wewnatrz 20°C DB / 15°C WB, temperatura na zewnatrz 7°C DB / 6°C WB. Urzadzenie zawiera fluorowane gazy cieplamiane
objete Protokotem z Kioto. R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), wartos¢ GWP czynnika chiodniczego: 2088. Poziom cisnienia akustycznego byt mierzony w pomieszczeniu bezechowym, wiec rzeczywisty poziom moze by¢ nieco wyzszy ze wzgledu
na wyposazenie danego pomieszczenia. Pobor mocy jest testowany w warunkach standardowych.
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JEDNOSTKI ZEWNETRZNE

SCHEMAT INSTALACJI CHLODNICZEJ ASE-192AH

ASE-48AH  ASE-150AH

AGREGATY
SKRAPLAJACE |

AS E'SOAH AS E' 1 9 2AH ASE-48AH / ASE-60AH

ASE-76AH
ASE-96AH
ASE-120AH

Antykorozyjna powtoka wymiennika
Cichy tryb pracy

Kompaktowe wymiary

Urzadzenie wyposazone w kapilare*
3 - letnia gwarancja

* (ASE-48AH ORAZ ASE-60AH)

DLA WIEKSZYCH AGREGATOW SKRAPLAJACYCH (ASE-76AH
DO ASE-192AH) KONIECZNE JEST ZAPROJEKTOWANIE
ODPOWIEDNIEJ WIELKOSCI PAROWNIKA. KONIECZNE
JEST ROWNIEZ DOPOSAZENIE OBIEGU CHLODNICZEGO

O NIEZBEDNE SKEADNIKI, ABY CALY UKEAD DZIALAL
POPRAWNIE | NIEZAWODNIE.

RA10A

ASE-192AH

ASE-120AH



DANE TECHNICZNE

MODEL ASE-48AH ASE-60AH ASE-76AH ASE-96AH
Wydajnos¢ chiodzenie kw 141 176 223 28,1
grzanie kw 15,2 191 250 31,1
Napiecie / czestotliwos¢ ilos¢ faz /Hz /V 3~/50/380-415 3~/50/380-415 3~/50/380-415 3~/50/380-415
Maksymalny pabor mocy w 6300 7500 11700 14400
Maksymalny pabér pradu A 125 128 193 237
Poziom cinienia akustycznego max ‘ dB(A) 64 64 68 68
Przeplyw powietrza mh 8000 6850 10000 10000
Czynnik chtodniczy typ /kg /t eq.CO, RA10A/3,2/6,68 R410A/3,2/6,68 RA10A /5,4 /11,27 R410A/5,5/11,48
Srednica rur przylaczeniowych decz aal/mm Ya /12,7 Y2 l12,7 ¥%/95 % /95
g3z @l/mm %1191 %1191 %1222 1/254
Diugosc rurociagu max m 50 50 50 50
Réznica wysokosc max m 25/25 25/25 30/25 30/25
Wymiary (dtx wys x szer) mm 990x965x345 900x1170x350 1255x908x700 1255x908x700
Wymiary transportowe (df x wys x szer) mm 1120x1100x435 1032x1307x443 1320x1060x730 1320x1060x730
Waga netto / brutto kg 93,2/1050 97,0/108,0 174071930 187,0/204,0
Zakres temperatur pracy chtodzenie oC 18~43 18~43 17~46 17~46
grzanie oC 1~ 24 1~24 1~24 1~24
MODEL ASE-120AH ASE-150AH ASE-192AH
Wydajnos¢ chiodzenie kw 350 440 56,3
grzanie kw 380 47,0 58,6
Napiecie / czestotliwos¢ ilos¢ faz /Hz /V 3~/50/380-415 3~/50/380-415 3~/50/380-415
Maksymalny pabor mocy w 17300 26900 32200
Maksymalny pabér pradu A 286 479 538
Poziom cisnienia akustycznego max ‘ dB(A) 69 70 3
Przeptyw powietrza m*h 12000 15000 18000
Czynnik chtodniczy typ /kg /t eq.CO, RA10A /7571566 R410A /10,0 /20,88 RA10A/11,8/2463
Srednica rur przylaczeniowych decz cal/mm Y2112,7 % /16,0 % /16,0
gaz cal/mm 1% /286 14 /320 14 /320
Diugosc rurociagu max m 50 50 50
Roznica wysokosd max m 30/25 30/25 30/25
Wymiary (dtx wys x szer) mm 1255x908x700 1250x1615x765 1390x1615x765
Wymiary transportowe (df x wys x szer) mm 1320x1060x730 1305x1790x820 1455x1790x830
Waga netto / brutto kg 201,0/217,0 288,0/308,0 320,0/336,0
Zakres temperatur pracy chtodzenie oC 17~46 17~46 17~46
grzanie oC 1~24 1~24 -1~24

Ze wzgledu na ciagly rozwdj technologiczny zastrzega sie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikaji technicznej bez powiadomienia. Nalezy zapoznac sie z tabliczka znamionowa. Dane sporzadzone dla nastepujacych warunkow: dlugosc rury przytaczeniowej
5m / chtodzenie: temperatura wewnatrz: 27°C DB / 19°C WB, temperatura na zewnatrz 35°C DB / 24°C WB / grzanie: temperatura wewngtrz 20°C DB / 15°C WB, temperatura na zewnatrz 7°C DB / 6°C WB. Urzgdzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane
objete Protokotem z Kioto. R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), wartos¢ GWP czynnika chtodniczego: 2088. Poziom cisnienia akustycznego byt mierzony w pomieszczeniu bezechowym, wiec rzeczywisty poziom moze byc nieco wyzszy ze wzgledu
na wyposazenie danego pomieszczenia. Pobor mocy jest testowany w warunkach standardowych.
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KLIMATYZACJA OKIENNA

SERIA
OKIENNA

Kompaktowe rozwigzanie

dla indywidualnych zastosowan

ASW-09BI
ASW-12Bl

Klasa energetyczna A

3-letnia gwarancja s
Niski potencjat GWP czynnika R32 (GWP 675)

Tylko tryb chtodzenia

Alarm zabrudzonego filtra

Niskie napiecie startowe

Funkcja Auto-restartu

WBUDOWANY PANEL

||t =Z STERUJACY
A
MOZLIWOSC STEROWANIA
URZADZENIEM ZA POMOCA
STEROWNIKA UMIESZCZONEGO NA

N _ PRZEDNIM PANELU KLIMATYZATORA.
DCINVERTER
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DANE TECHNICZNE

[ 1]
ENERG 98

. R Model ASW-1281
SINCLCUR®

seen (=

3,7 240

kw kWh/annum|

o)
5948 6548

ENERGIA-EHEPIINR ENEPIEIA ENERGIA-ENERGY ENERGIE ENERGI
626/2011 62229942012

MODEL ASW-09BI ASW-12BI
Wydajnos¢ chtodzenie kw 2,7 37
Napiecie / czestotliwos¢ iloscfaz /Hz /V 1~/50/220-240 1~ /50 /220-240
Powierzchnia pomieszczenia m 1218 16-24
Nominalny pobér mocy W 782 1030
Mal Iny pobdr mocy i 1100 1300
Nominalny pobor pradu A 35 46
Maksymalny pabor pradu A 55 65
SEER - 3,45 3,54
Klasa efektywnosci energetycznej - A A
Przeptyw powietrza czest. wew. mh 400/360/320 480/ 4307380
czest. zew. m/h 800 1200
Poziom ciénienia akustycznego czest. wew. dB(A) 50/48/ 46 50748/ 46
zesc. zew. dB(A) 56/54/52 58/56/54
Poziom mocy akustyczne] czesC. wew. dB(A) 59/57/55 59/57/55
czesc. zew. dB(A) 65/63/61 65/63/61
Osuszanie Ih 10 16
Czynnik chiodniczy typ /kg /t eq.CO, R32/0,51/0,34 R32/0,63/043
Wymiary (dt x wys x szer) mm mm 560x375x710 660x428x700
Wymiary transport. (dtx wys x szer) mm mm 623x425x806 739x505x793
Waga netto / brutto kg kg 43,0/47,0 50,0/54,0
Zakres regulacji temperatury oC 16~30 16~30
Zakres temperatur pracy chiodzenie oC 16~43 16~43

Ze wzgledu na ciggty rozwdj technologiczny zastrzega sie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji technicznej bez powiadomienia. Nalezy zapoznac sie z tabliczka znamionowg.
Wspétczynniki SEER sg obliczane zgodnie z normg EN14825, uwzgledniajac usrednione warunki kiimatyczne oraz czesciowe obciazenie termiczne.

Urzadzenie zawiera fluorowane gazy cieplamiane objete Protokotem z Kioto.

R32, wartos¢ GWP czynnika chtodniczego: 675.

Poziom ciénienia akustycznego byt mierzony w pomieszczeniu bezechowym, wiec rzeczywisty poziom moze by¢ nieco wyzszy ze wzgledu na wyposazenie danego pomieszczenia.
Pobor mocy jest testowany w warunkach standardowych.
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SERIA MOBILNA

KLIMATYZATORY
PRZENOSNE

AMC-11AN &
AMC-14AN "

Funkcja automatycznej ochrony

Funkcja osuszania

Mikroprocesorowe sterowanie ‘
Sprezarka rotacyjna

Wymienny filtr powietrza

24 - godzinny timer

Przyjazny srodowisku

2 - letnia gwarancja

AKCESORIA OPCJONALNE
AMC-WINK AMC-WK ZESTAW AK-15A NASCIENNY
ZESTAW OKIENNY PRZEPUSTOWY STEROWNIK

.
-

|I I
*
ZZ e
=)t ) [&) ][O

il
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DANE TECHNICZNE

- o¢
ENERG 28

MODEL AMC-11AN AMC-14AN
Wydajnos¢ chtodzenie kW 30 40

grzanie kw 30 40
Opt. powierzchnia pomieszczenia m? 1525 2535
Napiecie / czestotliwos¢ ilos¢ faz /Hz /V 1~/50/220-240 1~/50/220-240
Pobdr pradu chodzenie / grzanie A 58 17
Pobdr macy chiodzenie / grzanie W 1200/1000 150071300
EER/COP wmw 261731 26/31
Klasa efektywnosci energetycznej chiodzenie / grzanie A/A++ A/ A+
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 62 63
Przeptyw powietrza mih 400 450
Osuszanie Ih 50 70
Czynnik chlodniczy typ /kg /t eq.CO, R410A /0,55 /1,15 R410A /0,61 /1,27
Wskaznik ocieplenia globalnego wartos¢ GWP 2088 2088
Wymiary (dt x wys x szer) mm 300x778x505 300x778x505
Wymiary transportowe (df x wys x szer) mm 330x815x550 330x815x550
Waga netto / brutto kg 285/30,7 306/328
Zakres temperatur pracy chtodzenie oC 17~32 17~32

grzanie °C 7~25 7~25

R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), GWP 2088

Zawiera fluorowane gazy cieplarniane objete Protokotem z Kioto.

Hermetycznie zamkniety system.

Urzadzenie moze by¢
zainstalowane wewnetrz
budynku jak réwniez

na zewnatrz.
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SERIA MOBILNA

OSUSZACZE
PRZENOSNE

CFO-16E _ |
CFO-20N e’ o 4
CFO-45E T mar

Wysoko wydajne osuszanie

Cichy tryb pracy, sygnalizowanie trybu pracy
Mikroprocesorowe sterowanie

Niskie zuzycie energii

Funkcja Auto-restartu®

Sygnalizacja otwarcia zbiornika wody*
Zewnetrzne odprowadzenie skroplin*

Ochrona przed przepetnieniem zbiornika wody*
2 - letnia gwarancja

* (CFO-16E, CFO-20N)

CFO-20N

HEEEEE
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DANE TECHNICZNE

MODEL CFO-16E CFO-20N CFO-45E
Wydajnos¢ osuszania \/dzien 16,0 20,0 450
Czestotliwosc / Napiecie iloscfaz /Hz /V 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~ /50 /220-240
Pabdr mocy W 280 330 830

Pobér pradu A 13 17 38
Poziom ciénienia akustycznego dB 45/43 45/43/41 46 /44
Przeptyw powietrza mh 100/80 150 /130 /115 300/200
Pojemnos¢ zbiorika wody | 30 49 40
Optymalna powierzchnia pomieszczenia m? 20 28 40
Czynnik chtodniczy typ /kg /teq.CO, R134A/0,12/0,16 R134A/0,20 /0,26 R410A/0,30/0,63
Wymiary(dt x wys x sze) mm 353x496x225 343x523x270 515x510x238
Wymiary transportowe (df x wys x szer) mm 393x510x271 393x312x540 575x565x290
Waga netto kg 120/13,0 145/16,0 1857205
Zakres temperatur pracy °C 5~35 5~35 5~35

R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), GWP 2088
R134A (100% HFC-134a), GWP 1300

Zawiera fluorowane gazy cieplarniane objete Protokotem z Kioto.

Wartosci podane w tabeli s3 zgodne z normg EN810.

Wydajnos¢ osuszania mierzona zgodnie z normg EN 60335-2-40 Warunki badania: DB 30% RH 80%

Hermetycznie zamkniety system.

BIORAC POD UWAGE, ZALETY CHLODZENIA, OSUSZACZE USUWAJA WILGOC
Z POWIETRZA, A TAKZE DOSKONALE NADAJA SIE DO SUSZENIA PRANIA.

MOGA ROWNIEZ POMOC W OCHRONIE MEBLI ORAZ SPRZETU DOMOWEGO

W OKRESACH ZWIEKSZONEJ WILGOTNOSCI POWIETRZA.
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SERIA MOBILNA

OCZYSZCZACZ
POWIETRZA

SP-240A

)

| EAF
FAEEE

nowost |
SP-240A
SP-300A

Generator anionowy

Eliminacja nieprzyjemnych zapachéw
Elektrostatyczne odpylanie

Auto wykrywanie jakosci powietrza

Sygnalizacja $wietlna czujnika zapachu oraz kurzu.
Timer

Sygnalizacja wymiany filtra

Pilot zdalnego sterowania, zestaw filtrow
SPF-300

2 - letnia gwarancja

AKCESORIA OPCJONALNE

SPF-300 WYMIENNE FILTRY PRZECIWPY£KOWE
SPF-240 WYMIENNE FILTRY PRZECIWPYLKOWE
SPWF-240 WYMIENNE FILTRY NAWILZAJACE
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DANE TECHNICZNE

MODEL SP-240A SP-300A
Rekomendowana powierzchnia czyszczenia m? 15-22 20-30
Czestotliwos¢ Hz 50 50

Napiecie Vv 220-240 220-240

Pobér pradu A 0,25 0,28

Pobdr mocy W 58 95 (Turbo) /85 /75 /60
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 48/42/35/27 (icha praca 53 (Turbo) /48 /38 /28
Przeptyw powietrza m*h 240 /200 /160 /80 Cicha praca 300 (Turbo) /230 /150 /75
Wydajnosc¢ oczyszczania m*h 160 180
Nawilzanie [l 380

Generator jonowy i anionowy - + tylko anionowy
System filtracji powietrza filtry Filtr wstepny z jonami srebra, filtr katalityczny, filtr elektrostatyczny, fittr HIMOP/HEPA, aktywny filtr weglowy
Timer h 05-24 1,2lub4
Zestawy filtrow (zamienne) typ SPDF-240 (kurz), SPWF-240 (woda) SPF-300
Wymiary (dt x wys x sze) mm 385x608x278 396x576x245
Wymiary transportowe (dtx wys x szer) mm 433x679x318 446x615x300
Waga netto kg 11,0/13,0 10,0/12,0

OCHRON SWOJA RODZINE, DZIEKI NOWYM FUNKCJOM
ZMNIEJSZ SZANSE ZACHOROWAN NA GRYPE ORAZ INNE CHOROBY

SPOWODOWANE BAKTERIAMI WYSTEPUJACYMI W POWIETRZU. MOZESZ ROWNIEZ
ZMNIEJSZYC POZIOM ALERGENOW W POWIETRZU, ULATWIAJAC ZYCIE ALERGIKOM.
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AKCESORIA OPCJONALNE SINCLAIR

AKCESORIA
OPCJONALNE|

w = E —" =%
-

ST e

MI-071 mMODUr KOMUNIKACYINY

t przeznaczony jest do regulacji zrédta ciepta
todu, stosowany do chtodzenia systemow
zacyjnych czy tez grzania w potaczeniu

WK i ASGE-xx-3 WK. Modut moze pracowac w 3
trybach: urzadzenie podrzedne, sterowanie cisnieniem
(temperatura parowania), sterowanie temperatura w
chtodzeniu lub grzaniu.

Wskaznik zasilania i trzy zétte diody LED wskazuja
przetaczanie przekaznikdéw modutowych.

FMD-0T MODUr KONTROLI WENTYLATORA

Modut FMD-01 steruje silnikiem wentylatora jednostek
wewnetrznych Serii NEW UNI DC INVERTEREM
(ASF-xxAIN, ASC-xxAIN, ASD-xxAIN).

FMD-01

SDM-0T1 czYTNIK KART
OBECNOSCI W POMIESZCZENIU

Urzadzenie przeznaczone jest do wspotpracy
z klimatyzatorami z serii NEW UNI DC INVERTER.

SND-0O1 wYSWIETLACZ NASCIENNY

Dzieki wySwietlaczowi nasciennemu mozna sterowac
jednostkami kanatowymi ASD-xxAIN.

Umozliwia przetaczanie urzadzenia w tryb
automatycznego chtodzenia lub grzania oraz wyswietla
kod btedu. Moze pracowac réwniez jako odbiornik pilota
bezprzewodowego.
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AKCESORIA OPCJONALNE SINCLAIR

.......

SCC-16 STEROWNIK
CENTRALNY Z PROGRAMATOREM
TYGODNIOWYM

Centralny sterownik pozwala sterowac
jednoczesnie maksymalnie 16 jednostkami
wewnetrznymi i pozwala na tygodniowe
programowanie tych urzadzen.

Poprzez potaczenie komputerowe mozna
takze obserwowac zainstalowany system.

Centralny sterownik moze wspotpracowac
tylko z urzadzeniami wyposazonymi w
przewodowy sterownik nascienny.

G2S mMoDUE GSM

Pozwala sterowac klimatyzatorami Sinclair za pomoca
telefonu komaérkowego.

Urzadzenie to posiada czujnik podczerwieni do podtaczen
z klimatyzatorem, dlatego tez nie ma potrzeby podtaczania
go bezposrednio do jednostki. W tym ustawieniu telefon
dziata jako dodatkowy pilot bezprzewodowy.

Modut wyposazony jest w dwie diody do transmisji w
podczerwieni, diode sygnalizacyjng, gniazdo karty SIM,
oraz gniazdo zasilania, a takze wejscie USB do potaczenia
z komputerem.

SDC-01, SIC-01 kKONWERTER

Konwerter stuzy do wykrycia protokotu
komunikacyjnego i komunikacji z komputerem.
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PODSUMOWANIE

FUNKCJE KLIMATYZATOROW
OPCJONALNE FILTRY
POZOSTALE FUNKCJE
SYMBOLE

SERIA ELEMENT

SERIA ZOOM

SERIA ARCTIC

SERIA MULTI SYSTEM

SERIA HIGH POWER MULTI SYSTEM
SERIA NEW UNI DC INVERTER
SERIA UNI ON/OFF

AGREGATY SKRAPLAJACE ‘ eSS :
SERIA OKIENNA . g N
KLIMATYZATORY PRZENOSNE *
OSUSZACZE PRZENOSNE 2
0CZYSZCZACZ POWIETRZA

AKCESORIA OPCJONALNE




Katalog ma charakter wytacznie informacyjny i nie stanowi wigzacej oferty ze strony SINCLAIR CORPORATION LTD.

Firma nie ponosi odpowiedzialnoéci za jakiekolwiek szkody wynikajace z danych zawartych w katalogu.

Dane zawarte w niniejszym katalogu byty aktualne w chwili publikacji, Firma nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek straty lub szkody wynikajace ze zmian w opisie,
w katalogu i innych dokumentach.

Poziom hatasu powstajacego podczas pracy klimatyzatora podany w katalogu byt mierzony w warunkach idealnych, tzn. w pomieszczeniu bezechowym.

Wszystkie zdjecia urzadzen maja wytacznie charakter pogladowy.

Specyfikacja produktéw moze by¢ zmieniona przez producenta w kazdej chwili bez podania przyczyny.

Zawartos¢ tego katalogu jest chroniona prawem autorskim SINCLAIR CORPORATION LTD.

Powielanie informagji lub danych, a w szczegélnosci wykorzystywanie tekstow, fragmentow tekstu lub zdje¢ wymaga uprzedniej pisemnej zgody dystrybutora urzgdzen.
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Dziat handlowy - woj. mazowieckie

JAROSEAW ZGLINICKI

tel.:
+48 608-305-400
+48 660-432-803

fax:
(022) 87-40-362

adres:
ALEJE JEROZOLIMSKIE 202 lokal 11
602-486 WARSZAWA

e-mail:
jmd-klima@wp.pl
biuro@jmd-klima.pl

Dziat handlowy - woj. kujawsko-pomorskie

MARCIN ZGLINICKI

tel.:
+48 608 340 414
+48 602-616-690

adres:
CZARNIA MALA 18
87-510 SKRWILNO

e-mail:
jmd-klima@wp.pl
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Serwis

MARCIN ZGLINICKI

tel.:
+48 660-432-803
+48 608-305-400

e-mail:
jmd-klima@wp.pl
biuro@jmd-klima.pl



